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trawa syntetyczna

30 cm

5 cm
15 cmwarstwa klinująca -kruszywo łamane (4-31,5mm)

warstwa nośna - kruszywo łamane (31,5-63mm)
geowłoknina drenarsko-separująca
warstwa odsączająca - piasek lub pospółka
grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95

10 cm

warstwa wyrównawcza - miał bazaltowy

odwodnienie liniowe

betonowa kostka brukowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa kamiennego
łamanego, niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie

8 cm
3 cm
20 cm

grunt rodzimy

og
ro

dz
en

ie 
H=

4m

nawierzchnia poliuretanowa oraz granulat EPDM 13 mm

30 cm

 30-35 mm
5 cm

warstwa stabilizacyjna ET  
warstwa wyrównawcza -kruszywo łamane (0-5mm)
warstwa nośna - kruszywo łamane (4-31,5mm)
geowłoknina drenarsko-separująca
warstwa odsączająca - piasek zagęszczony Id>0,5
grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95

10 cm

betonowa kostka brukowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa kamiennego
łamanego, niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu ciągłym
stabilizowanego mechanicznie

8 cm
3 cm
20 cm

grunt rodzimy

og
ro

dz
en

ie 
H=

4m

odwodnienie liniowe
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