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DEFINICIE

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Inwestycji" - nalezy przez to rozumie¢ realizacje zamdwienia (zamierzenia) pn. ,,BUDOWA
2 KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ORLIK W LEGNICY — obiekt.nr 1”

»,Dziatce" — nalezy przez to rozumiec obszar dziatki 026201_1.0038.109

»Inwestorze" — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego (Wnioskodawce);
,Rozporzadzeniu" — rozumie sie przez to Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

"Ustawie" — rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z pdzn. zmian.);

»,Programie" — rozumie sie przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
,Przepisach" (w tym o ,,obowigzujgcych przepisach" oraz o ,przepisach szczegdlnych") —
nalezy rozumie¢ przez to aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP i UE przepisy
prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia
inwestycji;

»Polskich Normach" — nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksu sportowego Orlik przy ul.
Jaskotczej w Legnicy —dz.nr 026201 _1.0038.109

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji (zamierzenia) pn.:
,BUDOWA 2 KOMPLEKSOW SPORTOWYCH ORLIK W LEGNICY — obiekt.nr 1”

Uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych do realizacji zamdwienia
Uzyskanie pozwolenia na budowe

Wykonanie kosztoryséw w zakresie niezbednym do prawidtowego rozliczenia inwestycji
Wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku ktorych ma powstac¢ w
petni funkcjonalny kompleks sportowy Orlik

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu

UWAGI:

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskaé (takze uaktualni¢ lub zweryfikowaé w
zaleznosci od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Wszelkie optaty i koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako
propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu
akceptacji zamawiajgcego.

1.1. Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

Zastosowanie innych rodzajow materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i
technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i
opisuje PFU.

Zastosowanie innych rodzajow materiatédw, urzadzen Ilub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata ze zmiany
przepiséw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zastosowanie innych rodzajow materiatdw urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z
nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce
ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru.
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1.2. Roboty dodatkowe.

Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego moga wystgpié w nastepujacych przypadkach i zakresach:
e W przypadku odkrycia — w trakcie prac - nieznanych i niemozliwych do przewidzenia
elementéw budowlanych lub instalacyjnych wymagajacych przebudowy.

e W przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamdwieniem.

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe nie wymienione powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, jakby stanowity jeden z elementéw umowy zamdwienia, a
wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie
powodujac jej podwyzszenia

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

budowlanych

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje dziatke nr 026201_1.0038.109.

Na dziatce ma powsta¢ kompleks sportowy Orlik sktadajacy sie z nastepujgcych elementdéw:

= boisko pitkarskie o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,
ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokosci min. 4 m wraz z pitkochwytami
wysokosci min. 6 m wzdtuz krétszych bokdw boiska (obszar za bramkami pitkarskimi),

* boisko wielofunkcyjne o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej,
ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokosci min. 4 m,

= zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujace magazyn sprzetu gospodarczo-sportowego,
szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera Srodowiskowego

= oswietlenie boisk i niezbedne oswietlenie terenu wokét boisk wykonane w technologii LED;

= elementy matej architektury: fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe (min.3 szt)

=  sprawnosSciowy plac zabaw

= utwardzone dojscia i dojazdy

* niezbedne elementy infrastruktury technicznej

Charakterystyczne parametry liczbowe dla terenu objetego opracowaniem

Powierzchnia dziatki 9384 m*
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 9384 m*
Powierzchnia zabudowy 71,2 m*
Boisko pitkarskie — nawierzchnia sztuczna trawa 1860,0 m?
Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa 608,0 m’
Sprawnosciowy plac zabaw 196,0 m?
Nawierzchnia utwardzona 693,8 m?
Tereny zielone 5955,0 m?
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Charakterystyczne parametry liczbowe dla budynku zaplecza sanitarno-szatniowego (parametry
powierzchni budynku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 2015- 12)

Minimalna* powierzchnia zabudowy 71,19 m?
Minimalna* powierzchnia netto 53,64 m°
Minimalna* powierzchnia uzytkowa 53,64 m°
Minimalna* powierzchnia catkowita 71,19 m’
llos¢ kondygnac;ji 1
Wysokos¢ budynku 2,96 m

Do kalenicy 4,81 m

*(okredlenie powierzchnia minimalna odnosi sie do powierzchni, jaka jest niezbedna do
zaplanowanego przez Inwestora zagospodarowania obiektu).

2.1. Zakres robét budowlanych

W zakresie zagospodarowania terenu przewidywany zakres robét budowlanych obejmuije:

e Przygotowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robdét oraz jego zaplecza,
prace przygotowawcze

e wykonanie niwelacji terenu

e budowe boiska pitkarskiego o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej

e budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni
poliuretanowe;j

e budowe sprawnosciowego placu zabaw

e budowe zaplecza sanitarno-szatniowego

e budowe utwardzonych dojs¢ do budynkdw oraz wszystkich elementédw zagospodarowania
terenu

e montaz pitkochwytow na boisku pitkarskim

e montaz ogrodzen wokodt boisk

e montaz ogrodzenia placu zabaw

e wykonanie o$wietlenia boisk oraz terenu

e montaz wyposazenia boisk

e montaz elementdéw matej architektury (tj. tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery)

e uporzadkowanie tereny wraz z wyréwnaniem oraz obsianiem trawg

e wykonanie przytgczy i zewnetrznych instalacji — elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej

e wykonanie odprowadzenie wdéd opadowych wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno-
rosgczajgcego

e wykonanie instalacji monitoringu (wraz z wtgczeniem do miejskiego systemu monitoringu)
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W zakresie budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przewidywany zakres robdt
budowlanych obejmuje:
e budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami niezbednymi do
prawidtowego funkcjonowania obiektu, wykonczeniem i wyposazeniem (szczegdtowy
zakres wyposazenia do ustalenia z Inwestorem)

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Lokalizacja - potozenie administracyjne, stan formalno-prawny

Teren inwestycji o powierzchni ok. 9384 m” przewidziany pod budowe kompleksu sportowego
Orlik zlokalizowany jest w Legnicy, przy ul. Jaskéfczej - dziatka nr 026201_1.0038.109

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu

Teren inwestycji obecnie jest niezagospodarowany i niezabudowany. Na terenie brak kolidujgcej
zieleni wysokiej. Poziom terenu dziatki znacznie obnizony w stosunku do terendéw przylegtych — w
szczegolnosci od strony potudniowo-wschodnie;.

Bezposrednie sgsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna oraz kosciot.

Teren dziatki nieuzbrojony — brak kolizji z infrastrukturg techniczng. W bliskim sgsiedztwie
dostepna siec wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna. Brak mozliwosci wtgczenia do
sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Warunki geotechniczne rejonu inwestycji

Warunki geotechniczne dla rejonu inwestycji zostaty przedstawione w opracowaniu: ,,Opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy Orlika w Legnicy u
zbiegu ulic Dabréwki i Jaskétczej”, wykonanym w czerwcu 2024r., przez Pracownie Geologiczng
Jaspis S.C., ul. Osiedlowa 5/15, 55-114 Strzeszéw. Ponizej przedstawiono najwazniejsze dane z
w/w opracowania.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0
m p.p.t. Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie okoto 114,8 —115,1 m n.p.m.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany;

e Warstwa Il — to gliny pylaste na pograniczu pytéw o uogélnionym IL (n)=0,30;

e Warstwa llla — to piaski gliniaste i piaski gliniaste ze zwirem o uogélnionym IL (n)=0,10;

e Warstwa Illb — to piaski Srednie ze zwirem o uogdlnionym ID (n)=0,50;

e Warstwa lllc — to zwiry i zwiry zaglinione o uogélnionym ID (n)=0,50

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach geotechnicznych. W dniu
07.06.2024 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej znajdowato sie 0,8 — 1,2 m p.p.t. tj. na
rzednych wysokosciowych 113,8 — 114,1 m n.p.m. Warstwe wodonos$ng stanowig piaski srednie ze
zwirem warstwy geotechnicznej lllb oraz zwiry i zwiry zaglinione warstwy geotechnicznej lllc. W
bliskim sgsiedztwie terenu badan w kierunku N przeptywa rzeka Kopanina
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3.4. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

3.4.1. Prawo do terenu

Obecnym wifascicielem terenu jest Gmina Legnica.

3.4.2. Dostep do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Jaskoétcza i ul. Dgbréwki). Brak
istniejgcego zjazdu na teren dziatki.

3.4.3. Obowigzujgce prawo miejscowe

Dziatka nr 026201 _1.0038.109 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — przed realizacjg inwestycji nalezy wystgpi¢ o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

3.4.4. Ochrona débr kultury

Na terenie inwestycji brak jest: — débr kultury wspétczesnej, — pomnikéw zagtady oraz ich stref

ochronnych, — obszaréw wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywac;ji,

3.4.5. Obszary naraione na niebezpieczenstwo powodzi lub zagroione osuwaniem sie mas
ziemnych

Dziatka znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zasiegu strefy Q=1%
wyznaczonego na podstawie map zagrozenia powodziowego zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017
r.— prawo wodne.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksu sportowego Orlik przy ul.
Jaskotczej w Legnicy —dz.nr 026201_1.0038.109

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolei oraz budowe wraz z dostawg i

montazem urzadzen i wyposazenia

4.1. Boisko pitkarskie

e wymiarymin.30mx62m

e nawierzchnia z trawy syntetycznej

e ogrodzenie wokdt boiska o wysokosci min. 4m (z brama wjazdowg i furtka)
e wzdtuz krétszych krawedzi pola gry pitkochwyty o wysokosci min. 6m

e 2 bramki o wymiarach 5x2m

4.2. Boisko wielofunkcyjne

e wymiary min. 19 mx32m
e nawierzchnia poliuretanowa

e Pola gry do koszykéwki i siatkowki
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ogrodzenie wokét boiska o wysokosci min. 4m (z furtka)
2 kosze do koszykdwki

2 stupki demontowalne do siatkowki (wraz z tulejami montazowymi)

zestaw czterowiezowy z linarium (drabinki, rury, slizgawki, Scianki wspinaczkowe i linaria)

Konstrukcja elementéw wyposazenia stalowa

Ogrodzenie wokét placu zabaw wysokosci min 110cm z wejsciem typu STOP-DOG

4.3. Sprawnosciowy plac zabaw
e wymiary min.14 mx14 m
e nawierzchnia piaskowa
[ ]
e hustawka podwdjna
[ ]
[ ]
4.4. Zaplecze sanitarno-szatniowe

Budynek parterowy, na planie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 30°

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle 2,60m

Na potudniowej potfaci dachu panele fotowoltaiczne
Konstrukcja

— Fundamenty —fawy fundamentowe

— Sciany murowane z gazobetonu, jednowarstwowe

— Wiezba dachowa drewniana

— Sciany dziatowe murowane z gazobetonu

Elewacje i dach

— Pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze grafitowym
— Elewacje tynkowane

— Cokot — tynk mozaikowy

Kolorystyka — odcienie bieli i szarosci

Stolarka

— Okna PCV — kolor grafitowy

— Drzwi zewnetrzne — stalowe ocieplone

— Drzwi wewnetrzne - stalowe

Wykonczenie wnetrz

— Posadzki — ptytki gresowe

— Sciany — malowane farbg odporng na szorowanie

— Sciany w pom. sanitarnych — ptytki ceramiczne na petna wysokos¢
— Sufity podwieszane z ptyty gipsowo-kartonowej (gtadkie)
— Armatura sanitarna wandaloodporna

Instalacje wewnetrzne

— Instalacja wod — kan.

— Ciepta woda uzytkowa — podgrzewana elektrycznie
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— Instalacja elektryczna (oswietleniowa i gniazd wtykowych)
— Instalacja fotowoltaiczna
— Instalacja ogrzewania — grzejniki elektryczne

— Wentylacja grawitacyjna

Maszty o o$wietleniowe wysokosci min.9 m — dla boiska pitkarskiego -6szt, dla boiska

Warto$¢ poziomego natezenia oswietlenia powinna spetnia¢ 75 Ix, przy zapewnieniu

Przy placu zabaw 1 oprawa typu parkowego

4.5. Oswietlenie terenu
e Oswietlenie w technologii LED
[}
wielofunkcyjnego — 4szt.
[}
rownomiernosci 0,5
[ J
4.6.

Instalacje zewnetrzne w obrebie dziatki

Przewiduje sie budowe nowych instalacji:

Przytgcze i zewn. instalacja wody

Przytgcze i zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej

Linia kablowa zasilajgca budynek oraz oswietlenie terenu (ztgcze kablowe po stronie
Tauron)

Instalacja monitoringu

Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody deszczowe z terenu boisk do projektowanego
zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego

utwardzonych dojscia do budynkéw oraz wszystkich elementéw zagospodarowania terenu

tereny zielone, biologicznie czynne nalezy zagospodarowac¢ w formie trawnikéw

4.7. Pozostate elementy zagospodarowania terenu
[}
(wraz ze schodami terenowymi od strony wschodniej)
e elementy matej architektury (tj. tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery)
[}
4.8. Dostepno$¢ dla Oséb z Niepetnosprawnos$ciami (OzN)

Wszystkie elementy kompleksu sportowego Orlik powinny by¢ dostepne dla OzN:

ciggi komunikacyjne powinny zapewnia¢ bezstopniowy dostep do wszystkich elementéw
kompleksu.

Pochylenie chodnikdéw nie moze by¢ wieksze niz 5%

Wejscia do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego nie mogg mieé progdéw o wysokosci
wiekszej niz 2cm

W budynku zaplecza sanitarno-szatniowego nalezy zaprojektowac toalete dostosowang do
potrzeb OzN

Szerokos$é drzwi i furtek powinna wynosié minimum 90cm
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5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen budynku zaplecza sanitarno-

szatniowego z okresleniem funkcji

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]
PARTER 53,64
0.01 SZATNIA 9,93
0.02 TOALETA OGOLNODOSTEPNA MESKA 4,62
0.03 TOALETA 4,30
0.04 TOALETA OGOLNODOSTEPNA DAMSKA / OzN 5,52
0.05 TOALETA 4,85
0.06 SZATNIA 9,93
0.07 POM. GOSPODARZA OBIEKTU / TRENERA SRODOWISK. 8,91
0.08 MAGAZYN SPRZETU GOSPODARCZO-SPORTOWEGO 5,58

5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
catkowita netto [m?] ustugowa ruch [m2] uzytkowa
[m?] [m?] [m?]

PARTER 71,19 53,64 - - 53,64

Kubatura brutto budynku . 284,65 m’

Wysokos¢ budynku . 2,96 m

Wysokosé budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jej ostaniajgcej, badz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie §6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.

1065 z pdzniejszymi zmianami;

Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,81 m

5.3. Zestawienie powierzchni terenu objetego zakresem opracowania

Powierzchnia dziatki 9384 m’
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 9384 m?
Powierzchnia zabudowy 71,2 m*
Boisko pitkarskie — nawierzchnia sztuczna trawa 1860,0 m?
Boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia poliuretanowa 608,0 m’
Sprawnosciowy plac zabaw 196,0 m?
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Nawierzchnia utwardzona 693,8 m?

Tereny zielone 5955,0 m*

5.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i

wskaznikow

Od przyjetych powierzchni pomieszczen dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa w granicach +10%,
a dla catego budynku +5%.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng terenu budowy,
sgsiadujgcego uktadu komunikacyjnego oraz najblizszego otoczenia.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest:

= zaprojektowanie inwestycji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym
pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji, oraz mapy do
celéw projektowych

= opracowanie projektu technicznego

= realizacja - budowa wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidlowego i
bezpiecznego funkcjonowania obiektu wraz z elementami zagospodarowania terenu,

= wyposazenie obiektu we wszelkie elementy, wynikajgce z obowigzujacych przepisow
budowlanych, w szczegdlnosci, z przepisow BHP i ppoz.,

= uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg poddane:
= projekt architektoniczno-budowlany - przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe —
w aspekcie jego zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym, Wymaganiami

Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,
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= stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu

=  sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych roboét

budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora

Nadzoru.

1. Wymagania zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy wykonanie:
e Opracowania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
obejmujgcego catos¢ zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
e Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego obejmujgcego catosé¢ zamowienia
e Opracowanie odrebnego projektu mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z uzgodnieniem
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p-poz.
e Opracowanie Przedmiardw robot i Kosztoryséw Inwestorskich.

e Opracowania dokumentacji powykonawcze;j.

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje réwniez:

e wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie aktualnej mapy do celéw
projektowych

e inne dodatkowe badania i dokumentacje takie jak: uzupetniajgce badania geotechniczne,
dokumentacje geologiczno-inzynierskg, inwentaryzacje istniejgcych sieci - jesli okazg sie
konieczne

e Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji, w tym: decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalajgcej na lokalizowanie obiektéw na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, pozwolenia wodno-prawnego itp.

Projekty: architektoniczno-budowlany i techniczny powinny spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw w zakresie bezpieczedstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i
ochrony pozarowej oraz posiada¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Projekty winny by¢
opracowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w
formacie DOCX i PDF. W przypadku zatwierdzania projektu architektoniczno-budowlanego w
wersji elektronicznej wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu 2 wydruki zatwierdzonego
projektu (zatgcznika do pozwolenia na budowe) w wersji papierowej. W przypadku
zatwierdzania projektu w wersji papierowej — 1 egzemplarz zatwierdzonego projektu w wersji
papierowej z oryginalnymi pieczatkami urzedu.
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Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci
i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen oraz funkcjonowania infrastruktury budynku. Dokumentacje projektowe
wymagajg odbiordw ze strony Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajac Inspektorowi Nadzoru,
dang dokumentacje projektowg. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac
zgodnie z: postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy —
Prawo budowlane.

Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg — pozwoleniem na
budowe, Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne
jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

2. Wymagania zamawiajacego w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren objety zakresem
inwestycji.
Zagospodarowanie placu budowy wykonac przed rozpoczeciem robét.
Nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

— doprowadzenie energii elektrycznej

— ogrodzenie terenu

— wyznaczenie stref niebezpiecznych

— wykonanie drég, dojazddw, wyjsé i przejsc dla pieszych

— doprowadzenie wody

— odprowadzenie lub utylizacje sciekdw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z

zapewnieniem oswietlenia naturalnego, sztucznego oraz wtasciwej wentylacji

— zapewnienie tacznosci telefonicznej

— urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobdw

— urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen
Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwiac realizacje inwestycji w jednym etapie. Warstwe
humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac budowy) nalezy
przechowywaé¢ w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzgdzenia terendéw zielonych. Ziemia z
wykopow fundamentowych winna byé wykorzystana na terenie inwestycji do robdt zasypowych
oraz nowego uksztattowania terenu.
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Na trasach sieci i przytgczy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinajgcych jezdnie oraz na
skrzyzowaniach z wjazdami na obce posesje przewidzie¢ rozbiorke istniejgcych nawierzchni oraz
ich odtworzenie ze spetnieniem wymogu zageszczenia gruntu zasypowego i odtworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przylacza powinny byé witasciwie
zabezpieczone.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401).

3. Wymagania zamawiajacego w zakresie architektury

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno-budowlanych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w sposdb przyjazny dla uzytkownikéw i
srodowiska.

Zamawiajgcy wymaga aby obiekty byty dostosowane do obowigzujgcych przepisdw prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczen w sposéb bezpieczny, zgodny z
okreslong funkcja technologiczng. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnego z zakresem i w sposdéb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.
Zamawiajgcy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniona trwatos¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a sprzet i przybory instalacyjne

powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego powinien by¢:

e zaprojektowany i wykonany w sposéb trwaty, estetyczny, z takich materiatéw i wyrobdw
oraz w taki sposéb, aby nie stanowita zagrozenia dla bezpieczenistwa, higieny i zdrowia
uzytkownikoéw oraz byt funkcjonalny i ekonomiczny w eksploatacji,

e dostepny dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j

Forma budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w estetyce nowoczesnej. Budynek

wolnostojgcy na planie prostokata, jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, kryty

dachem dwuspadowym symetrycznym.

Elewacje budynku socjalnego nalezy wykonczy¢ tynkiem kolorze jasnoszarym. Na fragmentach

elewacji, akcenty w kolorze ciemnoszarym. Cokét budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem

mozaikowym w kolorze grafitowym.

Nalezy zaprojektowaé i zamontowaé stolarke okienng i drzwiowa spetniajagcg wymogi

obowigzujgcych przepiséw i norm. Zaleca sie zastosowanie okien zewnetrznych konstrukcji

PVC w kolorze grafitowym. Wszystkie drzwi w obiekcie stalowe, malowane proszkowo. Drzwi

zewnetrzne ocieplone.

Dach budynku dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu potaci pokryty blachodachdéwka

ceramiczng w kolorze grafitowym.
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Nalezy stosowac rozwigzania i materiaty energooszczedne oraz poprawiajgce akustyke wnetrz.
Wysokos¢ pomieszczen dostosowana do funkcji i przeznaczenia oraz obowigzujgcych norm.
Wymaga sie, aby przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, okreslonej w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.
2002 nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e wspotczynnik przenikania ciepta U dla $cian zewnetrznych U= 0,20 W/m2K,

e wspodtczynnik przenikania ciepta U dla dachéw U= 0,15 W/m2K,

e wspodtczynnik przenikania ciepta U dla okien dla okien i fasad zewnetrznych U=

0,9W/m2K,

e wspotczynnik przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych: U= 1,3 W/m2K,

UWAGA:

1. Nalezy stosowaé wspotczynniki przenikania ciepta, nie mniejsze niz w/w wymagane.

2. Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych, materiatowych z
Zamawiajgcym i uzyskanie jego akceptac;ji.

3. Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki, charakterystyki i specyfikacji
technicznej elementéow wykonczenia wnetrz i elewacji z Zamawiajacym i uzyskanie
jego akceptacji. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przedstawienie prébek
materiatéw, ktére chce zastosowac przed ich zaméwieniem.

4. Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ bezpieczne dla ludzi, posiada¢ atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

4. Wvymagania zamawiajacego w zakresie konstrukcji

Konstrukcja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego ma spetnié wszystkie wymagania stawiane
przez obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
Konstrukcja obiektu ma zapewnié:
— fatwosé i prostote w utrzymaniu czystosci,
— dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzupetniania powtok
antykorozyjnych,
— wilasciwe warunki eksploatacji urzadzen zwigzanych z utrzymaniem wtasciwego
mikroklimatu w obiekcie
W szczegdlnosci konstrukcje budynku wykonac¢ z zachowaniem ponizszych ogdlnych zatozen.
Posadowienie
Zaktada sie posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich np. fawach i stopach
fundamentowych z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z badaniami
gruntu. Fundamenty zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem gruntu i wod gruntowych.

7

Sciany
Sciany zewnetrzne ponizej gruntu z bloczkéw betonowych lub zelbetowe wylewane, izolowanych
przeciw wodzie gruntowej. Powyzej poziomu terenu Sciany z bloczkdw gazobetonowych o
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podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, umozliwiajgcej wykonanie Scian zewnetrznych jako
jednowarstwowych (A<0,072 W/mK)

Dach

Dach spadzisty z konstrukcji drewniane;j.

Izolacje

Sciany izolowaé przeciwwodnie, z zastosowaniem izolacji poziomej i pionowej. Stosowaé beton o
stopniu wodoszczelnosci W8. Elementy zelbetowe w miejscach przerw roboczych zabezpieczaé
poprzez stosowanie systemow uszczelnien.

Decyzje ostateczng odnosnie rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant branzy
konstrukcyjnej.

5. Wymagania zamawiajacego w zakresie instalacji

Nalezy przewidzie¢ nowoczesne wyposazenie techniczne, w zakresie sieci sanitarnej, elektrycznej,
niskopragdowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Wymaga sie, zeby
rozwigzanie architektoniczne byto oszczedne i ekonomiczne, aby zapewni¢ minimalizacje kosztéw
wykonania, eksploatacji i dozoru obiektu. ROwnoczesnie, zastosowane materiaty wykonczeniowe i
elementy wyposazenia obiektu, powinny by¢ trwate i zapewnia¢ odpowiedni standard
wykonczenia.

Wymaga sie aby zastosowane wyposazenie byto wandaloodporne.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ bezpieczne dla ludzi,

posiada¢ atest higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej.

6. Wymagania zamawiajacego w zakresie wykonczenia i wyposazenia

Nalezy stosowac rozwigzania i materialy energooszczedne, cechujgce sie wysokim poziomem
jakosci i estetyki. Projektant moze zmieni¢ wskazane w PFU materiaty, jesli bedzie to korzystne dla
zamierzenia, natomiast cechy zastosowanych materiatéw nie mogg by¢ gorsze niz wskazane w
PFU. Bezwzglednie wszystkie rozwigzania materiatowe nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i
uzyska¢ jego zgode przed ich zastosowaniem. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
przedstawienia probek i specyfikacji materiatow przed ich zastosowaniem.

6.1. Wykonczenie materiatowe elewacyjne:

Nalezy stosowaé materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi odpowiedni
wyglad, podkreslajgcy range obiektu, jak i trwate i odporne na starzenie sie pod wptywem
dziatania czynnikéw atmosferycznych.
e GtOWNE WYKONCZENIOWE MATERIALY ELEWACYINE - cienkowarstwowe tynki
strukturalne silikatowe - zywiczne barwione w masie, wzmocnione w strefie parteru. Tynk
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w kolorze jasnoszarym, grafitowym. W dolnej czesci cokdt tynk mineralny w kolorze
grafitowym

OBROBKI, WYKONCZENIA | OPIERZENIA - wszystkie obrébki i opierzenia blacharskie winny
by¢ wykonane z blach wykonczeniowych cynkowanych ogniowo lub tytanowo- cynkowych

w kolorze grafitowym.

DACH - warstwa wykoniczeniowa dachu dwuspadowego budynku wykonana z
blachodachéwki w kolorze grafitowym. Wszystkie elementy montowane na pofaci
dachowej w kolorze odpowiadajgcym pokryciu.

STOLARKA OTWOROWA. Nalezy zaprojektowac i zamontowac stolarke okienng i drzwiowa

spetniajgca wymogi obowigzujacych przepiséw i norm.

o Okna. Zaleca sie zastosowanie okien konstrukcji PVC kolorze grafitowym. Okna
otwieralno-uchylne. Okna z zawiasami z mozliwoscig regulacji (poziomy, piony i
reczne zwiekszenie docisku skrzydta do oscieznicy). llos¢ zawiaséw dobrana do
wielkosci okien. Okna z okuciami wyposazonymi w zabezpieczenia
antywywazeniowe. Szczegétowy zakres do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu

o Drzwi_zewnetrzne. Wszystkie drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplane, malowane

proszkowo. Kolor grafitowy.

6.2. Wybrane elementy i materiaty wykonczeniowe wewnetrzne

DRZWI| WEWNETRZNE. Drzwi stalowe, malowane proszkowo. Drzwi nalezy wyposazy¢ we

wszystkie niezbedne akcesoria i okucia. Drzwi pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazyé
w samozamykacze..

POSADZKI. Wszystkie posadzki nalezy wykonczyé ptytkami gresowymi w kolorze szarym.
Ptytki antyposlizgowe, odporne na Sscieranie i S$rodki dezynfekujace, w | kategorii
gatunkowe;j.

o ptynie

SUFITY. Nalezy wykona¢ sufity podwieszane z ptyty gipsowo-kartonowej, gtadkie,
malowane na biato.

SCIANY. Wykoriczenie $cian nalezy dostosowaé do funkcji pomieszczeri. Nalezy stosowaé
materiaty wykoniczeniowe charakteryzujgce sie wysokg estetyka.

o Sciany tynkowane, wykonczony farba lateksowg o podwyiszonej odpornosci na
szorowanie odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki, we wszystkich pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowaé
specjalistyczne farby do pomieszczert mokrych

o ptytki ceramiczne (na petng wysokosé pomieszczenia) w | kategorii gatunkowej.,
fuga epoksydowa

o nalezy stosowac odboje od drzwi na Scianie
o parapety wewnetrzne: konglomerat
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o parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo,
powlekanej

7. Wymagania zamawiajacego w zakresie zagospodarowania terenu

7.1. Boisko pitkarskie

7.1.1. Wymiary

Wymiary zewnetrzne boiska wynoszg 62 x 30m, wymiary pola gry 56 x 25m.

7.1.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej wysokosci 6cm, kolor zielony. Wypetnienie piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu, linie boisk wklejane. Rzedna gdérnej czesci trawy nie moze
wystawac wiecej niz 10mm ponad poziom obrzezy wokét boiska. Trawa musi by¢ zamontowana na
macie prefabrykowanej o grubosci min. 12mm

Konstrukcja boiska:

— trawa syntetyczna

— mata prefabrykowana min.12mm

— warstwa wyréwnawcza — miat bazaltowy — 5cm

— warstwa klinujgca z kruszywa famanego (4 -31,5mm) — gr. 15cm
— warstwa nosna z kruszywa tamanego (31,5-63mm) — gr. 30cm
— geowtdknina drenarsko-separujgca

— warstwa odsgczajgca — piasek lub pospdtka — 10cm

— grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,95

Zamawiajgcy wymaga parametréw technicznych nawierzchni nie gorszych niz:
— wysokos¢ wtdkna min 45 max 47mm
— ilo$¢ peczkéw min. 10 000/m?2
— ilo$¢ widkien min 120 000/m?2
— grubos$¢ kazdego wtékna min. 420 mikronow
— dtex min 15.500
— waga witdkna min 1500 g/m2
— waga catkowita min 2900 g/m2
— wytrzymatosc taczenia klejonego po starzeniu min. 200N/100mm
— wyrywanie peczka po starzeniu min 72 N
— przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
— typ trawy: monofil prosty
— rodzaj trawy: polietylen

— trawa tuftowana

podkfad: lateksowy
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— typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie widkna, dowolny ksztatt wtdkna np. V,
diament wzmocniony min 4 rdzeniami/zeberkami
— wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym
— trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm
W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sie przedtozenia nastepujacych przedmiotowych $rodkéw
dowodowych wraz z oferta:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni ,
wypetnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréow z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajagcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezaleine, akredytowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypetnia EPDM z recyklingu i
maty, potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-
1:2014-02 . Badanie musi by¢é wykonane przez laboratorium niealezne, akredytowane
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca parametry, ktére nie zostaty potwierdzone w raportach z badan jak wyzej

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PROVIDER (FPP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementéw tj. oferowanej nawierzchni, wypetnienia
(piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

g) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtdékna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, ze wtékno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen.
Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018

h) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawartos¢ metali
ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w granulacie
EPDM z recyklingu potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH
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i) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze
wtékno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od
WWA - wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). Raport z badan
musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z 1SO / IEC
17025: 2018

j) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze
wtdékno oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czes¢ 3: Migracja
okreslonych pierwiastkdw. Raport z badan musi byé wykonany przez laboratorium
niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

k) ksztatt wtdkna musi byé potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

7.1.3. Podbudowa

Podbudowa przepuszczalna, wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego zgodnie z
projektem, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych wraz z warstwg odsaczajaca.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa betonowego. Ptyta boiska
wyprofilowana w odpowiednie spadki — spadek daszkowy 0,4%. Zaleca sie wyniesienie rzednej
boiska o okoto 20cm powyzej istniejgcej rzednej terenu.

7.1.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastepuje przez spadki powierzchniowe, daszkowe
0.4%: od potfudnia na na teren nieutwardzony, zielony, od pétnocy do odwodnienia liniowego.

7.1.5. Ogrodzenie, pitkochwyty

Ogrodzenie na stupkach stalowych mocowanych w stopach fundamentowych o $rednicy min
30cm i osadzane na gteboko$é 1m, na catym obwodzie boiska. Stupki stalowe z rur ocynkowanych
fi 60.3, zastrzaty i przypory dla skrajnych i srodkowego stupa. Wypetnienie z siatki stalowej —
ocynkowanej, grubosc drutu min. 2.7mm, oczko 40mmx40mm. Drut naciggowy stalowy
ocynkowany montowany co 50cm, napinany srubami rzymskimi. Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw
stupkdéw od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe rozwierne. Szerokos¢ furtki
od 1,2 m, bramy rozwieralnej 3,0m.

Wzdtuz krotszych krawedzi boiska (za bramkami) zamontowaé pitkochwyty o wysokosci 6,0m.
Pitkochwyty montowane w tulejach ocynkowanych, wykonane z profili stalowych ocynkowanych
80x80mm, wyposazone w stalowe linki naciggowe na gorze i na dole, napinane srubami rzymskimi,
do ktérych za pomocg karabinczykdw ocynkowanych bedzie mocowana siatka. Wypetnienie siatkg
polipropylenowg o grubosci linek 5mm o oczkach 10cm x 10cm.

7.1.6. Wyposazenie w sprzet sportowy

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.
llos¢: 2 szt.
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7.1.7. Oswietlenie

Nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie boiska w technologii LED o $rednim natezeniu nie
mniejszym niz 75Ix (przy zapewnieniu réwnomiernosci 0,5). Proponuje sie do oswietlenia boiska
zamontowanie 6 masztéw oswietleniowych wysokosci 9m.

7.2. Boisko wielofunkcyjne

7.2.1. Wymiary

Wymiary zewnetrzne boiska wynoszg 32 x 19m, wymiary pola gry 28 x 15m.

7.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy EPDM min. 13mm uktadana
na warstwie elastycznej o grubosci 30-35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU. Caty system zamontowac¢ na podtozu z kruszyw.

Konstrukcja boiska:

— mieszanka poliuretanowa z granulat EPDM gr.13mm

warstwa stabilizacyjna ET — gr. 3,5cm

— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego (0-5mm) — gr. 5cm

— warstwa nos$na z kruszywa tamanego (4-31,5mm) — gr. 30cm

— geowtdknina drenarsko-separujaca

— warstwa piasku gruboziarnistego (zageszczony do 1d>0,5) — gr. 10cm
— grunt rodzimy dogeszczony do 1s=0,95

Zamawiajgcy wymaga parametréw technicznych nawierzchni poliuretanowej nie gorszych
niz:

WtASCIWOSCI DOPUSZCZALNA
WARTOSC

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,8
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, po starzeniu, N/mm? (MPa) 1,0-1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 294
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % 70-90
Amortyzacja (23°C),% 232
Amortyzacja, po starzeniu (23°C),% 33-35
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,8
Odpornos$é na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odpornos$é na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 4-5
(stopien w skali szarej); (metoda badarn PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 106-110
- nawierzchnia mokra 55-110
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Predkos¢ przesigkania wodg mm/h >5000

Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do 2105
betonu) %

Wymagane dokumenty systemu nawierzchni jako przedmiotowe srodki dowodowe bez

mozliwosci uzupetnienia

= Atest PZH

= Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z
normg PN EN 14877:2014

» Badania potwierdzajacych zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

= Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dedykowane dla oferowanego
systemu nawierzchni PU — nie akceptuje sie badan na uzyte lepiszcza PU

» Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang
procedurg badawcza ITB lub rdwnowazne. Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-
18:2011-07

= Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

= Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

= Karta Techniczna z nazwg zadania potwierdzona przez producenta

= Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny
Technicznej

7.2.3. Podbudowa

Podbudowa przepuszczalna, wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego zgodnie z
projektem, z uwzglednieniem lokalnych warunkoéw glebowych wraz z warstwg odsgczajgca.
Zamawiajagcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa betonowego. Plyta boiska
wyprofilowana w odpowiednie spadki — spadek daszkowy 0,4%. Zaleca sie wyniesienie rzednej
boiska o okoto 20cm powyzej istniejacej rzednej terenu.

7.2.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastepuje przez spadki powierzchniowe, daszkowe
0.4%: od pdtnocy na teren nieutwardzony, zielony, od potudnia do odwodnienia liniowego.

7.2.5. Ogrodzenie.

Ogrodzenie na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej na catym obwodzie
boiska. Stupki stalowe z rur ocynkowanych i lakierowanych farbami proszkowymi, zastrzaty i
przypory dla skrajnych i srodkowego stupa. Wypetnienie z siatki stalowej — powlekanej pcv.
Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkow od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki systemowe
rozwierne. Szerokos¢ furtki od 1 m.

7.2.6. Wyposazenie w sprzet sportowy

Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy. llo$é: 2 zestawy.

Siatkowka:
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Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 1 zestaw.
7.2.7. Oswietlenie

Nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie boiska w technologii LED o srednim natezeniu nie
mniejszym niz 75Ix (przy zapewnieniu rGwnomiernosci 0,5). Proponuje sie do oswietlenia boiska
zamontowanie 4 maszty oswietleniowe wysokosci 9m.

7.3. Plac zabaw

7.3.1. Wymiary

Wymiary zewnetrzne 14 x 14m.

7.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw wykonaé jako piaskowq z obrzezami betonowymi 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem gr. 12 cm.
Uktad warstw nawierzchni piaskowej:

- piasek - grubos¢ ziaren 0,06-2,0mm (bez czgsteczek mutu lub gliny) 30 cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy zageszczony

7.3.3. Ogrodzenie

Ogrodzenia placu zabaw wykonac¢ jako panelowe ze stupkami stalowymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
okoto 1,1m. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby zastosowane elementy ogrodzeniowe nie miaty
ostrych krawedzi i byty bezpieczne dla dzieci. Wejscie na teren placu zabaw za pomocg segmentu
wejsciowego typu ,stop-dog”.

7.3.4. Wyposazenie placu zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano montaz dwéch zestawéw zabawowych:
=  Zestaw czterowiezowy z linarium.
Zestaw zawiera:

-4 x wieza

-1 xdach

- 2 x $lizgawka nierdzewna
- 2 x siatka

- 1 x drabinka linowa

- 1 x lina wspinaczkowa

- 1 x ruchome pierscienie
-1 xrura strazacka

-1 xrury do zeslizgu

- 2 xdrabinka

- 2 x $cianka wspinaczkowa

- 1 x wejscie tunel linowy
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= Hustawka podwdjna
Zestaw zawiera:
- siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokryte gumag EPDM
- siedzisko typu , ptasie gniazdo” o Srednicy 100cm
W zatgczeniu karty produktowe referencyjnych zestawdéw zabawowych. Zamawiajgcy wymaga
zastosowania urzadzen o nie gorszych parametrach jakoSciowych i poréwnywalnym zakresie
wyposazenia.

7.4. Ciagi komunikacyjne

Nawierzchnie utwardzone przy boiskach, placyki i ciggi piesze wykonac¢ z kostki betonowej z
obrzezami betonowymi 8x30 cm na fawie betonowej z oporem gr. 12 cm.
Uktad warstw nawierzchni z kostki:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -20 cm

grunt rodzimy zageszczony

7.5. Uzbrojenie terenu

Do projektowanego inwestycji nalezy wykonac przytgcza i zewnetrzne instalacje — elektryczna
(WLZ i oswietlenia terenu), wodng i kanalizacyjng. Ponadto nalezy wykonaé instalacje monitoringu
(wraz z wigczeniem do miejskiego systemu monitoringu).

Ze wzgledu na brak mozliwosci podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz warunki gruntowe
odprowadzenie wdd deszczowych proponuje wykonaé sie czesciowo na teren a czeSciowo, za
posrednictwem odptywdw liniowych, do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsgczajacego.
Zbiornik powierzchniowy, gtebokos¢ ok 0,8 — 1,0m, wytozony geowtdkning i zasypany otoczakami
o duzych Ss$rednicach. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie odwodnienia ze skrzynek
rozsgczajacych.

7.6. Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz elementéw matej architektury takich jak:
= tawki—3szt.
=  Smietniki — 2szt.
= Stojaki na rowery — 3szt.
Lokalizacje elementéw matej architektury wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Zaleca sie zastosowanie tawek stalowych bez oparé, z siedziskami z listew drewnianych — tawki
powinny mie¢ mozliwos¢ zabetonowania w podtozu oraz by¢ wandaloodporne.
Zaleca sie montaz koszy na s$mieci stalowych na stupku, mocowanych trwale do podtoza,
malowanych farbg zabezpieczajgca przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Stojaki rowerowe w formie odwrdcone;j litery ,,U” umozliwiajgce bezpieczne i wygodne przypiecie

2 rowerow.
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8. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zwartosci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

8.1. Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy robét

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-8 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robét:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolej; wyrdwnywanie
terenu

Kategorie robét

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45212200-8 Roboty budowalne w zakresie budowy obiektéw sportowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekdéw

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa

36410000-8 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

452361 10-4 Wyrédwnywanie nawierzchni boisk sportowych

452361 19-7 Naprawa boisk sportowych

45340000 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

77320000-9 Ustugi utrzymania terenéw sportowych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

8.2. Okreslenia podstawowe

Roboty, prace - ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamoéwienia.

Materiaty (wyroby) budowlane - wyroby w rozumieniu przepisébw ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanym.

Normy - Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszace normy europejskie,
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,
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Polskie Normy wprowadzajgce normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa

Normy stosowalne - normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji

zamodwienia.

8.3. Wymagania ogodlne

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materiatéw wtasnych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu
Terenu Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowad.
Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robdét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone
podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy,
przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

8.4. Wymagania dotyczace organizacji robt budowlanych

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania
placu budowy i organizacji robét.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy. Wykonawca
zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie poza
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teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie

uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw oséb
trzecich, ochrong s$rodowiska, warunkami bezpieczedstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw
i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robdét tymczasowych zawarte bedg w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

8.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych:
— Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021 poz.1213 z dnia
15.06.2021r.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016 p0z.1966 z dnia 06.12.2016 r.),
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzadzenia
zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdow, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajagc probki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
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Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatdw odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow.
Wykonawca przedstawi na Zzyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac beda réowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bedga na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢é i wtasciwos$é do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i
organizacji robét.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze oraz zobowigzany
jest uzyskaé jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Inwestora.

8.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy,
badz wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdét i przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z warunkami okreslonymi w
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specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn na o$
przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

8.8. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robodt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowe;j i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce

na rozwazane kwestie.

8.9. Kontrola, badania oraz odbior robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét, materiatéw i wyrobdéw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

8.10. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

— zgtoszenie zamiaru wykonania robét,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

8.11. Odbiory

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robét, czynnosci w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci danego odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dziedn ten stanowi date odbioru. W przypadku
stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakdéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich
zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu gwarancji,
oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru
koricowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

— dzienniki budowy,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— instrukcje uzytkowania,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

— dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona i
przekazana Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach: jeden wykonany technika tradycyjna
na nosniku papierowym w postaci spietego tomu (tomdéw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach
elektronicznych: rysunki, schematy, diagramy — format DWG, PDF, DXF; opisy, zestawienia,
specyfikacje — format MS Word, MS Excel

8.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié¢ elementy oddziatywania na srodowisko.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm, dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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8.13. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

8.14. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

8.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczedstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy- w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94 wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401);

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
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dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

8.16. Stosowanie sie do przepisdw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
odnosne dokumenty.

Dokumenty odniesienia

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia;

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

— Oferta Wykonawcy;

— Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

— Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa;

— Normy;

— Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty $wiadectwa dopuszczenia itp.;

— Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

8.17. Wymagania dodatkowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowej realizacji zamowienia;

2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koricowego;

3. Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i

szczegbtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy - Gmina Legnica posiada dokumenty stwierdzajgce jej prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamowienia

Projekt budowlany i wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z :
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z
2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2013r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.1169 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.1686)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkdw (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 497 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2019 poz.1829)
Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1062 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, (Dz.U.
1998 nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. nr
124, poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart
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audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz.U. z 2009r. nr 43 poz.346 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30,
p0z.163),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P. 1996 nr 19, poz. 231),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 10, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz. 627; z p6zn.
zm.);

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortéw tenisowych oraz urzgdzen
lekkoatletycznych),

PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczng trawg),

PN-EN 1176 (place zabaw)

Dopuszcza sie stosowanie przepisdw i norm rownowaznych.

3.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Kopia mapy zasadniczej
Warunki dostawy wody i odbioru sciekdw sanitarnych wydane przez Legnickie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

Badania geotechniczne z czerwca 2024r.
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest przyjmowacé w/w

zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt; Ponadto na Wykonawca

zobowigzany jest uzyskac lub wykonaé:

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mape do celéw projektowych obejmujgca w catosci obszar objety opracowaniem projektowym;
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Decyzje zezwalajgcy na lokalizacje obiektdw na terenach szczegélnego zagrozenia powodzig (w
zasiegu strefy Q=1%)

Pozwolenie wodno-prawne (na odprowadzenie wod deszczowych do gruntu) — jesli bedzie
wymagane.

Wykonawca powinien zapewni¢ opracowanie:

IV.

harmonogramu realizacji inwestycji,

projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji robot,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdét budowlanych.

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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V.

CZESC GRAFICZNA

01/PZT

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02/PZT

PRZEKROJE BOISK

01/A

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

VL.

ZALtACZNIKI

KARTY TECHNICZNE REFERENCYJNYCH URZADZEN NA PLAC ZABAW
TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ



