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ACTIVE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 185 x 497 cm
Strefa bezpieczenstwa 750 x 439 c¢cm
Strefa bezpieczenstwa 3 m?
Wysokosé catkowita 244 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 133 cm

llosé uzytkownikéw 5

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosé czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

godnig Z nomma PN-EM 1176-1:2017-12 produkl wymage zastosowania nawierzchri omorlyzujace]
:ds owiednig] dlo jego wysokoici swobodnege upadku.
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SKALA 1:100
MATERIALY: OPCJONALNIE
SOLDNA KONSTRUKCJA ZE || SEDZSKO O KONSTRUKC | | SEDZSKO TYPU , PTASEE BEZPIECINE SIEDZSKO CPARCIE SEDZISKA SEDZBKO O KONSTRUKC.
STAU CZARNEJ $235)R ALUMINIOWEJ, POKRYTE GNIAZDO" O SREDNICY O KONSTRUKC I LACZACE) | | O KONSTRUKCUISTALOWES | 4 ACTACE ) ALUMINIUM
QCIYSICIONA W PROCESIE | MIEKKA GUMA EPDM 100 Cm ALUMINIUM | STAL POKRYTEJ MIEKKIM 1 STAL NIERDZEWNA,
PLASKOWANIA NIERDZEWNA, POKRYTE POLIURETANEM DEDYKOWANE
MIEKKIM POLIURETANENM MAMIE Z DZIECKIEM

ZAKONCIZENIA SLUPOW PODWOINE ATESTOWANE SEDZISKO W PO- || ATESTOWANE SIEDZISKO

W POSTACI CIOPOW ULOZYSKOWANIE STACI FOTELA TAWIESZONE NA || FORMOWANE MOTODA
l LANCUCHACH FL & MM ZE STALI
7 MIEKKIE) GUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI MERDIEWNEL. METALOWA RAMaA | | ROTOMOULDINGU.
NIERDZEWNEJ OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPRO- | DEDYKOWANE OSOBOM
PYLENOWA NIEPELNOSPRAWNYCH
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ACTIVE

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Wymiary 423x 733 cm
jstrefa bezpieczenstwa 779%1133cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 62 m?
Wysoko$¢ catkowita 357 cm
Wysokodé swobodnego upadku 234 cm

llos¢ vzytkownikow 28

| Produkt zgodny ZzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosé czeici zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Igodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zasiosowania nawierzehni omorlyzujgee]
odpowiednie]j dla jego wysokoici swobodnego upadku.
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ACTIVE

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Stupy: rury o diednicy 88.9 mmi. Stal czama $235JR oczyszczona
w procesie pioskowania, zobezpieczona przed korozjq priez
cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe lfatbami
poliestrowymi, odpornymina UV 7 atestem QUALICOAT
y Zakehczenia stupéw w posiaci czopdw z miekkiej gumy EFDM
l Dach: dachy wykonane z plyly HDPE o gruboici 15mm
§lizgnwkuotwcria1esialinierdzewnejAISlSOé.Bicchocg‘ubcm!
2mm. Plyty boczne z polieiylenu HDPE o gruboici 1 5mm.
Ruchome piericienie wykoriarie metodarotomouldingu
zmaleriotu typu LDPE.
Podesly: wykonane z antypoilizgowej plyty HPL o grubosci 13mm
Drqzki, porgcze i drabinki wykonane ze slali nierdzewne] AISIZ04.
Montowane do stupa za pemoca dedykowanych tacznikow
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych, Aluminium
zabezpieczone aniykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymina UV
zalestem QUALICOAT. Srednica drazka 33.7 mm
Plyty écianek z kolorowego trojwarshwowego polietylenu HOPE
o gruboici 15 mm.Monlowane do stupa zo pomocq
dedykowanych tacznikéw wykonanych 7z poliamidu
formowanego metoda wiryskowaq.
Plyty scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywo HPL
o giubosci 1I3mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw
ikolorowych zywic poliestrowych.
Siatki: wykonane zliny polipropylenowe typu pp-multisplit
orednicy 16 mm zrdzeniem stalowym. Montowane do stupa
" za pomoca dedykowanych Igcznikéw wykonanych z policmidu

1133

formowanege melodgwiryskowa.
Wejicie tunel linowy: wykonany z liny polipropylenowej typu pp-
multisplit © érednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Moniowane do
slupa za pomoca dedykowanychtgcznikow wykonanych
z poliamidu formowanego metodg wiryskowg
Elementy stalowe wykonane ze stoli nierdzewne] AISI304
KA Monlowane do slupa za pomocg dedykowanych facznikdw
wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone aniykorozyjnie w procesie kalaforezy oroz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymina UV
z ctestem QUALICOAT. Srednica drazka 33,7 mm.
L‘ Panele i eilementy inferaktywne:
-DODAWANIE i ODEJMOWANIE: wykonana z plyty HDPE ¢ grubosci
15mm.
-JEZYK ANGIELSKL: wykonany z ptyly HOPE o gruboséci 15 mm
-KOSMOS: wykonany zptyty HDPE o grubosci 1 5 mm

—

MATERIALY:

[SLUPY ZE STALI CZARNE]
1$235JR CYNKOWANEJ
PROSIKOWO |
IMALOWANE]
[PROSIKOWO FARBAMI
[POLIESTROWYMI

|SCIANKI Z KOLOROWEGO | ANTYPOSLIZGOWA PLYTA
|TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

$CIANKI 2 KOLOROWEGO | [§LIZGI ZE STALI

TWORIYWA HPL O
GRUBOSCI 13 MM

MIERDZEWNEJ AISI304,
PLYTY BOCINE Z
POLIETYLENU HDPE O
|GRUBOSCI 15 MM

PODESTOWA HPL
O GRUBOSCI 13 MM
SERIA: ACTIV

SOUDNE | ESTETYCINE
[KULOWE POLACZENIA LIN
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO
METODA WIRYSKOWA

l\. -BULAJw ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Wykonany
} ) ztermoformowanego poliweglanu o grubosci Smm
et U m Wszystkie sruby narcione na dziolanie warunkdw
atmosferycznych wykonane ze stalinierdzewnej.
o
[Fen) URZADZENIE ZAWIERA:
- 4 x wieza
= i -1 xdach
R [ ,L - 2 x dlizgowka nierdzewna
]‘ - 2 x siatka
i} - 1 x drabnka linowa
- 1 xlina wspinaczkowa
- 1 x ruchome piericienie
- 1 xrura strazacka
- 1 xrury do zedlizgu
- 2 x drabinka
- 2 X 5Cianka wipinaczkowa
- 1 x wejicie tunel linowy
[EACINIKI PLYT I LUIN KAMIENIE WSPINACZKOWE ERGONOMICZNE | ELEMENTY KONSTRUKCJI
IWYKONANE Z POLIAMIDU | WYKONANE Z MIESZANKI | RUCHOME PIERSCIEMIE | IWYKONANE ZE STALI
FORMOWANEGO KRUSZYW | KOLOROWYCH | WYKONANE Z | NIERDIEWNEJ AlSI304
METODA WIRYSKOWA ZYWIC | POLIETYLENU
{ZAKONCZENIA LIN LINY POLIPROPELYNOWE | BULAJ Z ZAKONCIENIA SLUPOW
|ZACISNIETE W TULEJACH  |TYPU PP-MULTISPLIT TERMOFOWANEGO W POSTACI CZOPOW
'WYKONANYCH 2 s O SREDNICY 16 MM | POLUWEGLANU O Z MIEKKIE) GUMY EPDM
IWYTRZYMALYCH STOPOW | Z RDZENIEM STALOWYM  (GRUBOSCI 5 MM

ALLUMINIUM




