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Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

Odniesienie do wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Budowlane

e}

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow
budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajacych z w/w
przepisow.
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3 OkreSlenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z pdz. zm.) o$wiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczagce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p0z.460) — art.35,38,39,42,43

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - §3, §5, §10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poin.
zmianami) — art.3, 135

4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa dwdch drég gminnych bedgcych
wiasnoscig i w zarzadzaniu gminy Ztotniki Kujawskie.

Drogi gminne zlokalizowano w m. Gniewkéwiec na dziatkach o nr ewid. 174 i 128 wraz
z wigczeniem do drogi gminnej nr 150104C - dz. nr 163

5 Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w istniejacej nawierzchni na odcinku objetym opracowaniem
wykonano odwierty na podstawie ktorych stwierdzono grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujgcy grunt do gtebokosci 2,0m ponizej nawierzchni.
Odwierty wykonano dla kazdego z odcinkéw drogi gminnej. Na podstawie badan nalezy
stwierdzic, ze:

- istniejgca konstrukcja jezdni stanowi kruszywo tamane

- grubo$¢ warstw wynosi 5 - 16 cm

- ponizej konstrukcji wystepuja na przemian piaski,

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na réznej wysokosci

Ponizsze zatozenia grup nosno$ci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej no$nosci podifoza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukgji.

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie przebudowy drég gminnych dla

ktorej okreslono kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg kategorie przy
prostych warunkach gruntowych.
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6 Istniejace zagospodarowanie

6.1 Zagospodarowanie terenu
Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze komunikacyjnym.

Drogi gminne stanowig w stanie istniejgcym drogi z wyrdzniona jezdnig o nawierzchni
gruntowo-zuzlowej ktérej przebieg nadali lokalni mieszkancy dojezdzajgcy do przylegtych
nieruchomosci (zabudowa siedliskowa oraz pola uprawne)

Poczatek odcinka objetego opracowaniem oznaczonego jako AB i zlokalizowanego na
dz. o nr ewid. 174 stanowi obszar zlokalizowany w poblizu granicy dziatki nr 174 i dz nr 30 (
ostatnie zabudowania zlokalizowane przy drodze gminnej), koniec stanowi wigczenie
przedmiotowej drogi do istn drogi gminnej nr 150104C - dz. nr 163

Odcinek objety opracowaniem oznaczony jako CD zlokalizowany jest na dz. o nr ewid.
128 a swoj poczatek na wigczeniu drogi gminnej do istn drogi gminnej nr 150104C - dz. nr 163,
koniec stanowi ostatnia zabudowa siedliskowa — obszar granicy dziatek 128 i 1.

Nawierzchnia istniejgca — jezdnie drég gminnych — gruntowo-zuzlowa, droga gminna
nadrzedna — nawierzchnia asfaltowa.

Odwodnienie na przewazajacej czesci trasy odbywa sie powierzchniowo na przylegte
trereny oraz z uwagi na rodzaj nawierzchni- czesciowo przez rozsgczanie, co przy
wystepowaniu w podfozu gruntdéw piaszczystych zapewnia wiasciwe odwodnienie pasa
drogowego.

W ciggu drég gminnych wystepuja zjazdy na pola oraz do posesiji. .

W istniejgcym pasie drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem rosng krzewy,
ktére z uwagi na zakres prac (poszerzenie) oraz majgc na uwadze aspekty bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikbw ruchu nalezy wycig¢ (zgodnie z zaznaczonymi na planie
przeznaczonymi do usunigcia) oraz dokona¢ podcigcia istniejgcych gatezi w ramach prac
konserwacyjnych w pasie drogi.

Przebudowa drogi ma na celu podwyzszenie jej parametréw technicznych, niewtgéciwe
jest odwodnienie drogi - jezdnia ma niewtasciwe pochylenia poprzeczne, pobocza sg
zawyzone co utrudnia odprowadzenie wody z jezdni, a ponadto drog ma niedostateczng
skrajnig, ktora ograniczona jest lokalnie przez rosnace przy poboczu krzewy.

6.2 lIstniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:
o Sieci wodociggowe
o Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne + o$wietlenie)
o Sieci teletechniczne (ziemne i napowietrzne)

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzadzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

6.3 Skrzyzowania, witgczenia drég gminnych i zjazdy

W ciggu odcinkéw drég gminnych objetych opracowaniem zlokalizowane sg wigczenia
do drogi gminnej nr 150104C - dz. nr 163. Zakres rob6t w zawigzku ze zmiana geometrii drég
gminnych wymusza korekte wigczenia do drogi gminnej nadrzednej

W ciggu odcinkéw drég objetych opracowaniem zlokalizowane sg zjazdy indywidualne
do przylegtych nieruchomosci (pola uprawne oraz zabudowa siedliskowa)

Opis Techniczny



STARCSTWO POWIATOWE
w Inowroclawiu
: Wydziat Architektury
) — ) “lownictwa i Realizacii Tnwesie: s
Przebudowa drogi gminnej w Gniewkdwcu na Karczéwke : f" e

6.4 Zielen

Przedmiotowy odcinek drogowy przebiega w wigkszosci w otoczeniu pdl uprawnych i
zabudowy siedliskowej.

W istniejgcym pasie drogowym na odcinku objetym opracowaniem (réwniez w
skarpach) rosng i krzewy, ktére z uwagi na zakres prac (poszerzenie) oraz majgc na uwadze
aspekty bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu nalezy wycigé (zgodnie z
zaznaczonymi na planie przeznaczonymi do usuniecia) oraz dokonaé podciecia istniejgcych
gatezi w ramach prac konserwacyjnych.

7 Stan projektowany

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
poniewaz zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010r.)

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

7.1 Droga w planie

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnosci
ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Dzigki
wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie réwniez czytelno$¢ uktadu drogowego.

Dla rozbudowywanego odcinka drogowego, przyjeto zatozenie o zaprojektowaniu jednej
jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,5m z obustronnymi
poboczami o szer. 0,75m. Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasade
wpisania osi projektowanej w istniejacy przebieg pasa drogi gminnej — na przewazajgcym
odcinku trase wpisano w istniejgcy uktad geometryczny.

W obrebie wtgczen drég gminnych do istn. drogi gminnej nadrzednej o nawierzchni
bitumicznej dokonano poszerzen wlotéw do 5,0m i 4,5m (uzaleznione od warunkoéw lokalnych).

7.2 Profil podtuzny (niweleta)

Profil podiuzny rozbudowywanych odcinkéw drogowych zatgczono do projektu i
przedstawiono na rysunku

Profil podtuzny dla odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano przy uwzglednieniu
koniecznosci wykonania nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej przy dowigzaniu do
istniejgcych zjazdow i drogi gminnej publicznej

Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych
zanizen lub wzniesien.

Niwelete przebudowywanych zjazdéw oraz wigczen drég podporzgdkowanych nalezy
dowigzac¢ do projektowanej nawierzchni drogi.
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7.3 Przekrdj poprzeczny

7.3.1 Jezdnia
> Przekréj: 1x2
> szerokos¢ jezdni: 3,5m z uwzglednieniem poszerzen na tukach w planie i obrebu
wigczenia do drogi publicznej
» pochylenia poprzeczne: 2%
7.3.2 Pobocza
> szerokosé :2x0,75m
» pochylenia poprzeczne:
= na odcinku prostoliniowym : 6-8%
= na tuku: zewnetrzne — tak jak pochylenie jezdni na dt. 1,0 m, 2 %
przeciwnie na pozostatej szerokosci
s natuku: wewnetrzne — 2-3% wieksze niz pochylenie jezdni

7.4  konstrukcje elementow sktadowych

7.4.1 jezdnia - nowa konstrukcja
- warstwa $cieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G1

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykonaé schodkowanie poszczegdinych
warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe poprzedzajgcq
wykonac szerszg o warto$c 1,5h (h-wysoko$¢ wyzszej zaprojektowanej warstwy konstrukcji) dla kazdej
ze stron. Z kolei warstwe podbudowy z kruszywa lub betonu nalezy wykonaé o wartos$ci h+10cm (h-
wysokoSc¢ pierwszej warstwy bitumicznej uktadanej na podbudowie).

7.4.2 pobocza

- warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- uzupetnienie przestrzeni (po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej) gruntem nasypowym
(niewysadzinowym)

- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G1

7.43  zjazdy — dowigzanie wysokosciowe
- warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. $r. 15 cm
- istn. konstrukcja zjazdu jako podbudowa

7.5 Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa dla odcinkéw obje tych opracowaniem z terenéw
utwardzonych, tak jak w stanie istniejgcym odprowadzona bedzie powierzchniowo na przylegte
tereny zielone co przy wystepowaniu w podtozu gruntéw piaszczystych zapewnia wtasciwe
odwodnienie pasa drogowego.

Opis Techniczny
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8 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbiérkowe:
demontaz kolidujgcego oznakowania pionowego oraz barier drogowych,

rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni,

rozbidrka istniejacej konstrukcji zjazdow,

wycinke kolidujgcego zakrzaczenia - zgodnie z wykazem i naniesieniem na planie sytuacyjnym
wraz z konserwacja (oczyszczeniem) pasa drogowego.

YV VYV

9 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania poszerzen oraz
nowych konstrukgcji jezdni oraz wykonanie wykopow i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne
jezdn.

Skarpy i rowy przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej nr 10 cm z
obsianiem trawa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z naniesieniami tych
urzgdzen.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z tabelg robét ziemnych i przekrojami poprzecznymi.

10 Zielen drogowa

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujgcego zakrzaczenia zgodnie z
zatgcznikiem  inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz = zaznaczonymi
powierzchniami do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewéw
(obciecie gatezi, konaréw i czesci pnia; odkopanie odcigcie i usuniecie korzeni; przewrdcenie
i pociecie pnia) zasypanie dotdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy we
wskazane przez Inwestora miejsce.

Przy wycince mogg pracowacé jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy,
posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwskazan do wykonywania
tego typu prac, posiadajgcy przeszkolenie w zakresie BHP i odpowiednie kwalifikacje. Nad
pracami powinien czuwac uprawniony inspektor

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadac
$wiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie i posiadaé niezbedne kwalifikacje.

Przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem
Wykonawcy

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywrdcic stan pierwotny wszystkim elementom ktore
ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robét, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robét budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew szczegolnie
zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terenéw zieleni.

Zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
inwestor zobowigzany jest do wykonania nowych nasadzeni kompensujacych.

Nasadzenia nalezy wykonaé w projektowanym pasie drogowym — lokalizacje¢ nalezy
ustali¢ na biezaco z przedstawicielem zamawiajgcego

Opis Techniczny
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Dostarczone krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. W zalezno$ci od terminu realizacji inwestycji dopuszcza
sie sadzenie roslin z pojemnikow jak i kopane.

11 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

W ramach inwestycji kolidujaca infrastruktura techniczna z nowoprojektowanym
uktadem drogowym zostanie zabezpieczona zgodnie z naniesieniem na planie
zagospodrowania.

Ponadto w ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu
dostosowania do projektowanych rzednych wykona¢ regulacje oraz zabezpieczenia
istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemnej:

> w zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem
na planie zagospodarowania
- dokonac¢ regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych zigczy kablowych
> w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z

naniesieniem na planie zagospodarowania

- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych studni teletechnicznych
» W zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe,
wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych modernizowane;j
nawierzchni

Przed przystgpieniem do roboét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzadzen
oraz warunkoéw zabezpieczenia infrastruktury.

Bezwzglednie nakazuje sie wykonywanie reczne prac ziemnych w poblizu istniejgcych
urzadzen infrastruktury podziemnej przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejacych urzadzen nadziemnych przechodzacych
nad strefg robdt nalezy podczas prac zachowaé szczegding ostrozno$¢ majgc na uwadze
zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujacych od elementéw istniejgcych.

12 Uwagi Koncowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementéw drogi oraz innych elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykonaé¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6ét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacije w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatow przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatdéw, koloru i wzornictwa.

10
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Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekazaé jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikow obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzgdcow
drog.

Wykonawca roboét powinien stosowac¢ sie do wszystkich zalecer okreslonych w
zatgczonych uzgodnieniach migdzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.

. mgr inz. Andrzej Piasecki
P roj e kta nt uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci drogowej
Branza drogowa KUP/0117/PWOD/11
Sierpieri 2019 v
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia przy przebudowie drogi gminnej w Gniewkéwcu na Kaerczéwke, w zakresie
wykonywania robét drogowych. Opracowanie niniejsze jest jednym ze sktadnikéw projektu
budowlano-wykonawczego.

Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje budowe nawierzchni jezdni i
poboczu oraz wszelkich robét towarzyszgcych
Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.

przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r., z
pbdzn. zm
 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z pdzn. zm
- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

» wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestoréw sieci uzbrojenia,

« inwentaryzacje urzgdzen znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycja,

uzupetniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

3. Istniejgce obiekty budowlane

W zakresie objetym opracowaniem wystepuje jezdnia gruntowo-zuzlowa drog
wewnetrznych, jezdnia bitumiczna drogi gminnej, pobocza zjazdy oraz ogrodzenia posesji a
takze zabudowa roslinna — krzewy
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4. REALIZACJA ROBOT
4.1. Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty budowlane nalezy rozpoczaé od wytyczenia projektowanej osi drogi.

Po wybudowaniu elementéw odwodnienia i ich zasypaniu mozna przystapi¢ do zdjecia
warstwy humusu i przeprowadzenia robét ziemnych oraz wykonania koryta pod konstrukcje

jezdni. Nastepnie wbudowane zostang poszczegdlne warstwy nawierzchni.

4.2 Zakres robot

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
5.1.2. Roboty pomiarowe
5.1.3. Roboty rozbiérkowe
5.1.4. Regulacja urzgdzen
5.1.5. Wycinka krzewow
5.2. ROBOTY ZIEMNE
5.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie
5.2.2. Roboty ziemne w obrebie urzgdzen obcych wykonywane recznie
5.2.3. Korytowanie i profilowanie podtoza
5.3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE
5.3.1. Warstwy wzmacniajgce
5.3.2. Warstwy podbudowy
5.3.4. Nawierzchnie jezdni, i zjazdow
5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.4.1. Humusowanie z obsianiem
5.4.2. Porzgdkowanie pasa drogowego

4.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Potkniecie, poslizaniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nierownosci

terenu, namokniety grunt - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na

terenie placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego

przemieszczania przedmiotdw przez caty czas trwania budowy.

Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje podczas transportowania

wszelkiego rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu
drogowym - wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw

konstrukcyjnych, wykonywania robo6t ziemnych ($cinka pobocza) z uzyciem tadoware,

rowniarek, $cinarek, walcéw - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktérych

uzywane sg pity tarczowe i fancuchowe, szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i

zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robét.
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Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy

i zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia

oraz urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.

Porazenie prgdem elekirycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji

kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzgdzen napedzanych energig elektrycznag.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy - podczas wykonywania

wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robot.

5. Sposob wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

Zasady bezpieczenstwa.

Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn drogowych.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki lub tadowarki i
zapobiegac wejsciu do strefy pracownikéw i 0s6b postronnych.

Pracujgce maszyny i urzadzenia.

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, frezarki oraz inny ciezki sprzet uzywany
na budowie - powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow
dzwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci
automatycznego podawania sygnatéw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do
recznego podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty
btyskowe.

Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robdt budowlanych.

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni, po ktdrych
odbywa sie ruch drogowy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposdb zabezpieczenia budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow powinny by¢
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczania na dozorowany teren
0s6b postronnych. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania
uwagi na zblizajgce sie do miejsca wykonywania robét osoby postronne i informowanie ich
o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robét - wszystkie osoby realizujgce roboty
budowlane bedg wyposazone w identyfikujgca ich odziez robocza i ochronna.

hitckmry
izadji Inwesy .
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Sposodb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i W _nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. W
przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do
wytgczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegéw w
pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkniecia kabiny oraz podtozenia klinéw pod
kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku. Po zakonczeniu
pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach na zapleczach placéw
budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw zamykac na zamki lub ktédki, a
teren parkowania dozorowaé. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢
oswietlony w godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

Sposdb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach buddw, powinna by¢
zabezpieczona wylgcznikami réznicowo — pragdowymi, Wszystkie elementy urzgdzen
elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.
Instruktaz powinien okreSlic:

e zasady postgepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

e zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentaciji technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Prolektant mgr inz. Andrzej Plasgckl !\
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowej l
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