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Zielona Goéra 20.10.2017r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej nr 002504F
na odcinku Chyze - Gostchorze

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Piotr Sawiak



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 20 maja 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/27/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi SAWIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 09 lipca 1976r. w Strzelinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 02/05/2G

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczgnia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Glapa -
2. Emilia Kucharczy, A
" 3. Jan Sekowski "

!
4. Tadeusz Wawrzyniak M

Vi

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Sawiak
zam. 65-119 Zielona Géra , ul. Spawaczy 13b/9
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.

W



L Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen stanowia podstawe¢ do:

1. wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci
catkowitej do 10 m i przepustami;(§ 4a ust.1)

2. do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34
ust.3b ustawy -Prawo budowlane . (§ 4 ust.4)

I1. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja réwniez do :

1. projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym
zakresie (§ Sust.2 pkt112,)

* % %




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DM8-YGM-HQ7 *

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem - Gming
Krosno Odrzanskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy PFU, ARCHIDROG Poznan — grudzien 2015r,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupeltniajace,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 2016.124 );

Opinia geotechniczna AGEA, Swidnica — lipiec 2017r,

Dokumentacja technologiczna DROLAB, Krosno Odrzanskie — kwiecien 2017r,
Uzgodnienia administracyjne 1 branzowe.

YV VYV

YV VYV

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku
Chyze — Gostchorze, gmina Krosno Odrzanskie dtugosci ok. 1,6 km. Inwestycja ma na celu
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu poprzez poprawe stanu technicznego drogi i jej
odwodnienia.

Teren, na ktérym planuje si¢ przedmiotowg inwestycje znajduje si¢ w powiecie
kro$nienskim na terenie Gminy Krosno Odrzanskie, w obrgbie Chyze — dziatki nr ew. 130/1,
130/2 i w obrgbie obreb Gostchorze — dziatka nr ew. 179.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowa droga gminna stanowi potaczenie drogi krajowej nr 29 (ulicy
Bolestawa Chrobrego w Kros$nie Odrzanskim) z droga wojewodzka nr 276 ( relacji Krosno
Odrzanskie — Swiebodzin ). Inwestycja rozpoczyna si¢ kilometrazem lokalnym 0+000 w
miejscowosci Chyze w okolicy utwardzonego zjazdu w kierunku rzeki Odry. Koniec odcinka
z kilometrazem lokalnym 1+600 zlokalizowano w poblizu dawnej osady obronnej w m.
Gostchorze. Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Poczatkowy odcinek drogi o dt. ok. 350 m w m. Chyze oraz koncowy odcinek o
dhugosci ok. 350 m w m. Gostchorze zlokalizowany jest w terenie zabudowy. Jezdnia
bitumiczna na catej dlugosci posiada szerokos¢ 3,0 m — 3,5 m i jest w zlym stanie
technicznym. Odwodnienie powierzchniowe do rowow przydroznych i w przylegly teren pasa
drogowego.

Na pozostalym odcinku di. ok. 900 m droga biegnie poza terenem zabudowy w
otoczeniu podl 1 lasow, jezdnia bitumiczna posiada szerokos¢ 3,0 — 4,0 m jest w ztym stanie
technicznym z lokalnymi ubytkami i zwe¢zeniami, w zasadzie brak urzadzen odwadniajacych
z wyjatkiem §ladowych rowow przydroznych.

Otoczenie drogi stanowi luzna zabudowa zagrodowa, pola uprawne, tereny lesne, taki
oraz nieuzytki. W rejonie planowanych robot zlokalizowane s3 urzadzenia 1 sieci
infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj: linia energetyczna napowietrzna w tym



o$wietlenie uliczne w obszarze zabudowanym, kabel telekomunikacyjny, sie¢ wodociggowa i
kanalizacja sanitarna.

Wzdhuz drogi biegnie row przydrozny oraz zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do
pol 1 posesji prywatnych oraz zjazdy publiczne na istniejace drogi gruntowe. W ciggu rowow
zlokalizowane sg betonowe przepusty.

Przewiduje si¢ usuniecie drzew rosngcych w otoczeniu rowdw przydroznych lub w
obrebie skrajni drogowej. W tym celu zostata opracowana inwentaryzacja zieleni i zostanie
uzyskana stosowna decyzja na usuni¢cie drzew i krzewdw. 11o§¢ kolidujacych drzew wynosi
104 szt. w zakresie $rednicy pni od 20 do 430 cm mierzonej na wys. 5 cm powyzej gruntu.

Grunty okreslono na podstawie siedmiu otwordw penetracyjnych o glebokosci od 2,0
do 4,0 m. W wigkszo$ci sg to nasypy i piaski srednie, bez wody gruntowej lub z woda na
glebokosci ponizej 1,2 m. Jedynie w obrebie odwiertu nr 4 stwierdzono wystepowanie w
podtozu gruntowym gliny piaszczystej i sagczen wody podziemnej na gigbokosci 0,8 m ppt.
W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie i wstepne zalozenia planowanej budowy,
inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (
wykopy i nasypy budowlane do 1,0 m wykonywane w szczeg6lnosci przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw ).

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

- droga gminna nr 002504F,

- klasa techniczna D, przekroj jednopasowy, dwukierunkowy z mijankami,
- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/os,

- szeroko$¢ jezdni min. 3,5 m z poszerzeniem na tukach do 4,1 m,

- szeroko$¢ pobocza 1,0 m,

- szeroko$¢ jezdni z mijankg min. 5,0 m,

- predkos¢ projektowa w terenie zabudowy 30 km/h,

- predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy 40 km/h,

5.2. OBIEKT W PLANIE.

O$ jezdni zostata uksztattowana z wykorzystaniem tukow R=50 m — 2000 m w celu
wpisania drogi w istniejacy pas drogowy. Szeroko$¢ jezdni jednopasowej, dwukierunkowej
bedzie wynosita 3,5 m z poszerzeniem na tukach do 4,1 m i na mijankach odpowiednio do 5,6
m. Szeroko$¢ pobocza umocnionego kruszywem mineralnym begdzie wynosita 1,0 m.

Odwodnienie powierzchniowe do przylegtych rowow przydroznych. Spadek
poprzeczny jezdni jednostronny w kierunku rowu przydroznego lub bezposrednio w przylegly
teren pasa drogowego na odcinku bez rowow. Wzdhuz jezdni zaprojektowano przebudowe i
budowe w obrgbie pasa drogowego:

- 9 zjazdow indywidualnych do posesji, 0 nawierzchni bitumicznej i zasadniczej
szerokosci 3,5 m,

- 10 zjazdéw indywidualnych do posesji prywatnych i na pola, o nawierzchni
bitumicznej i zasadniczej szerokosci 3,5 m,

- 7 zjazdow publicznych na drogi wewnegtrzne, o nawierzchni bitumicznej i
zasadniczej szerokos$ci 3,5 m,
- 4 mijanek o dtugos$ci 25,0 m i szerokosci razem z jezdnig 5,35 — 5,60 m.



W zakresie prac rozbiorkowych przewiduje si¢ catkowite frezowanie istniejacej jezdni
bitumicznej, rozbiorke podbudowy jezdni i wybranych przepustéw w granicach pasa
drogowego. Materiaty rozbiorkowe nienadajagce si¢ do ponownego wykorzystania
Wykonawca zagospodaruje lub podda utylizacji we wlasnym zakresie. Pozyskane w trakcie
realizacji robot materialty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez Zamawiajacego
na etapie realizacji zamowienia, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pozostaja
wlasnos$cig Zamawiajacego 1 zostang przetransportowane przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNY M.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni:
- jako jednostronny o warto$ci 2% na odcinkach prostych i na tukach R >500 m,
- jako jednostronny o warto$ci 4% 1 5% na tukach 500 m>R>50 m,

Spadek poprzeczny pobocza odpowiednio 2% - 8% zgodnie z przekrojami
normalnymi.

Obramowanie boczne progéw zwalniajacych z betonowej kostki brukowej za pomoca
betonowego kraweznika najazdowego 15x22 c¢cm na tawie betonowej C-12/15 gr. 15 cm z
oporem.

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM.

Niweleta ulic nie ulega zasadniczej zmianie, podlega jedynie niewielkiej korekcie ze
wzgledu na rownos¢ i odwodnienie. Niwelete Stanowig odcinki o pochyleniu podtuznym od
0,3do 12,0 %.

Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono poszczegdlne grubosci rozbidrek i nowych
warstw konstrukcyjnych:

km 0+000 — 0+658 — srednio 15 cm powyzej istn. terenu,

km 0+658 — 1+583 — érednio 5 cm powyzej istn. terenu.

5.5. ODWODNIENIE.

Odwodnienie pozostaje bez zmian jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod
opadowych do rowow przydroznych. Rowy przydrozne zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
wykona¢ jako:

- trojkatne i trapezowe trawiaste na odcinkach o pochyleniu podtuznym <5%, gt¢bokos¢
80 cm ponizej niwelety drogi, szerokos¢ dna 0-40 cm,

- trapezowe umocnione ( betonowa ptyta azurowa 60x40x8 cm na podsypce z pospotki
grubosci 10 cm, zastawki z pojedynczych elementéw plyty azurowej w rozstawie co
20 m ) lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego, na odcinkach o
pochyleniu podtuznym >5%, gleboko$¢ 80 cm ponizej niwelety drogi, szeroko$¢ dna
40 cm,

W ciaggu rowdw zaprojektowano:

- 4 szt. przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm i dtugosci 10,0-12,0 m pod
konstrukcja zjazdow, zakonczenia z prefabrykatow betonowych skosnych, dodatkowe
umocnienie wlotu i wylotu brukowcem gr. 15/17 cm na zaprawie cementowej gr. 10
cm,

- 97 m przepustow z rur betonowych o srednicy 40 cm i dlugosci 3,0-25,0 m pod
nawierzchnia mijanek, zakonczenia z prefabrykatow betonowych skosnych,
dodatkowe umocnienie wlotu i wylotu brukowcem gr. 15/17 cm na zaprawie
cementowej gr. 10 cm,



- 2 szt. betonowych studzienek rewizyjnych 1200 mm na zatamaniu przepustow pod
mijankami,

- drenaz na odcinkach z sgczeniami wody gruntowej oraz w ramach odtworzenia
ujawnionego lub zniszczonego drenazu melioracyjnego.

Na poczatku opracowania w m. Chyze zaprojektowano wymian¢ z regulacja
wysoko$ciowg istniejacego wpustu deszczowego razem z wylotem do rowu przydroznego.

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Na podstawie badan geologicznych podtoze gruntowe sklasyfikowano na
poszczegolnych odcinkach jako G1-G4. Dla kategorii ruchu KR2 przyjeto nastepujace
konstrukcje, ktore spetniaja warunek mrozoodpornosci:

Nawierzchnia jezdni i mijanek dla podloza gruntowego G2 km 0+000 — 0+383; km
0+528 — 0+658:
- 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11, PMB-45/80-65
- 8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, 50/70,
- 20 cm - podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa tamanego lub pomiedziowego,
- 10 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa,

Nawierzchnia jezdni i mijanek dla podloza gruntowego G3/G4 km 0+383 — 0+528:
- 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11, PMB-45/80-65
- 8 cm— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, D50/70,
- 20 cm - podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa tamanego lub pomiedziowego,
- 20 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Nawierzchnia jezdni i mijanek dla podloza gruntowego G1 km 0+658 — 1+583:
- 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11, PMB-45/80-65
- 8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, 50/70,
- 20 cm - podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa tamanego lub pomiedziowego.

Nawierzchnia zjazdow:
- 5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70
- 15 cm - podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie,
dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa famanego lub pomiedziowego,

Nawierzchnia pobocza:
- 12 cm — kruszywo niezwigzane z rozbiorki istn. podbudowy wymieszane z frezowina
bitumiczng w stosunku 50/50,

Przed ulozeniem warstw konstrukcyjnych jezdni nalezy dokona¢ oceny gruntow w
celu ustalenia ew. dodatkowej wymiany gruntow oraz zastosowania dodatkowego
wzmocnienia i drenazu, szczegdlnie w miejscach gdzie wystepuja saczenia pod korpusem
drogi. Plantowanie skarp rowow i przylegltego terenu pasa drogowego z humusowaniem
warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawa, humus z odzysku.



6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne dotycza gtownie korytowania. Schemat rozbiorki i korytowania:

05m 3,6m 0,5m
] |
Humus 15 cm Istn. podbudowa do rozbiérki 15 cm
Koryto 15 cm Koryto 10 cm km 0+000 — 1+583
Dodatkowe koryto 10 cm w km 0+383 — 0+528

Nasypy niebudowlane w stanie luznym znajdujace si¢ w bezposrednim podiozu
gruntowym nalezy usung¢ lub zastgpi¢ je gruntem nasypowym. Rodzime podtoze gruntowe
zbudowane z piaskow S$rednio i1 drobnoziarnistych nalezy dogesci¢ do wymaganych
wskaznikow zaggszczenia.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu z korytowania w podtozu G1 do uzupehienia
nasypow.

Rodzime podioze gruntowe zbudowane z gruntéw uplastycznionych nalezy wymienic¢
do glebokosci 50 cm w zalezno$ci od stopnia plastycznos$ci. Nie nalezy dopusci¢ do
nawodnienia odstonigtych glin piaszczystych gdyz w obecno$ci wody tatwo sig
uplastyczniaja. Wode opadowa gromadzaca si¢ w wykopach nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz
za pomoca pompowania.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z zatozeniami Programu Funkcjonalno-uzytkowego zaprojektowano po dwa
progi zwalniajace typu U-16¢c w obrebie miejscowosci Chyze 1 Gostchorze, razem 4 szt.
Predkos¢ w obrebie progdw zwalniajacych zostanie ograniczona do 20 km/h, a poza terenem
zabudowy odpowiednio do 40 km/h w obrebie geodezyjnym Chyze i do 60 km/h w obrebie
geodezyjnym Gostchorze. Istniejagce oznakowanie pionowe podlega wymianie i korekcie
lokalizacji. Projekt organizacji ruchu docelowego 1 zastepczego stanowi odrgbne
opracowanie.

8. STAN PRAWNY GRUNTU.

Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego
— Gminy Krosno Odrzanskie i zlokalizowane sag w obrgbie Chyze — dziatki nr ew. 130/1,
130/2 1 w obrebie obreb Gostchorze — dziatka nr ew. 179.

9. PRZEBUDOWA SIECI.

W obrgbie inwestycji wystgpuje uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci
energetycznej, w tym oswietlenie uliczne w obszarze zabudowanym, kabel
telekomunikacyjny, sie¢ wodociaggowa i1 kanalizacja sanitarna.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ przekazania urzadzen wod-
kan. przez przedstawiciela KPWK Sp. z 0.0. w Krosnie Odrzanskim. Uszkodzone lub
niekompletne skrzynki zaworowe 1 pokrywy studzienne podlegajg wymianie.

Przyjeto zasade, ze wszystkie wlazy studni rewizyjnych podlegaja regulacji
wysokosciowe] jezeli regulacja dotyczy podniesienia do 15 cm oraz przebudowie poprzez
dodanie lub odjecie jednego kregu studni jezeli regulacja dotyczy podniesienia powyzej 15
cm lub obnizenia. Parametrem, ktory ostatecznie zadecyduje o konieczno$ci przebudowy



studni bedzie odleglo$¢ od krawedzi wlazu do pierwszego stopnia ztazowego. Podobnie
nalezy postapi¢ z zaworami wodociggowymi — regulacja wysoko$ciowa skrzynki do 15 cm i
odpowiednio przebudowa zaworu/sztycy zaworowej jezeli roznica wysokosci bedzie powyzej
15 cm. Na wszystkich pokrywach studziennych i skrzynkach zaworowych zlokalizowanych w
poboczu lub bezposrednio za poboczem nalezy wykona¢ betonowe koperty gr. 15 cm w
szalunku z desek.

Istniejace doziemne kable telekomunikacyjne przebiegajace pod nawierzchnig jezdni
nalezy ostoni¢ dwudzielnymi przepustami ochronnymi dwudzielnymi. Dhugo$¢ przyjeta w
kosztorysie moze ulec zmianie po odkryciu sieci kablowej za pomoca przekopow kontrolnych
I zweryfikowaniu jej obecnego stanu.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu tych urzadzen nalezy wykonywac rgcznie wg uwag
podanych w uzgodnieniach poszczegdlnych operatoréw sieci z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

L.aczna powierzchnia wszystkich elementow inwestycji wynosi ok. 12563 m? i obejmuje:
- jezdnia bitumiczna i mijanki — 5865 m?
- zjazdy bitumiczne — 405 m?
- progi zwalniajace z betonowej kostki brukowej — 21 m?
- pobocza umocnione Kruszywem niezwigzanym — 3160 m?
- dno i skarpy rowu umocnionego — 462 m?
- dno i skarpy rowu trawiastego — 2650 m?

11.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Zakres opracowania znajduje si¢ bezposrednio na terenie objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (t. j. Dz. U. z 2015, poz.1651), wchodzacym w sktad sieci Natura 2000, tj. w
obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw — PLB080004 Dolina Srodkowej Odry, graniczy
bezposrednio od strony potudniowej ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk —
PLH080028 Krosnienska Dolina Odry oraz wystgpuje na obszarze chronionego krajobrazu
zgodnie z rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Lubuskiego Nr 9 poz.
172 z pozn. zm.).

Rodzaj 1 skala przedsigwzigcia nie zmienia w zaden sposob ekosystemu, poniewaz
calo$¢ robot budowlanych zostanie wykonana w $ladzie istniejacej drogi, w obszarze
istniejgcego pasa drogowego. Dla Inwestycji zostala wydana Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

12. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 2016.124 ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 2016.2134),

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany. Nie zmienia si¢ funkcja 1 przeznaczenie obiektu oraz sposob



zagospodarowania nieruchomosci. Oddzialywanie na przylegte nieruchomosci ulegnie
znacznej poprawie z uwagi na zwigkszenie komfortu uzytkowania oraz bezpieczenstwa ruchu
pieszego 1 kotowego.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 106/2001 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami). Zakres 1 forme planu
BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003
poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym opracowaniu W
zakresie branzy drogowej z elementami odwodnienia w postaci rowow przydroznych,
drenazu i przepustow.

1. Prace przygotowawcze :

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie
W oparciu o :

- skompletowana pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego dla zgloszonych robdt budowlanych,

- opracowany na podstawie obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia,

- dziennik budowy (wydany przez Inwestora, kompletny i prowadzony w sposob

czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostgpnym
wyltacznie dla oséb do tego upowaznionych.

2. Zawartos$¢ Planu BiOZ.
Cze$¢ opisowa:
- zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji
- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
robot (pomoc dorazna w razie wypadku, S$rodki ochrony osobistej, osoby
nadzorujace prace szczegdlnie niebezpieczne, przechowywanie substancji
niebezpiecznych)
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Czg$¢ rysunkowa (na planie sytuacyjnym):
- czytelna legenda
- oznaczenie czynnikdw stwarzajacych zagrozenie
- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych 1 dojazdu pozarowego
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na potrzeby
budowy
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych




3. Wykaz roboét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi pracujgcych
na przedmiotowej budowie.

- wykonywanie robdt ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

- wykonanie robdt zwigzanych z rozbiorka istniejgcej nawierzchni ( frezarka, miloty
pneumatyczne)

- wykonanie robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu ( sie¢
elektryczna sredniego i niskiego napigcia, siec telekomunikacyjna ),

- Roztadunek prefabrykatéw w paletach (masa palety powyzej 1t)

- wykonywanie rob6t w poblizu zabudowy jednorodzinnej ( roboty prowadzone
odcinkami - konieczno$¢ zapewnienia dojazdu )

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych $redniego
1 niskiego napigcia,

- wykonywanie robot przy uzyciu cigzkiego sprzetu mechanicznego oraz dzwigoéw

- Wykonywanie rob6t zwigzanych z montazem 1 demontazem ci¢zkich elementow
prefabrykowanych,

- wycinka drzew,

- mozliwo$¢ nieumyslnego wpadnigcia do wykopu wykonanego dla ulozenia
przepustow;

- roboty rozbioérkowe istniejgcego przepustu,

Rozpoczecie robdt nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy zostaly przez geodete
namierzone urzadzenia podziemne. Szczeg6lng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu
robét ziemnych przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy,

Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie roboty mozna w pelni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewodow infrastruktury
technicznej. Czg$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy pelnym rozpoznaniu lokalizacji sieci
1 zabezpieczeniu bezpieczenstwa pracujacych ludzi. Podczas realizacji robot w rejonie
skrzyzowan z infrastruktura techniczng nalezy S$ciSle przestrzega¢ przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy ochrone pracujacych ludzi.
Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac rozbiorkowych, zar6wno
mechanicznie jak 1 rgcznie.

W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdci¢ uwage na przemieszczenie materialow
W pionie 1 w poziomie przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢,
ci$nienie 1 temperaturg.

4. Okreslenie rodzaju i1 zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objgtego
projektem powinno obejmowac :

- przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego,

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow,

- zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji
zadania oraz z zasadami ograniczenia dostepu 0sOb postronnych do terenu
prowadzonych prac,

- zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.




5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom
Prace budowlane realizowane metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia
bezpieczenstwa wymagaja :
- w trakcie wykonywania robot nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady komunikacji 0osob
niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami,
- okreslenia zasad sktadowania i przemieszczania materiatow budowlanych,
- sporzadzenia wykazu sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz
lokalizacje.

6. Czynno$ci organizacyjne
Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé¢ w sposdb umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujacym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :
- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w
dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaje zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.
- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byc¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegélnych urzadzen, instrukcji okre$lajacych zasady zachowania sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oso6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonéow alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

W obrgbie inwestycji wystepuje pelne uzbrojenie w postaci kablowej 1 napowietrznej
linii energetycznej nN i SN, napowietrznej linii o$wietleniowej nN, kablowej linii
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi i odbioru robdt
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
Rozpoczgcie robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy sieci elektroenergetyczne zostaty
odlaczone od Zrodet zasilania.

Na kazdym etapie robot, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wihasciwe
wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest
Scisle przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostang
zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Obowiazek sporzadzenia planu "bioz" przed rozpoczgciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegdtowy zakres 1 forma planu ,bioz" musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrzesnia
2002r). Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wilasnorgcznym podpisem, ustaleh w nim zawartych do konkretnych



0sob w zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami
a w szczeg6lnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



KROSNO ODAZAN

[
S

~&% . D 1\ 2\
5.4 :.:.»(LL

a20s

x

M IUBMO2eId

09 'l

PARAMETRY TECHNICZNE
- droga gminna nr 002504F
- klasa techniczna D
- kategoria ruchu KR2
- obcigzenie 100 kN/o$
- szerokosc¢ jezdni 3,5-4,5m
- szerokosc pobocza 1,0-1,5m

Przedsiebiorstwo Roboét Inzynieryjno-
PRIBEX Sp. z 0.0.
152 Warszawa

E2
ri Rv @ X Budowianych Export
ul. Modlinska 310/312, 03

pribex@pribex.com
OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 002504F
na odcinku Chyze - Gostchorze
RYSUNEK: PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:10 000

OPRACOWANIE: imie i nazwisko:

uprawnienia:

PROJEKTANT

branzy drogowej: mgr inz. Piotr Sawiak

upr. nr 02/05/ZG
w specj. drogowe;j

ASYSTENT

Projektanta: mgr inz. Pawet Knurek




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej G.K.1.6640.674.2016
Obiekt droga Chyze-Gostchorze Dziatki nr 130/1, 13072, 179
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 080206_5 _
Nazwa Krosno Odrzanskie- obszar wiejski
Obreb Identyfikator 0004
Nazwa Chyze
Skala mapy 1:500 a.m. 431.114.242.2,-242.3;-242.4 -
i 2441
Nazwa ukfadu Prostokatnych plaskich 1965
wspoirzednych Wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obrebu ktory byt
przedmiotem aktualizacji s
Granice dziafek i uzytkow wniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej oraz
dokumentow z ODGIK

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzdzei
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji w instytucjach

branzowych.

Brak informacji o uzgodnieniach ZUDP

v

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej

inwestycji

Nie sprawdzano zapisow ujawnionych
w Ksiegach Wieczystych

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkow

Polecko 96, 66-614 N
Tel 693-666-290 e-mail: geo_
NiP: 9261607513 REGON: 2

wykonat: geodeta Witkowski Marcin

avcn GEODETA UPRAWNIONY
inz. Henryk M. Zimmer

Nr rej. 13731

Pl 65.943 Zielona Géra}ul. Stowacka 9/4
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PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 002504F,
klasa techniczna D,
kategoria ruchu KR2,
obcigzenie 100 kN /08,
szerokoS¢ jezdni 3,5 m,
szerokoSc pobocza 1,0 m,

LEGENDA:
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Szczeqot A’

OZNACZENIA:

1 - warstwa Scieralna z SMA11, PMB-45/80-65 - grubo$¢ 4 cm

2 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 - grubo$¢ 5 cm

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, 50/70 - grubosé 8 cm

4 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie - grubos¢ 20 cm

5 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie - grubos¢ 15 cm

6 - wyréwnanie podbudowy chudym betonem C-8/10 - grubos$¢ 0-8 cm

7 - warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm
8 - warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

9

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm ( progi - czerwona typ Holland ),

10 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
11 - umocnienie dna i skarp rowu z betonowej ptyty azurowej 60x40x8 cm

( dla rowu z brukowca 15/17 cm, dla rzeki z brukowca 18/20 cm )

12 - podsypka z pospotki gr. 10 cm

13 - kraweznik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy

14 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos$¢ 15 cm, P=0,06 m2

15 - pobocze umocnione warstwg kruszywa z rozbiorki istn. podbudowy

wymieszanym z frezowing bitumiczng 50/50

16 - humus obsiany trawg - grubos¢ 10 cm
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Gorzéw Wikp., 25 wrzesnia 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS.4260.22.2017.PK

DECYZJA

O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dziatajac
na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405) — dalej ustawa o 00§, oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krosno Odrzanskie z 14 czerwca 2017 r., reprezentowanej
przez pelnomocnika Piotra Kunurek, przekazanego przez Burmistrza Miasta Krosno
Odrzanskie pismem z 5 lipca 2017 r., znak: GN.6220.14.2017.MKu (data wpltywu:
10 lipca 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

dzialajac w oparciu o:
1. karte informacyjna przedsiewzigcia,

2. opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim
z 22 sierpnia 2017 r., znak: NS-NZ.771-R-3-13/2017,

dla przedsigwzigcia polegajacego na:
przebudowie drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyze — Gostchorze.

stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
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Uzasadnienie

Pismem z 5 lipca 2017 r. (data wptywu: 10 lipca 2017 r.), Burmistrz Miasta Krosno
Odrzanskie przekazal zgodnie z wlasciwoscia wniosek Gminy Krosno Odrzanskie,
reprezentowanej przez petnomocnika Piotra Knurek, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej
nr 002504F na odcinku Chyze - Gostchorze. Do wniosku o wydanie ww. decyzji zalaczono:

— Kkartg¢ informacyjng przedsigwzigcia wraz z wersja elektroniczna,

— mape ewidencyjng obejmujaca obszar planowanego przedsigwzigcia,
— mape z zaznaczonym obszarem oddziatywania przedsigwzigcia,

—  Wypisy z rejestru gruntow,

— pelnomocnictwo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp., pismem z 18 lipca
2017 r., wezwat do uzupelnienia brakow formalnych wniosku. Braki zostaly uzupelnione
wraz z pismem z 2 sierpnia 2017 r. (data wplywu: 3 sierpnia 2017 r.).

Liczba stron w niniejszym postgpowaniu przekracza 20, w zwigzku z czym
Obwieszczeniem z 11 sierpnia 2017 r., organ zawiadomit strony o wszczgciu postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zostalo
udostepnione na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej nr 002594F
na odcinku Chyze — Gostchorze na odcinku o diugosci ok. 1,6 km. Droga gminna stanowi
potaczenie drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego w Krosnie Odrzanskim) z droga
wojewodzka nr 276 (relacji Krosno Odrzanskie — Swiebodzin). Inwestycja rozpoczyna sig
kilometrazem lokalnym 0+000 w m. Chyze w okolicy utwardzonego zjazdu w kierunku rzeki
Odry, a konczy si¢ kilometrazem lokalnym 1+600 zlokalizowanego w poblizu dawnej osady
obronnej w m. Gostchorze. Celem inwestycji jest zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu poprzez
poprawg stanu technicznego drogi oraz odwodnienia.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 130/1, 130/2, 151/2, obr¢b Chyze oraz
dziatka nr 179, obrgb Gostchorze, gmina Krosno Odrzanskie.

Pismem z 11 sierpnia 2017 r., znak: WZS.4260.22.2017.PK, organ prowadzacy
postgpowanie wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krosnie
Odrzanskim, jako wlasciwego organu inspekcji sanitarnej, o zajecie stanowiska
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Organ wspoéldziatajacy, w opinii sanitarnej z 22 sierpnia 2017 r., znak:
NS-NZ-771-R-3-13/2017 (data wplywu: 25 sierpnia 2017 r.) nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

Postanowieniem z 1 wrzesnia 2017 r., znak: WZS$.4260.22.2017.PK Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie WIkp. stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Strony zostaly poinformowane
Obwieszczeniem z 1 wrzesnia 2017 r. o wydaniu postanowienia oraz zebraniu calosci
materialu  dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow.
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Obwieszczenie zostalo udostgpnione na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wlkp.

Strony postgpowania nie zglosily zadnych uwag ani wnioskow.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o 0o$ w publicznie dostepnym wykazie zamieszczone
zostaly dane o wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (1227/2017)
oraz postanowieniu o stwierdzeniu braku koniecznosci oceny oddzialywania na srodowisko
(1292/2017).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. zwazyt, co nastepuje:

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy o o0o$ regionalny dyrektor ochrony
srodowiska jest organem wiasciwym do wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzi¢é, o ktérych mowa w pkt 4, dla ktorych wnioskodawca
jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej
zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890). Wiasciwym miejscowo jest w tym wypadku Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze byé¢ stwierdzony
na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o0 00s§ .

W mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o 00§, dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nastgpuje przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgloszen,

o ktorych mowa w ust. 1 a ustawy o 00s. Decyzja ta bedzie niezbedna do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na roboty budowlane albo zgloszenia rob6t budowlanych.

Uwzgledniajac facznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, okreslone w art. 63 ustawy o 00§,
po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, ze nie jest ono
zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, w tym siedliskach l¢gowych oraz ujsciach rzek, obszarach wybrzezy
1 w $rodowisku morskim, obszarach gorskich i lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym
strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wdd srédladowych,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzyboéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, obszarach,
na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami gtownych zbiornikow wod podziemnych.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004
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oraz w bezposrednim sasiedztwie obszaru Krosniefiska Dolina Odry PLH080028 i Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Kro$nienska Dolina Odry”.

Docelowo szerokosé jezdni dla drogi klasy D bedzie wynosita 3,5 m z poszerzeniem
na tukach do 4,5 m i na mijankach do 5,5 m. Pobocze bg¢dzie umocnione kruszywem
mineralnym, a jego szeroko$é wynosi¢ bedzie min. 1 m. Odwodnienie drogi stanowi¢ beda
rowy przydrozne. Wykonany zostanie spadek poprzeczny jezdni jednostronny w kierunku
rowu przydroznego lub bezposrednio w przylegly teren pasa drogowego na odcinku bez
rowow. Istniejaca konstrukcja jezdni podlega¢ bedzie rozbidrce i utylizacji, a w jej miejscu
wykonana zostanie nowa konstrukcja podbudowy mineralnej i nawierzchni bitumicznej.
Przewiduje si¢ usuniecie drzew rosnacych w sgsiedztwie rowéw przydroznych i1 skrajni
drogowej. Szacowana ilo$¢ wynosi¢ bedzie ok. 200 sztuk o $rednicach od 15 do 100 cm.

Oddzialywania na etapie realizacji nie beda miaty charakteru znaczacego. Wystapi
przede wszystkim emisja hatasu oraz niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza,
ktérych zrédlem beda pojazdy i maszyny wykorzystywane w trakcie prac budowlanych.
Ze wzgledu na stosunkowo krotki czas prowadzenia rob6t ucigzliwosci te nie beda znaczace.
Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenosne toalety na $cieki bytowe. Odpady beda
selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu placu budowy i okresowo
przekazywane do dalszego zagospodarowania, badz tez w miar¢ mozliwosci wykorzystywane
w trakcie budowy. Oddzialywania na etapie budowy beda mialy charakter lokalny, okresowy
i odwracalny.

Etap eksploatacji nie bedzie zwiazany ze znaczacymi oddzialtywaniami. Ruch
pojazdéw powodowaé bedzie emisje hatasu do $rodowiska. Jednakze planowany odcinek
przebiega w znacznej mierze poza terenami chronionymi akustycznie. Co wigcej, natgzenie
ruchu nie jest znaczne. Z tego tez wzgledu brak bedzie znaczacych oddzialywan w zakresie
emisji hatasu. Z podobnych wzgledéw nie nalezy spodziewaé si¢ zaistnienia znaczacych
oddzialywah w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja taka bedzie miala
charakter niezorganizowany. W trakcie cksploatacji drogi brak bedzie znacznej ilosci
odpadow, ktore powstawaé beda jedynie w czasie prac utrzymaniowych. Wody opadowe
i roztopowe z drogi odprowadzane beda do rowéw przydroznych badz bezposrednio poprzez
spadki w teren przy drodze. Ze wzgledu na male natgzenie ruchu (droga gminna) nalezy
uznad, iZ jest to rozwigzanie wystarczajace.

Nalezy takze podkreslié, iz przebudowa drogi poprawi warunki techniczne i stan
drogi, co wplynie na polepszenie warunkow eksploatacyjnych, jak i komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikow.

W trakcie procedury identyfikacji przedmiotu oddziatywan przedsigwzigcia
uwzgledniono polozenie projektowanej inwestycji:

—  w obszarze Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004,

— w sgsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Kro$nienska Dolina Obry” oraz
obszaru Natura 2000 Kro$nienska Dolina Odry PLH080028,

— poza projektowanymi korytarzami ekologicznymi, ustalanymi o dane ktérych
dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska,

— poza zidentyfikowanymi strefami ochrony i ostojami gatunkéw chronionych i siedlisk
chronionych,

— w obszarze antropogenicznie przeksztalconym obecnego $ladu drogi gminnej,

w ktorym r6znorodno$¢ biotyczna i funkcjonowanie ekosysteméw najblizszego
sgsiedztwa zostaly ograniczone do zbiorowisk siedlisk synantropijnych, ruderalnych
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1 segetalnych, oraz $rddpolnych enklaw upraw lesnych, gdzie walory i zasoby
przyrodnicze oraz relacje ekosystemowe pozostaja pod silnym wplywem ludzkiej
dziatalnosci.

Zastosowana inzynieria bedzie standardowa i praktykowana od lat, miedzy innymi
ma by¢ wykonane, np. frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, kopanie wykopdw, sypanie
podbudowy jezdni z kruszywa, uktadanie warstw jezdni, oczyszczenie i profilowanie rowow
odwadniajacych jezdnig, zrywanie gleby, plantowanie powierzchni pobocza, wycinka drzew.
Oddziatywania powyzszych technik budowy sg rozpoznane i znane.

W terenie przedsigwzigcia, na obecnym etapie sprawy, nie wykazano obecnosci
siedlisk, ktore wspottworzytyby taki rodzaj ukladow ekologicznych, z chronionymi
siedliskami i gatunkami obszaru Natura 2000, ktérych przeksztatcenie mogloby przyczynié
si¢ do zmiany kluczowych proceséw, struktur, powigzan i relacji ekosysteméw obszarow
Natura 2000, w tym najblizszych: Dolina Srodkowej Odry PLB080004 oraz Krosniefiska
Dolina Odry PLH080028. Droga bgdzie przebudowywana w obszarze Natura 2000 Dolina
Srodkowej Odry PLB080004, gdzie przedmiotami ochrony sg takie ptaki jak: zimorodek,
cyranka, ge$ zbozowa, rybitwa rzeczna, rybitwa biatoskrzydta, derkacz, tabedz krzykliwy,
dzigciot $redni, kania czarna i kania ruda. W trakcie przebudowy i w jej wyniku nie nastapi
zmniejszenie stanowisk wystgpowania i siedlisk wymienionych gatunkéw, zwiazanych
gléwnie z wodami oraz nadrzecznym starodrzewem tegdw.

Wsréd glownych zagrozen i presji tego obszaru, ktére wymieniano w Standardowym
Formularzu danych znalazly si¢: wycinka lasu, zanieczyszczenie, zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu; wandalizm, polowanie, linie elektryczne i telefoniczne, zmiana sposobu uprawy,
usuwanie martwych i umierajacych drzew, drogi i autostrady, szlaki zeglugowe. Droga
gminna Chyze — Gostchorze nr 002504F funkcjonowala dtugo przez ustanowieniem obszaru
Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004, mimo tego objeto ja granicami tego
obszaru. Przebudowa drogi, warunkowana ztym stanem technicznym, nie zmieni stanu sprzed
ustanowienia tej formy ochrony przyrody.

W zwiazku z polozeniem przedsigwzigcia w bezposrednim sgsiedztwie Obszaru
Chronionego Krajobrazu: ,,Krosnienska Dolina Obry” rozpatrywano przede wszystkim
relacje charakteru oraz oddziatywania przedsigwzigcia wobec funkcji ochrony przyrody jakie
obszar pelni. Tereny wskazane w tej lokalizacji beda obejmowaty dzialki obecnej drogi,
przede wszystkim w obszarze rozproszonej zabudowy wsi Gostchorze i Chyze oraz przydroza
otwartego krajobrazu p6l i uzytkow zielonych, wsrod ktérych znajduja si¢ takze krajobrazy
upraw lesnych. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu
na wyr6zniajacy si¢ krajobraz o zrdznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu
na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniona
funkcjq korytarzy ekologicznych. Teren budowy nie zostat wyrdzniony potrzeba dodatkowej
ochrony w postaci tej formy ochrony prawnej. Przebudowa istniejacej drogi nie wplynie
na obnizenie potencjalu ekosystemow stanowiacych korytarz ekologiczny wnetrza
wymienionego obszaru chronionego krajobrazu, nie obnizy wartosci ekosystemow pelniacych
ustugi dla turystyki i wypoczynku. Planowane przedsi¢wzigcie nie umniejszy potencjatu
mozliwosci podejmowania czynnej ochrony stuzacej celowi ochrony obszaru chronionego
krajobrazu.

Karta informacyjna, w czg¢$ci dotyczacej opisu zasobow przyrody i ochrony przyrody,
charakteryzuje miejsce przedsigwzigcia jako teren o niewielkiej wartosci przyrodniczej.
Bedzie ona podjeta w terenie antropogenicznie przeksztalconym i uzytkowanym istniejacej
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drogi i jej pobocza. Przyroda i powiazania ekosystemowe miejsca przedsigwzigcia zostaty
ograniczone do ruderalnych siedlisk przydroza. Odstapienie od potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania poprzedzono takze odniesieniem do Iacznie traktowanych okolicznosci
z zakresu ochrony przyrody wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy o oo$, czyli rodzaju
i charakterystyki przedsiewzigcia, jego usytuowania z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla ochrony przyrody oraz rodzaju i skali mozliwego oddzialywania w odniesieniu
do uwarunkowan przyrodniczych najblizszych wielkoobszarowych form ochrony przyrody.
Oddziatywania beda krétkoterminowe i punktowe, co najwyzej lokalne — budowa
na odcinkach.

Przedsiewziecie nie jest usytuowane w sytuacjach wrazliwych lokalizacji,
np. w obszarach wodno-blotnych, o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w siedliskach
tegowych, w ujsciach rzek, przy jeziorach itp., gdzie eksploatacja lub awaria, moglaby mieé¢
skutki wielkoskalowe, natychmiastowe i niemozliwe do powstrzymania.

Skutkiem logistyki przedsiewziecia, budowy 1 pozniejszej eksploatacji beda
oddzialywania o skali, ktéra nie spowoduje naruszenia réwnowagi przyrodniczej, a ktora
musiataby by¢ poprzedzona oceng oddziatywania na srodowisko i ustaleniem nietypowych
dzialan zapobiegajacych oraz minimalizujacych. Nie bedzie to tez wymiar, ktory wymagalby
kompensacji przyrodnicze;j.

Obecno$¢ ludzi i maszyn oraz zwigzane z tym oddziatywania beda si¢ nieznacznie
réznity od obecnego tu tla oddziatywan ruchu pojazdéw, prac polowych i lesnych. Mozna
domniema¢, ze nawet skumulowane nie beda zjawiskiem nowym dla zwierzat, powodujacym
ploszenie o skali istotnego zagrozenia dla osobnikow w miejscu przedsigwzigcia, a tym
bardziej dla wszystkich reprezentantow gatunku.

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecnosci reprezentantow gatunkow
chronionych i stanowisk siedlisk chronionych dla ktdérych przedsigwzigcie mogloby stanowi¢
zagrozenie stanu ochrony gatunkow i siedlisk i z tego tytutu konieczna bylaby ocena tego
zagrozenia i formutowanie niestandardowych uwarunkowan nie uj¢tych przepisami prawa
ochrony przyrody.

Z perspektywy ochrony przyrody, ktéra polega na zachowaniu, zréwnowazonym
uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobo6w nie ma potrzeby:

— kategorycznego zachowania obecnej tu biocenozy i jej postaci, jej utrzymywania

w trakcie przebudowy drogi i jej dalszej eksploatacji,

— kategorycznego zachowania obecnych tu tworéw przyrody nieozywionej, form

i struktur, oraz ich odnowienia po eksploatacji,
poniewaz:

— sg powszechne i/lub odtwarzalne spontanicznie i antropogenicznie,

— zachowana bedzie rOwnowaga przyrodnicza,

— eksploatacja bedzie polega¢ zrownowazonym uzytkowaniu, obecnej postaci biotopow
miejsca i sgsiedztwa przedsigwzigcia.

Nie wykazano by przebudowa i eksploatacja drogi mogly spowodowaé zmiang
uzytkowanych zasobow, tworéw i skladnikéw przyrody sasiedztwa przedsigwzigcia, ktora
moglaby skutkowaé uposledzeniem gospodarujacych tu podmiotéw lub wzbudzi¢ konflikty
spoleczne, zwigzane ze zmiana stanu zasobow, tworéw i sktadnikéw przyrody.

Planowana wycinka drzew i krzewdw, wsrod ktérych drzewa to gléwnie robinia
akacjowa, topole osiki, wierzby oraz deby dotyczy osobnikéw znajdujacych si¢ w skrajni

d:‘ogi lub przy rowach odwadnia'!qcych pasa drogowego. Ich ubztek nie sgowodu]e
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gwalttownej zmiany krajobrazowej lub ekosystemowej. Sasiedztwo pasa drogowego,
w postaci luznych zadrzewien, uprawy lesnej i samosiewu, ostabi efekt niezbednej wycinki
drzew oraz krzewdw kolidujacych z przebudowa i dalszym utrzymaniem drogi.

Rozwigzania z zakresu ochrony S$rodowiska spelnig kryteria ochrony przyrody
w miejscu inwestycji i zasiggu jego oddziatywania, w tym antropogenicznie przeksztalconym
terenie o uproszczonych uktadach ekologicznych.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Cz¢sci Wod Podziemnych
nr 68. Stan iloSciowy oraz stan chemiczny oceniono jako dobry. Osiagnigcie celow
srodowiskowych oceniono jako niezagrozone. Celami srodowiskowymi dla tej czesci wod jest
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego.

Ponadto, inwestycja lezy na obszarze Jednolitej Cz¢sci Wéd Powierzchniowych Odra
od Czarnej Strugi do Nysy Luzyckiej RW6000211739. Jest to silnie zmieniona czgs¢ wod. Jej
stan oceniono jako zly, a osiagni¢cie celow Srodowiskowych jest zagrozone. Celami
srodowiskowymi jest dobry potencjat ekologiczny, mozliwo$é migracji organizméw wodnych
na odcinku cieku istotnego — Odra w obrebie JCWP oraz dobry stan chemiczny wdd. Dla tej
jew wprowadzono odstgpstwo — przedtuzenie osiagniecia celow Srodowiskowych
do 2027 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych (niezbedny czas na wdrozenie
dziatan naprawczych).

Ze wzgledu na rozwigzania projektowe (brak ingerencji w cieki powierzchniowe, brak
bezposredniego poboru wody z warstw wodonosnych, nieznaczne i okresowe odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych) oraz niewielkg skalg¢ mozliwych oddziatywan, realizacja
przedsigwziecia nie bedzie miala wplywu na mozliwo$¢é nieosiagniecia celow
srodowiskowych wyznaczonych dla wskazanych jednolitych czesci wod.

Z tych samych wzgledéw przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na ewentualne
zmiany klimatu. Inwestycja nie jest znaczacym bezposrednim zZrédlem zanieczyszczen
gazowych, w tym gazow cieplarnianych. Realizacja inwestycji nie spowoduje takze zajecia
terenéw zdolnych do pochtaniania gazéw cieplarnianych czy retencji wod powodziowych.
Inwestycja nie wplynie takze na zmniejszenie réznorodnosci biologicznej na omawianym
terenie.

Uwzgledniajac tacznie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okreslone w art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy o 00$, po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz karty informacyjnej, a takze biorac pod uwage stanowisko Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gorzowie WIkp. stwierdzil brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla rozpatrywanego przedsigwziecia.

W zwiazku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstepie przepisy rozstrzygnigto
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie czternastu dni od daty
doreczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1827 z pdzn. zm.).

Zatacznik: .
1. Charakterystyka przedsigwzigcia z 25 wrzeénia 2017 r., znak: WZS.4260.22.2017.PK

Otrzymuja:
(1) Piotr Knurek, Przedsigbiorstwo Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych Export — PRIBEX Sp. z o.0,
ul. Modlinska 310/312, 03-152 Warszawa — pelnomocnik,
2. Pozostate strony w trybie art. 49 k.p.a.
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie Odrzanskim

_ e e e e .
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Gorzéw Wikp., 25 wrzesnia 2017 1.,
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZ8$.4260.22.2017.PK

Charakterystyka przedsigwzigcia — zalacznik do decyzji z 25 wrzesnia 2017 r.,
znak: WZS.4260.22.2017.PK

Przedsi¢wzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi gminnej nr 002594F
na odcinku Chyze — Gostchorze na odcinku o dhugosci ok. 1,6 km. Droga gminna stanowi
potaczenie drogi krajowej nr 29 (ul. B. Chrobrego w Krosnie Odrzanskim) z droga
wojewodzka nr 276 (relacji Krosno Odrzanskie — Swiebodzin). Inwestycja rozpoczyna sig
kilometrazem lokalnym 0+000 w m. Chyze w okolicy utwardzonego zjazdu w kierunku rzeki
Odry, a konczy si¢ kilometrazem lokalnym 1+600 zlokalizowanego w poblizu dawnej osady
obronnej w m. Gostchorze. Celem inwestycji jest zwickszenie bezpieczenstwa ruchu poprzez
poprawg stanu technicznego drogi oraz odwodnienia.

Inwestycja realizowana be¢dzie na dziatkach nr 130/1, 130/2, 151/2, obreb Chyze oraz
dziatka nr 179, obr¢gb Gostchorze, gmina Krosno Odrzanskie.

Docelowo szeroko$é jezdni dla drogi klasy D bedzie wynosita 3,5 m z poszerzeniem
na tukach do 4,5 m i na mijankach do 5,5 m. Pobocze bgdzie umocnione kruszywem
mineralnym, a jego szeroko$¢ wynosi¢ bedzie min. 1 m. Odwodnienie drogi stanowi¢ begda
rowy przydrozne. Wykonany zostanie spadek poprzeczny jezdni jednostronny w kierunku
rowu przydroznego lub bezposrednio w przylegly teren pasa drogowego na odcinku bez
rowow. Istniejaca konstrukcja jezdni podlega¢ bedzie rozbiorce i utylizacji, a w jej miejscu
wykonana zostanie nowa konstrukcja podbudowy mineralnej i nawierzchni bitumicznej.
Przewiduje si¢ usunigcie drzew rosnacych w sasiedztwie rowow przydroznych i skrajni
drogowej. Szacowana ilo$¢ wynosi¢ bedzie ok. 200 sztuk o $rednicach od 15 do 100 cm.

— :
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(/IC /'rf {2

Kros o Odrzanskie,28. 12.2017r.

197

BS 6137152017

fa 4#@3 02 3o

Na podstawie art.83 ust.1 pkt 1,art.83a ust.1, art.86 ust.1 pkt 6 w zwiazku z art.90 ust.1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r. poz.2134 ze zm.) i
art.104 kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krosno
Odrzanskie z dnia 25 pazdziernika 2017 r. znak:IR.7011.13.2016/2017WP i jego uzupetnie-
nie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 42 sztuk drzew z
terenu nieruchomosci oznaczonej dzialka nr 130/3 obreb Chyze i z dzialki nr 179 obreb Go-
stchorze gmina Krosno Odrzanskie, stanowiacych whasnos$¢ Gminy Krosno Odrzanskie,

STAROSTA KROSNIENSKI
ORZEKA

1. Zezwoli¢ Gminie Krosno Odrzaviskie na usuniecie nastepujqcych 42 sztuk drzew w
granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 002504F Chyze-Gositchorze:
a) zterenu dziatki nr 130/2 obreb Chyze gmina Krosno Odrzaniskie, 26 sztuk drzew
zgodnie z zestawieniem w tabeli | w zalqezniku nr 1 do niniejszej decyzji,
b) zterenu dzialki nr 179 obreb Gostchorze gmina Krosno Odrzariskie, 16 sztuk drzew
zgodnie z zestawieniem w tabeli 2 w zalqczniku nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Ustali¢ termin do usuniecia ww. drzew do dnia 28 lutego 2018 r.
3.Za usuniecie drzew opisanych w pkt 1 nie nalicza sie oplaty na podstawie art.86 ust. 1
Pkt 6 ustawy o ochronie przyrody.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 25 pazdziernika 2017 1. i jego uzupelnienie z dnia 6 listopada 2017r.
znak:IR.7011.13.2016/2017 Burmistrz Krosna Odrzanskiego dzialajacy w imieniu i na rzécz
Gminy Krosno Odrzanskie wystapit do Starosty Krosniefiskiego o wydanie zezwolenia na
usunigcie  drzew w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 002504F Chyze-
Gostchorze,w tym z terenu dzialki oznaczonej nr ewidencyjnym 130/2 obr. Chyze i z terenu
dzialki nr 179 obr. Gostchorze gmina Krosno Odrzanskie.

Wtascicielem ww. nieruchomosci jest Gmina Krosno Odrzanskie i wyszezegolnione
wyze] dzialki posiadajg uzytki droga (dr), znajdujg si¢ w granicach drogi gminnej Chyze-
Gostchorze nr 002504F, zaliczanej do kategorii drég publicznych.

Wniosek zlozony przez strong spelnial wymagania wynikajace z art. 83b ust.1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r. poz.2134 ze zm.).

W uzasadnieniu wniosku strona wskazata, iz wnioskowane do usunigcia drzewa rosng w
pasie drogowym drogi gminnej Chyze-Gostchorze, koliduja z przebudowa drogi, oraz zagra-
zaja bezpieczenstwu przez brak widocznosci.

Do wniosku strona zalaczyla decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 wrze-
$nia 2017 r. znak:WZS.4260.22.2017.PK dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyze-Gostchorze.

Gmina Krosno Odrzanskie dokonala zgloszenia dnia 23 pazdziernika 2017r. w sprawie
wykonania robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 002504F na
odcinku Chyze -Gostchorze .



e

ww. sprawie, wobec czego stosownie w mys$l art.83a ust.6 ustawy o ochronie przyrody uzna-
je sig za uzgodnienie zezwolenia.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwo-
tawczego w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Sta-
rosty Krosnienskiego.

Ochrona gatunkow objetych ochrona gatunkowa wystepujacych w obrebie zadrzewien
obowigzuje niezaleznie od usuwania zadrzewien, takze podczas realizacji wycinki tych za-
drzewien.

Otrzymuje:
mina Krosno Odrzanskie
ul.Parkowa 1,66-600 Krosno Odrzanskie

Z.aa.




STAROSTA KROSNIENSK]
656600 Krosne Odrzanskie
w 0B

Zatacznik nr 1°do d¥cy7jt Starosty Krognienskiego z dnia 28.12.2017r.znak:BS.613.115.2017

Tabela 1.Zestawienie drzew objetych zezwoleniem z terenu dzialki nr 130/2 obr¢b Chyze

gm.Krosno Odrz.

Lp | Nazwa gatunkowa drzewa

Obwod pnia na
wys.130cm (cm)

Obreb /nr dziatki

Chyze 130/2

1. | Wierzba biata 160

2. | Wierzba biala 53/50

3. | Wierzba biala 30/35/40/50/53
4. | Wierzba biala 25/25/30/40/44/195
5. | Wierzba biata 35/35/38/38/40/40/60/80
6. | Wierzba szara 205

7. | Wierzba szara 80/130

8. | Wierzba szara 100

9. | Dab szypulkowy 50

10. | Robinia akacjowa 100

11. | Robinia akacjowa 90

12. | Robinia akacjowa 50/55/95

13. | Wierzba biala 185

14. | Orzech wloski 140

15. | Dab szyputkowy 215

16. | Topola osika 30/50/80

17. | Dab szypultkowy 130

18. | Topola osika 30/50/80

19. | Dab szypultkowy 50/90/90/110
20. | Topola osika 140

21. | Topola osika 75/90/95

22. | Topoia osika S

23. | Topola osika 120

24. | Topola osika 98

25. | Topola osika 140

26. | Topola osika 60/80

Tabela 2.Zestawienie drzew obj¢tych zezwoleniem z terenu dzialki nr 179 obreb Go-

stchorze gm.Krosno Odrz

Obreb /nr dziatki

Lp | Nazwa gatunkowa drzewa Obwad pnia na
wys.130cm (cm)

1. | Wierzba biala 50/70

2. | Wierzba biala 40/60

3. | Wiaz 25/60

4. | Dab szypulkowy 380

5. | Robinia akacjowa 40

6. | Robinia akacjowa 70

7. | Sosna zwyczajna 105

8. | Dab szypulkowy 100/135

9. | Dab czerwony 85/100/140

10. | Sosna zwyczajna 120

11. | Dab szypulkowy 136

12. | Dab szypulkowy 90

13. | Dab szypulkowy 125

14. | Sliwa 70

15. | Dab szyputkowy 80

16. | Sosna zwyczajna 80

Gostchorze 179




GN.1.6853.00014.2017.MB

Przedsigbiorstwo Robét
Inzynieryjno-Budowlanych
Export - PRIBEX Sp. z 0. .
ul. Modlinska 310/312
03-152 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2017 r. L. dz. PKn/KO/5/2017 w sprawie uzgodnienia
rozwigzan projektowych dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyze -
Gostchorze” Starosta Kros$nienski dziatajgcy w imieniu Skarbu Panstwa pozytywnie opiniuje
przedstawione na rys. nr A.1 zagospodarowanie terenu w skali 1:500 z maja 2017 r. rozwigzanie
projektowe w zakresie dziatki nr 151/2 o pow. 0,16 ha (réw), bedacej wiasnoscig Skarbu Parstwa,
potozonej w obrebie Chyze gm. Krosno Odrzanskie i wyraza zgode na wejscie z robotami
budowlanymi na teren ww. dziatki.

Zat. sz. 1
- egz. zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr A.1, A.2, A.3)



Krosno Odrzariskie, 01-08-2017 r.

IR.7011.13.2016/2017. WP

Przedsigebiorstwo Robot
Inzynieryjno — Budowlanych
Export PRIBEX Sp. z 0.0.

ul. Modlinska 310/312
03-152 Warszawa

: Odpowiadajac na pismo nr L.dz. PKn/KO/3/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie projektu
zagospodarowania terenu informujemy, ze uzgadniamy przebieg trasy oraz jej geometrig, z jedng uwagq
dotyczacq zbyt matej ilosci zaplanowanych mijanek na odcinky trasy ze znaczng iloscig fukow.

Ze wzgledu na powyzsze nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe mijanki na tukach pomigdzy km 0+300

a 0+600. Jednoczes$nie mozna odstapi¢ od projektowania mijanki w km 1+293.

Z up. BURMISTRZA

Przemy3if Nitschka
Naczelnik Wydzidiu Rozwoju, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego



Krosnienskie Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 23 « 66-600 Krosno Odrzanskie » tel, (68) 383 55 33, fax. {68) 359 91 21 « e-mail: sekretariat@kpwhk-krosnoodrzanskie.pl

k U NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

Krosno Qdrzanskie, 01.08.2017

Whioskodawca:

Przedsiebiorstwo Robét
Inzynieryjno-Budowlanych Export —
PRIBEX sp. z 0.0.

Ul. Modlinska 310/312

03-152 Warszawa

KPWK/874/DIP/341/2017

Krosnienskie Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanaiizacyjne Sp. z 0.0. w Krosnie
Odrzanskim uzgadnia pozytywnie rozwigzania projektowe dla zadania ,,Przebudowa drogi gminne;j
nr 002504F na odcinku Chyze-Gostchorze”, pod warunkiem:

1) W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociagowe lub kanalizacyjne nie naniesione na planie
konsultowa¢ z tut. Przedsiebiorstwem Wod. - Kan.

2) Tnwestor ponosi odpowiedzialnoéé karng i materialna za spowodowanie uszkodzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody,
ktére w przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.

3) Roboty w poblizn naszych urzadzen nalezy prowadzic recznie.

4) Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzadzeniami wodociggowymi wykona¢
w rurach ostonowych.

5) Wszystkie urzadzenia wod.-kan. napotkane na trasie wyprowadzi¢ do poziomu
nowoprojektowanej powierzchni terenu.

6) Prosimy o ujecie w projekcie budowlanym wymiang¢ uszkodzonych urzadzen wod-kan.

(skrzynki zasuw, wlazy nastudzienne)

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.

Zataczniki :

1. Zagospodarowanie terenu 1:500 — 1 szt.
Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej.
e-mail: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl tel. 68 383 3675

Kro$nieriskie Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0. 0. *_,
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23 E ﬁ y
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, Vill Wydzial Gospodarczy. KOL A uRy

KRS 0000327214 NIP 976-168-44-430° RFGON ORO317878 Kanital Zakladowy: 26 095 OO0OFPLN




EWE

EWE energia sp. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Migdzyrzecz X< EWE energia Sp. 2 0. 0.
Biuro Obstugi Klienta
ul. Poznariska 88

PRIBEX Sp. z 0.0. 66-600 Krosno Odrzafiskie
Ul. Modlinska 310/312
03-152 Warszawa 9 tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: EWE/T/241/2017

Dotyczy: przebudowa drogi gminnej 002504F Chyze - Gostchorze 09 sierpnia 2017 .

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2017 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp.
z 0.0. Oddziat w Kroénie Odrzanskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt bez uwag.

1. Niniejsze uzgodnienie zachdwuje wazno$¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.
2. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

Marcin Wojewoda kom. +48 600 029 254,
Wojciech Miskowiec kom. +48 795 529 279
Z powazaniem -
KIEROWNI
BIU HNICZNEGO
_ “Marcin Wojewoda
Zatgeznik:
Mapa 1:500
Przewodniczacy Rady Nadzorczej dr Ulrich Mdlier
Zarzad Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze KRS 0000065199
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 387 012 624,00 PLN

NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958



M

Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie tel. +48 / 68 328 13 00, 68 454 03 00
Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 13 01, 68 454 03 01
Oddziat Dystrybuciji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie g ;
66-600 Krosno Odrzariskie Krosno Odrzanskie, dnia 28.07.2017 r.

ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20

MU/ZM/PG/49/2017
Uzgodnienie nr MU-184/2017

Export — PRIBEX Sp. z o.0.
ul. Modlinska 310/312
03-152 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Temat: przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyze - Gostchorze.

W odpowiedzi na pismo nr PKn/K0/1/2017 z dnia 24.07.2017 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie
informuje, ze projektowang przebudowe drogi gminnej wymieniona w temacie wyzej jest w kolizji
z naszymi istniejgcymi elektroenergetycznymi przytaczami kablowymi niskiego napigcia nn 0,4kV,
orientacyjnie oznaczonymi na przedfozonym do uzgodnienia planie zagospodarowania terenu.

W zwiazku z powyzszym projektowang przebudowe drogi gminnej— uzgadniamy pod warunkami:
1. Roboty ziemne w poblizu istniejacych przylaczy kablowych nn 0,4kV nalezy wykonywac

wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

. Kolizje istniejagcych przylaczy kablowych nn z projektowana droga gminng, wykona¢ zgodnie

z przepisami ,,PBUE” w tym z normami N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz PN-E-05125-1:1998.

. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé

wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowal oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystapi

o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usunigcie kolizji z ENEA Operator
Sp. z 0.0.

. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy

zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wilasciciela sieci.

. W przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji jak rowniez w celu sprawdzenia

technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub wykonaniu na nich osfon,
kontaktowaé si¢ kierownikiem Posterunku Energetycznego w Kro$nie Odrzanskim.

. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych przylaczy kablowych nn w miejscu kolizji z tymi

przytaczami nalezy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Krosnie
Odrzanskim w celu wykonania pomiaréw rezystancji izolacji linii kablowej, przed i po wykonaniu
robot budowlanych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikow pomiaréw

rezystancji izolacji wykonanych po robotach, jak rowniez za spowodowanie uszkodzen przytgczy
kablowych nn w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci
moglyby powsta¢ w wyniku przeprowadzonych robot.
Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Z powazaniem
Zalaczniki:
- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu —rys. Al, A2, A3

Kopia:
MU —a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



Orange Polska S.A.

Hurt . PRIBEX Sp. z 0.0.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Ul. Modliiska 310/312
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan 03-152 Warszawa

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gdra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-tp.pl
Zielona Gadra, 26.07.2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-2G.2110-48380/17/DG
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyze - Gostchorze.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej Chyze - Gostchorze.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych
tel. 74 842 28 90

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie robdt w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta dbatoscig, zwracajac uwage na istniejgcg
infrastrukture telekomunikacyjna. Uwaga kabel swiattowodowy — wkreslono kolorem
pomaranczowym na zatgczonych mapach.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac probne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.

5. Zachowac normatywne odlegtosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementéw infrastruktury drogowej w szczegdinosci obrzezy (kraweznikow) ciagow
komunikacyjnych do istnigjgcych urzadzen podziemnych. Wszystkie migjsca, w ktdrych zostang
zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne gtebokos$ci umieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych muszg zostaé zinwentaryzowane, a istniejace urzgdzenia obnizone.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem Al. Jer i ie 160, 02-326 wpisana do Rejestru Pr cOW p przez Sad Rejt y dla m.st. y
XIl Wydziat d: Krajowego Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i zaktadowym 3.937.072.437.




6. W miejscach projektowanych zatok, wjazddw, krawedzi jezdni i kraweznikéw betonowych istniejgce
kable doziemne ostoni¢ za pomoca rury dwudzielnej typu AROT. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby
gtebokos$¢ posadowienia kabli telefonicznych w tych miejscach wynosita minimum 0,6m - 0,8m.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi 0 warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt
dokumentacje projektowg i wykona przebudowe. .

8. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokoéci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

9. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy<¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

10. Kategorycznie zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzadzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

11. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktére w przysziosci mogtyby powstac na skutek przeprowadzonych prac.

13. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane begdzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

14. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

15. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan otrzymat do celow
stuzbowych 1kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Dziat Ewidéncii | ZarZgdzania
Danymi o Inffastrukturze Poznar

1 kpl. plandw sytuacyjnych.



STAROSTA KROSNIENSKI
ul. Piastow 10 B

86 500 Koo Odieafishic Zbior danych bazy danych EGiB

wojev

odztwo: lubuskie

powiat: krosnienski

data wydruku: 2017-06-06
GK.1.6621.2359/2017.2017
DZIALKA: 42/4 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arklisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE

Id dz.: 080206_5.0004.42/4 numer JR: G36 pow. dziafki: 0.0672
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

RIVb 0.0672
Dokumenty:

rodzaj: Ksiega wieczysta
WEASCICIELE/WELADAJACY dziatka: 42/4
UDZIAL: 1/1

sygnatura(numer): ZG1K/00032351/0

: grﬁpa: 1.1 char. st. wiadani

SKARB PANSTWA-AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAt. TERENOWY W GORZOV

Siedziba: Lwowska 25, 65-225 Zielona Géra

a:  wiasciciel
VIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GORZE

DZIALKA: 42/5 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI ark
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.42/5 numer
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
RIVa 0.0249
RIVb 0.0145
Dokumenty:

rodzaj: Ksigega wieczysta

WEASCICIELE/WEADAJACY dziatka: 42/5
UDZIAL: 1/1 grupa: 1.1
SKARB PANSTWA-AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL TERENOWY W GORZOV

Siedziba: Lwowska 25, 65-225 Zielona Géra

sygnatura(numer): ZG1K/00032351/0

char. st. wiadania:

usz mapy: 1

R: G36 pow. dziatki: 0.0394

wiasciciel
VIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GORZE

DZIALKA: 45 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.45 numer JR: G3 pow. dziatki: 0.10
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
K 0.10
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00031044/8
WEASCICIELE/MEADAJACY dziatka: 45 : :
UDZIAL: 1/1 ' o s dipacd - char. st. wladania: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzarskie
DZIALKA: 130/1 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arklisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.130/1 numer JR: G64 pow. dziafki: 0.79
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.79
Dokumenty:

rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00031044/8

Strona: 1




WEASCICIELE/WEADAJACY dziatkg: 130/1
UDZIAL: 1/1 sSaE e s Sleee grupa: 4 char. st. wiadanif: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
DZIALKA: 130/2 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkysz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.130/2 numer JR: G64 pow. dziafki: 0.7454
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.7454
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00031044/8
WELASCICIELE/WEADAJACY dziatka: 130/2 - o ' -
UDZIAL: 11 : grupa: 4 char. st. wiadania: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
DZIALKA: 132/1 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkiisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.132/1 numer JR: G64 pow. dziatki: 0.26
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.26
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00031044/8
WEASCICIELEMEADAJACY dziatka: 1321 e e A 7
UDZIAL: 1/1 Eliss P e 'grL’Jp?ar: 4 ~ char. st. wiadanip:  wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzarnskie
DZIALKA: 151/2 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arklisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.151/2 numer JR: G39 pow. dziatki: 0.16
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
w 0.16
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00032535/4
WELASCICIELE/WELADAJACY dziatka: 1512 e @
UDZIAL: 1/1 e aER s grupa: 1 char. st. wiadanih: wiasciciel
SKARB PANSTWA
DZIALKA: 151/3 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkyisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE
Id dz.: 080206_5.0004.151/3 numer JR: G39 pow. dziatki: 0.08
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
w 0.08
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00032535/4
WEASCICIELE/WEADAJACY dziatkg: 151/3
UDZIAL: 1/1 grupa: 1 char. st. wiadania: wiasciciel
SKARB PANSTWA
Strona: 2




DZIALKA: 155 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arklisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0004, CHYZE

Id dz.: 080206_5.0004.155 numer JR: G64 pow. dziatki: 0.05
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

dr 0.05
Dokumenty:

rodzaj: Ksigega wieczysta

WEASCICIELE/WLADAJACY dziatka: 155
UDZIAL: 111 =2 : ' ' ‘grupa: 4 char. st. wiadania:  whasciciel

GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzarnskie

sygnatura(numer): ZG1K/00031044/8

Pow. razem: 2.2920

wydruk sporzadzony przez:  Bogumita Straszkiewicz

Strona: 3




STAROSTA KROSNIENSKI wojew
ul. Piastow 10 B

§6:500' Ko noOtizaiiskle Zbiér danych bazy danych EGiB

odztwo: lubuskie

powiat: krosnienski

data wydruku: 2017-06-06

GK.1.6621.2359/2017.2017

DZIALKA: 18 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkiisz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE
Id dz.: 080206_5.0007.18 numer JR: G9 pow. dziafki: 0.77
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
Bz 0.77
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WEASCICIELEMWEADAJACY dziatka: 18 e o
UDZIAL: 1/1 : = e "~ grupa: 4 char. st. wiadania: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
DZIALKA: 18/1 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE
Id dz.: 080206_5.0007.18/1 numer JR: G122 pow. dziatki: 0.05
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.05
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WEASCICIELE/MEADAJACY dziatka: 181 = : - '
UDZIAL: 1/1 grupa: 4 char. st. wiadanig: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzarskie
DZIALKA: 61/4 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE
Id dz.: 080206_5.0007.61/4 numer JR: G199 pow. dziafki: 0.3607
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
Br-RV 0.3607
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00034006/1
Adres(y):
Gostchorze 4
WEASCICIELE/WEADAJACY dziatka: 61/4 :
UDZIAL: 1/1 g'rupa: 72 * char. st. wiadania: wiasciciel
Krukowski Jan , rodzice: Karol Janina
Zam. 66-600 Gostchorze 4 poczta: Krosno Odrzarniskie
DZIALKA: 177 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE
Id dz.: 080206_5.0007.177 numer JR: G122 pow. dziafki: 0.22
Uzytki:
symbol: powierzchnia:
dr 0.22
Dokumenty:
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rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WEASCICIELE/WLADAJACY dziatka: 177 p e e
UDZIAL: 1/1 i e 7grﬁpa: 4 char st wladania: wiasciciel
GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267

Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

DZIALKA: 178 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkysz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE

Id dz.: 080206_5.0007.178 numer JR: G122 pow. dziatki: 0.23
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

dr 0.23
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WELASCICIELEMEADAJACY dziatka: 178 T e et e :
WDzl o e s grupa: 4 char. st. wiadania: wiasciciel =

GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzariskie

DZIALKA: 179 jedn.ewid.: KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE

Id dz.: 080206_5.0007.179 numer JR: G122 pow. dziatki: 321
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

dr 3.21
Dokumenty:
rodzaj. Ksigga wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WEASCICIELE/MWEADAJACY dziatka: 179
UDZIAL: 1/1 ' & i 'grupia': 4 - char. st. wiadania: wiasciciel

GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

DZIALKA: 180 jedn.ewid.. KROSNO ODRZANSKIE - OBSZAR WIEJSKI arkusz mapy: 1
obreb (numer, nazwa): 0007, GOSTCHORZE

Id dz.: 080206_5.0007.180 numer JR: G122 pow. dziatki: 0.76
Uzytki:

symbol: powierzchnia:

dr 0.76
Dokumenty:
rodzaj: Ksiega wieczysta sygnatura(numer): ZG1K/00029774/7
WEASCICIELE/WEADAJACY dziatka: 180 ' :
UDZIAL: 1/1 : grUpa: 4. char. st. wiadanip:  whasciciel

GMINA KROSNO ODRZANSKIE REGON:970770267
Siedziba: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

Pow. razem: 5.6007

wydruk sporzadzony przez:  Bogumita Straszkiewicz

Starosty

Strona: 2




