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UWAGI ! PH. 1 | DACH pH. o | DACH PH.4 NAWIERZCZNIA DLA RUCHU
RYSUNKIEM NADRZEDNYM JEST -1 | WARIANT 1. < | WARIANT 2. ““ | LEKKIEGO I CIEZKIEGO.
| RYSUNEK PROJEKTU ARCHITEKTURY. UWAGA! Warstwy istniejgce. UWAGA! Warstwy istniejace. UWAGA! Warstwy projektowane. z
PRZED PREFSTAPIENIEN D2 waoM 1. | ISTNIEJACE PORYCIE DACHU 1. ISTNIEJACE PORYCIE DACHU KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 12 cm. PRZEKROJ A-A
WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIE 2 DACHOWKA CEMENTOWA, DACHOWKA CEMENTOWA, - SPADEK POPRZECZNY 1- 3%. skala 1:100
' CALOSCIA DOKUMENTACJI BRANZOWEL. | _ | PIASEK ZAGESZCZONY UBIJARKA .
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY 2. | LATY GR4+8CM. 2.| LATY GR.4+8CM. '~ (PODSYPKA) GR. 10 cm.
SPRAWDZIC ZE STANEM RZECZYWISTYM | 3. | KONTRLATY GR.2,5+5CM. 3. | KONTRLATY GR.2,5+5CM. .| TLUCZEN KAMIENNY ZAGESZCZONY R | - A
EWENTUALNIE DOPASOWAC DO OBIEKTU 4. | MEMBRANA DACHOWA. 4. | MEMBRANA DACHOWA. | A_uo_umc_uom\z GR. 35 cm. - DOMUS
ISTNIEJACEGO. 5 | 5 | GRUNT NOSNY, RODZIMY (USUNA BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
AYMIARY NA VS DOKUMENTACH - ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NOSNA - ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NOSNA SKEADNIKI ORGANICZNE). USEUG PROLEKT
WIEZBY DACHOWE.. WIEZBY DACHOWE..
PROJEKTOWEJ PODANO W [CM]. UWAGAL W 5 SCIANA ZEWN. KONSTRUKCYJINA POPRAWA WARUNKOW ZYCIA DZIECI W PIECZY
T ; ! Warstwy projektowane. N ) ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO -
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY ; PH.3 NAWIERZCZNIA DLA RUCHU PV.1 PIWNIC PONIZEJ TERENU. Temat: BUDOWA NOWYCH | MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH
| KONSULTOWAGC Z PROJEKTANTEM. 6. PRZESTRZEN WOLNA -9 | PIESZEGO | ROWEROWEGO. UWAGA! Warstwy istniejace. PLACOWEK
WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, . ! . _ -
i BAAvico) 7. WEENA MINERALNA GR. 200MM, O UWAGA! Warstwy projektowane. MUR ISTNIEJADY OD WEWNATRZ _— POWIAT BRZESKI s w BRZEGL
GESTOSCI 40kg/m® POMIEDZY 1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 6 cm. OTYNKOWANY. | 49-300 BRZEG, ul: Robotnicza 20
SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU NA SPADEK POPRZECZNY 1: 3%. UWAGA! Warstwy projektowane T "ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skoro goszcz
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE WYSOKOSCI KLESZCZY. 2. PODSYPKA ( PIASEK ZAGESZCZONY — omczm,\t\, w 8 . | "DOM NAG REKA ulZamiiowa 20/2, 45 848 Skormgoszer
SZKLEN, OKLADZIN ELEWACYJNYCH, _ UBIJARKA) GR. 3+5 cm. - : N mgr inz arch. Agata Gasowska
8. | FOLIA PAROSECZELNA. . WARSTWY IZOLACYJINE W SYSTEMIE oo

BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH
NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIAROW RZECZYWISTYCH
WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

3. PODBUDOWA ( TLUCZEN KAMIENNY
ZAGESZCZONY ) GR. 10 cm.

4. GRUNT NOSNY, PRZEPUSZCZALNY
(USUNAC SKELADNIKI ORGANICZNE).

| HYDROIZOLACJI.

TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU
TWARDEGO EPS 100-038 GR.10CM. (W
CZESCI PONIZEJ TERENU W OSLONIE Z
FOLII BABELKOWEJ).
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