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PROJEKT WYKONAWCZY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W
KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O
KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH
PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DOLACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

| Kubatura obiektu objetego opracowaniem: | 3614,40 m3 |
Pow. dziatki 194/2: 34 074 m2 — 100,00 %
Pow. zabudowy obiektu objetego opracowaniem: 551,85 m2 -1,60 %
Pow. nawierzchni utwardzonej projektowane;: 975,00 m2 — 2,86 %
Pow. nawierzchni utwardzonej istniejgcej: 1827,00 m2 — 5,36 %
Pow. biologicznie czynna: 30 720,15 m2 - 90,18 %
Dtugos¢ obiektu objetego opracowaniem: 36,13 m
Szeroko$¢ obiektu objetego opracowaniem: 14,21 m
Wysokos¢ obiektu objetego opracowaniem: 14,39 m
Srednica: -

' Liczba kondygnaciji: trzy
Sposéb zabudowy budynku: zwarta
Ksztatt w rzucie budynku: prostokatny
Konstrukcja budynku: mieszana
Fundamenty: kamienno-cementowe
Sciany fundamentowe: kamienn-cementowe

cegta petna na zaprawie

Sciany zewnetrzne: . )
cementowo-wapiennej

miedzy kondygnacyjne
Stropy: drewniane, nad piwnicg ptyta
zelbetowa

dach czterospadowy,
konstrukcja drewniana
Dach, pokrycie: kryty dachéwkg cementowa,
nachylenie potaci

w granicach 41°
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Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Do obliczen elementéw konstrukcyjnych przyjeto stany graniczne
uzytkowalnosci zgodnie z PN-B/03264:2002.

Jako obcigzenia zmienne przyjeto nastepujgce wielkosci

charakterystyczne:

— Dachy — obcigzenie sniegiem zgodnie z PN-B-02010:1980/Az1:2006

— Obcigzenie terenu wokét budynku: 5,0 kN/m? — dojazdy, chodnik i
tereny zielone

— Obcigzenie wiatrem — zgodnie z PN-B-02011:1977/Az1:2009

— Obcigzenia state nalezy przyjg¢ zgodnie z PN -82/B-02001

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych

—  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

—  PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

- PN-80/B-02010 Oddziatywania na konstrukcje.

Obcigzenie $niegiem — wraz ze zmiang PN-80-B-
02010-AZ1

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem — wraz ze zmiang PN-77/B-
02011/Az1: lipiec 2009

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zatlozenia obliczeniowe

Przyjeto nastepujgce wartosSci obcigzen charakterystycznych:
Stefa obcigzenia $niegiem Strefa
Strefa obcigzenia wiatrem Strefa 1
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Obcigzenie $sniegiem:
Skorogoszcz woj. opolskie strefa 1

Obciazenie charakterystyczne.
Sx=Qx-C
Qk =0,7 kN/m2
Sk = 0,7 0,8 = 0,56 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe.
S =Sk v¢
Y = 1'5
S=056-1,5=10,84 kN/m2

Obcigzenie wiatrem:
Skorogoszcz woj. opolskie strefa 1

Obciazenie charakterystyczne.
Pk =qx-Ce-C-B

Obciazenie obliczeniowe.
P =Pk Yt

l
Pk=0k Ce-C-B
qk=250 Pa dla strefy 1
Ce — wspdtczynnik ekspozycji; dlaterenuA — H<20m —
Ce=1 ,0

B — wspotczynnik dziatania ptywdw wiatru; przyjeto dekrement ttumienia
dla konstrukcji zelbetowych monolitycznych A=0,15

=0.10—L=
T—O,1O\/E 0,38 s

l
p=1,8
yf — wspotczynnik obcigzenia — yr=1,35
Cp — wspétczynnik aerodynamiczny;
Cp=Cz - Cw
Cw — wspotczynnik cisnienia wewnetrznego;
1
_ 1 q. (070) _ (0,315) 2
pk = 0,25-1,0 (~0.40) 1,80 = (~0180) kN/m
Y = 1,35
P=(20,180) 3> = (—0,243) KN/m
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d) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu

1. Modernizacji elewacji

Zadanie projektowe w ramach modernizacji elewacji zaktada:

— wykonanie zadaszenia tarasu od strony zachodniej,

— poszerzenie daszku nad wejsciem od strony wschodniej,

— wymiane nawierzchni schodow przed wejsciem gtdwnym od strony
wschodniegj,

— wymiane podbitki daszku nad wejsciem gtéwnym od strony wschodniej,

— wymiane wyprawy tynkarskiej na cokofach: ciemnoszary cokét nalezy
wykonac w technologii jak dla pozostatych partii elewacji, nie dopuszcza sie
uzycia tynku mozaikowego;

— odtworzenie kolorystyki elewacji: zastosowanie tynku cieptochtonnego z
odtworzeniem istniejgcych elementow detalu architektonicznego tj. uskokowy
gzyms podokapowy, opaski okienne (cofniete wzgledem lica $ciany) oraz
wysuniete gzymsy pod-parapetowe; dopuszcza sie uzycie schematu barw
opartego na trzech kolorach, tzn. tynk RGB: R:219 G:209 B:197 jako barwa
podstawowa $cian; tynk RGB: R:207 G194 B178 wydzielajgcy lizeny w
centralnym ryzalicie, nie dopuszcza sie wydzielania paséw flankujgcych w
narozach budynku; tynk RGB: R:235 G:228 B:217 dla opasek okiennych,
kapitelow oraz baz lizen a takze gzymsu podokapowego; ciemnoszary cokét
nalezy réwniez wykona¢ w technologii jak dla pozostatych partii elewacji, nie
dopuszcza sie uzycia tynku mozaikowego; na etapie wykonawstwa wybor
barwy nalezy wykona¢ wg technologii producenta przy uzgodnieniu z
Gtownym Specjalistg ds. Ochrony Zabytkow Starostwa Powiatowego w
Brzegu,

9298 HBW 78
CMYK: C:10  M:10 Y:15 KO
RGB: R:235 G:228 B:217

9294 HBW 65
CMYK: C:17 M:17 Y:22 KO
RGB: R:219 G:209 B:197

9292 HBW 55
CMYK: C:21 M:22 Y:29 K3
RGB: R:207 G:194 B:178

— wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych: w ilosci 21 szt. w kondygnacji
piwnic, 23 szt. w kondygnacji parteru, 25 szt. w kondygnaciji pietra; parapety
nalezy wykonac¢ w kolorystyce tozsamej z kolorystykg elewac;ji.

— wymiane wszystkich rynien i rur spustowych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Ponadto
nalezy wykona¢ wymiane instalacji odgromowej, szczegétowe rozwigzania
nalezy wykonac zgodnie z projektem i rysunkami branzy elektrycznej.
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Elewacja:

Materiaty:

Podktad gruntujgcy pod tynki renowacyjne
- gestosc: 1,50 kg/dm3

- zawartos¢ substancji statych: ok. 62%

- warto$¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,06-0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej ok. 0,30
kg/m2 na tynkach podktadowych

Wykonanie robét:
Prace zwigzane z pokryciem Scian zewnetrznych budynku” wykonac
Scisle wg wytycznych producenta wybranego systemu.

Wykonanie warstwy gruntujacej:

Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor
gruntujgcy zapobiega wystepowaniu wykwitdw oraz przebarwien na
warstwie tynku. Dodatkowo podkfad zwieksza przyczepnos$é tynku po
uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwor powinien posiada¢ witasciwosci
grzybobdjcze i hydrofobowe. Tynk nalezy nanies¢ na warstwe
zagruntowang po wyschnieciu srodka gruntujgcego. Grunt nalezy
stosowa¢ bez rozciehczania, w temperaturach od +5°C do +25°C.
Naktadac¢ w 2 warstwach, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonanie warstwy zbrojacej:

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po 24
godzinach od potozenia pierwszej warstwy tynku. W tak naniesionym
podtozu nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania narzutu tynkarskiego. Strefy budynku
szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do
wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg
warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta
po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe systemowe listwy
narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢
wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.
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Wykonanie tynku cieptochronnego:

Wiasciwy tynk cieptochronny nie jest nigdy warstwg wierzchnig - musi
by¢ wykonczony warstwg wierzchnig (gtadzig, szpachlg), chronigca go
przed wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Norma DIN V 18550 jednoznacznie definiuje grubos¢ i ukfad warstw
tynku cieptochronnego: podstawowym sktadnikiem jest wiasciwy tynk
cieptochronny, ktérego grubos¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm
i nie moze przekracza¢ 10 cm. Tynk ten musi by¢ pokryty warstwg tynku
ochronnego, chronigcego przed opadami atmosferycznymi. Zawilgocenie
od opaddéw atmosferycznych (na skutek chtonnosci kapilarnej) moze byc¢
rownie niebezpieczne (tak samo obniza cieptochronnos¢), jak
kondensacja miedzy warstwowa. Dlatego wedtug normy DIN V 18550 [2]
zewnetrzna warstwa tynku powinna by¢ klasyfikowana jako nienawilzana
wodg (w < 0,5 kg/m2h1/2, Sd< 2,0 m, Sdxw < 0,2 kg/m h1/2),
wewnetrzna (tynk podktadowy) jako tynk hamujgcy wsigkanie wody (0,5
<w < 2,0 kg/m2 h1/2), przy czym dodatkowo Sd dla catego uktadu tynku
(1. i 2. warstwa) nie moze byC wieksze niz 2 m. Grubos¢ warstwy
szpachli ochronnej na tynku z dodatkiem polistyrenu powinna wynosi¢ 8
mm (graniczne grubosci to 6 mm i 12 mm). W przypadku stosowania
innych wypetniaczy nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Warstwg
ochronno-wykonczeniowg moze byc¢ takze tynk strukturalny, np. drapany.
Moze to by¢ takze tynk silikonowy lub silikatowy. Przy stosowaniu tynkéw
strukturalnych nalezy zwré6ci¢ uwage na niebezpieczenstwo wnikania
wody w miejscach, gdzie grubo$¢ warstwy tynku jest niewielka
(zagtebienia/rowki w strukturze), dlatego w takich sytuacjach nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe posrednig. Tynki cieptochronne sg
generalnie tynkami stabymi (CS | do CS Il wedlug normy PN-EN 998-
1:2012 [1]) i miekkimi. Zgodnie z normg DIN V 18550 [2] moze to byc¢
jedynie tynk klasy CS |, dlatego norma ta wymaga zastosowania
mochniejszej warstwy tynku ochronnego, co stoi w sprzecznosci z zasadg
stosowania w kierunku zewnetrznym przegrody coraz stabszych warstw
wykonczeniowych. Jest to jednak konieczne ze wzgledu na tatwo$é
uszkodzenia tak stabego tynku. Z drugiej strony, aby unikng¢ problemow
zwigzanych w réznicg w parametrach wytrzymatosciowych, wytrzymato$é
na sciskanie tynku ochronnego musi sie zawiera¢ w przedziale od 0,8
MPa do 3 MPa i nie moze by¢ wieksza niz osmiokrotna wytrzymatosé
tynku cieptochronnego na Sciskanie. Korzysthe moze by¢ takze
zastosowanie systemowej siatki zbrojgcej zatapianej albo w warstwie
posredniej, albo w tynku wierzchnim (ochronnym). Najlepiej, gdy tynk
cieptochronny i tynk ochronny stanowig system pochodzg od jednego
producenta.
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Zadaszenie tarasu od strony zachodniej, poszerzenie daszku od strony

wschodniej:

Materiaty:

Drewno. Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna

nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi. Dla

wymienionych robdét stosuje sie drewno klasy K27 wedilug nastepujgcych norm

panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zadaszenie nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem wchodzgcym w sktad
projektu.

Wymiany parapetéw

Parapety przeznaczone do wymiany opierajg sie na murze pod oknem i
sg wsuniete w sciane po bokach okna. W przypadku gdy nawis parapetu
jest duzy i przekracza 1/3-1/2 jego szerokosci i parapet jest ciezki, nalezy
dodatkowo zastosowac podparcie kagtownikami zamocowanymi do muru.
Przed zamowieniem parapetdw nalezy dokfadnie zmierzy¢ wneke
okienng. Wykonujgc pomiary, do szerokosci wneki nalezy doda¢ 5-6 cm
na wkucie go w Sciane. Z lica sciany wystaje zazwyczaj na 3-4 cm. W
przypadku nietypowego wymiaru lub gdy $ciany sg krzywe nalezy
wykonaé szablon, wedtug ktérego parapet zostanie wyciety. Parapety
wewnetrzne montuje sie z uzyciem silikonu montazowego/kleju
poliuretanowego/piany niskorozpreznej/zaprawy klejowej. Parapety z
konglomeratow oraz parapety z kamienia mocuje sie najczesciej
zaprawg klejowg albo biatym klejem do kamienia bez dodatku wapna. Do
przymocowania elementéw z drewna i ptyt drewnopochodnych stosuje
sie piane lub kleje montazowe. Miejsce oparcia parapetu trzeba
wyczysci¢ z pytu i jesli jest nierowne, wyrownac¢ zaprawg i zagruntowac.
Parapet nalezy wstepnie przymierzy¢ i wypoziomowac, nadajgc mu
minimalny spadek w strone zewnetrza 1%. Miedzy parapetem a ramg
okna nalezy pozostawi¢ 1-3-milimetrowg szczeline dylatacyjna.
Minimalny luz przeciwdziatajgcy peknieciom tynku podczas ruchow
parapetu trzeba réwniez pozostawi¢ po jego bokach. Szczeliny nalezy
wypetnic silikonem (na styku z rama) lub akrylem (po bokach parapetow).
Wymiana obejmuje wszystkie parapety zewnetrzne: w ilosci 21 szt. w
kondygnacji piwnic, 23 szt. w kondygnaciji parteru, 25 szt. w kondygnacji
pietra; parapety nalezy wykona¢ w kolorystyce tozsamej z kolorystykg
elewacji RGB: R: 235 G: 228 B: 217. Ponadto wymiana obejmuje
parapety wewnetrzne w pomieszczeniu 1.7 i 1.8 w kondygnaciji pietra w
ilosci 2 szt. w kolorystyce tozsamej z kolorystykg parapetow istniejgcych
w pozostatych pomieszczeniach obiektu tj. w kolorze biatym.
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Wymiany rynien i rur spustowych

Wymiane rynien i rur spustowych rozpoczg¢é od zdemontowania
istniejgcych rynien (w tym rynhaki) i rur spustowych. Odstoni¢ miejsca
przejs¢ rynien z dachu. W przypadku ztego stanu wykonac izolacje.
Obrobka blacharska/pas podrynnowy z blachy ocynkowanej gr. 0,55 cm.
Rynny z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,65 cm o $rednicy 18,0 cm.
MontowaC ze spadkiem 1,5 % w kierunku rur spustowych, na nowych
rynhakach, na wysokos$ci gwarantujgcej odptyw wody z pofaci dachowej.
W miejscach potgczenia rynien z rurami spustowymi stosowac¢ kosze
zlewowe i sita rynnowe. Rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej o
gr. 0,65 cm o $rednicy 15,0 cm. Montowa¢ do Sciany obejmami
systemowymi co ok. 1,50 m i wpig¢ w istniejgcg kanalizacje. Kolorystyka
tozsama z kolorystyka elewac;ji.

Materiaty:

Materiaty stosowane do wykonywania robot — blachy tytan — cynkowe

ocynkowane i ocynkowane powlekane powinny posiadac:

- aprobaty techniczne, bgdZz produkowane zgodnie z normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z
aktualnymi normami;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,;

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do
stosowania.

Wykonanie robét:

Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne

Obroébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15
0C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaCc o koniecznosci
zachowania dylatacji. Obrobki blacharskie wykona¢ w ramach jednego
systemu producenta pokry¢ dachowych.

Rynny i rury spustowe

Wymagania:

- w dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw
rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m,

- nalezy zamontowa¢ nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z
blachy tytan - cynkowanej
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Wymiany instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu 0 PN-EN62305-1;-2;-3.
Zwody poziome na dachu wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym
mocowanym na typowych uchwytach dystansowych .Wszystkie czesci
wystajgce nad dach budynku nalezy podtgczy¢é do projektowanej
instalacji na typowe zigczki 3 wylotowe i uniwersalne krzyzowe,
wzglednie spawanie. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ rynny
metalowe stosujgc zaciski rynnowe. Przewody odprowadzajgce wykonac
stosujgc drut d8mm mocowany metodg naciggu lub na typowych
uchwytach dystansowych. Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy
wyposazy¢ w ztgcze kontrolne pomiarowe zamontowane na wysokosci
1,6 m od powierzchni terenu. Przewody odprowadzajgce nalezy chronic
do wysokosci 0,2 pod i 1,5 m nad powierzchnig ziemi ostong (rurka,
katownik). W miare mozliwosci wykorzystaé istniejgce uziemienia.
Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej wykonac starannie w sposob
zapewniajgcy pewny styk elektryczny, a potgczenia w ziemi spawac.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Izolacji Scian fundamentowych

Sciany zewnetrzne piwnic ogrzewanych wymagajg ocieplenia, cegta
petna nie posiada odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej. Warstwa
termoizolacyjna powinna znajdowac sie od strony zewnetrznej $ciany
murowanej. W Scianach piwnic nalezy uzywa¢ materiatéw izolacji
cieplnej o matej nasigkliwosci i matym podcigganiu kapilarnym,
impregnowane olejem, ktére mogg petni¢ swojg funkcje ocieplenia sciany
w warunkach wilgotnych przylegajgcego gruntu. Nie nalezy stosowac
materiatow izolacyjnych pochodzenia organicznego. W piwnicach
ogrzewanych o temperaturze powyzej 16°C nalezy ociepli¢ sciane na
catej wysokosci. Ocieplenie scian piwnic wykonac: na mur istniejgcy od
wewnagtrz otynkowany od strony zewnetrznej natozy¢ srodek gruntujacy,
nastepnie w systemie hydroizolacji utozy¢ warstwy izolacyjne, na koniec
utozy¢ termoizolacje ze styropianu twardego EPS 100 — 038 gr. 10 cm w
czesci ponizej terenu w ostonie foli bgbelkowej. Ocieplenie scian piwnic
na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu ternu, zalecane ocieplenie na
catej wysokosci, az do wierzchu taw fundamentowych.

Materiaty:

Powtoka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;

- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;

- czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C;

- sptywnosc¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;

- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki;

- odpornosé na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢;
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- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

Styropian twardy wodoodporny EPS 100 — 038 gr. 10 cm wg normy PN-

EN 13164:

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasngcy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwosé
wodg) -FTCD1 £ 1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] -
DLT(2)5 <5%

Folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokosc¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilos¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 1/m2

- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

Wykonanie robét:

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé do poziomu taw
fundamentowych i wyprowadzi¢ do wysokosci minimum 10 cm ponad
poziom terenu.

Przygotowanie podfoza:

Przed przystgpieniem do nakfadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie
przygotowac podtoze, ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez ubytkow,
substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Luzne czesci usungé przez
skuwanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci ewentualnej
starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzic¢
dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury wyspoinowaé zaprawg murarskg tak aby uzyskac
rowng powierzchnie. W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i
poziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy
cementowej. Chionne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone)
gruntowac¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowe;j.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng nalezy nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
naciggng¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki
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drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki
wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki
po wyschnieciu. Swiezg powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak mroz,
porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Po
catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian
fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci piyt
styropianowych gr. 10 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
zastosowac ptytytermoizolacyjne, styropianowe wodoodporne twarde,
ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi na ciggte
dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wdd gruntowych. Zamknieta
jednorodna struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie
ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caly czaszachowujg swoje
wiasciwosci termoizolacyjne. Dodatkowg warstwe ochrony izolacji
cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa. Montaz
folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy
zastosowa¢ min. 10 cm zakfad. Otwory pod rury i inne urzadzenia
wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg gwozdzi
do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku, gdy dodatkowe
mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble
montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym lub
obrdobkg blacharskg mocowana do lica Sciany z kapinosem wysunietym
poza krawedz folii kubetkowe;j.
Elementy sktadowe systemu:
- folia izolacyjna kubetkowa z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,
- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,
- podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy
uzyciu gwozdzi stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,
- tasma butylowa do klejenia zaktadéw.
Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy nalezy zasypacC gruntem z
wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopow
gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt
rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wéwczas grunt ten nalezy
wymieni¢ na nowy a ten pochodzgcy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie
sktadowisko.

Uwaga:

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Odstoniecie scian fundamentowych
wykonaé odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed
deszczem orazdostepem o0so6b postronnych.
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Docieplenia stropu (docieplenie dachu)

W ramach docieplenia miedzy-kondygnacyjnego zaktada sie docieplenie

dachu o nastepujgcych warstwach:

— Pokrycie dachu dachéwka cementowg — istniejgce

— tatygr. 4-8 cm

— Kontrtaty tworzgce przestrzen wentylacyjng gr. 2,5-5,0 cm

— Membrana dachowa

— Przestrzen wentylacyjna min. 2 cm

— Wetna mineralna gr. 200 mm, o gestosci 40 kg/m® pomiedzy
elementami konstrukcji dachu

— Druga warstwa wetny mineralnej gr. 50 mm, o gestosci 38 kg/m?3
umieszczonej pomiedzy konstrukcjg dachu a rusztem systemowym
ptyt gipsowo-kartonowych

— Folia paroszczelna.

Uwaga:
Do zastosowania mozliwe i dopuszczalne sg produkty inne lecz o
podobnych i nie gorszych parametrach spetniajgce warunek

zabezpieczenia p.poz. konstrukcji dachu i jego przekrycia do klasy
odpornosci ogniowej REIG0.

Modernizacji kottowni i magazynu oleju

W obiekcie funkcjonuje wtasna kottownia olejowa pracujgca na potrzeby
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kottownia znajduje
sie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic z komunikacjg
wewnetrzng korytarzem gtownym piwnic. Sktad oleju znajduje sie w
pomieszczeniu obok kottowni z niezaleznym wejSciem z zewnatrz.
Zgodnie z informacjg uzytkownika kottownia spetnia wymagania i osigga
wiasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody. Znikoma
awaryjnos¢ zamontowanych w uktadzie technologicznym kottowni
urzagdzen, armatury i osprzetu nie stwarza wiekszych trudnosci
eksploatacyjnych.

Zrodtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy
Q =130 kW.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze:

— obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego.

— obieg przygotowania centralnej cieptej wody za pomocag
podgrzewacza pojemnosciowego V= 500 | z uktadem pompowym
cyrkulaciji.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej oraz instalacji cieptej wody

wykonane jest w systemie zamknietym 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.
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W zakresie orurowania kottownia po stronie grzewczej wykonana jest w
technologii z rur stalowych czarnych nie wykazujgcych wiekszych oznak
korozyjnosci. Po stronie wody zimnej i cieptej instalacja wykonana jest w
technologii z rur stalowych ocynkowanych, bedacych w ztym stanie
technicznym, przewidzianych w catosci do wymiany.

System spalinowy kotta sprawny.
Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny.

Instalacja kottowni po stronie grzewczej przewidziana jest do dalszej
eksploatacji, po przeprowadzeniu niewielkich prac modernizacyjnych, w
zakresie ktorych nalezy wykonac :

1. W obu uktadach grzewczych istniejgce elementy zabezpieczenia tj.
naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa wymieni¢ na nowe o
tych samych parametrach technicznych

2. Wszystkie istniejace w uktadzie technologicznym kottowni elementy :

niesprawne lub uszkodzone zawory odcinajgce, armatura,

filtry wody,

automatyczne zawory odpowietrzajgce,

niesprawny lub uszkodzony osprzet pomiarowy (manometry,

termometry) nalezy wymieni¢ na nowe.

3. lIstniejgce ubytki izolacji cieplnej lub jej zte wykonanie nalezy
uzupetni¢ — wymieni¢ za pomocg izolacji prefabrykowanej z pianki
PE lub PUR o grubosci spetniajgcej wymagania normowe.

4. Przepusty instalacyjne przez Sciany i strop kottowni wykonac jako
nowe w klasie odpornosci danej przegrody ( min. EI 60 ) i wtasciwie
oznakowac.

Instalacja kottowni po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
przewidziana jest w catosci do wymiany. Podgrzewacz cieptej wody
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzetem i Sciezkg olejowg sg w
dobrym stanie technicznym i zgodnie z informacjg uzytkownika nie
stwarzajg trudnosci eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym instalacja olejowa nie bedzie podlegaé
modernizacji a jedynie szczegdtowemu przeglgdowi.

Szczegodtowe rozwigzania nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.
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Czesciowej wymiany grzejnikéw i instalaciji co

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako
dwururowa z rozdziatem dolnym. Piony zasilajgce, do ktoérych podtgczone sa
grzejniki, prowadzone sg gtéwnie wzdtuz scian zewnetrznych, wierzchem jako
odkryte nie wymagajace izolacji. Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji
standard, stalowe, ptytowe, z blachg konwektorowg, z ostonami bocznymi, z
podejsciami bocznymi. Grzejniki generalnie sg w dobrym stanie technicznym
pozwalajgcym na dalszg ich eksploatacje jednak czes¢ z nich wymaga wymiany
gtéwnie z uwagi na ich korozyjnosc¢.

llos¢ przewidzianych do wymiany grzejnikow wynika gtownie z obserwacji i
rejestracji ich awaryjnosci przez uzytkownika.

Wymiana dotyczy¢ bedzie 22 szt. grzejnikéw wraz z ich armaturg w kondygnac;ji
piwnic, 12 szt. grzejnikbw w kondygnacji parteru, 11 szt. grzejnikbw w
kondygnaciji pietra.

Podobnie jest z armaturg termostatyczng grzejnikowg po czesci niesprawna,
uszkodzong niekompletna, ktéra nalezy wymieni¢ na nowa.

Jako catos¢ instalacja c.o. pracuje poprawnie, spetnia wymagania w zakresie
utrzymania wtasciwych - normowych temperatur w pomieszczeniach, wiec
wymiana grzejnikbw generalnie odbywac¢ sie bedzie na taki sam wymiar
grzejnika bez koniecznosci zwiekszania ich wielkosci - mocy.

Wymiana grzejnikow winna byé poprzedzona ptukaniem catej istniejgce;j
instalacji i dalej przeprowadzeniem préby cisnieniowej, ktéra moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie
uszkodzeniach.

Wszystkie zamontowane grzejniki muszg by¢ uzbrojone :

— w zawory termostatyczne na gatgzce zasilajgcej,

— w zawory odcinajgce grzejnikowe na gatgzce powrotnej (mozliwosé
indywidualnego odciecia grzejnika),

— w firmowe odpowietrzniki grzejnikowe,

— montowane na firmowych wspornikach Sciennych.

Orurowanie instalacji c.o. jest w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje sie
jego wymiany, jedynie niewielkie przerébki na gatgzkach przy montazu nowych
grzejnikow.

Zaleca sie natomiast :

— wymiane na nowe zaworow odpowietrzajgcych zamontowanych na pionach
lub ich montaz przy braku,

— uzupetnienie izolacji termicznej instalacji zasilajgcej na poziomie piwnic,

— wymiane na poziomie piwnic istniejgcych, niesprawnych zaworéw
odcinajgcych sekcyjnych lub ich montaz w przypadku braku, przyjmujac
zasade, ze kazde podejscie do pionu ma by¢ uzbrojone w zawory
odcinajgce.

Szczegotowe rozwigzania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.
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Renowacji stolarki drzwiowej

Renowacja stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, wymiang klamek i

renowacjg progow drzwiowych obejmuje drzwi w kondygnacji parteru i

pietra. Wymiana drzwi wraz z malowaniem oscieznic obejmuje

kondygnacje piwnic.

— Renowacja stolarki drzwiowej w kondygnacji parteru i pietra: przed
renowacjg, w celu doktadnego wykonania prac renowacyjnych, drzwi
nalezy wyja¢ z zawiaséw. Odnowienie wygladu drzwi i o$cieznicy
polegaé bedzie na zmianie ich wygladu przez pomalowanie na
wybrany kolor. Jesli dodatkowo skrzydta sg spekane, obite i wystepujg
w nich zauwazalne ubytki, nalezy przywrdci¢ powierzchni jednolitg
gtadkosé, dopiero po usunieciu starych warstw farby. Po catkowitym
usunieciu farby z powierzchni wyraznie uwidaczniajg sie wszelkie
uszkodzenia, pekniecia, ubytki i szczeliny. Po oczyszczeniu szczeliny
wypetniamy szpachléwkg do drewna, ktérg nanosimy za pomocag
szpachelki. W przypadku gdy zewnetrzna warstwa drewna posiada
gtebokie uszkodzenia, szpachléwke nalezy stosowaC za kazdym
razem pozostawiajgc do wyschniecia warstwe nie grubszg niz 4 mm.
Nastepnym etapem jest zastosowanie papieru $ciernego o sredniej i
matej granulacji, pierwszy do oczyszczenia zgrubnego, drugi do
nadania ostatecznego szlifu. Po  zakonczeniu szlifowania i
wygtadzania, powierzchnie nalezy starannie odkurzyé i odpylic.
Nastepnie nalezy odczekaC¢ do catkowitego wyschnigecia drewna i
nastepnie uzywaé watka, pedzla lub pistoletu natryskowego. Materiaty
wykonczeniowe, ktore mozemy uzy¢ do pomalowania drzwi to m.in.
lakier, lazura, lakierobejca, emalia, olej i wosk. Pozostate materiaty
wykonczeniowe zostajg uzyte do renowacji metalowej oscieznicy i
klamki. W tym wypadku po usunieciu sladéw rdzy nalezy dobra¢ farbe
przeznaczong do metalu o wihasciwosciach zabezpieczajgcych
malowane elementy przed korozjg. Przy kazdych drzwiach nalezy
wymieni¢ zawias wraz z klamkg. Drzwi, oscieznice i progi drzwiowe
nalezy wykonac¢ w kolorze odpowiadajgcym lub zblizonym do koloru
R: 191 G: 167 B: 133. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z
oscieznicami, wymiang klamek i renowacjg progéw drzwiowych
obejmuje drzwi w kondygnacji parteru i pietra w ilosci 15 szt. w
kondygnacji parteru, 22 szt. w kondygnacji pietra oraz 1 szt
przeznaczona do malowania pom. 1.22. Oznaczenia i lokalizacja drzwi
przeznaczonych do renowacji zgodnie z rysunkami wchodzgcymi w
sktad projektu.

— Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z malowaniem oscieznic obejmuje
drzwi w kondygnacji piwnic w ilosci 17 szt. oraz 1 szt. drzwi
zewnetrznych w pom. 0.15. Drzwi wraz z oscieznicami w kolorze
biatym R: 255 G: 255 B: 255. Oznaczenia i lokalizacja drzwi
przeznaczonych do wymiany wraz z malowaniem oscieznic zgodnie z
rysunkami wchodzgcymi w sktad projektu.
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Materiaty:

Materiaty uzyte do realizacji zadania to gotowe produkty. Skrzydta
drzwiowe przeznaczone do wymiany nalezy dobra¢ pod wzgledem
rozmiaru i kierunku otwierania do istniejgcych skrzydet przeznaczonych
do demontazu. Materiat i kolorystyka bez zmian. Oscieznice drzwiowe po
zdemontowaniu skrzydet nalezy pomalowaé. Drzwi zewnetrzne i
wewnetrzne przeznaczone do renowacji nalezy poszpachlowaé i
pomalowaé. Progi drzwiowe przeszlifowaé i polakierowa¢. Nalezy
rowniez wymieni¢ klamki drzwiowe w wyznaczonych drzwiach.

Uwaga:
Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykonaé doktadnych pomiary
otwordw drzwiowych.

Montazu bramy wjazdowej z napedem elektrycznym

Przed rozpoczeciem montazu nalezy skontrolowaé samg brame.
Prowadzenie prostopadte do podtoza. Zamykanie i otwieranie bramy nie
powinny wymagac¢ uzycia nadmiernej sity. Prace bramy muszg
regulowac ograniczniki. Nalezy wykonac instalacje elektryczng zgodnie z
projektem branzy elektrycznej w oparciu o wytyczne producenta napedu.
Okablowanie nalezy roztozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagania zwykle dotyczg parametréw zasilania i rodzajow przewodow
do samego napedu oraz do fotokomorek, lampy ostrzegawczej oraz
wytgcznika kluczykowego i domofonu. Wyznaczamy miejsce na naped
(w polu dziatania bramy) nastepnie przygotujemy podtoze do
montazu urzgdzenia, ktére znajduje sie ponad gruntem (co najmniej 2
cm), niezbedna jest betonowa nadlewka zgodna z zaleceniem
producenta bramy. We witasciwym miejscu montuje sie ogranicznik
bramy. Nastepnie przytwierdzamy naped do podtoza wedtug zalecen
producenta. Po zdjeciu ostony naped nalezy poprawnie zamocowac na
wkretach. Kolejne elementy do przytwierdzenia to listwy. Schemat ich
montazu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nastepnie
sprawdzamy zamocowanie poszczegolnych elementow i dziatanie
bramy, w przypadku nieréwnosci, korygujemy pozycije listew i dokrecamy
nakretki napedu. Brama powinna poruszacC sie ptynnie wzdtuz toru.
Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczeniem napedu wykonujemy po
wytgczeniu zasilania, a przewody tagczymy zgodnie ze schematem w
instrukcji i budowa modutu elektronicznego. Po wigczeniu zasilania
naped nalezy wyregulowac. Poszczegdlne sitowniki mogg mieé¢ wiasne
wytyczne w tym zakresie nalezy podgzacC za instrukcjg i zaleceniami
producenta. Brame wjazdowa nalezy wyposazy¢ w 20 szt. pilotow
stuzgcych do otwierania i zamykania bramy. Szczegétowe rozwigzania
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.
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11. Wymiany instalacji wodnej w piwnicy
Budynek posiada zewnetrzne przyltgcze wody wprowadzone do
pomieszczenia technicznego na poziomie piwnic.

Przytgcze za istniejgcym zestawem wodomierzowym rozgatezia sie na:
— instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy,
— instalacje bytowg - zasilana bezposrednio z sieci.

Na odgatezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa
odcinajgcego doptyw wody do instalacji bytowej przy czynnej instalacji
p.poz. — zawor taki nalezy zamontowac.

Istniejgca instalacja p.poz. nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania, pozostaje wiec bez zmian do dalszej eksploatacji. Niemnie;j
zaleca sie osobnym opracowaniem wykonanie ekspertyzy p.poz obiektu
(jezeli uzytkownik takiej ekspertyzy nie posiada), ktora okresli
prawidtowos¢ rozwigzan istniejgcej instalacji p.poz, jej wyposazenia,
lokalizacji hydrantow.

Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana
w obrebie piwnic jest w ztym stanie technicznym. Korozja rur i armatury,
niesprawne zawory odcinajgce lub ich brak w miejscach weztowych,
ubytki i braki izolacji cieplnej rur powoduja, ze instalacja kwalifikuje sie w
catosci do wymiany. Dotyczy to zaréwno pozioméw zasilajgcych, podejsc
jak i wszystkich istniejgcych punktéw poboru wody w pomieszczeniach
piwnicznych. Instalacje nalezy wymieni¢ na nowg w nawigzaniu do
istniejgcego wyposazenia sanitarnego pomieszczen, nie przewiduje sie
montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Instalacjia wody w obrebie wezta wodomierzowego oraz kottowni
wykonana zostanie w technologii z rur stalowych srednich ze szwem,
ocynkowanych.

Pozostata instalacja wykonana zostanie w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex tgczonych zaciskowo lub
alternatywnie w z rur PP fgczonych przez zgrzewanie. Wszystkie
zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Zaleca sie aby przewody weztow wody prowadzic jako kryte w bruzdach
Sciennych, stwarzajgc instalacje higieniczng i praktyczng w utrzymaniu. Z
uwagi na czasochtonnos$¢ i ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej
oraz wieksze nakfady mozliwe jest wykonanie instalacji wg rozwigzan
stanu istniejgcego tzn. jako instalacje odkrytg prowadzong wierzchem po
Scianach.
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Kazde odgatezienie funkcjonalne na instalacji nalezy uzbroi¢ w zawory
odcinajgce. Na instalacji zabudowac typowg armature i baterie czerpalne
w wersji stojgcej lub Sciennej o standardzie ustalonym z inwestorem.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody zasilajgce i
podejscia zabezpieczy¢ termicznie za pomocg izolacji prefabrykowane.

Wymieniony  zostanie rowniez jednym z pionéw gtdwnych
zamontowanych po przeciwnych stronach budynku, doprowadzajgcych
wode do weztdw jej poboru w tazienkach, kuchniach, pom. socjalnych
zlokalizowanych na wyzszych kondygnacjach. Wymianie podlegac
bedzie pion na prawym skrzydle ozn. na rys. jako ,W2”, pion lewy ozn.
jako ,W1” jest nowy nie wymaga wymiany.

Wezly wody na wyzszych kondygnacjach wykonane gtownie jako
podtynkowe pozostajg bez zmian , z nowym podtgczeniem do pionu.
Kazde podtgczenie do pionu nalezy uzbroi¢ w zawdr odcinajacy.
Ewentualne niesprawne czy uszkodzone istniejgce baterie i zawory
czerpalne nalezy wymieni¢ na nowe.

UWAGA

Zaleca sie aby instalacje wody zimnej oraz cieptej z cyrkulacjg nie byty
wykonywane jednoczesnie, tzn. aby w punktach poboru wody w
momentach przepiecia instalacji mozliwie jak najdtuzej byta przynajmniej
woda zimna lub ciepta.

Szczegotowe rozwigzania nalezy wykonacC zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

Zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy wykonacC usuniecie
istniejgcej betonowej nawierzchni i wprowadzi¢ w tych miejscach
odpowiednio kostke betonowg. Zaleca sie wykonanie obrzeza wokot
budynku o szerokosci dwdch rolek z kostki betonowej i 50 cm pas
przeznaczony pod nasadzenia. Ponadto projekt zaktada zadaszenie
tarasu od strony zachodniej, wykonanie zgodnie z rysunkami
wchodzgcymi w sktad projektu oraz urzgdzenia placu zabaw.

Wykonanie robét:

Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od
strony budynku. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy
od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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Podbudowa:

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku.
Grubos¢ warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm min.
20 cm po zageszczeniu. Grubos$¢ warstwy podbudowy gornej z kruszywa frakcji
2+8 mm min. 4 cm po zageszczeniu. Wykonana warstwa podbudowy powinna
mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98. Nastepnie nalezy wykonaé
opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa
wyréwnawcza) z grysu frakcji 2+8 mm. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyskac
grubos$¢ min. 4 cm po zageszczeniu. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin
(spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie
kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po utozeniu kostki,
spoiny dokfadnie wypetnié piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z okfadzing
gumowg. Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z
odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany
budynku. Pozostalg cze$¢ nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania robot budowlanych w tym chodniki i tereny zielone nalezy
odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej [podbudowie z kamienia
naturalnego zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym je$li w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni z
kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke
uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm
do 10mm powyzej korytek sciekowych (sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét.
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13. Placu zabaw
W ramach placu zabaw projekiuje sie organizacje terenu zabawowo-
rekreacyjnego w postaci trzech sektoréw:

1. Sektor A obejmuje — rekreacje.
2. Sektor B — plac zabaw.
3. Sektor C — sitownie plenerowa.

Na poszczegdlne sektory sktada sie nastepujgce wyposazenie:

1. Sektor A obejmuje — rekreacje:
— tawka w ilosci 8 szt.

2. Sektor B — plac zabaw:
— Hustawka w ilosci 1 szt.
— Hustawka wagowa w ilosci 1 szt.
— Zestaw integracyjny w ilosci 1 szt.
— Kon na sprezynie w ilosci 1 szt.
— tawka w ilosci 9 szt.
— Tyrolka wilosci 1 szt.

3. Sektor C — sitownie plenerowa:
— Orbitek w ilosci 1 szt.
— Biegacz wilosci 1 szt.
—  Wioslarz w iloéci 1 szt.
— Wahadto (twister) w ilosci 1 szt.
— Jezdziec w ilosci 1 szt.
— tawka prosta / prostownik plecéw w ilosci 1 szt.

Elementy placu zabaw nalezy wykona¢ z materiatbw stalowych, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Roboty ziemne:

Do zasypywania wykopow nalezy uzyé grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady
materiatédw budowlanych itp. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan
podanych dalej dla zasypki. Wéwczas Wykonawca robot zobowigzany jest
dostarczy¢ grunt zdatny do wykonania zasypki a ten pochodzacy z wykopu
wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce robot wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania uprzednio wykonanych wykopéw. Grunty przydatne do
budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazac pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztaltcen

Nie ma koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych. Dla planowanej
inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczna.
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f) Ekspertyza techniczna obiektu - zabudowan gospodarczych wspdlnie
z ciagiem sgsiadujacych z nimi boksé6w magazynowych magazynéw

1.

Dane ogodlne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego dla zadania ,Poprawy warunkéw zycia dzieci w pieczy
zastepczej na terenie Powiatu Brzeskiego — budowa nowych i
modernizacja istniejgcych placowek” w miejscowos¢é Skorogoszcz.

Podstawa formalna opracowania
— Umowa zawarta w dniu 14.11.2022 r. w Brzegu z Zamawiajgcym
Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu, ul. Robotnicza 20

Podstawa merytoryczna opracowania
— Fragmentaryczna dokumentacja techniczna budynku,
— Pomiary | szkice,
— Dokumentacja fotograficzna,
—  Wywiad z uzytkownikiem budynku,
— Inwentaryzacja budynku.

Zakres opracowania obejmuje

— Ogolny opis obiektu,

— Opis techniczny wraz z oceng stanu technicznego elementéw
obiektu,

— Okreslenie procentowego zniszczenia obiektu,

— Whioski i zalecenia.

Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie ekspertyzy technicznej
dla zadania ,Poprawy warunkéw zycia dzieci w pieczy zastepczej na
terenie Powiatu Brzeskiego — budowa nowych i modernizacja
istniejgcych placowek” w miejscowosci Skorogoszcz, na dziatce nr
194/2, woj. Opolskie, powiat brzeski. Inwestycja obejmuje opracowanie
projektu w zakresie:

— Modernizaciji elewacji;

—  Wymiany parapetow;

—  Wymiany rynien i rur spustowych;
— Wymiany instalacji odgromowej;
— lzolacji $cian fundamentowych;

— Docieplenia stropu;
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— Modernizaciji kottowni i magazynu oleju;

— Czesciowej wymiany grzejnikow i instalacji co;

— Renowacji stolarki drzwiowej;

— Montazu bramy wjazdowej z napedem elektrycznym;
— Wymiany instalacji wodnej w piwnicy;

— Zagospodarowania terenu;

— Placu zabaw;

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

— Materiaty zebrane podczas wizji lokalnej dokonanej na obiekcie,

— Wpytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno -
ekonomicznych i przegladdéw sprawnosci technicznej budynkow,

— Normy i normatywy budowlane,

— Literatura techniczna z zakresu budownictwa.

Ogodlny opis budynku

Forma, funkcja wraz 2z Kkonstrukcjg jest wynikiem istniejgcych
uwarunkowan  materialnych  oraz  zastosowanych  rozwigzan
funkcjonalnych. Pokrycie dachu wykonane z dachdéwki cementowej
zaktadkowej w kolorze brgzowym. Stolarka okienna i drzwiowa w
kolorze biatym. Elewacje w kolorze bezowym. W okresie
miedzywojennym gdy wiascicielkg majagtku w Skorogoszczy byta
hrabina Elizabeth von Kerssenbrock z domu von Schaffgotsch. ,Haus
Muhigraben”, ,Dom nad Mtynéwka” przygotowano do zamieszkania. W
1950 r. w obiekcie urzgdzono osrodek kolonijny dla dzieci z
Goérnoslgskiego Okregu Przemystowego. W 1952 r. Starostwo
Powiatowe w Niemodlinie powotano Panstwowy Dom Dziecka w
Skorogoszczy, ktéry funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Opis stanu technicznego w zakresie przedmiotowej ekspertyzy

— Modernizacja elewacji
Elewacja zewnetrzna w kolorze bezowym.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Elewacja w ztym stanie technicznym, zalecana modernizacja.

— Wymiana parapetéw
Parapety PCV w kolorze biatym.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Parapety w ztym stanie technicznym, zalecana wymiana.
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Wymiana rynien i rur spustowych

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg za pomocg stalowych
rynien i rur spustowych.

Stan techniczny i wystepujgce nieprawidtowosci

Caly obiekt ma niesprawne rynny i rury spustowe. Widoczne sg
uszkodzenia ideformacje rynien — zatamania | nieszczelne
potgczenia, brak prawidtowych spadkow.

Wymiana instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa niekompletna.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym, zalecana
wymiana.

Izolacja scian fundamentowych

Sciany  fundamentowe  kamienno-cementowe z izolacjg
przeciwwilgociows.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Izolacja $cian fundamentowych w ztym stanie technicznym,
zalecana hydroizolacja i ocieplenie.

Docieplenie stropu

Brak ocieplenia miedzy konstrukcjg wiezby dachowe;.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Zalecane docieplenie kondygnacji poddasza ze wzgledu na
skomplikowang konstrukcje wiezby i komindw w ptaszczyznie
dachu.

Modernizacja kottowni i magazynu oleju

Braki funkcjonalne.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecana modernizacja kottowni i magazynu na olej.

Czesciowa wymiana grzejnikéw i instalacji co

Braki funkcjonalne.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecana czesciowa wymiana grzejnikow i instalacji co.

Renowacja stolarki drzwiowej

Wybrane drzwi wykazujg zty stan techniczny.

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecana renowacja.
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— Montaz bramy wjazdowej z napedem elektrycznym
Braki funkcjonalne.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecany montaz bramy wjazdowej z napedem elektrycznym.

— Wymiana instalacji wodnej w piwnicy
Braki funkcjonalne.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecana wymiana instalacji wodnej w piwnicy.

— Zagospodarowanie terenu
Braki funkcjonalne.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecana wymiana nawierzchni betonowej na kostke betonows.

— Plac zabaw
Braki funkcjonalne.
Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci
Zalecane wykonanie przestrzeni placu zabaw dla dzieci oraz
urzgdzen do ¢wiczen wysitkowych.

Opis techniczny wraz z oceng elementéw budowlanych budynku

Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne budynku z cegty. Procentowe zuzycie scian mozna
oszacowac na 5%.

Strop
Strop pomiedzy kondygnacjami drewniane, nad piwnicg piyta
zelbetowa. Procentowe zuzycie stropow mozna oszacowac na 5%.

Wiezba dachowa

Dach czterospadowy, wiezba dachowa drewniana. Dach kryty
dachoéwkg ceramiczng. Procentowe zuzycie wiezby mozna oszacowaé
na 5%.

Przekrycie dachu
Dach kryty dachowkg ceramiczng. Procentowe zuzycie przekrycia
dachu mozna oszacowac na 5%.

Obrébka blacharska

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej, sg w ztym stanie technicznym.
Widoczne nieszczelnosci powodujgce zacieki na elewacji. Procentowe
zuzycie obrébki blacharskiej mozna oszacowac na 5%.
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Tynki wewnetrzne i malowanie
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne sg w ztym stanie technicznym.
Procentowe zuzycie tynkdbw wewnetrznych mozna oszacowac na 5%.

Stolarka otworowa i malowanie

Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana. Stolarka w zlym
stanie technicznym. Procentowe zuzycie stolarki okiennej i drzwiowe;j
mozna oszacowac na $5%.

Podtogi i posadzki
Podtogi stanowi posadzka betonowa. Procentowe zuzycie podtdg
mozna oszacowac na 5%.

Instalacja elektryczna
Istniejgca. Procentowe zuzycie centralnego ogrzewania mozna
oszacowac na 5%.

Wentylacja
Grawitacyjna. Procentowe zuzycie centralnego ogrzewania mozna
oszacowac na 5%.

7. Okreslenie procentu zuzycia budynku

Tablica nr 1
Procent
udziatu w Procent Procent zuzycia
L.p. Elementy budynku catkowitym zuzycia budynku
koszcie elementu (3x4)
budynku
1 2 3 4 5
1 | Sciany konstrukcyjne 23,00 5 1,15
2 | Stropy 10,00 5 0,50
3 | Wiezba dachowa 10,00 5 0,50
4 Przekrycie dachu 10,00 5 0,50
5 | Obrébka blacharska 10,00 5 0,50
6 | Tynki wewnetrzne i malowanie 10,00 5 0,50
7 | Stolarka otworowa i malowanie 10,00 5 0,50
8 Podtogi i posadzki 7,00 5 0,35
9 Instalacje elektryczne 3,00 5 0,15
10 | Inne (wentylacje, itp.) 7,00 5 0,35
Razem 100,00 5,00
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8. Klasyfikacja stanu technicznego zabudowy i budynkéw
budownictwa ogdélnego

Tablica nr 2

Uproszczone kryteria oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynkow

Plan ogoliny Plan szczegotowy
Klasa Stan techniczny $top|en o, | Klasa | Stan techniczny $top|en 0
zuzyciaw % zuzyciaw %
la Doskonaty 0-10
I Dobry 0-20
Ib Zadowalajacy 10-20
lla Sredni 21-40
Il Dostateczny 21-60
IIb Lichy 41 -60
11 Zty 61 -100 I Zty 61— 100
Tablica nr 3

Uproszczone kryteria oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynkow

Klasa Stan techniczny Kryterium
la Doskonaty Budynek dobrze utrzymany, biezgco konserwowany.
Ib Zadowalajacy Budynek nalezycie utrzymany, celowy remont biezacy.
lla Sredni Budynek z niewielkimi uszkodzeniami, celowy

czesciowy remont kapitalny.

b Lich Budynek ze znacznymi uszkodzeniami, wymagany
y kompleksowy remont kapitalny.

Budynek z duzymi uszkodzeniami, ktére zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Mozliwe w
1 Zly uzasadnionych przypadkach zahamowanie
zagrozenia drogg kapitalnego remontu o bardzo
duzym zakresie.
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Okreslenie technicznego zuzycia obiektu

Do okreslenia technicznego zuzycia obiektu nalezy metoda czasowa
Rossa, w ktorej za podstawe wyliczenia wskaznika procentowego
przyjmuje sie wiek obiektu w latach (t) oraz przewidywany okres
trwatosci w latach (T). Metoda ta jest wykorzystywana jako metoda
pomocnicza, wyznaczajgcg ogolng warto$¢ zuzycia technicznego przy
okreslonej gospodarce remontowej. Dla budynkéw o bardzo starannej
gospodarce remontowej do obliczenia zuzycia technicznego budynku
stosuje wzor:

2

t
S, = 37100

gdzie:
Sz — stopien zuzycia technicznego obiektu,
t — wiek obiektu w latach (zaktadam ok. 100 lat),
T  — przewidywany okres trwatosci (zaktadam 150 lat).

S, = e 100 = 100° 100 = 44%

27 T2 1502 R

Whniosek:

Techniczne zuzycie budynku wynosi 44,00%. Uzytkowanie nie jest
rébwnoznaczne z fizyczny stanem czy zniszczeniem budynku. Budynek
odpowiada wspoétczesnym wymaganiom uzytkowym i techniczno-
prawnym. Zalecane wykonanie prac zwigzanych z modernizacjg
elewacji, wymiang parapetow, wymiang rynien i rur spustowych,
wymiang instalacji odgromowej, izolacjg $cian fundamentowych,
dociepleniem stropu, modernizacjg kottowni i magazynu oleju,
czesciowg wymiang grzejnikdw i instalacji co, renowacjg stolarki
drzwiowej, montazem bramy wjazdowej z napedem elektrycznym,
wymiang instalacji wodnej w piwnicy oraz pracami w zakresie
zagospodarowania terenu i placu zabaw.

Whioski

Z przedstawionego w punkcie poprzednim zestawienia procentowego
zuzycia elementéw budynku wynika, ze globalne zuzycie budynku
wynosi 5,00%. Natomiast zuzycie budynku zasadniczego wynosi 44,00
%. Jest to wynik dobry. Stan techniczny dobry, budynek dobrze
utrzymany, biezgco konserwowany.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
(W ZALEZNOSCI OD POTRZEB)

Dla planowanej inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowych z poziomem wdd gruntowych w poblizu
posadowienia obiektu. Teren dziatki ptaski. W rejonie budynku zalegajg
piaski. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na jakos¢ wéd
podziemnych.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB)

Dla realizowanego obiektu zostat wykonany ,Projekt robét geologicznych na
wykonanie otworéw wiertniczych na potrzeby wykorzystania cieptg ziemi dla
budynku Domu Dziecka w Skorogoszczy, dz. nr ewid. 194/2”. Wykonawca
Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne S.C. Dokumentacja z maja 2016 r.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

a) Wewnetrzne przegrody budowlane
Nie dotyczy.

b) Zewnetrzne przegrody budowlane
Nie dotyczy.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACHCHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.
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ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMEN'[OW ) WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)

Ogrzewczych
Nie dotyczy.

Chtodniczych
Nie dotyczy.

Klimatyzacji
Nie dotyczy.

Wentylaciji grawitacyjnej, grawitacyjnej
mechanicznej

Nie dotyczy.

Wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

Gazowych
Nie dotyczy.

Elektroenergetycznych
Nie dotyczy.

Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

Piorunochronnych
Nie dotyczy.

Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Opole, listopad 2022 r.
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SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC

a) Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy.

b) Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH |
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA  ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM

Nie dotyczy.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 01.01.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 i 1529).

a) Powierzchnia i liczba kondygnacji

Pow. dziatki 194/2: 34 074 m2 — 100,00 %
Pow. zabudowy obiektu objetego opracowaniem: 551,85 m2 — 1,60 %
Pow. nawierzchni utwardzonej projektowane;: 975,00 m2 — 2,86 %
Pow. nawierzchni utwardzonej istniejgce;j: 1827,00 m2 —5,36 %
Pow. biologicznie czynna: 30 720,15 m2 - 90,18 %

| Liczba kondygnagij: \ trzy \
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Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Od strony wschodniej: 50,00 m
poza obrebem
arkusza mapy
Od strony zachodniej: 35,00 m
poza obrebem
arkusza mapy

Od strony potudniowej:

Od strony potnocne;j:

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie mozliwosci ~magazynowania  materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q strefy pozarowej w lokalu
wynosi: Q<500 [MJ/m?].

Kategoria zagrozenia ludzi

\ Kategoria zagrozenia ludzi: ZLV \

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W opracowaniu nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
pomieszczenia i przestrzenie zaliczone do zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt potraktowano jako jedna strefa pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

ZLV

Klasa odpornosci pozarowej budynku: B
Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

— gtéwna konstrukcja nosna R120
— konstrukcja dachu R30
— strop REI60
— $ciana zewnetrzna El60
— $ciana wewnetrzna EI30
— przekrycie dachu RE30
gdzie:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Warunki ewakuacji
Droge ewakuacji stanowi istniejgca komunikacja. Z kondygnaciji pietra
droge ewakuacji stanowig istniejgce klatki schodowe.

Oswietlenie awaryjne
Nie dotyczy.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Zabezpieczenia instalacji uzytkowych - zgodnie z projektami
branzowymi.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych,
systemu  sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratunkowych

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagang ilos¢ zapewniajg istniejgcy
hydrant zewnetrzny.

Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagang ilos¢ zapewnia istniejgcy
hydranty zewnetrzny w odlegtosci 40 m, zlokalizowany przy gtéwnej
bramie wjazdowej na posesje.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejgcy dojazd.

CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

Ponadto:
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UWAGI

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg pozostatych
branz i opracowan.

Prowadzenie proj. instalacji nalezy zoptymalizowa¢ na budowie.

Przed zamodwieniem elementdbw nalezy je ostatecznie sprawdzic
i dowymiarowac uwzgledniajgc stan zastany w terenie.

Sposéb montazu instalacji do konstrukcji uzgodni¢ z projektantami
poszczegolnych branz.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan
systemowych powinny by¢ wykonane wg technologii okreslonej przez
producenta danego systemu.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem o0sob uprawnionych.

Wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawiaC i wykonywacC na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji inwestycji.
Wszelkie materialy uzyte w projekcie muszg odpowiada¢ normag
bezpieczenstwa i posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie konsultowaé z gtéwnym
projektantem poszczegolnych branz.

Instalacja sanitarna zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Instalacja elektryczna zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Dodatkowe uwagi jak na rysunkach wchodzgcych w sktad projektu.
Wszystkie wymiary podano w [cm].

Projektowat: mgr inz. arch. Agata Ggsowska

Projektowat: mgr inz. bud. Agata Ggsowska
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