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Modernizacja Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Skorogoszczy.INSTALACJE SANITARNE.
1 INSTALACJE C.O.
11 Demontaz wewnetrznej instalacji c.o.
1/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego. kpl.
d.1.1]0521-02 Piwnice.
20,00 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego. kpl.
d.1.1]0521-02 Parter.
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
3|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego. kpl.
d.1.1]0521-02 Pietro.
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego tréjptytowego. kpl.
d.1.1]0521-03 Pietro.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego. kpl.
d.1.1]0521-02 Demontaz w celu przeptukania grzejnikow.
24,00 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
6/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego. kpl.
d.1.1]0521-02 Demontaz w celu przeptukania grzejnikow.
24,00 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
7|KNR 4-07 Ptukanie zdemontowanych grzejnikow. urzadz.
d.1.1]0310-05
analogia
24,00 urzadz. 24,00
RAZEM 24,00
8/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm. szt.
d.1.1|0418-07 Montaz zdemontowanych i wyptukanych grzejnikow.
Tylko robocizna.
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
9|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1|0512-01
20,00+11,00+11,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
10|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego powrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]0512-03
20,00+11,00+11,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
11|KNP1 1A01 |Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o ciezarze do 25 kg na odlegto§¢ do |t
d.1.1{1A01-01.01 {10 m w jednym poziomie.
kalk. wlasna |Przeniesienie zdemontowanych grzejnikéw przeznaczonych do wyptukania na ze-
wnatrz budynku.
Przyjeto Sredni ciezar=25kg.
24 sztuki.
(25*24)/1000 t 0,60
RAZEM 0,60
12|KNP1 1A01 |Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o ciezarze do 25 kg na odlegto§¢ do |t
d.1.1]1A01-01.01 |10 m w jednym poziomie.
kalk. wlasna |Przeniesienie zdemontowanych grzejnikow w wyznaczone przez Dyrektora Pla-
cowki miejsce.
Przyjeto Sredni ciezar=25kg.
42 sztuki.
(25*42)/1000 t 1,05
RAZEM 1,05
13|KNP1 1A01 |Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kaz- |t
d.1.1]1A01-03.01 |de dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
kalk. wlasna
poz.11+poz.12 t 1,65
RAZEM 1,65
14|KNP1 1A01 |Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy/|t
d.1.1]1A01-06.01 |1 m wysoko$ci znoszenia
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 6
poz.11+poz.12 t 1,65
RAZEM 1,65
15|KNP1 1A01 |Reczne przenoszenie grzejnikow stalowych o ciezarze do 25 kg - dodatek za kazdy/|t
d.1.1]{1A01-05.01 |1 m wysoko$ci wnoszenia
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 6
poz.11+poz.12 t 1,65
RAZEM 1,65
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1.2 Wewnetrzna instalacja c.o. PIWNICE
16|KNR 4-07 Wymiana rur przytgcznych o sr. zewnetrznej 15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych, |kpl.
d.1.2/0305-01 konwektorowych lub cztonowych na $cianach
20,00 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
17| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.2/0418-05 K22 500/400 -1szt.
K22 500/600 - 2szt.
1,00+2,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.2/0418-07 K22 600/600 -3szt.
K22 600/700 -1szt.
K22 600/800 - 2szt
K22 600/900 - 4szt
K22 600/1000 - 3szt.
K22 900/800 - 4 szt.
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
19/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.1.2/0215-01 wicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
20,00 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
20/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2/0215-04
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
21|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm szt.
d.1.2/0215-06
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
22|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm pod |szt.
d.1.2/0408-01 odpowietrzniki automatyczne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm do |szt.
d.1.2|0408-01 spusz- czania ztadu z instalacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-07 Wymiana podejscia do pionéw c.o. o ér. zewnetrznej 22 mm szt.
d.1.2/0304-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR 4-07 Wymiana rurociggu c.o. miedzianego o $r. zewnetrznej 18-22 mm i grubosci scia- |m
d.1.2/0301-03 nek 1.0 mm lutowanego miekko na $cianach budynku
5,00*2 m 10,00
RAZEM 10,00
1.3 Wewnetrzna instalacja c.o. PARTER
26|KNR 4-07 Wymiana rur przytgcznych o sr. zewnetrznej 15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych, |kpl.
d.1.3/0305-01 konwektorowych lub cztonowych na $cianach
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
27|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.3|0418-05 K22 500/500
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.3/0418-07
K22 600/700 -1szt.
K22 600/800 - 3szt
K22 600/900 - 2szt
K22 600/1000 - 3szt.
K22 900/600 - 1 szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.1.3|0215-01 wicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
30/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.3/0215-04
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
31|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm szt.
d.1.3|0215-06
11,00 szt. 11,00
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RAZEM 11,00
32|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm pod |szt.
d.1.3/0408-01 odpowietrzniki automatyczne
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm do |szt.
d.1.3|0408-01 spusz- czania ztadu z instalacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Wewnetrzna instalacja c.o. PIETRO
34 KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach |m
d.1.4/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
11,00%1,00*2 m 22,00
RAZEM 22,00
35|KNR 4-07 Wymiana rur przytgcznych o sr. zewnetrznej 15 mm do grzejnikéw c.o. ptytowych, |kpl.
d.1.4/0305-01 konwektorowych lub cztonowych na $cianach
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4/0418-07
K22 600/800 - 2szt
K22 600/1200 - 3szt
K22 600/1600 - 2szt.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.4/0418-11 K33 600/1000 - 2szt
K33 600/1200 - 1szt.
K33 600/1300 - 1szt.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z gto- | kpl.
d.1.4/0215-01 wicami termostatycznymi; $r. nom. 10 mm
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
39/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.4/0215-04
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
40/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.4/0215-06
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
41/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o sr. 15 mm. szt.
d.1.4/0415-05 Piony instalaciji c.o.
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
42|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych ér. nom. 10-15 mm szt.
d.1.4|0408-01 Zawory pod odpowietrzniki.
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5 Préby
43|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii ¢.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn-  |m
d.1.5/0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
2 ISTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
21 Demontaze instalacji wody zimnej i cieptej
44| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC, cPVC o $r. 15-32 mm o potgczeniach m
d.2.1]0121-01 z.o. |klejonych
2.9.
poz.58+p0oz.60 m 193,00
RAZEM 193,00
45/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC, cPVC o $r. 40-50 mm o potgczeniach m
d.2.1]0121-02 z.o0. |klejonych
2.9.
poz.62+p0z.64+p0z.66+poz.68 m 159,00
RAZEM 159,00
2.2 Montaze instalacji wody zimnej i cieptej
46| KNR-W 4-02 | Wymiana baterii zZlewozmywakowej. szt.
d.2.2/0132-01
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47 KNR-W 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej. szt.
d.2.2/0132-01
5,00 szt. 5,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37159 Uzytkownik: tech.bud. JS




PRZEDMIAR Inst Sanitarne.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00
48/ KNR-W 4-02 | Wymiana baterii wannowej Sciennej lub stojgcej szt.
d.2.2|0132-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 4-02 | Wymiana baterii natryskowej ze stuchawka. szt.
d.2.2|/0132-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego ( pralkowego ) o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0128-01
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
51|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego ( WC ) o ér. 15 mm szt.
d.2.2|0128-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu ze ztgczkg do weza o $r. 15 mm szt.
d.2.2|/0128-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu (ogrodowego) ze ztgczkg do weza o $r. 20 mm szt.
d.2.2|/0128-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNR-W 4-02 | W stawienie zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0125-01
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
55|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt.
d.2.2|/0125-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
56|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.2.2/0125-03
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
57|KNR-W 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 32 mm szt.
d.2.2|0125-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Rurociagi wody zimnej i cieplej
58/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 16 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-01
39,00+24,00+66,00 m 129,00
RAZEM 129,00
59|KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 16 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-01
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 20 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-02
7,00+9,00+48,00 m 64,00
RAZEM 64,00
61/KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 20 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
62|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 26 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-03
16,00+4,00 m 20,00
RAZEM 20,00
63|KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 26 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
64/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 32 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-04
36,00+48,00 m 84,00
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RAZEM 84,00
65/KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 32 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 40 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-05
42,00+7,00 m 49,00
RAZEM 49,00
67|KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 40 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-05
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
68|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Pex-Al-Pex o $r. zewn. 50 mm m
d.2.3|GEBERIT
0601-06
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 2-15/  |tgczniki Pex-Al-Pex o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-06
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
70|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw |szt.
d.2.3|0119-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
3,0"3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
24 Izolacje termiczne rurociaggéw
71/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-06 z.o. |gr. 13 mm (J) - izolacja materiatami z demontazu
3.1.9903-2 |Tylko robocizna.
poz.44+poz.45 m 352,00
RAZEM 352,00
72|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 16-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-03 gr. 9mm (E)
24,00+9,00 m 33,00
RAZEM 33,00
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 26-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-04 gr. 9mm (E)
16,00+36,00 m 52,00
RAZEM 52,00
74/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9|m
d.2.4/0101-04 mm (E)
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
75/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9|m
d.2.4/0101-05 mm (E)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-10 gr. 20 mm (N)
Izolacje nowe + uzupetnienie brakéw (20,0m)
66,00+48,00+20,00 m 134,00
RAZEM 134,00
77/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2.4/0101-11 20 mm (N)
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
78/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32-40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.4/0101-19 gr. 30 mm (S)
48,00+7,00 m 55,00
RAZEM 55,00
79/KNR 2-15/ Przegrody ogniowe EI120 dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2.4|GEBERIT Ogniochronny kotnierz peczniejgcy 50 EI120
0317-01 Fi 20mm- 1kpl
Fi 40mm- 2kpl
1,0+2,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25 Préby
80|KNR 0-35 Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2.5/0134-04 proba wodna cisnieniowa
kalk. wlasna

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37159 Uzytkownik: tech.bud. JS




PRZEDMIAR Inst Sanitarne.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
352,00 m 352,00
RAZEM 352,00
3 KOTLOWNIA POMIESZCZENIE HYDROFORU
3.1 Kottownia
81|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 mm msc.
d.3.1]0110-02
Obmiar dodatkowy - taczna dtugo$¢
4,00 m 4,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.1/0101-10 20 mm (N)
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
83| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 25 mm msc.
d.3.1]0110-03
Obmiar dodatkowy - taczna dtugo$¢
2,00 m 2,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9|m
d.3.1/0101-04 mm (E)
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
85/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 32 mm msc.
d.3.1/0110-04
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
6,00 m 6,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9|m
d.3.1/0101-04 mm (E)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 32 mm msc.
d.3.1/0110-04
Obmiar dodatkowy - taczna dtugo$¢
6,00 m 6,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.1]0101-19 30 mm (S)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
89/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.3.1]0115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
kalk. wlasna |nalnej 25 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
90|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1|0430-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.1|0430-04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNR 4-02 W stawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r.32 mm - w hydrofor-  |szt.
d.3.1|0111-02 z.sz. | niach i pompowniach
3.3.1. 9903-
01
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/0134-08 SYR2115 1"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cat- |szt.
d.3.1]0511-01 kowitej do 25 dm3
DE-25 3,5-6bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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95/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei 0-10bar. szt.
d.3.1/0531-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei 0-100'c szt.
d.3.1/0531-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
97 /KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25 |szt.
d.3.1/0130-03 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 32 | szt.
d.3.1|0130-04 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99/ KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.3.1]0130-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.3.1/0130-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.1]0130-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNNR 4 Reflex - Ztacze samoodcinajgce SU-R3/4 szt.
d.3.1]0130-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obie- | kpl.
d.3.1]0102-01/02 |gowe do wody goracej o masie 0.0375 t - ekstrapolacja
WILO Stratos PICO Z 20/1-4
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Pomieszczenie hydroforu
104| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 40 mm - w hydroforniach i pom- |msc.
d.3.2|/0110-05 z.sz. | powniach
3.3.1. 9903-
01
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
5,00 m 5,00
1,00 msc. 1,00
RAZEM 1,00
105/KNR 4-02 W stawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r.32 mm - w hydrofor-  |szt.
d.3.2|0111-02 z.sz. | niach i pompowniach
3.3.1. 9903-
01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9|m
d.3.2/0101-04 z.o. |mm (E) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urza-
3.1.9903-1 |dzen energrtycznych i aparatury chemicznej
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
107|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.3.2|/0115-05 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
kalk. wlasna |nalnej 40 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
108 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.3.2|/0115-04 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
kalk. wlasna |nalnej 32 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm. kpl.
d.3.2/0140-03 Wodomierz istniejgcy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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110|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych do-  |kpl.
d.3.2/0122-01 mowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
Robocizna.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
111KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.3.2/0130-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 40  |szt.
d.3.2/0130-05 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
113|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.3.2|0130-05 nalnej 40 mm
Zawor antyskazeniowy EA253.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|KNNR 4 Filtr siatkowy fi40 szt.
d.3.2/0130-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNNR 4 Montaz czujnika ci$nienia Presostat BCP szt.
d.3.2/0531-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy EV220B 40, cewka BE230AS.Montaz,pod- |szt.
d.3.2/0130-05 faczenie hydrauliczne , elektryczne, proba.
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 2-15/ | Przegrody ogniowe EI120 dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.3.2|GEBERIT Ogniochronny kotnierz peczniejgcy 50 EI1120
0317-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3 Préby
118|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.3.3/0512-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.3.3/0529-02
kalk. wlasna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
120/ KNR AT-12 |Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na kons-|m?2
d.4/0304-01 trukcji nosnej NIDA C100 - system NIDA Szacht 125X100 o odpornosci ogniowej
F 0,5/El 30
Pion.
(0,15+0,30)*4,73 m?2 2,13
RAZEM 2,13
121|KNR AT-12 |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogien - system NIDA Stal B12/1 0 |m?2
d.4/0306-01 odpornosci ogniowej F 0,5/R 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01.
analogia Obudowy rurociggéw pod sufitami.
(2,77+2,71+1,19+2,1546,87+2,25)*(0,35+0,45+0,35) m?2 20,63
RAZEM 20,63
122| KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm zamontowane w zabudowie z ptyt |szt.
d.4/0142-03 k-gips
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych spoinowa- |m?
d.4/1402-05 nych szpachlowanych
poz.120+poz.121 m?2 22,76
RAZEM 22,76
124|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig. m2
d.4/1216-01 Pomieszczenia ze $cianami do pomalowania w miejscach zdemontowanych grzej-
nikow.
Przyjeto 4,0 m2 powierzchni do zabezpieczenia /1 msc.
llo$c miejsc do pomalowania = 66.
4,00*66 m? 264,00
RAZEM 264,00
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125|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
d.4|0605-04 przygotowaniem powierzchni.
kalk. wlasna |Powierzchnie $cian po zdjeciu 66 grzejnikéw.1,50m2/1msc
1,50*66 m?2 99,00
RAZEM 99,00
126|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggow . | m?2
d.4/0210-04 Odcinki wstawionych rur przy grzejnikach.
analogia
1,0%1,0*42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
5 Przekucia przez przegrody budowlane
127|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5|0333-09 wapiennej
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5/0333-21
3,00*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
129|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.5|0206-04 bokosci ponad 10 cm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
130|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5|0323-04 Przyjeto 2 przebicia przez $ciany.
kalk. wlasna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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