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SST-1 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

WSTEP

W zwigzku z charakterem prowadzenia dziatalnosci Placéwki Wychowawczo — Opiekunczej

wymagane jest zwrécenie szczegdlnej uwagi przez wykonawcéw na sprawy BEZPIECZENSTWA.
Wykonawca ma za zadanie oznakowac¢ , zabezpieczy¢ oraz kontrolowa¢ obszar w obrebie obiektu

ma ktérym bedzie prowadzit swoje roboty nie narazi¢ wychowankow placéwki oraz personelu

na niebezpieczenstwo.

Jednoczes$nie wszystkie planowane roboty wykonywane wewnatrz obiektu powinny by¢ konsultowane z
Administracjg i Obstugg obiektu aby nie kolidowaty z dziatalnoscig Placéwki.

Przebywanie w pomieszczeniach PWO robotnikéw moze nastgpi¢ tylko po uzgodnieniu

z Administracja.

Zabrania sie robotnikom bezpodstawnego poruszania sie po obiekcie a w szczegoélnosci wchodzenia
do pokoi wychowankéw i pomieszczen sanitarnych.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace

wykonania i odbioru roboét przy realizacji zadania pt. ,Modernizacja Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
»Zielony Dom” , ,Dom Nad Rzekg” w Skorogoszczy.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy catego procesu przygotowania, realizacji i
odbioru robét budowlanych i moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktoérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie prac zwigzanych z realizacjg zadania ,Modernizacja Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
»Zielony Dom” , ,Dom Nad Rzekg” w Skorogoszczy.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét wg . opisu technicznego
projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu :

Branza ogoélnobudowlana :
¢ Modernizacja elewacj;
Izolacja scian fundamentowych;
Wymiana parapetéw;
Wymiana rynien i rur spustowych;
Docieplenia stropu (dachu)
Renowaciji stolarki drzwiowej;
Zagospodarowanie terenu; powierzchnie utwardzone
Zagospodarowanie terenu : plac zabaw;
Montaz bramy wjazdowej z napedem elektrycznym;

Branza sanitarna :
¢ Modernizacji kottowni i magazynu oleju;
e Czesciowej wymiany grzejnikow i instalacji co;
o Wymiany instalacji wodnej w piwnicy;
Branza elektryczna :
¢ Wymiany instalacji odgromowej
e Montaz bramy wjazdowej - branza elektryczna;

1.3 Podstawowe terminy uzyte w specyfikacji technicznej

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w
imieniu wykonawcy robot w sprawach realizacji zadania

- Projektant — uprawniona osoba /zespo6t / prawna lub fizyczna bedgca autorem



dokumentacji techniczne;j.

- Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez zamawiajgcego (inwestora) do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

POW - Placéwka Opiekunczo — Wychowawcza

Administracja — osoba reprezentujgca Placowke - Dyrektor

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

- Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

- Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi,

w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych , w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

- Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
- Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone —

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji robot budowlanych, ksigzke
obmiaréw.

- Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

- Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

- Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany



z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

- Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzagdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie odbior do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbiér korncowy”

- Odbidér koncowy - polegajagcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest powotany Kierownik budowy.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okre$lonym w warunkach umownych do

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym

w punkcie 1.1, jest dokumentacja projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, specyfikacja
techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentdéw przetargowych:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pismie

i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowgq i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentac;ji, wykryte przez
Wykonawce robot winny zostaé przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentéw.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robot nalezy traktowacé jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz warunkoéw realizacji zamowienia.
Brakw przedmiarze robot pozycji okreslajgcej wykonanie danego zakresu robot opisanego w projekcie
technicznym nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialty muszg by¢ zgodne

z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn.
roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanych robot, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a specyfikacjg
techniczng przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w waznosci:

1.dokumentacja projektowa

2.specyfikacja techniczna.



1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca robo6t dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robot i inne.

Koszty poniesione przez wykonawce robot z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie

podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wliczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i aktualnych norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadoéw,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami gleb, wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dyméw,

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali
ciezkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wéd gruntowych,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji aktualnych norm okreslonych
odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca robot
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia (np. materiaty wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko). Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonhczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres
wykonywania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac;ji
Wykonawca robo6t bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.



1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca robot stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajgcy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegdtowe
wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje
sie rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania swiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat
w sposo6b ciggly, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile

w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczace ich parametréow
technicznych oraz odpowiednie swiadectwa i certyfikaty zachowania wlasciwosci uzytkowych.
Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastgpic jedynie za zgodg Zamawiajgcego

i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiérek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob

i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢
i wtasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materiatébw do wykonania poszczegdlnych elementdéw robédt



Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce robot
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposéb trwaty szkodliwie oddziatujg na
Srodowisko.

Stosowanie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.
Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw
technologicznych wbudowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich
pozwolen i zezwolen od wtasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych
materiatéw, jesli zajdzie taka koniecznos$¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca robot.

3. SPRZET

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej,.

Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniegj liczbie

i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora w terminie
okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca robot powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a w szczegoélnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywréceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca robot zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Poprawne wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usuniecia ich na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz umowa sg glownymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyjecia materialow oraz wykonanych prac.



Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
robot nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci stosowanych materiatow. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, aktualnych normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami

i aktualnymi normami.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,certyfikat zachowania wiasciwosci uzytkowych.
6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu
robot i odbiorze kornicowym catg dokumentacije nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

7. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca

z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2 Odbiér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.1.3 Odbiér konhcowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci



Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajagcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja odbiorowa przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

7.1.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest

niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym

w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu

z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii

osiowej i podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet

i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do
dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone

w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robo6t zgodnie z treScig umowy na wykonanie zadania zawartej
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 2 - Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem scian
fundamentowych w gruncie

CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania



i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian

fundamentowych w gruncie wraz z ich dociepleniem w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekuhczo
— Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzeka" w Skorogoszczy.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczegadlnych robot.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem Scian
fundamentowych w gruncie w ramach zadania :Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych
"Zielony dom" , "Dom nad rzekg"w Skorogoszczy

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczagce robot podano w dziale ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepiséw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte
w ,Wymaganiach ogoinych”.

Powtoka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;

- ciezar objetosciowy skfadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;

- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;

- sptywnosé z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;

- przyczepnos¢ do poditoza betonowego - MPa = 0,8;

- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;

- mrozoodpornosé - brak uszkodzen powioki;

- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;

- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

Styropian twardy wodoodporny EPS 100 — 038 gr. 10 cm wg normy PN-EN 13164

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasngcy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odpornos$c¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$é woda) -FTCD1 < 1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 <5%
Folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos¢ na sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- Srednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzeh powietrza miedzy kubetkami - 14 1/m2

- odpornos$¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.



5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé do poziomu taw fundamentowych i wyprowadzic¢

do wysokosci minimum 10 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac

podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez ubytkow, substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie,

Powierzchnie doktadnie oczyscic¢ z pozostatosci ewentualnej starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatéw
chemicznych. Mury wyspoinowaé zaprawg murarska tak aby uzyska¢ rowng powierzchnie.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé nalezy fasety o promieniu

ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng nalezy nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$c¢

pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciagng¢ drugg warstwe

masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubosc¢

obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swiezg powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz

deszcz. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian fundamentowych nalezy
przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych gr. 10 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
zastosowac ptytytermoizolacyjne, styropianowe wodoodporne twarde, ktére wykazujg sie specjalnymi
wiadciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wéd gruntowych. Zamknieta
jednorodna struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez
caty czaszachowujg swoje wiasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi

do $ciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowac¢ min. 10 cm zakiad. Otwory

pod rury i inne urzgdzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykonac¢ za pomocag

gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastgpic¢ przez kubetki nalezy zastosowaé dyble montazowe. Gérng krawedz folii zakonczy¢

profilem systemowym lub obrébka blacharskg mocowana do lica $ciany z kapinosem wysunietym
poza krawedz folii kubetkowe;.

Elementy sktadowe systemu:

- folia izolacyjna kubetkowa z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania goérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne

w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Woéwczas grunt ten

nalezy wymieni¢ na nowy a ten pochodzacy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem
orazdostepem oso6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,WWymagania ogdine”

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwos$ci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg przyjetym wymaganiom. Nie nalezy stosowaé materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).



Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:
- jakos¢ zastosowanych materiatéw,
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacje techniczna, materiaty, powierzchnie,
— jakos$é wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu
robot nad tablicami, réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,
- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,
- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,
- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci pomocniczych,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,
— udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”.
Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Prace
izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie powtoki izolacyjnej, przyklejenie piyt
styropianowych ekstrudowanych, zamocowanie folii kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed
zasypaniem wykopow i podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wyglagdu wykonania robot z dokumentacjg techniczng, stan
jakosci materiatow wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 3 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z robotami tynkarskimi w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo
— Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzeka" w Skorogoszczy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z tynkowaniem $cian zewnetrznych w ramach zadania: Modernizacja Placowek Opiekunczo —
Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzeka" w Skorogoszczy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-

00 ,Wymagania ogolne”/

Podktad gruntujgcy pod tynki renowacyjne

- gestos¢: 1,50 kg/dm3

- zawartos¢ substanciji statych: ok. 62%

- wartos¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,06-0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podktadowych

Tynki cieptochronne

W skiad tynkéw cieptochronnych wchodzg: spoiwo mineralne (cement i wapno), kruszywo oraz lekkie
wypetniacze nadajgce wtasciwosci cieptochronne (np. polistyren ekspandowany lub perlit).

Tynk cieptochronny, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2012 [1], musi sie cechowac

nastepujgcymi wtasciwosciami:

wytrzymatos¢ na Sciskanie - od 0,4 MPa do 5 MPa (CS | do CS II),

e przyczepnos¢ (N/mmz2 i symbol modelu pekniecia (FP) A, B lub C) - = wartosci deklarowanej +
symbol modelu peknigcia,

e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym (w odniesieniu do zapraw
przeznaczonych do stosowania w zewnetrznych elementach budynku) - < 0,4
kg/m2-min1/2 (W1)1),

e wspoiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m (w odniesieniu do zapraw przeznaczonych do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku -< 151),

e wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m-K)] - < 0,1 (T1),<0,2 (T2).

Warstwa zbrojgca- siatka pcv.

Warstwg ochronno-wykonczeniowg - szpachla ochronna



Akcesoria uzupetniajgce listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach i na naroznikach
Sciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowaé do zamknigcia i uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte podano w ,WWymagania ogolne”.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robot na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystenciji past;

- do nakfadania mas i zapraw — pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,

kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety

natryskowe)

- do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich naktadania, pace z tworzywa
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot zostaty podane w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Prace zwigzane z pokryciem Scian zewnetrznych budynku” wykonaé scisle wg

wytycznych producenta wybranego systemu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i posiadac certyfikaty
zachowania wtasciwosci uzytkowych. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w skiad elewaciji, takie jak: kratki wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne, uchwyty flagowe, itp. powinny
zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zalezno$ci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie, badz
wymienione na nowe.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,

wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie si¢ osypujgce wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.
Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podfoza, ktére powinno by¢ suche, no$ne

i rbwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne

w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usunggé.

5.2 Wykonanie warstwy gruntujacej.

Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwdr gruntujacy

zapobiega wystepowaniu wykwitéw oraz przebarwien na warstwie tynku. Dodatkowo podktad zwieksza
przyczepnosé tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwér powinien posiada¢ wiasciwosci grzybobdjcze
i hydrofobowe.

Tynk nalezy nanies¢ na warstwe zagruntowang po wyschnieciu srodka gruntujgcego.

Grunt nalezy stosowac¢ bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w 2 warstwach,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia pierwszej
warstwy tynku

W tak naniesionym postozu nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ nagtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktademszeroko$ci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1
mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystagpi¢ do
wykonywania narzutu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne
(Sciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki. Na



naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki,na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien
nalezywklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonejpowinny byé wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

5.4 Wykonanie tynku cieptochronnego.

Wiasciwy tynk cieptochronny nie jest nigdy warstwg wierzchnig - musi by¢é wykonczony warstwg wierzchnig
(gtadzia, szpachlg), chronigca go przed wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Norma DIN V 18550 jednoznacznie definiuje grubosé i uktad warstw tynku cieptochronnego: podstawowym
sktadnikiem jest wiasciwy tynk cieptochronny, ktérego grubosé warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm i nie
moze przekracza¢ 10 cm. Tynk ten musi byé pokryty warstwg tynku ochronnego, chronigcego przed

opadami atmosferycznymi.

Zawilgocenie od opadéw atmosferycznych (na skutek chtonnosci kapilarnej) moze by¢ réwnie niebezpieczne
(tak samo obniza cieptochronnos¢), jak kondensacja miedzywarstwowa. Dlatego wedtug normy DIN V 18550
[2] zewnetrzna warstwa tynku powinna by¢ klasyfikowana jako nienawilzana wodg (w < 0,5 kg/m2 h1/2, Sd <
2,0 m, Sdxw = 0,2 kg/m h1/2), wewnetrzna (tynk podktadowy) jako tynk hamujgcy wsigkanie wody (0,5 <w <
2,0 kg/m2 h1/2), przy czym dodatkowo Sd dla catego uktadu tynku (1. i 2. warstwa) nie moze by¢ wieksze
niz 2 m.

Grubosc¢ warstwy szpachli ochronnej na tynku z dodatkiem polistyrenu powinna wynosié¢ 8 mm (graniczne
grubosci to 6 mm i 12 mm). W przypadku stosowania innych wypetniaczy nalezy przestrzegaé¢ zalecen

producenta.

Warstwg ochronno-wykonczeniowg moze byc¢ takze tynk strukturalny, np. drapany. Moze to byc¢ takze tynk
silikonowy lub silikatowy. Przy stosowaniu tynkéw strukturalnych nalezy zwréci¢ uwage na
niebezpieczenstwo wnikania wody w miejscach, gdzie grubos¢ warstwy tynku jest niewielka

(zagtebienia/rowki w strukturze), dlatego w takich sytuacjach nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe posrednia.

Tynki cieptochronne sg generalnie tynkami stabymi (CS | do CS Il wedlug normy PN-EN 998-1:2012 [1]) i
miekkimi.

Zgodnie z normg DIN V 18550 [2] moze to by¢ jedynie tynk klasy CS |, dlatego norma ta wymaga
zastosowania mocniejszej warstwy tynku ochronnego, co stoi w sprzecznosci z zasadg stosowania w
kierunku zewnetrznym przegrody coraz stabszych warstw wykonczeniowych. Jest to jednak konieczne ze

wzgledu na tatwo$¢ uszkodzenia tak stabego tynku.

Z drugiej strony, aby unikng¢ probleméw zwigzanych w réznicg w parametrach wytrzymatosciowych,
wytrzymato$¢ na Sciskanie tynku ochronnego musi sie zawiera¢ w przedziale od 0,8 MPa do 3 MPa i nie
moze by¢ wieksza niz odmiokrotna wytrzymatos¢ tynku cieptochronnego na Sciskanie.

Korzystne moze by¢ takze zastosowanie systemowe;j siatki zbrojgcej zatapianej albo w warstwie posredniej,
albo w tynku wierzchnim (ochronnym). Najlepiej, gdy tynk cieptochronny i tynk ochronny stanowig system

pochodzg od jednego producenta.



6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat
zachowania wtasciwos$ci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,

- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja

techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —
m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie warstwy zbrojgcej, zagruntowanie powierzchni
pod malowanie — powinny by¢ odebrane przed

wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Odbior koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia

z dokumentacjg techniczng, stan jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 4 - Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
i skoséw dachowych

CPV 45321000-3 - lzolacja cieplna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwianych z dociepleniem poddasza ,skosow dachowych

realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placowek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" ,
"Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegadlnych robot.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem poddasza i skoséw dachowych realizowanych

w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad
rzeka" w Skorogoszczy.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepiséw, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm oraz

posiadac certyfikat zachowania wtasciwosci uzytkowych.

Wetna mineralna

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta - AD<0,032 [W/(mK)]

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr = 5 [kPa s/m3] wg EN 29053

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 wg EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 —wg EN 13501-1

Folia paroizolacyjna:

- przenikanie pary wodnej (sd) zalezne od poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza:

0,3 <sd < 25,0 [m] wg EN ISO 12572

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 250 [N] wg EN 12310-1

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie wzdtuz: 2100, w poprzek: 2100 [N/50 mm] wg EN 12311-2

- gramatura: 80 [g/m2] EN 1849-2

- wytrzymatos¢ temperaturowa: -40 do +80 [0C]

Konstrukcja stalowa systemowa (np.Nida , Lafarge (k-gips — profile sufitowe, tgczniki wieszaki,wkrety.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb

wskazany przez producenta towaru.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Docieplenie :

Przed wykonaniem robot dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowaé konstrukcje nosna pod
ptyty z wetny mineralnej. Konstrukcja krzyzowa zgodnie z technologia systemowg zabudowy k -gips.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie paroszczelng, a nastepnie

maty z wetny mineralnej uktadanej bezposrednio na powierzchni konstrukcji

Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostkow cieplnych weine mineralng nalezy
uktadac w sposob krzyzowy w dwdch warstwach o gr. 20 cm + 5cm. Na powierzchni docieplenia
nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng, ktora dodatkowo bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla
wetny mineralnej przed jej ewentualnym uszkodzeniem.



Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu , umozliwienie kominiarzowi doj$cia do wytazéw dachowych i
okresowej kontroli przewodoéw kominowych , nalezy zamontowac¢ schody strychowe rozktadane z zamykana
klapa , izolowang , celem zabezpieczenia przed utratg ciepta. Nalezy réwniez wykonac ciggi komunikacyjne
wzdtuz poddasza z desek impregnowanych gr.4cm i szerokosci 60 cm utozonych i zamocowanych na
deskach 25mm ustawionych na sztorc i opartych na kleszczach konstrukcji wiezby dachowe;.

Docieplenie skoséw dachowych:

Przed wykonaniem robot dociepleniowych od wewnatrz nalezy uzupetni¢ braki membrany dachowe;.
W tym celu nalez rozebra¢ z zewnatrz powierzchnie z dachowki w miejscach przeznaczonych

do uzupetnienia membrany.

Docieplenie skosow dachowych nalezy wykonaé poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi

krokwiami warstwy mat z wetny mineralnej o gr. 20 cm + kolejne 5 cm uktadanych w’mijanke”

z przesunieciem stykow piyt

Od strony wewnetrznej do drewnianej konstrukcji dachu nalezy zamocowac folie
paroizolacyjng zapobiegajgcg zawilgoceniu izolacji. Przy taczeniu folii zachowac zaktady
szerokosci min. 15 cm. Folie nalezy mocowaé do konstrukcji dachu zszywkami a zaktady
uszczelni¢ tadmg samoprzylepna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty wetny
mineralnej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 5 - STOLARKA BUDOWLANA

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z renowacjg , wymiang stolarki drzwiowej i oku¢ slusarki drzwiowej realizowanych
w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad
rzeka" w Skorogoszczy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

w zakresie stolarki budowlanej realizowanych w ramach zadania:

Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych

norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem

projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00
»~Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do realizacji zadania to gotowe produkty.

Skrzydta drzwiowe przeznaczone do wymiany nalezy dobra¢ pod wzgledem rozmiaru i kierunku otwierania
do istniejgcych skrzydet przeznaczonych do demontazu.

Materiat i kolorystyka bez zmian.

Oscieznice drzwiowe po zdemontowaniu skrzydet nalezy pomalowac.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne przeznaczone do renowacji nalezy poszpachlowac i pomalowac.

Progi drzwiowe przeszlifowaé i polakierowaé. Nalezy réwniez wymieni¢ klamki drzwiowe w wyznaczonych
drzwiach.

UWAGA:
Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykona¢ doktadnych pomiary otworéw drzwiowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 w ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb
wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe:

Typ drzwi, wymiary, otwieranie po uprzednim zweryfikowaniu wymiarow na budowie. Przed osadzeniem
stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy. W przypadku wystgpienia wad —
powierzchnie nalezy naprawic i oczyscié. Stolarke i sSlusarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Stolarke i Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg

i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza
stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym
czasie usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew



okresla producent stolarki i Slusarki. Stolarke i Slusarke zamocowac wg instrukcji producenta.
Przy oknach oznaczonych w projekcie nalezy zamontowa¢ nowe podokienniki wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej o$cieza wewnetrzne nalezy

wykonczy¢ poprzez uzupetnienie tynkow cementowo-wapiennych oraz w zaleznosci od
pomieszczenia wykonanie gtadzi gipsowej i dwukrotne pomalowanie farbg lateksowg lub. Eksploatacijg
stolarki i Slusarki rozpoczg¢ odsprawdzenia stanu elementow oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg
murarskg, tynkiem

itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki i Slusarki sSrodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona certyfikatem zachowania

wiasdciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna, materiaty, powierzchnie,

- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementow pod wzgledem pionu i poziomu,

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania czesci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna,

w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. llosé
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady robocizny podane w katalogu obejmujg
oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiorowi robot podlegaja:

- wszystkie roboty wymienione w specyfikacji technicznej,

- wszystkie materiaty podane w specyfikacji techniczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornosc¢ na

wilamanie - Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SST- 6 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie rozbiérki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placowek
Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowos$ci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placowek Opiekunczo —
Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Dla robot objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe zasady
BHP przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien nadzorowaé kierownik o odpowiednich kwalifikacjach

i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapoznac¢
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegolne niebezpieczehstwo stwarza praca na wysokosci

i spadajgce odtamki.dachdwki,przy robotar rozbiérkowych pokrycia dachowego
Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki

i sposoby ich zabezpieczania.

Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zostaty podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT



Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 7 Wymiana obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwianych z wymiang istniejgcego systemu odprowadzania wody w ramach zadania :
Modernizacja Placowek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowienh
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang istniejgcego systemu odprowadzania wody w ramach zadania: Modernizacja
Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem

projektu.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot — blachy tytan — cynkowe ,ocynkowane i ocynkowane
powlekane powinny posiadac:

- aprobaty techniczne, bgdz produkowane zgodnie z normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z aktualnymi normami;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich wzorowy stan techniczny.

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie , parapety zewnetrzne

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie

z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej od -15 0C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Obrobki blacharskie wykona¢ w ramach jednego systemu producenta pokry¢ dachowych.

5.2. Rynny i rury spustowe

Wymagania:

- w dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m,

- nalezy zamontowac nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy tytan - cynkowanej



6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogolnych”

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami
aktualnych norm.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”.

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robot: obrobki blacharskie - m2 wykonanych obrobek, rynny i rury spustowe —m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér orynnowania z blachy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia od linii prostej, ztgcza sa
prostopadte do okapu, itp.),

- sprawdzenie umocowan

8.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczeh poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogolnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 8 Roboty wykonczeniowe

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot budowlanych towarzyszgcych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek
Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowienh
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot budowlanych towarzyszgcych.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych
towarzyszacych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych
"Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- piasek do betonow zwyktych - wedtug normy PN-EN 13139:2003

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- kruszywo do betonow - wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010

- cement do betonow - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- woda - zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

- cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001,

- zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych wedtug normy PN-B-30042:1997 - ,Spoiwa
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagani ogolne”.

Materiaty budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych

Zz wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty murarskie:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed



wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na
inne. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
woda. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy
w ilo$ciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie

w temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie

i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac

spoiny poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm,
min. 5 mm).

Roboty tynkarskie — tynki tradycyjne cementowo - wapienne:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikaciji
technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny scian.

Wykonanie robot:

Roboty malarskie mogg by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4%.
Gruntowanie:

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcieficzonej, jednokrotnie watkiem

lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do
pierwszego gruntowania mozna zastosowaé emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.
Malowanie farbami lateksowymi:

Malowanie mozna przeprowadzaé pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjgtkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z aktualnymi
normami i wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. 110S¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 9 Rusztowania zewnetrzne
CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: Modernizacja
Placowek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek
Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz aktualnymi normami.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-

00 ,Wymagania ogolne”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualny atest

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot dociepleniowych nalezy zastosowac
rusztowania stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce aktualny certyfikat bezpieczenstwa.
Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podtuzne

i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. Kompletnos$¢ rusztowania,
stezenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow

rusztowania powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy
elementow rusztowania powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych

o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania

rusztowan okreslong dla danego systemu. W tym przypadku mozna positkowac sie schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje
pracownikow na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, nalezy wykonac instalacje
odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podtozu, na
drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi
zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku

i ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.



6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania odno$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos$c¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem elementow
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztgcza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowg dla danego

systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢é zamontowane zgodnie z DTR.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Rusztowania stojgce podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie rusztowania do eksploatac;i
jest protokot odbioru rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 10 Roboty ziemne
CPV 45111200-0 - Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot ziemnych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placowek Opiekunczo —
Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowienh
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych
"Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie

zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych
itp. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt
rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Wowczas Wykonawca robot
zobowigzany jest dostarczy¢ grunt zdatny do wykonania zasypki a ten pochodzgcy z wykopu
wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny
by¢ przez Wykonawce robot wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania uprzednio
wykonanych wykopow. Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum
oraz minimalizujgcego ewentualne uszkodzenie istniejgcych sieci podziemnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 w ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta materiatu.

W trakcie transportu materiat umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegolnosci przestrzega¢ warunkow
zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmienic¢

w sposob niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na
odkfad nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania
w trakcie skltadowania.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu)

5. WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenia scian wykopow:

Jesli dokumentacja projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen)

nie narzuca rozwigzania, Wykonawca robot rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we



wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru.

Zasady prowadzenia robét:

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy wykonywac¢ nalezy mechaniczne. W miejscach przebiegu istniejgcego uzbrojenia

przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonac tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie prowadzi¢ recznie. Wszelkie
istniejace przytgcza do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym uszkodzeniem

w trakcie prowadzenia robot.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odwodnienia robét ziemnych:

Wykonawca robot powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zastosowaé

rozwigzania, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy robot, grunty ulegng nawodnieniu, co spowoduje

ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia:

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to

przed utozeniem opaski z kostki betonowej nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca robot
i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci

Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- sposobu zabezpieczenia istniejgcych przytgczy do budynku na czas prowadzonych robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci

Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;j,
gtownie co do zastosowanego materiatu, grubos$ci i stopnia zageszczenia. Prawidlowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1997-2:2009 -- Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne - Wymagania ogolne

- PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania
techniczne

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania
probek

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 11 Nawierzchnie utwardzone

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot dotyczacych nawierzchni utwardzonych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja
Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien

publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom"
"Dom nad rzekg" w Skorogoszczy. i dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosci 6 i 8 cm na podsypce ( zgodnie z projektem
wykonawczym) kolor szary,kolor grafitowy, w lokalizacji zgodnej z Planem Zagospodarowania Terenu

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.
2. MATERIALY

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nalezy stosowaé, obrzeza betonowe
STWIORB D-08.03.01 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania odnosnie sprzetu podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, nie powodujgcego naruszenie jakosci nawierzchni

oraz minimalizujgcego ewentualne uszkodzenie istniejgcych elementéw otoczenia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 w ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta materiatu.

W trakcie transportu materiat umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego wbudowania materiatu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkiem od strony budynku.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Podbudowa:

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od strony budynku.

Grubos¢ warstwypodbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm min. 20 cm po zageszczeniu.
Grubos$c¢

warstwy podbudowy gornej z kruszywa frakcji 2+8 mm min. 4 cm po zageszczeniu.
Wykonana warstwa podbudowy powinna mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy od 0,98.



Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce (warstwa wyrownawcza)

z grysu frakcji 2+8 mm. Podsypke wyrownac tak aby uzyskac¢ grubo$¢ min. 4 cm po
zageszczeniu. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci
min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzaé na gilotynach lub pitg do ciecia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidtowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$¢ nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania robot budowlanych w tym chodniki i tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej [ podbudowie z kamienia nsturalnego zaleca sie
wykonywag przy temperaturze otoczenia nie nizszej niS +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke naleSy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg réSne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki moSna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wySej od projektowanej niwelety, poniewa$ po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potoSonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wiazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3mm do 5mm powySej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3mm do 10mm powySe;j korytek sciekowych (sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweSnikach, obrzeSach i studzienkach moSna uSywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoSonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robot,

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- sposobu zabezpieczenia istniejgcych przytgczy do budynku na czas prowadzonych robot,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci

Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;j,
gtownie co do zastosowanego materiatu, grubosci i stopnia zageszczenia. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SST- 12 Konstrukcje drewniane — zadaszenie nad tarasem

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot dotyczgcych wykonania konstrukcji drewnianej i pokrycia zadaszenia nad tarasem ,
realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placowek Opiekunczo — Wychowawczych "Zielony dom" ,
"Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowienh
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.
1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych realizowanych w ramach zadania: Modernizacja Placéwek Opiekunczo — Wychowawczych
"Zielony dom" , "Dom nad rzekg" w Skorogoszczy.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,WWymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien aktualnych
norm i obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

2. MATERIALY
2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi.
Dla wymienionych robdét stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- [ldla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci



— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- [dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i-2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac: Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/
87 2 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢
akceptacje Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza
Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgiji.

5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:



— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Kohce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papg.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

— powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



