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PRZYGOTOWANIE
POSILKOW

7 0.21

INSTALACJA WODY
1. Instalacje zaprojektowano w technologii z rur wielowarstwowych Pex/Al/Pex.
Typoszereg: @16x2,0; @20x2,0; @ 26x3,0; @32x3,0; @40x3,5; @50x4,0 mm
Minimalny promien naturalnego gigcia rur 5-krotna warto$¢ $rednicy zewnetrznej.
2. Rury prowadzi¢ z zastosowaniem uchwytéw, zawiesi systemowych stal. ocynk.
z wktadkg z gumy, montowanych do $cian , stropu .
Rozstaw montazu uchwytéw dla rur nie powinien przekracza¢ :
Odlegto$¢ : @16,20-1,0m; @26-1,2m; @32-1,5m; @40-1,8m; @50-2,0m
3. Pojedyncze podejscia do punktéw czerpalnych :
- pralka , zawory czerpalne zewnetrzne @20, - pozostate 316
4. Przewody izolowa¢ izolacjg prefabrykowang z materiatu izolacyjnego o wspoétczynniku
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- doprowadzone przytacze wody

- y zestaw i y
- zabudowany hydrofor wody hydrantowej
- wykonane przepusty EI120 przez sciany
Instalacje przebudowac zg. z rys. 1S-K-1.
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Przebudowa
Demontaz.
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Doprowadzi¢ na pigtro o H
do pom. 21 WC
z16,¢16
- umywalka

- miska ustgpowa

przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubosci minimalnej :
woda ciepta: @16, 20,26 -20 mm, @32,40 -30 mm,
woda zimna:  wszystkie $rednice rur -9 mm .

Podejs¢ do baterii i zaworéw czerpalnych prowadzonych po $cianie nie izolowac.
5. Jako armature odcinajgca stosowac zawory kulowe i kurki => PN10.

6. Zabudowac typowa armature czerpalng w wersji $ciennej, analogiczng do obecnie
uzytkowanej, montowang jak obecnie natynkowo.

LEGENDA

—  ——  — - istniejgca instalacja c.o.
————— - instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

Pion do przebudowy

projektowana obudowa podstropowa rur
w obrebie pomieszczen kuchni, tazienki

zawory regulacyjne " nastawne kryzy "
na instalacji cyrkulacji cieptej wody

N
X

Al
DOMUS
BIURO UStUG PROJEKTOWYCHI
) 45-960 OPOLE ul. Stawicka 23a
POPRAWA WARUNK{OW ZYCIA DZIECI W' PIECZY
ZASTEPCZEJ NA TERRENIE POWIATU BRZESKIEGO -
BUDOWA NOWYCH | MODERNIZACJA ISTTNIEJACYCH
PLACOWEK
POWIAT BRZESKI z siedzibg w BRZEGU
49-300 BRZEG, ul: R obotnicza 20
"ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skorogoszcz
"DOM NAD RZEKA" wl.Zamkowa 23/2, 49-3345 Skorogoszcz

Temat:

Inwestor:
Lokalizacja:
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