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Instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.




Instalacje sanitarne

Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.




Instalacje sanitarne

Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.




Instalacje sanitarne

Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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IS-W-3 Instalacja wody — Wezet przylaczeniowy 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.




Instalacje sanitarne

Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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INSTALACJE SANITARNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY str2+38

Podstawa opracowania.

Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania.

Modernizacja kottowni.

Wymiana grzejnikoéw instalacji c.o.
Wymiana instalacji wodne;.
Izolacja przewodow.
Zabezpieczenie p.poz.

Uwagi realizacyjne.

Uwagi koncowe.
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II CZESC RYSUNKOWA ark 9 + 15

IS-K-1  Modernizacja kottowni — Podlgczenie podgrzewacza c.w.u. -

IS-CO-1 Rzut piwnic - Instalacja c.0. — Wymiana grzejnikow 1:100
IS-CO-2 Rzut parteru - Instalacja c.0. — Wymiana grzejnikow 1:100
IS-CO-3 Rzutpigtra - Instalacja c.0o. — Wymiana grzejnikow 1:100
IS-W-1  Rzut piwnic - Instalacja wody 1:100
IS-W-2 Instalacja wody - Rozwinig¢cia weztow, pionu 1:100

IS-W-3 Instalacja wody — Wezet przylaczeniowy 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,




Instalacje sanitarne

9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja przetargowa

- wytyczne uzytkownika obiektu

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w istniejagcym budynku Domu Pieczy Zastepcze;.

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dwu kondygnacyjnym ( parter , pi¢tro )
podpiwniczonym.

Na poziomie parteru i pigtra jest czg$¢ mieszkalna, socjalna, biurowa.

Na poziomie piwnic jest kuchnia z zapleczem , pralnia, pomieszczenia techniczne, kotlownia.

Lokalizacja budynku: Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych modernizacji wewnetrznych instalacji
sanitarnych w szczegdlnosci :
> kottowni olejowej w zakresie technologicznym dotyczacym dostawy cieptej wody
> centralnego ogrzewania w zakresie wymiany czesci grzejnikéw
> wody zimnej, cieplej, cyrkulacji w zakresie wymiany instalacji na poziomie piwnic
oraz pionu glownego na prawym skrzydle

4. MODERNIZACJA KOTLOWNI.

W obiekcie funkcjonuje wlasna kotlownia olejowa pracujaca na potrzeby ogrzewania

1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, znajdujgca si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic z komunikacja wewngtrzng korytarzem gtéwnym piwnic.

Sktad oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu obok z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Kottownia spetnia wymagania i osigga wtasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody.

Zrédtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy Q = 130 kW.

System spalinowy kotta sprawny — bez zmian.

Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny — bez zmian.
Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzgtem i $ciezkg olejowa sg w dobrym stanie
technicznym - bez zmian.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze :

> obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego

> obieg przygotowania centralnej cieptej wody w podgrzewaczu pojemnosciowym V=500 1.
ktore sg w dobrym stanie technicznym - bez zmian.

Instalacja kotlowni po stronie grzewczej przewidziana jest bez zmian do dalszej eksploatacji.
Zalecany jest przeglad techniczny zamontowanych urzadzen, armatury, osprzetu , urzadzen
zabezpieczajacych, izolacji termicznej i po ewentualnym stwierdzeniu ich uszkodzenia
naprawa protokotem koniecznosci.
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Modernizacji podlega¢ beda instalacje po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji obejmujace
potaczenie z instalacjami wewngtrznymi istniejgcego podgrzewacza cieptej wody, ktory
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Odcinki instalacji w zakresie od podgrzewacza do zawordow odcinajacych instalacje
wewngtrzne wykonaé w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 ,
2x ocynkowanych TWT-2 , taczonych na gwint za pomoca tacznikéw z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Odcinki instalacji w zakresie od zaworéw do wyjscia z kottowni oraz przewod do zaworu
czerpalnego przy kotle wykona¢ w technologii rur wielowarstwowych Pex/Al./Pex , tagczonych
za pomocg ztgczek systemowych, zaciskowych.

Wszystkie rury musza posiadaé atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez naprezen.

Do mocowania rur na $cianach stosowac uchwyty stal. ocynk. z osadzong wktadka z gumy.

Jako armature odcinajgca stosowac¢ zawory kulowe => PN10.
Probe cisnienia wykona¢ jako wspolna z instalacja wewngtrzng przy odcietym podgrzewaczu.
Instalacj¢ po pozytywnej probie zabezpieczy¢ termicznie zg. z pkt 7 opisu.

Podtaczenie kotta z instalacja wody ( uzupehianie ztadu ) wykonac¢ jako roztaczne z pomoca
weza elastycznego.

Wszystkie projektowane rury wychodzace z kotlowni - przepusty instalacyjne przez $ciane
nalezy wykona¢ jako nowe w klasie odpornosci EI 120 1 wlasciwie oznakowac.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN KOTLOWNI DO WYMIANY

Ozn. Wyszczegolnienie Szt. Uwagi
Pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo typ Stratos PICO-Z220/1-4 1

PC 1G=0,3m¥h, H=1,0msw, N=38 W

NW | Naczynie wzbiorcze REFLEX typ DE 25/ 10bar V,= 251 1 | 3,5/6 bar

ZB | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, do, =20 mm 1 6 bar

5. WYMIANA GRZEJNIKOW INSTALACIJI C.O.

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, z gtdwnymi przewodami zasilajagcymi prowadzonymi w piwnicy.
Poziomy wykonane sg jako odkryte poza odcinkiem w obszarze jadalni.

Piony zasilajace, do ktérych poditaczone sg grzejniki, prowadzone sg wzdtuz $cian
zewngtrznych, wierzchem jako odkryte bez izolacji.

Na instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, plytowe.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiang grzejnikow wraz z ich armaturg.
Wymiana obejmuje 42 grzejniki z czego : na pietrze - 11 szt. , na parterze — 11szt.,
na poziomie piwnic - 20 szt.

Wymiana dotyczy¢ bedzie grzejnika uzbrojonego w :

- zawOr termostatyczny grzejnikowy na galazce zasilajacej

- zawOr odcinajgcy grzejnikowy na galazce powrotnej

- firmowy odpowietrznik grzejnikowy
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Wymiana grzejnikoéw dotyczy¢ bedzie ok. 65% ich stanu istniejgcego.

W zwiagzku z powyzszym przewiduje si¢ demontaz wszystkich grzejnikoéw, a nast¢pnie
grzejniki, ktére maty by¢ dalej uzytkowane nalezy indywidualnie doktadnie przeptukaé

1 ponownie zamontowa¢ w to samo miejsce.

Nalezy liczy¢ si¢ rowniez z tym, ze przeprowadzona na koncu rob6t proba ci$nieniowa, moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie uszkodzeniach.

W czasie demontazu grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ i spisa¢ nastawy na istniejacych zaworach
termostatycznych aby pdzniej na zaworach termostatycznych nowych grzejnikdéw ustawic takie
same — rOwnowazne nastawy.

Podtaczenie nowego grzejnika do pionu przewiduje si¢ wykona¢ z wykorzystaniem gatgzek
istniejagcych wykonanych z rur miedzianych, ktoére w razie koniecznosci nalezy przerobic,
dopasowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano typowe grzejniki w wersji standard, konwekcyjne,
stalowe, ptytowe z blachg konwektorowa, z ostonami bocznymi, z podej$ciami bocznymi.
Wielkosci poszczegdlnych grzejnikow i1 ich lokalizacje okreslono w czesci rysunkowe;.
Grzejniki montowac na firmowych wspornikach $ciennych zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie grzejniki podigczy¢ do instalacji z mozliwos$cig ich indywidualnego odcigcia.
Zaleca si¢ aby kazdy grzejnik jeszcze przed zakupem gabarytowo domierzy¢ na budowie .

Wymianie podlega¢ réwniez bedg wszystkie ( 13 szt. ) zawory odpowietrzajgce na pionach.
Przy ich braku na pionie nalezy go zamontowac.
Nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

Nalezy dokona¢ przegladu istniejacej izolacji termicznej na przewodach gtownych ,
a jej ewentualne ubytki uzupehic.

PROBA CISNIENIOWA

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czystosci ztadu. Naste¢pnie instalacje napetnic, odpowietrzyc¢ i po jej
ustabilizowaniu podda¢ badaniom szczelno$ci na zimno oraz na goraco zgodnie

z "Warunkami technicznmi....".

Wielko$¢ cisnienia probnego : => 6 bar

Probe na gorgco wykonaé przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napetniac i uzupehia¢ woda o sktadzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Po pozytywnie zakonczonej probie cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

6. WYMIANA INSTALACJI WODNEJ

Budynek zasilany jest zewne¢trznym przylaczem wody ¢40 PE wprowadzonym do
pomieszczenia technicznego - hydroforni na poziomie piwnic.

Przytacze za istniejacym wodomierzem rozgatezia si¢ na :

> instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy

> instalacj¢ bytowa - zasilana bezpo$rednio z sieci

Na odgalezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa odcinajacego doptyw wody
do instalacji bytowej przy spadku ci$nienia na czynnej instalacji p.poz.

Istniejgca instalacja p.poz. pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
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Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana w obrgbie piwnic
przewidziana jest w calosci do wymiany.

Dotyczy to zaréwno poziomdw zasilajgcych, podejs¢ jak 1 wszystkich istniejacych punktow
poboru wody ( baterie, zawory czerpalne ) w pomieszczeniach piwnicznych.

Instalacje nalezy wymieni¢ na nowa w nawigzaniu do istniejgcego wyposazenia sanitarnego
pomieszczen, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Wymianie podlegaé bedzie réwniez jeden z dwdch pionow gtownych zamontowanych po
przeciwnych stronach budynku , ozn. jako W2 , zasilajacy wezty wody zlokalizowane na
wyzszych kondygnacjach na prawym skrzydle budynku.

Wezty wody j.w. wykonane jako podtynkowe pozostaja bez zmian , z nowym podtaczeniem
do pionu, ktore nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace dostepne poprzez drzwiczki rewizyjne.

WEZEL. WODOMIERZOWY
Istniejacy wodomierz typ JS 3,5/ $25 pozostaje do dalszego wykorzystania.

WEZEL ROZGALEZNY

Za weztem wodomierzowym projektuje si¢ rozdziat instalacji wodociggowej na odrgbne
instalacje : > hydrantowg 1 > bytowa.

Na odgat¢zieniu instalacji > hydrantowej zamontowac : zawor odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 ¢40 oraz presostat pomiaru cisnienia ( np. Danfoss typ BCP )

Na odgalezieniu instalacji > bytowej zamontowac : zawoér odcinajacy, zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA253 $40, zawor elektromagnetyczny sterowany presostatem
( np. Danfoss typ EV220B NC ¢40 + cewka BE230AS ) , filtr siatkowy ¢$40

Zawor elektromagnetyczny jest caty czas pod napigciem, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru, odtaczenie napiecia powoduje zamkniecie zaworu i odcigcie doptywu wody bytowe;.
Aby zapewni¢ dostarczenie wody bytowej roéwniez w przypadku awarii zasilania zaleca si¢ aby
zawOr wyposazony byl w dodatkowy uktad r¢cznego otwierania (RO ) .

INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie :

> wezet wodomierzowy,

> wezel rozgatezny,

> glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic

> podejscia do weztow 1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach sanitarno -
- socjalnych

Instalacje w obrgbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgateznego wykonac w
technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych
TWT-2 , taczonych na gwint za pomocg tacznikdw z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego,
uszczelnionych tasma teflonowa.

Pozostalg instalacjg, poza pomieszczeniem nalezy wykona¢ w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex taczonych za pomocg ztaczek systemowych
zaciskowych lub alternatywnie w technologii z rur PP laczonych przez zgrzewanie.
Technologia rur PP moze by¢ bardziej estetyczna przy wykonywaniu podej$¢ nasciennych do
punktow poboru.

Wszystkie zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen.

W miejscach naturalnej kompensacji na poziomach stosowa¢ ramiona dt. 0,6 m.

Do mocowania rur stosowac uchwyty systemowe np. Hilti , stalowe ocynkowane z osadzong
wktadka z gumy , montowane w rozstawie maksymalnym okreslonym dla poszczegdlnych rur
w czesci rysunkowe;.
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Przewody stabilizowa¢ punktami statymi wykonanymi na zasadzie obejmy.
Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac
na uwadze pézniejsze wygodne 1 wlasciwe zatozenie izolacji.

Kazde odgat¢zienie funkcjonalne od poziomu gtdwnego nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.
Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii =>PN10, 110 °C.
Na instalacji zabudowac¢ typowa armature 1 baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejacego .

Instalacje cyrkulacji w celu regulacji przepltywu przewiduje si¢ uzbroi¢ na odgatezieniach

w zawory regulacyjne - odcinajace do cieptej wody uzytkowej — tzw. ,,nastawne kryzy”,

np. f. Honeywell typ Alwa-Komb-4 DN15.

Rozmieszczenie punktow poboru wody, rozprowadzenie i $rednice rur zostato okre§lone w
czesci rysunkowe;.
Na etapie realizacji nie wyklucza si¢ wprowadzenia zmian wedlug ustalen na budowie.

Instalacje generalnie wykonane zostang jako odkryte prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtowny oraz podej$cia w pomieszczeniach kuchni 1 tazienki, gdzie
przewiduje si¢ obudowe podstropowa z ptyt k.-g.

Ewentualne wykonanie na obudowie glazury czy oktadziny ustalone zostanie w uzgodnieniach
roboczych na budowie.

Z uwagi na czasochtonnos¢ 1 ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej przewiduje si¢
wykonanie podtaczenia punktéw poboru wody wg rozwigzan stanu istniejacego tzn. jako
instalacje odkryta prowadzong wierzchem po istniejacej glazurze $cian.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ wodg biezaca do momentu
stwierdzenia czystos$ci ztadu.

Nastepnie instalacje podda¢ badaniom szczelnos$ci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych
zgodnie z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Wielko$¢ ci$nienia probnego 1,0 MPa.

Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
zadanej wartosci w odstepach 10 minut. W ciggu nastgpnych 30 minut proby spadek ci$nienia
nie moze by¢ wigkszy niz 0,06 MPa.

Po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldwng. W tym czasie ci$nienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie
1 mechanicznie izolacja prefabrykowang z pianki PE lub PUR o parametrach i grubosci
zgodnie z pkt. 7 opisu.

Podejs¢ do punktéw poboru nie izolowac.

INSTALACJA HYDRANTOWA.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz zasilajaca hydranty pozostaje bez zmian.

W zwigzku z wymiang instalacji wody bytowej zajdzie konieczno$¢ przebudowy fragmentu
instalacji hydrantowej ( na odcinku ok. 4 m ) i dopasowanie jej przebiegu do nowych
warunkow.

Przebudowe wykona¢ analogicznie do stanu istniejacego w technologii z rur stalowych
srednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , tagczonych na gwint za
pomoca tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonowa.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejacy $lepy odcinek instalacji hydrantowej okre§lony
w projekcie na rzucie piwnic.
Przebudowang instalacj¢ podda¢ badaniom szczelnosci j.w.

-6-
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7. 1IZOLACJA PRZEWODOW.

Przewody instalacyjne wodne i grzewcze nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR odpornej na temperatur¢ min. 100°C,
o wspodtczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK i grubos¢ izolacji nie
mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr 2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75,
poz. 690 ) - wg. ponizszej tabeli:

Lp | Przewod wody cieplej, grzewczej Minimalna grubos$¢ izolacji

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany | 1/2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp | Przewod wody zimne;j

1 | Srednica wewnetrzna do 50 mm 9 mm

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,
2. Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujacych, punktach
stalych 1 innych elementach instalacyjnych.
Zalecane systemy izolacyjne : Steinonorm 310, Thermaflex.
Zaleca si¢ zastosowanie izolacji o wyzszym standardzie estetycznym, np. w ptaszczu z folii .

8. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni 1 hydroforni nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci EI 120 z wykorzystaniem wlasciwych systemowych uszczelnien pozarowych.
Do wykonania przepustow stosowa¢ materialy ogniochronne atestowane ( np. systemu
Hilti , Promastop ) w postaci : mas, zapraw, opasek i kolnierzy ogniochronnych
dostosowanych do $rednic prowadzonych przewodéw, grubosci 1 rodzaju przegrod
budowlanych, wielko$ci wypetianych szczelin.

Przejécia rurami stalowymi uszczelni¢ masg elastyczng np. CP 601S firmy HILTIL
Przej$cia rurami palnymi zabezpieczy¢ obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca
masg¢ uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI , ktérg mozna taczy¢ z zaprawa np. CP636.

Dla rur z PVC, PP, PE o §rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I EI 120 stuzace do uszczelniania przej$é w
scianach wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu

o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Przestrzen migdzy rurami a Sciankami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
doktadnie wypeliona zaprawag cementowa.

Wszystkie przepusty ppoz. nalezy oznakowac.

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowa typ GP-6X/ABC .
Umie$ci¢ oznaczenia (piktogramy) zgodnie z obowigzujacymi wzorcami :
> Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

> Drzwi przeciwpozarowe — zamykac,

> Gasnica,
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9. UWAGI REALIZACYJNE

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoja specyfike funkcjonuje w trybie cigglym bez przerw

swiagtecznych, wakacyjnych .itp, jedynie z mniejszym obtozeniem w czasie zaj¢¢ szkolnych.

Majac powyzsze na uwadze prace w zakresie modernizacji :

> kottowni, instalacji c.o. - nalezy prowadzi¢ w okresie poza sezonem grzewczym

> instalacji wody - wymagaja sporzadzenia przez wykonawce¢ ( w uzgodnieniu z
uzytkownikiem ) szczegotowego planu dotyczgcego zakresu 1 intensywnosci robot.

Wymiane przewodow wody zaleca si¢ prowadzi¢ etapami np. w ten sposéb, ze obok
istniejgcego przewodu wody cieptej lub zimnej ktadziemy nowy przewod 1 wykonujemy

od niego nowe podejs$cia w mozliwym do realizacji bez wylaczenia wody zakresie.

Potem demontujemy istniejacy przewdd wraz z cyrkulacja i wykonujemy przepiecia.

W miejsce zdemontowanych przewodow kladziemy nowy.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ demontaz istniejacej cyrkulacji i w jej miejsce
utozenie nowego przewodu wody zimnej lub ciepte;.

Mozliwe do realizacji jest kazde inne rozwigzanie wygodne dla wykonawcy, mozliwie krotkie
w realizacji 1 jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownika .

Przy wymianie pionu wazne jest aby drugi pion byt czynny wéwczas na kazdym pigtrze bedzie
dostgpna tazienka.

Wazne jest zeby instalacje wody zimnej oraz cieptej nie byly wykonywane jednocze$nie,
tzn. aby w punktach poboru wody w momentach przepigcia instalacji mozliwie jak najdtuzej
bylta dostepna przynajmniej woda zimna lub ciepta o obnizonej temperaturze.

Jezeli zajdzie taka potrzeba 1 utatwi to prace, cata cyrkulacja moze by¢ w kazdej chwili
zdemontowana bo bez niej obiekt moze funkcjonowac.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy 1 armatura muszg odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, §wiadectwa dopuszczenia oraz aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego uzytkowania
1 stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :

* obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

% instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzn.

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r)

*  wymogami ogdlnymi i szczegdtowymi dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. 22003 r Nr 47, poz.401)

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych,

zeszytnr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

opracowanymi przez PKTSGGIK - 1994 r

*

*

*




