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PROJEKT WYKONAWCZY-KONSTRUKCJA
PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta w dniu 14.11.2022 r. w Brzegu z Zamawiajgcym
Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu, ul. Robotnicza 20

Wizja lokalna terenu i obiektu.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

DANE OGOLNE

Obszar objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Skorogoszcz na
dziatce nr 194/2, woj. Opolskie, powiat brzeski. Inwestycja obejmuje
opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego.

PRZEDMIOT | ZARES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego ,Poprawy warunkow zycia dzieci w pieczy zastepczej na
terenie Powiatu Brzeskiego — budowa nowych i modernizacja istniejgcych
placéwek”.

Adres inwestycji:
Centrum Administracyjne Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
w Skorogoszczy.

Zakres opracowania obejmuje:

— Modernizacje elewacij;

— Wymiane parapetow;

— Wymiane rynien i rur spustowych;

— Wymiane instalacji odgromowej;

— lzolacje scian fundamentowych;

— Docieplenie stropu;

— Modernizacje kottowni i magazynu oleju;

— Czesciowg wymiane grzejnikow i instalacji co;
— Renowacje stolarki drzwiowej;

— Montaz bramy wjazdowej z napedem elektrycznym;
— Wymiane instalacji wodnej w piwnicy;

— Zagospodarowanie terenu;

— Plac zabaw;

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednych wytycznych do
wykonania projektu konstrukcji.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 551,85 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 189,43 m?
Kubatura budynku: 3614,40 md
Wysokosci budynku: 14,39 m
Dtugosé budynku: 36,13 m
Szerokosé¢ budynku: 14,21 m
Liczba kondygnaciji budynku: trzy

Sposéb zabudowy budynku: zwarta
Ksztait w rzucie budynku: prostokatny
Konstrukcja budynku: mieszana
Fundamenty: kamienno-cementowe
Sciany fundamentowe: kamienn-cementowe

cegta petna na zaprawie
cementowo-wapiennej
miedzy kondygnacyjne drewniane,

Sciany zewnetrzne:

Stropy: nad piwnicg plyta zelbetowa
dach czterospadowy, konstrukcja
drewniana
Dach, pokrycie: kryty dachéwkg cementowa,

nachylenie pofaci
w granicach 41°

b) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Do obliczen elementdéw konstrukcyjnych przyjeto stany graniczne
uzytkowalnoséci zgodnie z PN-B/03264:2002.

Jako obcigzenia  zmienne przyjeto nastepujgce  wielkosci
charakterystyczne:
— Powierzchnie uzytkowe:
pokoje biurowe 2,0 kN/m?
halle, korytarze 2,5 kN/m?
klatki schodowe 4,0 kN/m?
pom. techniczne 5,0 kN/m?
—  Scianki dziatowe — 0,75 kN/m?
— Dachy — obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-B-02010:1980/Az1:2006
— Obcigzenie terenu wokét budynku: 5,0 kN/m? — dojazdy, chodnik i
tereny zielone
— Obcigzenie wiatrem — zgodnie z PN-B-02011:1977/Az1:2009
— Obcigzenia state nalezy przyjgc¢ zgodnie z PN —82/B-02001
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Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe  obcigzenia  technologiczne i
montazowe.

— PN-80/B-02010 Oddziatywania na konstrukcje.

Obcigzenie $niegiem — wraz ze zmiang PN-80-B-
02010-AZ1

— PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem — wraz ze zmiang PN-77/B-
02011/Az1: lipiec 2009

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zalozenia obliczeniowe

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzenh charakterystycznych:

Stefa obcigzenia sniegiem Strefai

Strefa obcigzenia wiatrem Strefa 1

Obcigzenie $niegiem:
Skorogoszcz woj. opolskie strefa 1

Obciazenie charakterystyczne.
Sx=Qk-C
Qk =0,7 kN/m2
Sk =0,7-0,8 = 0,56 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe.
S =Sk ¥t
Y= 1)5
S=0,56-1,5=0,84 kN/m2
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Obcigzenie wiatrem:

Skorogoszcz woj. opolskie strefa 1

Obciazenie charakterystyczne.

Pk =qx-Ce-C-B

Obciazenie obliczeniowe.

l

P =DPk" Yt

Pk=0k Ce-C-B

k=250 Pa dla strefy 1

Ce — wspofczynnik ekspozycji; dlaterenuA — H<20m —
Ce=1 ,O

B — wspdtczynnik dziatania ptywow wiatru; przyjeto dekrement ttumienia

T=

|

B:

dla konstrukcji zelbetowych monolitycznych A=0,15

H_
0,10-\/—§—0,38 S
1,8
yf — wspotczynnik obcigzenia — yr=1,35
Cp — wspétczynnik aerodynamiczny;
Cp=Cz - Cw
Cw — wspotczynnik cisnienia wewnetrznego;

_ 1 q. (070) _ (0,315) 2
px = 0,25-1,0 (~0.40) 1,80 = (~0180) kN/m
Y = 1,35
P=(20,180) 3> = (—0,243) KN/m

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu

Modernizacji elewacji
Zadanie projektowe w ramach modernizacji elewacji zaktada:

wykonanie zadaszenia tarasu od strony zachodniej,

poszerzenie daszku nad wejsciem od strony wschodniej,

wymiane nawierzchni schodow przed wejsciem gtownym od strony
wschodniej,

wymiane podbitki daszku nad wejsciem gtébwnym od strony
wschodniej,

wymiane wyprawy tynkarskiej na cokotach: ciemnoszary cokot nalezy
wykona¢ w technologii jak dla pozostatych partii elewacji, nie
dopuszcza sie uzycia tynku mozaikowego;
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— odtworzenie kolorystyki elewacji: zastosowanie tynku cieptochtonnego
z odtworzeniem istniejgcych elementéw detalu architektonicznego tj.
uskokowy gzyms podokapowy, opaski okienne (cofniete wzgledem
lica Sciany) oraz wysuniete gzymsy pod-parapetowe; dopuszcza sie
uzycie schematu barw opartego na trzech kolorach, tzn. tynk RGB:
R:219 G:209 B:197 jako barwa podstawowa scian; tynk RGB: R:207
G194 B178 wydzielajacy lizeny w centralnym ryzalicie, nie dopuszcza
sie wydzielania pasow flankujgcych w narozach budynku; tynk RGB:
R:235 G:228 B:217 dla opasek okiennych, kapitelow oraz baz lizen a
takze gzymsu podokapowego; ciemnoszary cokoét nalezy rowniez
wykona¢ w technologii jak dla pozostatych partii elewacji, nie
dopuszcza sie uzycia tynku mozaikowego; na etapie wykonawstwa
wybor barwy nalezy wykona¢ wg technologii producenta przy
uzgodnieniu z Gtéwnym Specjalistg ds. Ochrony Zabytkéw Starostwa
Powiatowego w Brzegu,

9298 HBW 78
CMYK: C:10 M:10 Y:15 KO
RGB: R:235 G:228 B:217

9294 HBW 65
CMYK: C:17 M:17 Y:22 KO
RGB: R:219 G:209 B:197

9292 HBW 55
CMYK: C:21 M:22 Y:29 K3
RGB: R:207 G:194 B:178

— wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych: w ilosci 21 szt. w
kondygnacji piwnic, 23 szt. w kondygnacji parteru, 25 szt. w
kondygnacji pietra; parapety nalezy wykonac¢ w kolorystyce tozsamej z
kolorystykg elewaciji.

— wymiane wszystkich rynien i rur spustowych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy architektoniczne;j.
Ponadto nalezy wykona¢ wymiane instalacji odgromowej, szczegétowe
rozwigzania nalezy wykonacC zgodnie z projektem i rysunkami branzy
elektrycznej.
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2. Wymiany parapetéow

Parapety przeznaczone do wymiany opierajg sie na murze pod oknem i
sg wsuniete w sciane po bokach okna. W przypadku gdy nawis parapetu
jest duzy i przekracza 1/3-1/2 jego szerokosci i parapet jest ciezki, nalezy
dodatkowo zastosowac podparcie kagtownikami zamocowanymi do muru.
Przed zamowieniem parapetdw nalezy dokfadnie zmierzy¢ wneke
okienng. Wykonujgc pomiary, do szerokosci wneki nalezy doda¢ 5-6 cm
na wkucie go w Sciane. Z lica sciany wystaje zazwyczaj na 3-4 cm. W
przypadku nietypowego wymiaru lub gdy $ciany sg krzywe nalezy
wykonaé szablon, wedtug ktérego parapet zostanie wyciety. Parapety
wewnetrzne montuje sie z uzyciem silikonu montazowego/kleju
poliuretanowego/piany niskorozpreznej/zaprawy klejowej. Parapety z
konglomeratow oraz parapety z kamienia mocuje sie najczesciej
zaprawg klejowg albo biatym klejem do kamienia bez dodatku wapna. Do
przymocowania elementéw z drewna i ptyt drewnopochodnych stosuje
sie piane lub kleje montazowe. Miejsce oparcia parapetu trzeba
wyczysci¢ z pytu i jesli jest nierowne, wyrownac¢ zaprawg i zagruntowac.
Parapet nalezy wstepnie przymierzy¢ i wypoziomowac, nadajgc mu
minimalny spadek w strone zewnetrza 1%. Miedzy parapetem a ramg
okna nalezy pozostawi¢ 1-3-milimetrowg szczeline dylatacyjna.
Minimalny luz przeciwdziatajgcy peknieciom tynku podczas ruchow
parapetu trzeba réowniez pozostawi¢ po jego bokach. Szczeliny nalezy
wypetnic silikonem (na styku z rama) lub akrylem (po bokach parapetow).
Wymiana obejmuje wszystkie parapety zewnetrzne: w ilosci 21 szt. w
kondygnacji piwnic, 23 szt. w kondygnaciji parteru, 25 szt. w kondygnacji
pietra; parapety nalezy wykona¢ w kolorystyce tozsamej z kolorystykg
elewacji RGB: R: 235 G: 228 B: 217. Ponadto wymiana obejmuje
parapety wewnetrzne w pomieszczeniu 1.7 i 1.8 w kondygnaciji pietra w
ilosci 2 szt. w kolorystyce tozsamej z kolorystykg parapetow istniejgcych
w pozostatych pomieszczeniach obiektu tj. w kolorze biatym.

3. Wymiany rynien i rur spustowych

Wymiane rynien i rur spustowych rozpoczg¢ od zdemontowania
istniejgcych rynien (w tym rynhaki) i rur spustowych. Odstoni¢ miejsca
przejs¢ rynien z dachu. W przypadku ztego stanu wykonac izolacje.
Obroébka blacharska/pas podrynnowy z blachy ocynkowanej gr. 0,55 cm.
Rynny z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,65 cm o Srednicy 18,0 cm.
Montowa¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku rur spustowych, na nowych
rynhakach, na wysokos$ci gwarantujgcej odptyw wody z potfaci dachowej.
W miejscach potgczenia rynien z rurami spustowymi stosowac kosze
zlewowe i sita rynnowe. Rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej o
gr. 0,65 cm o $rednicy 15,0 cm. Montowa¢ do Sciany obejmami
systemowymi co ok. 1,50 m i wpig¢ w istniejgcg kanalizacje. Kolorystyka
tozsama z kolorystyka elewac;ji.
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Wymiany instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg zaprojektowano w oparciu 0 PN-EN62305-1;-2;-3.
Zwody poziome na dachu wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym
mocowanym na typowych uchwytach dystansowych .Wszystkie czesci
wystajgce nad dach budynku nalezy podtgczy¢é do projektowanej
instalacji na typowe zigczki 3 wylotowe i uniwersalne krzyzowe,
wzglednie spawanie. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ rynny
metalowe stosujgc zaciski rynnowe. Przewody odprowadzajgce wykonac
stosujgc drut d8mm mocowany metodg naciggu lub na typowych
uchwytach dystansowych. Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy
wyposazy¢ w ztgcze kontrolne pomiarowe zamontowane na wysokosci
1,6 m od powierzchni terenu. Przewody odprowadzajgce nalezy chronic
do wysokosci 0,2 pod i 1,5 m nad powierzchnig ziemi ostong (rurka,
katownik). W miare mozliwosci wykorzystaé istniejgce uziemienia.
Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej wykonac starannie w sposob
zapewniajgcy pewny styk elektryczny, a potgczenia w ziemi spawac.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Izolacji Scian fundamentowych

Sciany zewnetrzne piwnic ogrzewanych wymagajg ocieplenia, cegta
petna nie posiada odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej. Warstwa
termoizolacyjna powinna znajdowac sie od strony zewnetrznej $ciany
murowanej. W Scianach piwnic nalezy uzywa¢ materiatéw izolacji
cieplnej o matej nasigkliwosci i matym podcigganiu kapilarnym,
impregnowane olejem, ktére mogg petni¢ swojg funkcje ocieplenia sciany
w warunkach wilgotnych przylegajgcego gruntu. Nie nalezy stosowac
materiatow izolacyjnych pochodzenia organicznego. W piwnicach
ogrzewanych o temperaturze powyzej 16°C nalezy ociepli¢ Sciane na
catej wysokosci. Ocieplenie scian piwnic wykonac: na mur istniejgcy od
wewnagtrz otynkowany od strony zewnetrznej natozy¢ srodek gruntujacy,
nastepnie w systemie hydroizolacji utozy¢ warstwy izolacyjne, na koniec
utozy¢ termoizolacje ze styropianu twardego EPS 100 — 038 gr. 10 cm w
czesci ponizej terenu w ostonie foli bgbelkowej. Ocieplenie scian piwnic
na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu ternu, zalecane ocieplenie na
catej wysokosci, az do wierzchu taw fundamentowych.

Docieplenia stropu (docieplenie dachu)

W ramach docieplenia miedzy-kondygnacyjnego zaktada sie docieplenie
dachu o nastepujgcych warstwach:

— Pokrycie dachu dachéwkg cementowg — istniejgce

— tatygr. 4-8 cm

— Kontrtaty tworzgce przestrzen wentylacyjng gr. 2,5-5,0 cm

— Membrana dachowa

— Przestrzen wentylacyjna min. 2 cm
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— Wetna mineralna gr. 200 mm, o gestosci 40 kg/m® pomiedzy
elementami konstrukcji dachu

— Druga warstwa wetny mineralnej gr. 50 mm, o gestosci 38 kg/m?3
umieszczonej pomiedzy konstrukcjg dachu a rusztem systemowym
ptyt gipsowo-kartonowych

— Folia paroszczelna.

Uwaga:
Do zastosowania mozliwe i dopuszczalne sg produkty inne lecz o
podobnych i nie gorszych parametrach spetniajgce warunek

zabezpieczenia p.poz. konstrukcji dachu i jego przekrycia do klasy
odpornosci ogniowej REIG0.

Modernizacji kottowni i magazynu oleju

W obiekcie funkcjonuje wtasna kottownia olejowa pracujgca na potrzeby
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kottownia znajduje
sie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic z komunikacjg
wewnetrzng korytarzem gtébwnym piwnic. Sktad oleju znajduje sie w
pomieszczeniu obok kottowni z niezaleznym wejSsciem z zewnatrz.
Zgodnie z informacjg uzytkownika kottownia spetnia wymagania i osigga
wiasciwe parametry grzewcze i dostawy cieptej wody. Znikoma
awaryjnos¢ zamontowanych w uktadzie technologicznym kottowni
urzgdzen, armatury i osprzetu nie stwarza wiekszych trudnosci
eksploatacyjnych.

Zrodtem ciepta jest kociot firmy Viessmann typ Paromat Simplex o mocy
Q =130 kW.

Kociot obstuguje dwa pompowe obiegi grzewcze:

— obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego.

— obieg przygotowania centralnej cieptej wody za pomocag
podgrzewacza pojemnosciowego V= 500 | z uktadem pompowym
cyrkulacji.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej oraz instalacji cieptej wody
wykonane jest w systemie zamknietym z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.

W zakresie orurowania kottownia po stronie grzewczej wykonana jest w
technologii z rur stalowych czarnych niewykazujgcych wiekszych oznak
korozyjnosci. Po stronie wody zimnej i cieptej instalacja wykonana jest w
technologii z rur stalowych ocynkowanych, bedacych w ztym stanie
technicznym, przewidzianych w catosci do wymiany.

System spalinowy kotta sprawny.
Uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej kottowni sprawny.
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Instalacja kottowni po stronie grzewczej przewidziana jest do dalszej
eksploatacji, po przeprowadzeniu niewielkich prac modernizacyjnych, w
zakresie ktérych nalezy wykonac:

1. W obu ukfadach grzewczych istniejgce elementy zabezpieczenia fj.
naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa wymieni¢ na nowe o
tych samych parametrach technicznych

2. Wszystkie istniejgce w uktadzie technologicznym kottowni elementy:
— niesprawne lub uszkodzone zawory odcinajgce, armatura,

— filtry wody,

— automatyczne zawory odpowietrzajgce,

— niesprawny lub uszkodzony osprzet pomiarowy (manometry,
termometry) nalezy wymieni¢ na nowe.

3. Istniejgce ubytki izolacji cieplnej lub jej zte wykonanie nalezy
uzupetni¢ — wymieni¢ za pomocg izolacji prefabrykowanej z pianki
PE lub PUR o grubo$ci spetniajgcej wymagania normowe.

4. Przepusty instalacyjne przez Sciany i strop kottowni wykonac¢ jako
nowe w klasie odpornosci danej przegrody ( min. EI 60 ) i wlasciwie
oznakowac.

Instalacja kottowni po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
przewidziana jest w catosci do wymiany. Podgrzewacz cieptej wody
pozostaje do dalszej eksploatacji.

Istniejgce zbiorniki oleju wraz z ich osprzetem i Sciezkg olejowg sg w
dobrym stanie technicznym i zgodnie z informacjg uzytkownika nie
stwarzajg trudnosci eksploatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym instalacja olejowa nie bedzie podlegaé
modernizacji a jedynie szczegbétowemu przeglgdowi.

Szczegotowe rozwigzania nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

Czesciowej wymiany grzejnikéw i instalaciji co

W budynku zabudowana jest instalacja centralnego ogrzewania
wykonana jako dwururowa z rozdziatem dolnym. Piony zasilajgce, do
ktorych podtgczone sg grzejniki, prowadzone sg gtownie wzdtuz Scian
zewnetrznych, wierzchem jako odkryte nie wymagajgce izolacji. Na
instalacji zabudowane sg grzejniki w wersji standard, stalowe, ptytowe z
blachg konwektorowg, z ostonami bocznymi, z podejSciami bocznymi.
Grzejniki generalnie sg w dobrym stanie technicznym pozwalajgcym na
dalszg ich eksploatacje jednak czes¢ z nich wymaga wymiany gtownie z
uwagi na ich korozyjnosc¢.
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llo§¢ przewidzianych do wymiany grzejnikbw wynika gtownie z
obserwacji i rejestracji ich awaryjnosci przez uzytkownika.

Wymiana dotyczy¢ bedzie 22 szt. grzejnikow wraz z ich armaturg w
kondygnacji piwnic, 12 szt. grzejnikbw w kondygnacji parteru, 11 szt.
grzejnikow w kondygnaciji pietra.

Podobnie jest z armaturg termostatyczng grzejnikowg po czesci
niesprawng, uszkodzong niekompletng, ktéra nalezy wymieni¢ na nowa.

Jako cato$¢ instalacja c.o. pracuje poprawnie, spetnia wymagania w
zakresie utrzymania wiasciwych - normowych temperatur w
pomieszczeniach, wiec wymiana grzejnikbw generalnie odbywaé sie
bedzie na taki sam wymiar grzejnika bez koniecznosci zwiekszania ich
wielkosci - mocy.

Wymiana grzejnikéw winna by¢ poprzedzona ptukaniem catej istniejgcej
instalacji i dalej przeprowadzeniem préby cisnieniowej, ktora moze
wygenerowa¢ do wymiany kolejne grzejniki o nie zauwazalnych obecnie
uszkodzeniach.

Wszystkie zamontowane grzejniki muszg by¢ uzbrojone:

— w zawory termostatyczne na gatgzce zasilajgcej,

— w zawory odcinajgce grzejnikowe na gatgzce powrotnej (mozliwo$é
indywidualnego odciecia grzejnika),

— w firmowe odpowietrzniki grzejnikowe,

— montowane na firmowych wspornikach sciennych.

Orurowanie instalacji c.o. jest w dobrym stanie technicznym, nie
przewiduje sie jego wymiany, jedynie niewielkie przerébki na gatgzkach
przy montazu nowych grzejnikow.

Zaleca sie natomiast:

— wymiane na nowe zaworow odpowietrzajgcych zamontowanych na
pionach lub ich montaz przy braku,

— uzupetnienie izolacji termicznej instalacji zasilajgcej na poziomie
piwnic,

— wymiane na poziomie piwnic istniejgcych, niesprawnych zaworow
odcinajgcych sekcyjnych lub ich montaz w przypadku braku,
przyjmujgc zasade, ze kazde podejscie do pionu ma by¢ uzbrojone w
zawory odcinajgce.

Szczegodtowe rozwigzania nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.
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Renowacji stolarki drzwiowej

Renowacja stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, wymiang klamek i

renowacjg progéw drzwiowych obejmuje drzwi w kondygnaciji parteru i

pietra. Wymiana drzwi wraz z malowaniem oscieznic obejmuje

kondygnacje piwnic.

— Renowacja stolarki drzwiowej w kondygnacji parteru i pietra: przed
renowacjg, w celu doktadnego wykonania prac renowacyjnych, drzwi
nalezy wyjaé z zawiaséw. Odnowienie wygladu drzwi i o$cieznicy
polega¢ bedzie na zmianie ich wygladu przez pomalowanie na
wybrany kolor. Jesli dodatkowo skrzydta sg spekane, obite i wystepujg
w nich zauwazalne ubytki, nalezy przywroci¢ powierzchni jednolitg
gtadkos¢, dopiero po usunieciu starych warstw farby. Po catkowitym
usunieciu farby z powierzchni wyraznie uwidaczniajg sie wszelkie
uszkodzenia, pekniecia, ubytki i szczeliny. Po oczyszczeniu szczeliny
wypetniamy szpachléwkg do drewna, ktérg nanosimy za pomocag
szpachelki. W przypadku gdy zewnetrzna warstwa drewna posiada
gtebokie uszkodzenia, szpachlowke nalezy stosowaC za kazdym
razem pozostawiajgc do wyschniecia warstwe nie grubszg niz 4 mm.
Nastepnym etapem jest zastosowanie papieru sciernego o Sredniej i
matej granulacji, pierwszy do oczyszczenia zgrubnego, drugi do
nadania ostatecznego szlifu. Po zakonczeniu szlifowania i
wygtadzania, powierzchnie nalezy starannie odkurzyé i odpylic.
Nastepnie nalezy odczeka¢ do catkowitego wyschniecia drewna i
nastepnie uzywac watka, pedzla lub pistoletu natryskowego. Materiaty
wykonczeniowe, ktére mozemy uzy¢ do pomalowania drzwi to m.in.
lakier, lazura, lakierobejca, emalia, olej i wosk. Pozostate materiaty
wykonczeniowe zostajg uzyte do renowacji metalowej o$cieznicy i
klamki. W tym wypadku po usunieciu sladéw rdzy nalezy dobrac farbe
przeznaczong do metalu o wilasciwosciach zabezpieczajgcych
malowane elementy przed korozjg. Przy kazdych drzwiach nalezy
wymieni¢ zawias wraz z klamkg. Drzwi, oscieznice i progi drzwiowe
nalezy wykona¢ w kolorze odpowiadajgcym lub zblizonym do koloru
R: 191 G: 167 B: 133. Renowacja stolarki drzwiowej wraz z
oscieznicami, wymiang klamek i renowacjg progow drzwiowych
obejmuje drzwi w kondygnacji parteru i pietra w ilosci 15 szt. w
kondygnacji parteru, 22 szt. w kondygnacji pietra oraz 1 szt.
przeznaczona do malowania pom. 1.22. Oznaczenia i lokalizacja drzwi
przeznaczonych do renowacji zgodnie z rysunkami wchodzgcymi w
sktad projektu.

— Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z malowaniem oscieznic obejmuje
drzwi w kondygnacji piwnic w ilosci 17 szt. oraz 1 szt. drzwi
zewnetrznych w pom. 0.15. Drzwi wraz z oscieznicami w kolorze
biatym R: 255 G: 255 B: 255. Oznaczenia i lokalizacja drzwi
przeznaczonych do wymiany wraz z malowaniem oscieznic zgodnie z
rysunkami wchodzgcymi w sktad projektu.
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10. Montazu bramy wjazdowej z napedem elektrycznym

11.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy skontrolowa¢ samg brame.
Prowadzenie prostopadte do podtoza. Zamykanie i otwieranie bramy nie
powinny wymagac¢ uzycia nadmiernej sity. Prace bramy muszg
regulowac ograniczniki. Nalezy wykonac instalacje elektryczng zgodnie z
projektem branzy elektrycznej w oparciu o wytyczne producenta napedu.
Okablowanie nalezy roztozy¢é zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagania zwykle dotyczg parametréw zasilania i rodzajow przewodow
do samego napedu oraz do fotokomérek, lampy ostrzegawczej oraz
wytgcznika kluczykowego i domofonu. Wyznaczamy miejsce na naped
(w polu dziatania bramy) nastepnie przygotujemy podtoze do
montazu urzadzenia, ktére znajduje sie ponad gruntem (co najmniej 2
cm), niezbedna jest betonowa nadlewka zgodna z zaleceniem
producenta bramy. We wiasciwym miejscu montuje sie ogranicznik
bramy. Nastepnie przytwierdzamy naped do podtoza weditug zalecen
producenta. Po zdjeciu ostony naped nalezy poprawnie zamocowac na
wkretach. Kolejne elementy do przytwierdzenia to listwy. Schemat ich
montazu nalezy wykonaC zgodnie z instrukcjg producenta. Nastepnie
sprawdzamy zamocowanie poszczegoélnych elementow i dziatanie
bramy, w przypadku nieréwnosci, korygujemy pozycje listew i dokrecamy
nakretki napedu. Brama powinna porusza¢ sie ptynnie wzdtuz toru.
Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczeniem napedu wykonujemy po
wylgczeniu zasilania, a przewody taczymy zgodnie ze schematem w
instrukcji i budowa modutu elektronicznego. Po witgczeniu zasilania
naped nalezy wyregulowaé. Poszczegdlne sitowniki mogg mie¢ wiasne
wytyczne w tym zakresie nalezy podgzacC za instrukcjg i zaleceniami
producenta. Brame wjazdowa nalezy wyposazy¢ w 20 szt. pilotéw
stuzgcych do otwierania i zamykania bramy. Szczeg6towe rozwigzania
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

Wymiany instalacji wodnej w piwnicy
Budynek posiada zewnetrzne przytagcze wody wprowadzone do
pomieszczenia technicznego na poziomie piwnic.

Przytgcze za istniejgcym zestawem wodomierzowym rozgatezia sie na:
— instalacje p.poz. - zasilana poprzez zestaw hydroforowy,
— instalacje bytowg - zasilana bezposrednio z sieci.

Na odgatezieniu instalacji bytowej brak jest zaworu pierwszenstwa
odcinajgcego doptyw wody do instalacji bytowej przy czynnej instalaciji
p.poz. — zawor taki nalezy zamontowac.

Istniejgca instalacja p.poz. nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania, pozostaje wiec bez zmian do dalszej eksploatacji. Niemniej
zaleca sie osobnym opracowaniem wykonanie ekspertyzy p.poz obiektu
(jezeli uzytkownik takiej ekspertyzy nie posiada), ktéra okresli
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prawidtowos¢ rozwigzan istniejgcej instalacji p.poz, jej wyposazenia,
lokalizacji hydrantow.

Istniejgca instalacja bytowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zabudowana
w obrebie piwnic jest w ztym stanie technicznym. Korozja rur i armatury,
niesprawne zawory odcinajgce lub ich brak w miejscach weztowych,
ubytki i braki izolacji cieplnej rur powoduja, ze instalacja kwalifikuje sie w
catosci do wymiany. Dotyczy to zaréwno poziomdéw zasilajgcych, podejsc
jak i wszystkich istniejgcych punktéw poboru wody w pomieszczeniach
piwnicznych. Instalacje nalezy wymieni¢ na nowg w nawigzaniu do
istniejgcego wyposazenia sanitarnego pomieszczen, nie przewiduje sie
montazu dodatkowych punktéw poboru wody.

Instalacja wody w obrebie wezla wodomierzowego oraz kottowni
wykonana zostanie w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem,
ocynkowanych.

Pozostata instalacja wykonana zostanie w technologii z rur z tworzyw
sztucznych, wielowarstwowych Pex / Al / Pex fgczonych zaciskowo lub
alternatywnie w z rur PP fgczonych przez zgrzewanie. Wszystkie
zastosowane rury muszg posiadac atest PZH.

Zaleca sie, aby przewody weztdéw wody prowadzi¢ jako kryte w bruzdach
Sciennych, stwarzajgc instalacje higieniczng i praktyczng w utrzymaniu. Z
uwagi na czasochtonno$¢ i ucigzliwos¢ wykonania instalacji podtynkowej
oraz wieksze naktady mozliwe jest wykonanie instalacji wg rozwigzan
stanu istniejgcego tzn. jako instalacje odkrytg prowadzong wierzchem po
Scianach.

Kazde odgatezienie funkcjonalne na instalacji nalezy uzbroi¢ w zawory
odcinajgce. Na instalacji zabudowac typowg armature i baterie czerpalne
w wersji stojgcej lub Sciennej o standardzie ustalonym z inwestorem.

Po pozytywnych wynikach proby cisnieniowej przewody zasilajgce i
podejscia zabezpieczyC termicznie za pomocg izolacji prefabrykowane;.

Wymieniony  zostanie rowniez jednym z pionéw gtdwnych
zamontowanych po przeciwnych stronach budynku, doprowadzajgcych
wode do weztdw jej poboru w tazienkach, kuchniach, pom. socjalnych
zlokalizowanych na wyzszych kondygnacjach. Wymianie podlegac
bedzie pion na prawym skrzydle ozn. na rys. jako ,W2”, pion lewy ozn.
jako ,W1” jest nowy nie wymaga wymiany.

Wezly wody na wyzszych kondygnacjach wykonane gtéwnie jako
podtynkowe pozostajg bez zmian, z nowym podtgczeniem do pionu.
Kazde podfgczenie do pionu nalezy uzbroi¢ w zawor odcinajgcy.
Ewentualne niesprawne czy uszkodzone istniejgce baterie i zawory
czerpalne nalezy wymieni¢ na nowe.
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UWAGA

Zaleca sig, aby instalacje wody zimnej oraz cieptej z cyrkulacjg nie byty
wykonywane jednocze$nie, tzn., aby w punktach poboru wody w
momentach przepiecia instalacji mozliwie jak najdtuzej byta przynajmniej
woda zimna lub ciepfa.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem branzy
sanitarne;j.

Zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ usuniecie
istniejgcej betonowej nawierzchni i wprowadzic w tych miejscach
odpowiednio kostke betonowg. Zaleca sie wykonanie obrzeza wokot
budynku o szerokosci dwoch rolek z kostki betonowej i 50 cm pas
przeznaczony pod nasadzenia. Ponadto projekt zaktada zadaszenie
tarasu od strony =zachodniej, wykonanie zgodnie z rysunkami
wchodzgcymi w sktad projektu oraz urzgdzenia placu zabaw.

Placu zabaw
W ramach placu zabaw projektuje sie organizacje terenu zabawowo-
rekreacyjnego w postaci trzech sektoréw:

1. Sektor A obejmuje — rekreacje.
2. Sektor B — plac zabaw.
3. Sektor C — sitownie plenerowa.

Na poszczegodlne sektory sktada sie nastepujgce wyposazenie:

1. Sektor A obejmuje — rekreacje:
— tawka w ilosci 8 szt.

2. Sektor B — plac zabaw:
— Hustawka w iloéci 1 szt.
— Hustawka wagowa w ilosci 1 szt.
— Zestaw integracyjny w ilosci 1 szt.
— Kon na sprezynie w ilosci 1 szt.
— tawka wilosci 9 szt.
— Tyrolka w ilosci 1 szt.

3. Sektor C — sitownie plenerowa:
— Orbitek w ilosci 1 szt.
— Biegacz wilosci 1 szt.
— Wioslarz wilosci 1 szt.
— Wahadto (twister) w ilosci 1 szt.
— Jezdziec wilosci 1 szt.
— tawka prosta / prostownik plecow w ilosci 1 szt.

Elementy placu zabaw nalezy wykonac z materiatow stalowych, zgodnie
z wytycznymi producenta.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ (W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB)

Dla planowanej inwestycji ustala sie | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowych z poziomem wdd gruntowych w poblizu
posadowienia obiektu. Teren dziatki ptaski. W rejonie budynku zalegajg
piaski. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na jakos¢ wdd
podziemnych.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB)

Dla realizowanego obiektu zostat wykonany ,Projekt robét geologicznych na
wykonanie otwordéw wiertniczych na potrzeby wykorzystania cieptg ziemi dla
budynku Domu Dziecka w Skorogoszczy, dz. nr ewid. 194/2”. Wykonawca
Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne S.C. Dokumentacja z maja 2016 r.

ZALECENIA

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi
lub posiadajgce certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane. Komplet stanowi czesS¢ opisowa i rysunkowa
dokumentacji w zakresie konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy

wykonywaé solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot musi by¢ pod
statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej i

upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw
wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych i konstrukcji zelbetowych,
murowych i drewnianych. Obliczenia statyczno - wytrzymatoSciowe
elementéw budynku znajdujg sie w archiwum projektanta obiektu.

UWAGI

— Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg pozostatych
branz i opracowan.

— Prowadzenie proj. instalacji nalezy zoptymalizowaé¢ na budowie.

— Przed zamowieniem elementéw nalezy je ostatecznie sprawdzi¢ i
dowymiarowa¢ uwzgledniajgc stan zastany na obiekcie.

— Sposéb montazu instalacji do konstrukcji budynku uzgodni¢ z
projektantami poszczegélnych branz.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan
systemowych powinny by¢ wykonane wg technologii okreslonej przez
producenta danego systemu.
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Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
Instalacja wod.-kan., wentylacja i ogrzewanie zgodnie z projektem branzy
sanitarne;.

Instalacja elektryczna zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegolnosci
elementy stolarki i S$lusarki okiennej i drzwiowej szklen, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych
i innych nalezy zamawiaC i wykonywacC na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszystkie przewody wod-kan., kable i c.o. zabudowaé¢ w bruzdach w
Scianie i posadzce przewody co, cwu, wodne prowadzi¢ wzdtuz Scian i
pod posadzkag tgczac urzagdzenia.

Wszystkie przewody i kable biegngce wewnagtrz pomieszczen zabudowac
w bruzdach podtynkowych.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji inwestycji.
Wszelkie materialy uzyte w projekcie muszg odpowiada¢ normg
bezpieczenstwa i posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie konsultowaC¢ z gtéwnym
projektantem poszczegdlnych branz.

Dodatkowe uwagi jak na rysunkach wchodzgcych w sktad projektu.
Wszystkie wymiary podano w [cm].

Projektowat: mgr inz. bud. Agata Ggsowska
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