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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Wymiana instalacji odgromowej
Zasilanie i montaz automatyki otwierania bramy wjazdowej

1.2. Zakres robot

Przedstawiony ponizej przedmiot zamowienia okresla podstawowy zakres robot.
Szczegotowy zakres robot okresla :
¢ Wymiane instalacji odgromowej
Wykonanie wykopow
Utozenie kabli i rur
Zasypanie wykopow
Zamocowanie zestawu otwierania bramy
Uruchomienie i przeszkolenie personelu
Uporzadkowanie terenu i wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do roboét towarzyszgcych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczeh umownych, a nie sg wymienione
w przedmiarach, w szczegdlnosci:
- zainstalowanie rozdzielni budowlanej wraz z uktadem pomiarowym
— transport, sktadowanie oraz wywo6z gruzu
— utrzymanie i likwidacja placu budowy
— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
— dziaftania ochronne zgodnie z warunkami BHP
— wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg wraz z
tablicami ostrzegawczymi
Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng,
dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie. Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny
koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wigczone w cene kontraktowa.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych.



Zadanie nie wymaga usuniecia drzew lub krzewow.
1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP w budownictwie a takze obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej — bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich.
Wykonawca we witasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéow
zatrudnionych przy realizacji zaméwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych
muszg posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

1.9. Szczegotowy opis robot

1.9.1 Instalacja piorunochronna:

Zgodnie z przeprowadzong oceng ryzyka projektuje sie instalacje odgromowg klasy lll. Ochrone budynku
oparto na metodzie kata ochronnego oraz metodzie oczkowej. Zgodnie z przyjetg klasg LPS dla metody
oczkowej wymiary oka nie mogg by¢ wieksze niz 15m x 15m.

Zwody umieszczone na dachu nalezy ukfada¢ na uchwytach, tak by minimalna odlegtos¢ zwodu od
jakiekolwiek materiatu wynosita 0,1m. Odstepy pomiedzy uchwytami nie mogg byé wieksze niz 1m.
Odlegtos¢ ta powinna by¢ odpowiednio zwiekszona dla miejsc obinizen w ktérych moze gromadzi¢ sie
woda.Jako uchwyty uzy¢ uchwytéw gasiorowych i kgtowych pod dachéwke

Odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a innymi elementami na dachu powinien wynosi¢ minimalng
odlegtos¢ zgodnie z rormg PN-EN 62305. Metalowe czeSci znajdujgce sie na dachu, takie jak: ozdoby,
balustrady, rury, obrébki metalowe o przekrojach nie mniejszych niz 50mm2 mozna traktowac jako
naturalng czes¢ LPS i nalezy je pofgczy¢ ze zwodami. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w
spos6b umozliwiajgcy najkrotszg i najbardziej bezposrednig droge do ziemi.Przewody odprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ wzdtuz rur spustowych rynien na typowych uchwytach mocujgcych do rur spostowych.
Zgodnie z przyjeta klasg LPS odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi nie moze byé mniejsza niz.
20m.

Kazdy przewdd odprowadzajgcy nalezy pofgczyé z uziomem poprzez ztgcze kontrolne mocowane na
wys.ok.30cm na ziemig. Ztgcze to nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy rozigczenie do celdw
pomiarowych za pomocg narzedzi. Podczas normalnego uzytkowania ztgcze kontrolne musi pozostowaé w
stanie potgczonym.

Zwody i przewody odprowadzajgce nalezy montowaé w sposob uniemozliwajgcy przerwanie na skutek
przypadkowy sit mechanicznych Ilub elektrodynamicznych. tgczenie zwoddéw i przewoddw
odprowadzajgcych nalezy wykonac¢ w sposob pewny np. spawanie, skrecanie lub sSrubowanie.Do potgczen
skrecanych wykorzystac typowe ztgcza krzyzowe,rynnowe, Jako zwody przewody odprowadzajgce nalezy
wykorzysta¢ drut FeZn o s$rednicy 8mm. Wszystkie tgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.Przy
kominach zgodnie z rys.E-02 nalezy wykonac iglice o wys 1,5m

1.9.2 Instalacja uziemienia:

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej oraz odgromowej projektuje sie wykonanie
uziemienia. Uziom nalezy wykonaé¢ w formie uziomu pionowego i poziomego . Minimalna gtebokos$é
zakopania uziomu otokowego to 0,5m. Minimalna odlegto$¢ iziomu otokowego od zewnetrznych Scian
naokoto obiektu to 1m. Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze byé wyzsza niz 10 Q. Jako
materiat uziemiajgcy nalezy zastosowac¢ bednarke FeZn 30mm x 4mm,oraz prety pionowe ocynkowane
min. fi16 Wszystkie fgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.9.3 Modernizacja Istniejgcej rozdzielnica elektrycznej TR0-1

Istniejgca rozdzielnice TR0O-1 /piwnica/ nalezy rozbudowac o

dodatkowe zabezpieczenie 3-faz S193B16

1.9.4 Przylacz kablowy YKXS 5x4mm2

Przytagcza do sterowania bramy wjazdowej projektuje sie kablem nN typu YKXS 5x4mm2

Kabel nalezy utozy¢ od istniejgcej tablicy TRO-1 do projektowanego ZK posadowionego w granicy dziatki
przy bramie wjazdowej/rys.E01/

Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku,
przykrytego 15-cm. warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatgziemig ubijang
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warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Odlegtos¢ foliiod kabla powinna wynosié¢
minimum 25 cm.

Sposoéb utozenia kabla w wykopie przedstawia ponizszy rys.
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Kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK-50mm. Prace w miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi
sieciami nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wtasciciela danej sieci. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzonych w obrebie
bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane
wigcznie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. ( art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.) ( rys nr 1).W przypadku naruszenia korzeni
petng odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robot. Wykonaé zapas kabla o dtugosci 2 x 1 m przed

projektowanym ztgczami kablowymi

kabli wg normy N SEP-E-004.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie | 0dlegtosci w [cm]
" | i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy | Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym | 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
> Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania moga sie
urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia |9 stykaé
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 25
z kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o} napieciu Znamionowym | 50
4 1 kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napieé 10
Znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikdéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli gi'g dopuszezal iy 1p 1.5
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych |25 + $rednica|25 + $rednica
z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu
8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,
ale nie mniej nizw Ip. 7
9 |Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi nie  moga  sig¢| 200
krzyzowac




Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych | nie. mogg  sie

10 o o . b 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac
Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczokki, |nie  mogg  sie

11 oo . s . ) 50
z wyjatkiem urzgdzen wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

W  wykopie, kable nalezy ufozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed ziaczem kablowym,
rurami przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10 m, nalezy zatozyé
oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wiadcicielu
kabla oraz roku budowy przytgcza kablowego. Podczas uktadania kabla nalezy przestrzega¢ minimalnych
promieni giecia. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonac¢ recznie. Uktad
potgczen linii kablowej przedstawia rys. nr E-01.E-03

1.9.5 Ztacze kablowe ZK

Na projektowanej trasie budowy przytgcza kablowego n/N nalezy ustawi¢ zlgcze kablowe typu
ZK.Projektowane zlgcza kablowe wykonane 2z termoutwardzonego tworzywa sztucznego, nalezy
posadowi¢ w wykopie uwzgledniajgc, projektowang niwelacje terenu i usytuowanie dolnej krawedzi ztgcza
min. 20 cm nad poziomem terenu. Obudowa zigcza kablowego powinna by¢ wykonana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osob nieuprawnionych, wyposazona w zamek baskwilowy wyposazony w uchwyt
na kiédke. Obudowa musi mie¢ konstrukcje modutowg. Ztgcze powinno by¢ o grubosci 30-40cm. Stopien
ochrony obudowy min. IP44, wnetrza obudowy min. IP2X, ochrony przed uderzeniami IK10 w Il klasie
ochronnosci izolacji. Po wewnetrznej stronie drzwiczek zigcze wyposazy¢ w kieszen na dokumentacje. Na
zewnetrznej stronie drzwiczek powinna by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza. Kolor obudowy RAL
7035. Na kablach wprowadzonych do zlgczy nalezy umiesci¢ tabliczki kierunkowe informujace o typie
kabla, jego kierunku, dtugosci i wtascicielu. Ztgcze nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. nr E-03.

Dla projektowanego ztgcza kablowego, nalezy wykonac¢ uktad uziomowy, poziomy (tasmowy) wykonany z
bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm, utozonej w rowie kablowym. W przypadku trudnosci w
uzyskaniu wymagane;j rezystancji dla poprawienia
wynikbw  pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowaé o wuziom pionowy (pretowy)
wykonany z pretdw stalowych, ocynkowanych Iub miedziowanych o $rednicy 16mm” TP-2.
Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy
wykonaé przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma $rubami M10. W ztgczu kablowym
potgczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonaé przez skrecenie srubg M12. Miejsca
potgczeh nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czeéci
nadziemnej ztgcza, wazeling bezkwasowg. Rezystancja uziemienia w zigczu kablowym nie powinna
przekroczy¢ 10 Q. Jest to jednoczesnie punkt rozdziatu punktu PEN na PE i N.

W celu zasilania urzgdzen elektrycznych zewnetrznych ztgcze nalezy wyposazyé w wylgczniki instalacyjne
oraz roznicowoprgdowe. ZK nalezy wyposazy¢ w typowg aparature zabezpieczajgcg modutowg oraz
aparature sterujgca. Kazde z urzgdzen nalezy oznaczy¢. Obwody zasilajgce opisa¢ uwzgledniajgc zasilane
odbiorniki.

W ztgczu kablowym nalezy umiesci¢ ochronnik przepie¢ kl.11.

1.9.6 Naped bramy wjazdowej
Do istniejacej bramy dwuskrzydtowej nalezy zamontowac :

« zestaw napedu np.KMB24-PM zestaw 24V 1 szt.
fotokomdrka np. pupilla Oc 1 szt.

+ lampa led- lampa uniwersalna 12 1 szt.

«  pilot uniwer. 433,92MHz np. togo2va 20 szt.
dodatkowa, pare fotokomdrek osadzonych na stupkach oddalonych o 2,5m od bramy po stronie
wewnetrzne

4. Sposob wykonania instalacji.

W budynku kabel nalezy ukfadaé w istniejgcym korycie K100 w korytarzu i projektowanym korycie
kablowym siatkowym w pom. magazynku. Koryta na $cianach nalezy prowadzi¢ rownolegle do
krawedzi $cian oraz sufitu.

Przy zewnetrznej $cianie budynku zamontowac¢ typowg obudowe wolnostojacg z fundamentem o
wymiarach 28cmx28cm o wys.ok 40cm/typu ZK1/ do ktérej wprowadzi¢ projektowany kabel nad
powierzchnig ziemi od wewnatrz budynku i wyprowadzi¢ przelotowo projektowany kabel w rurze



DVK 50mm i dodatkowy rure DVK 50 jako rezerwe w kierunku projektowanego ZK przy bramie
wjazdowej

1.9.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano system samoczynnego szybkiego odtgczenia
zasilania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN-IEC 60364.

Punkt PEN w stupach oswietleniowych uziemic.

Istniejgca sie¢ zasilajgca wykonana jest w uktadzie TN-C,

1.9.5. Konserwacja instalacji elektrycznej.

W celu osiggniecia zatozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustali¢ czestos¢ i zakres
jej konserwacji. Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji elektrycznej powinny by¢ uzgadniane z osobami
odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy okreslaniu zasad konserwacji nalezy uwzgledniac
wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-3;2000, tak aby w zatozonym okresie
eksploataciji instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty byé

wykonywane w sposoéb tatwy i bezpieczny,
- zapewniona byta skutecznos¢ dziatania srodkéw ochrony,
- niezawodno$¢ wyposazenia zapewniata osiggniecie przewidzianego czasu uzytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane okresla najdiuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi sprawdzeniami
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Za$ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres miedzy sprawdzeniami i
zakres sprawdzen powinien zosta¢ okreslony w instrukcji eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i
urzgdzen sporzgdzonej przez uzytkownika dla konkretnego obiektu. Jednak nie moze on by¢ dtuzszy niz
najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy sprawdzeniami instalacji eksploatowanych okreslony aktualnie w
obowigzujgcych przepisach krajowych. Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmie uzytkownik.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslonych aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz materiatdw wraz z
parametrami technicznymi zawierajg zestawienia wchodzace w sktad projektu wykonawczego. Przy
zakupie i montazu nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow zawartych w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.2. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

4. TRANSPORT

Transport okablowania i urzadzeh do wykonania instalacji elektrycznej zamknietymi srodkami. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

5. MAGAZYNOWANIE

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami w pojemnikach.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki prowadzenia robét

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzeh dopiero po
zakonczeniu prac przygotowawczych.
Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdét budowlanych z

rozwigzaniem elektrycznym.

Elementy umiejscowienia oraz szczegéty montazowe. ktoére nie zostaty okreslone w projekcie
wykonawczym. podlegajg okresleniu przez Zamawiajgcego, lub projektanta.

Elementy. co do ktérych Wykonawca ma watpliwosci co do szczegdtdéw montazowych powinien zadaé
pytanie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do montazu.

6.2. Montaz urzadzen i aparatéw warunki ogélne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong w raz z urzgdzeniem,
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Kable nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych i w wykopie kablowym

Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy winni
posiada¢ stosowne uprawnienia SEP. Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢é wymagane przepisami
pomiary kontrolne. Z wykonanych pomiaréw i prob nalezy sporzadzic¢ protokoty pomiarow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty do wbudowania winny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow. ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatdw i urzgdzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodno$ci z wystawionymi przez dostawcow
lub producentéw Swiadectwami jakosci atestami, certyfikatami.. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatdw urzgdzen
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

8.1.1 Odbior robot

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory robot ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych: przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy nalezy sprawdzi¢ ich umiejscowienie i
wymiary otworow.
Z odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokonac¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot.
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),
e protokoty z odbioréw robot czesciowych i zanikajgcych,



e protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j,
- protokoty z odbiorow czesciowych i zanikajgcych oraz realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek.
- dokumentacje powykonawczg - czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ poprawnosc jej dziatania.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy poddac tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy
zostaly spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze
wykonaé w oparciu o norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i
"préby".

@ Ogledziny.

Nalezy sprawdzi¢ co najmnie;j:
- Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
- ochrone zapewniajgca bezpieczenstwo
- ochrone przed prgdem przetezeniowym
- ochrone przeciwpozarowg
- oprzewodowanie
- zabudowane przewody
- aparature tgczeniowg, nastawy zabezpieczen ,
- urzadzenia odtgczajgce i do fgczenia
- aparature rozdzielczg i sterowniczg
- montaz urzadzen i Srodkéw w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
- oznaczenia przewodow
- umieszczenia tablic, schematow
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikow
- poprawnosci potgczen przewodow
- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacije,

@ Proby instalacji.

Do préb nalezy przystgpi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne jest
przystapienie do préb przed usunieciem usterek mogacych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza sie, ze
podczas badanh odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby parametry
znamionowe wyrobow posiadajgcych gwarantujgce jakos¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania
z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala sie nastepujgcy zakres préb dotyczacych sprawdzenia:

-ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych gtéwnych,

dodatkowych oraz uktadéw uziemiajgcych

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

- samoczynne wytgczenie zasilania

- sprawdzenie biegunowo$ci

- wytrzymato$ci elektrycznej

- dziatania

- skutkéw dziatania ciepta dopuszcza sie jedynie ogledziny, brak wymogéw IEC,

- spadku napiecia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe wykonujac kolejno: uruchomienie

urzgdzenia, wytgczenie napiecia, zatgczenie napiecia.

- pomiary natezenia oswietlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujgce sprawdzenia zakonczyty sie
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nastepnie powtérzyc¢ te
sprawdzenia, dla ktorych wynik usterka mogta mie¢ wplyw. Kazde czynno$ci sprawdzajgce powinny by¢
udokumentowane protokétem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki
powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacje.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (lj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6Zzno zm.)
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

11.2. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.

717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

11.3.PN-75/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
11.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

11.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

11.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
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