Instalacje sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 1IS1

INSTALACJA WODY

KOD CPV 45332000 -3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru catosci robot
zwigzanych z wykonaniem modernizacji wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
w istniejacym budynku Domu Pieczy Zast¢pczej w Skorogoszcz , ul. Zamkowa 23.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
okreslonych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania cato$ci robdt zwigzanych z zabudowa

instalacji wody zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i wiedzg techniczng oraz jej odbioru czesciowego

i koncowego.

Zakres robot towarzyszacych obejmuje wykonanie:

- demontaz istniejgcych instalacji w zakresie objetym projektem

- robot ogolnobudowlanych / przebicia, przepusty, bruzdy, obudowy, zamurowania, uszczelnienia,
montaz konstrukcji wsporczych, ... ../

- zakup urzadzen, armatury, rur i materiatdow wraz z transportem na miejsce ich montazu

- roboty porzadkowe biezace i koncowe

Zakres robot podstawowych - instalacyjnych obejmuje wykonanie:

- montaz wezta wodomierzowego i rozgat¢znego

- montaz rur : poziomow, pionow i podejs¢ zasilajacych , weztow poboru wody

- montaz armatury odcinajacej, czerpalnej

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- montaz izolacji termicznej

- plukanie i dezynfekcja

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
WTWiO, obowigzujacych Polskich Normach i ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”

1.5 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robo6t w obiektach budowlanych ujete sa w
typowej standardowej ST.00 ,,Wymagania ogoélne” kod CPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja.
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Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane na podstawie
aktualnej Dokumentacji Projektowe;j, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz
z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materialow.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg WTWIO zeszyt 7 oraz wytyczne i instrukcje montazowe
opracowane przez producentdow materialow 1 urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem, nie powodujg obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych przedmiotowych instalacji.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru , Projektanta.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

1 zagranicznych.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inspektora Nadzoru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny by¢ kompletne jako system

odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie .

Instalacje rurowe wykonac z elementow stanowigcych kompletny system instalacyjny.

System powinien sktadac si¢ z zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potgczen

pomiedzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury i urzadzen niezbednych do

dziatania instalacji oraz powinny wystgpowaé elementy pozwalajace na przej$cie na inny system.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowe;j, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitna, powinny miec

atest sanitarno-higieniczny PZH.

Do wykonania robot nalezy stosowaé nast¢pujace podstawowe materiaty instalacyjne zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa , opisem technicznym i rysunkami :

- rury i ksztaltki stalowe ze szwem dwustronnie ocynkowane TWT-2 , $rednie wg PN-74/H-74200
faczone na gwint za pomocg tacznikow z zeliwa ciggliwego ocynkowanego , uszczelnionych tasma
teflonowa, typoszereg: ¢ 33,7x3,2; ¢ 42,4x3,2; ¢ 48,3x3,2; ¢ 60,3x3,6

- system zlagczek i rur polietylenowych, wielowarstwowych Pex/Al./Pex , laczonych ztagczkami

zaciskowymi, o parametrach pracy: maks. temp. pracy statej 95 C, maks. ci$nienie pracy stalej
10 bardéw, typoszereg : ¢ 16x2,0, ¢ 20x2,0, ¢ 26x3,0, ¢ 32x3,0, ¢ 40x3,5, ¢ 50x4,0

- uchwyty instalacyjne stalowe ocynkowane z wktadka gumowa,

- uchwyty $cienne, zaciskowe z tworzyw sztucznych,

- izolacja prefabrykowana z pianki PE, PUR o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym
niz 0,035 W/mK i grubosci: 9, 13,20, 30 mm

- zawory kulowe odcinajace, kurki do baterii => PN10

- zawory regulacji przeptywu do cieptej wody , Honeywell typ Alwa-Kombi-4 ¢15

- armatura czerpalna typowa w wersji $ciennej : > bateria umywalkowa z mieszaczem r¢cznym,

> bateria zlewozmywakowa z mieszaczem r¢cznym i dlugg wylewka, > bateria natryskowa
Scienna z natryskiem r¢cznym, > zawoOr ustepowy, > zawor czerpalny ze ztgczkg do weza

- zawor zwrotny antyskazeniowy Socla typ EA253 / $40

- filtr siatkowy do wody grzewczej ¢p40

- zawOr pierwszenstwa : zawor elektromagnetyczny Danfoss typ EV220B NC ¢40 z cewka typ
BE230AS, sterowany presostatem Danfoss typ BCP

- masa ogniochronna, kotnierze ogniochronne np. Hilti, Promastop o odpornosci ogniowej EI 120

- pompa Wilo typ Stratos PICO-Z20/1-4,

- naczynie wzbiorcze Reflex typ DE25/10bar, V.= 251 + ztgcze SU20
- zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, d=25mm, d, =20 mm

- filtr siatkowy do wody uzytkowej $20

- manometry O.....10 bar

- termometry 0....100C.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
najakos$¢ is$rodowisko wykonywanych robot.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora

- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych tgczonych metoda zacisku:

nozyce, kalibrator, spr¢zyna do gigcia, szczgki, obcinak, uchwyty montazowe, zaciskarka

- zestaw stacjonarny do gwintowania rur stalowych ocynkowanych

- zestaw do wykonywania prob ci$nieniowych wodnych,

- miot, wiertarka udarowa, drabina

4. TRANSPORT

Do transportu stosowaé: - samochod dostawczy 0,9 t

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Transport, wytadunek oraz sktadowanie urzadzen, rur, armatury i materiatdw nalezy prowadzi¢ w

opakowaniach zabezpieczajacych fabrycznych zgodnie z wytycznymi producentdw i zachowaniem

srodkow ostroznosci wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych,

Sktadowanie urzadzen i materiatow prowadzi¢ w wydzielonych pomieszczeniach przy zachowaniu

podstawowych wymagan :

- urzadzenia, przewody i elementy instalacyjne chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza , na ktorym sg sktadowane,

- urzadzenia sktadowaé zgodnie z instrukcjg ich producenta,

- nie dopuszcza do sktadowania elementéw w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia

- w miar¢ mozliwosci wyroby przechowywac w opakowaniach fabrycznych,

- skladowanie prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, spdjny z harmonogramem robot

- materiaty chroni¢ przed ekspozycjg na warunki atmosferyczne,

- materiaty sktadowac¢ zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz bhp

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacje wewngtrzng wykona¢ w uktadzie :

wezel wodomierzowy,

wezel rozgalezny z rozdzialem na instalacj¢ p.poz. i bytowa,

glowne poziomy zasilajace wody zimnej, cieptej, cyrkulacji prowadzone korytarzem piwnic
podejscia do weztow i1 pojedynczych punktow poboru wody w pomieszczeniach

montaz armatury odcinajacej, czerpalnej

przeprowadzenie prob szczelnosci

montaz izolacji termiczne;j

ptukanie i dezynfekcja

VVVVVVYVYV

Instalacja generalnie wykonana zostanie jako odkryta prowadzona pod stropem i wzdtuz $cian.
Obudowac nalezy pion gtdéwny oraz podejscia podstropowe w pomieszczeniach kuchni i tazienki.
Obudowe wykona¢ z plyt k.-g. ( ewentualna glazura czy oktadzina w uzgodnieniach roboczych na
budowie).

Wykonanie bezposredniego podtaczenia punktéw poboru wody wykonane zostanie jako odkryte
rurami prowadzonymi wierzchem po istniejgcej glazurze §cian.

Instalacje w obregbie pomieszczenia wezta wodomierzowego i rozgaleznego, kottowni oraz
hydrantowg wykona¢ w technologii z rur stalowych $rednich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x
ocynkowanych TWT-2 , laczonych na gwint za pomocag tacznikdéw z zeliwa ciagliwego
ocynkowanego, uszczelnionych tasma teflonows.

Pozostalg instalacje, wykona¢ w technologii z rur z tworzyw sztucznych, wiclowarstwowych
Pex / Al / Pex taczonych za pomocg zlaczek systemowych zaciskowych lub alternatywnie w
technologii z rur PP taczonych przez zgrzewanie.

Wszystkie przewody musza posiadaé atest PZH.
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Rury uktada¢ maksymalnie wysoko pod stropem i mozliwie blisko wzgledem siebie majac na uwadze
poézniejsze wygodne i wlasciwe zatozenie izolacji.

Rury prowadzi¢ swobodnie bez napre¢zen na zasadach samokompensacji.

Przewody stabilizowaé punktami stalymi wykonanymi na zasadzie obejmy.

Rury mocowaé za pomocg uchwytdéw systemowych obejm-zawiesi z uchwytami stalowymi ocynk.

z osadzong wktadka gumowa, montowanych do sufit, $cian w rozstawie maks. okreslonym dla
poszczegolnych rur w projekcie technicznym.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych wystajacych min 2 cm poza
przegrodg. Przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym dla rur.

Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. wykonaé poprzez uszczelnienie masg lub kolnierzami
ogniochronnymi.

Kazde odgalezienie funkcjonalne nalezy uzbroi¢ w zawory odcinajace.

Jako armature odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe oraz kurki do baterii => PN10.

Na instalacji zabudowac typowa armature i baterie czerpalne w wersji §ciennej o standardzie
ustalonym z inwestorem, analogiczng do stanu istniejgcego .

Wysoko$¢ montazu armatury dopasowa¢ do rodzaju zamontowanych na obiekcie przyborow.

Na rozgat¢zieniach instalacji cyrkulacyjnej zabudowac zawory regulacyjne ,, nastawne kryzy”.

Przy punktach czerpalnych przewody mocowac¢ punktem statym z uchwytem stalowym ocynk.
Rozmieszczenie punktéw poboru wody, sposob rozprowadzenia i Srednice rur zostalo okreslone w
czegsci rysunkowej projektu technicznego.

Po zakonczeniu robot montazowych, przed zakryciem instalacje nalezy przepluka¢ woda biezaca do
momentu stwierdzenia czystosci ztadu.

Nastepnie instalacje poddaé¢ badaniom szczelnosci oraz dokona¢ odbioru robot instalacyjnych zgodnie
z "Warunkami technicznymi ....... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wielkos¢ cisnienia probnego 1,0 MPa.

Proba polega na napelnieniu instalacji woda , odpowietrzeniu i podniesieniu ci$nienia do wartosci
proby. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie co 10 min. Po dalszych 30 minutach proby spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6 bar.
Nastepnie ci$nienie podnies¢ do wartosci proby i w czasie 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W czasie proby musi by¢ stwierdzony brak roszenia i przeciekow.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ ptukanie, dezynfekcje i zleci¢ badanie
bakteriologiczne wody. Plukanie przeprowadzi¢ czysta woda przeptywajaca z predkoscia 1.0 m/s,
Dezynfekcje¢ prowadzi¢ 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do instalacji na okres 24 h.
Po pozytywnych probach cisnieniowych przewody zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki PE, PUR o grubo$¢ izolacji nie mniejszej niz :

Przewody instalacyjne wodne nalezy zabezpieczy¢ termicznie i mechanicznie za pomocg izolacji
prefabrykowanej z pianki PE lub PUR o grubos¢ izolacji nie mniejszej niz okreslono w zatgczniku nr
2 pkt. 1.5 do Warunkéw Technicznych ( D.U. 75, poz. 690 ).

Zapewni¢ ciaglo$¢ izolacji na kolanach, trojnikach, obejmach mocujgcych i innych elementach
instalacyjnych.

Bezposrednich podejsé do punktéw poboru wody nie izolowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie zgodnosci wykonania robot z :
- Dokumentacjg Projektows,
- Specyfikacja Techniczna,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujagcymi normami i wytycznymi
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentow,
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty, gwarancje
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
1 przepisami warunki techniczne.
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Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujaca kontrolg:
- materialow zgodnie z wymaganiami norm

montazu przewodow

montazu armatury i urzgdzen

montazu izolacji przewodow

prob szczelnosci

ptukania instalacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych robot sa:
m: zamontowanych rur, izolacji prefabrykowane;j
szt, kpl:  zawordw, armatury czerpalnej, urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

W procesie realizacji bedg mialy miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowy i koncowy, winne by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i przysztego uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi

protokotami.

Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem budowy,

a w szczegolnosci robot podlegajacych zanikowi-zakryciu.

Ich zakres obejmuje sprawdzenie i odbior:

- wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
warunkami technicznymi, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji,

- zastosowanych urzadzen, rur, armatury i materiatdow

- wykonanych robot / wgp 1.3/

Przed przekazaniem catosci inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory

polega na:

- dokonaniu ogledzin koncowych zamontowanej urzadzen i armatury, oraz sprawdzeniu
poprawnosci ich dziatania

- sprawdzeniu protokotow odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i innych nie domagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z proby
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualno$ci projektu powykonawczego, uwzgledniajacego wszystkie zmiany i uzupehienia.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokoty wykonanych prob, badan, sprawdzen,

- rozliczenie ilo$ciowe materiatow,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

- projekt powykonawczy,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w p 1.3 niniejszej ST.
Platno$c¢ nalezy przyjmowac jednorazowo po wykonaniu catosci przedmiotowych robét zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci robot oraz warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /

warunkami technicznymi, instrukcjami producentdow przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen

Normy:

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Postanowienia ogolne.

PN-EN 15875-1+5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

cieptej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany. Czg¢s¢ 1do5
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.




Instalacje sanitarne

PN-B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Inne:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych / WTWIO / -
zeszytnr 7 - wyd. COBRTI Instal 2003 r.

2. Warunki techniczne, instrukcje 1 wytyczne montazowe wydane przez producentow i
dostawcow zastosowanych urzadzen, armatury, osprzgtu, rur i materialow instalacyjnych.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowlane

Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpieczenstwo i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST —1IS 2

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
KOD CPV 45331000 -6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru cato$ci robot
zwigzanych z wykonaniem modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

w istniejacym budynku Domu Pieczy Zastepczej w Skorogoszczy , ul. Zamkowa 23.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania catosci robot zwigzanych z zabudowsa
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania, zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i wiedzg
techniczng oraz jej odbioru czg$ciowego i koncowego.

Zakres robot tymczasowych obejmuje wykonanie:

- plukanie istniejacej instalacji c.o.

- demontaz istniejgcych grzejnikow przewidzianych w projekcie do wymiany

demontaz istniejacych grzejnikow nie przewidzianych w projekcie do wymiany, ocena ich stanu
technicznego, ptukanie indywidualne grzejnikow, ponowny ich montaz

- zakup urzadzen, armatury, rur i materialdow wraz z ich transportem na miejsce montazu

- roboty ogélnobudowlane ( odnowienie fartuchéw za grzejnikami )

- roboty porzadkowe biezace i koncowe

Zakres robot podstawowych obejmuje wykonanie:

- montaz grzejnikow ( gatazki , armatura grzejnikowa )

montaz odpowietrznikOw na pionach

ptukanie nowej instalacji

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- montaz uzupetnien izolacji termicznej poziomow

- rozruch i regulacja instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okre§leniami przyjetymi w Polskich
Normach, WTWiO i ST.00,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot w obiektach budowlanych ujete sa
w typowej standardowej ST 00 ,,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000 - opracowanej przez
OWEOB Promocja.




Instalacje sanitarne

Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowiazujace zasady, z uwzglednieniem specyfiki stosowanych
urzadzen grzewczych i materiatéw.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentdéw urzadzen i materiatow przyjetych do realizacji oraz Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru - zeszyt 6, 8 opracowanie COBRTI Instal.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastgpuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego
wraz z pozwoleniem na budowe, specyfikacji technicznej oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia sporzadzony przez siebie harmonogram robot oraz odpowiednio przygotowuje

i zabezpieczy teren budowy.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny by¢ jak okreslono w ST, Dokumentacji
Projektowej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ materiatow, urzadzen, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych, a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre§lonymi w
aprobatach technicznych dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie i powinna by¢
kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowg.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow 1 wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu,
przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $§wiadectwa zgodnos$ci z normami i aprobatami
technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji nie podano wymagan technicznych
dla materialow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujace podstawowe materialy instalacyjne i urzadzenia
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , opisem technicznym i rysunkami:
- rury i taczniki miedziane jednego systemu taczone za pomocg lutowania kapilarnego
typoszereg : ¢ 15x1,0, ¢ 18x1,0 mm
- uchwyty stalowe ocynkowane z wktadka gumowsg odporng na 150 °C,
- grzejniki stalowe, ptytowe, o ptycie czolowej profilowanej, w wersji jedno lub dwurzedowe,
z podigczeniem bocznym typ K , z wbudowanym zaworkiem odpowietrzajacym, z kompletem
zawieszen, przeznaczone do pracy z maks .temp. 110°C, ci$nieniem roboczym 1,0 MPa
- armatura grzejnikowa ( zawory + glowice termostatyczne, zawory odcinajace powrotne )
kompatybilna z zastosowanymi grzejnikami
- zawory odcinajgce kulowe => PN6
- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym => PN6

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
najakos$¢ 1 $rodowisko wykonywanych robot.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu :
- podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora
- zestaw podstawowych narzgdzi montazowych systemu rur miedzianych: obcinarka krazkowa
i nozycowa, gietarka, kalibrator, ekspandery do kielichowania
- palnik gazowy do lutowania na propan-butan wraz z butlami
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- zestaw narzedziowy do wykonywania prob ci$nieniowych wodnych
- szlifierka katowa, mtot i wiertarka udarowa

4. TRANSPORT

Do transportu stosowaé: - samochod dostawczy do 0,9 t, - samochod skrzyniowy do 5,0 t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Transport, wytadunek oraz sktadowanie urzadzen, grzejnikéw, rur, armatury i materialdéw prowadzié

w opakowaniach zabezpieczajacych fabrycznych zgodnie z wytycznymi producentdéw i zachowaniem

srodkow ostroznosci wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych,

Sktadowanie urzadzen i materiatdéw prowadzi¢ w wydzielonych pomieszczeniach przy zachowaniu

podstawowych wymagan :

- urzadzenia, przewody i elementy instalacyjne chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza , na ktérym sg sktadowane,

- urzadzenia sktadowaé zgodnie z instrukcjg ich producenta,

- nie dopuszcza do sktadowania elementow w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia

- w miar¢ mozliwosci wyroby przechowywac w opakowaniach fabrycznych,

- sktadowanie prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, spdjny z harmonogramem robot

- materiaty chroni¢ przed ekspozycja na warunki atmosferyczne,

- materiaty sktadowa¢ zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz bhp

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ wizualnie stan techniczny urzadzen, rur i armatury, czy nie sa
zanieczyszczone na zewnatrz i wewnatrz, nie posiadaja widocznych wzerdéw, ubytkéw, wgniecen.
Rury przed wbudowaniem nalezy doktadnie oczy$ci¢ wewnatrz i na zewnatrz.

Montaz instalacji i jej badanie nalezy prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5 °C.

Do montazu grzejnikéw w maksymalnym zakresie wykorzysta¢ galazki grzejnikowe istniejace
prowadzone jako odkryte po $cianach.

Do mocowania rur stosowac uchwyty stal. ocynk. z wktadkg gumowa odporng na temp. do 150 °C.

Grzejniki ptytowe montowac¢ w folii ochronnej / usunigtej dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych /, na firmowych wspornikach §ciennych zgodnie z instrukcja producenta.

Grzejniki montowac na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm od podlogi i parapetu oraz nie blizej niz
2,5 cm od $ciany.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w termostatyczng armature grzejnikowa.

Wszystkie grzejniki podlaczy¢ do instalacji z mozliwo$cig indywidualnego odcigcia.

Podejscia pod grzejniki powinny by¢ tak uksztaltowane aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek nie wystepowaty naprezenia.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czysto$ci ztadu. Nastepnie instalacje napehic, odpowietrzy¢ i podda¢ badaniom
szczelno$ci na zimno oraz na gorgco zg. z "Warunkami technicznmi...."

Wielkos¢ cisnienia probnego Ppr= 6 bar.

Probe na goraco instalacji c.o. wykona¢ przy zdjetych gtowicach termostatycznych .

Ztad grzewczy napekia¢ i uzupelnia¢ woda o skladzie zgodnym z PN-93/C-04607.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci materiatéw i robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot, ktory wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru i powinien okresla¢ zasady:

- kontroli jako$ci materiatow, urzadzen, armatury: okresla si¢ na podstawie dokumentow zaltgczonych
do dostawy, ogledzin zewngtrznych, sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci,
atestow 1 gwarancji

- kontroli poszczegolnych rodzajoéw robét,

- badan, prob i sprawdzenia dziatania instalacji, urzadzen, armatury,
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Wszystkich czynnos$ci kontroli jakosci materiatéw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatdw i robot zapisuje si¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokoldéw zalgcza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2 Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, ST, norm oraz uzyskac akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jakos$ci robot polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot z:
- Dokumentacjg Projektowa

- Specyfikacjg Techniczng

- polskimi lub branzowymi normami

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4 Kontrola szczelno$ci instalacji .

Kontrolg szczelnosci przeprowadzac¢ przy temperaturze zewngtrznej wyzszej niz +5°C

Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukac¢ woda biezaca do momentu
stwierdzenia czysto$ci ztadu.

Nastepnie instalacje napetnic¢, odpowietrzy¢ i po 24 godzinach podda¢ badaniom szczelno$ci na
zimno, a nastgpnie po 72 godz. pracy badaniom szczelno$ci na gorgco.

Wielkos¢ cisnienia probnego : 0,6 MPa.

Proba polega na napelnieniu instalacji woda , odpowietrzeniu i podniesieniu ci$nienia do warto$ci
proby. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa, a w czasie
nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W czasie proby brak roszenia i przeciekow.

Probe na goraco wykonac przy zdjetych gtowicach termostatycznych.

6.5 Probny rozruch urzadzen

Probny rozruch urzagdzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé prawidlowos¢ pracy grzejnikdw.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen nalezy wykona¢ sprawozdanie .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych robot sa:
szt, kpl : urzadzen, armatury, elementow instalacyjnych
m: rur,

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

W procesie realizacji bedg miaty miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 przysztego uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi
protokotami.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem budowy a w
szczegoblnosci robot podlegajacych zanikowi-zakryciu.

Ich zakres obejmuje sprawdzenie i odbior:

- wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz ST

- zastosowanych urzadzen, rur, armatury i materialow

- wykonanych robot tymczasowych /wgp 1.3/

- wykonanych robot podstawowych /wgp 1.3/
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Przed przekazaniem cato$ci inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dzienniki budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych

- protokoty wykonanych prob, badan, sprawdzen, rozruchu instalacji

- rozliczenie ilosciowe materiatow

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow

- instrukcje obstugi

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacija Projektowa, WTWiO oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

- protokoty z odbioroéw czesciowych 1 stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek i innych nie domagan,

- protokoty z préb szczelnosci i regulacji instalacji

- aktualno$¢ projektu powykonawczego, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- dokona¢ ogledzin koncowych instalacji c.o.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot tymczasowych i podstawowych wymienionych
w p 1.3 niniejszej ST.

Platno$c¢ nalezy przyjmowacé jednorazowo po wykonaniu catosci przedmiotowych robét zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot oraz warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
i urzadzen.
Normy:
PN-H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442 Grzejniki
PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego. Wymagania.
PN-B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow i zamknietych obiegdw cieptowniczych..
PN-EN 1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne.
PN-EN 29453 Luty migkkie. Topniki do lutowania mi¢kkiego.
Inne:
1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych /WTWiO/ -
zeszytnr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003r
2. Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych -
zeszytnr 10 - wydanie COBRTI Instal 2004r..
3. Warunki techniczne, instrukcje 1 wytyczne montazowe wydane przez producentéw i dostawcoOw
zastosowanych urzadzen, armatury, osprz¢tu, rur i materiatow instalacyjnych.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

/ z pézniejszymi zmianami / budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 - Prawo budowlane

Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401 - Bezpieczenstwo i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.
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