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PC W zasilanie z kotta
Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4 d =20 mm podtgczenie do automatyki kotta
G=03mh nastawa- 6,0bar ( wg stanu istniejgcego )
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Istn. podgrzewacz
NW cieptej wody
DE25/10 V=500
3,5/6 bar
UWAGI:

Podtgczenie podgrzewacza w zakresie do zawor6w instalacji wewnetrznej
wykonac w technologi z rur stal. 2x ocynk.

PROJEKTOWANY OSPRZET
10 bar - instalacja wody uzytkowej AQ'LLL
DOMUS
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
- manometr 0 """ 1 0 bar 45-960 OPOLE ul. Stawicka 23a
- termometr 0.....100 °C POPRAWA WARUNKOW ZYCIA DZIECI W PIECZY
— Tomat ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO -
o emat BUDOWA NOWYCH | MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH
] - filtr siatkowy PLACOWEK
, Inwestor POWIAT BRZESKI z siedzibg w BRZEGU
@ - zawdr zwrotny nwestor: 49-300 BRZEG, ul: Robotnicza 20
. P Lokalizagia: "ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skorogoszcz
2} - zawor odcinajacy kulowy 7| "DOM NAD RZEKA" ul.Zamkowa 23/2, 49-345 Skorogoszcz
' _ Z*QCZG Samoodcinajqce Projektowat: BRANZA mgr inz Artur Sliwinski | upr. nr 91/90/Op
] Reflex SU 63/4 Sprawdzit: SANITARNA mgr inz Jerzy Sobczak | upr. nr 113/91/0Op
Nazwa MODERNIZACJA KOTLOWNI -
rysunku: PODLACZENIE PODGRZEWACZA C.W.U.

Fazaoprac: | pROJEKT WYKONAWCZY

Skala: - Styczen 2023 Rys. 1S-K-1




