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1 PROJEKTOWANE ZADASZENIE ISTNIEJACEGO TARASU WYMIANA WSZYSTKICH PARAPETOW ZEWNETRZNYCH: 9 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE m _Im<<>OL> <<mo _I_ O D Z _>
OD STRONY ZACHODNIEJ Z RYSUNKAMI BRANZY ELEKTRYCZNEJ. m—Am_m \_ B \_ OO
- 21 SZT. W KONDYGNACJI PIWNIC, )
5 PROJEKTOWANE POSZERZENIE DASZKU NAD WEJSCIEM O_.u._.<<OmNmZ_m KOLORYSTYKI ELEWACJI. DOPUSZCZA SIE
OD STRONY WSCHODNIEJ . 23 SZT. W KONDYGNACJI PARTERU, MMHW__H_Nm>wOm_U._Im_,\_>._.C BARW OPARTEGO NA TRZECH . - - A
3 | WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODOW PRZED WEJSCIEM : DOMUS
(jedynie dwa pierwsze stopnie) POZOSTALE DO OCZYSZCZENIA - 25SZT W KONDYGNACJI PIETRA tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9204 BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
m WOW. R.219 G.209 m.‘_wﬂ. . 45-960 OPOLE ul. Stawicka 23a
A. WYMIANA PODBITKI DASZKU NAD WEJSCIEM GELOWNYM OD UWAGA ! jako barwa podstawowa Scian; ORI TSR 2YCI DZIEY] W FIErEY
STRONY WSCHODNIEJ Parapety wykona¢ w kolorystyce tozsamej z kolorystykg elewaciji 10 tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9292 ot ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO -
b  RGB:R207G.194B.178 - ) emat BUDOWA NOWYCH | MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH
WYMIANA WYPRAWY TYNKARSKIEJ NA COKOLACH: WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH tynk wydzielajacy lizeny w centralnym ryzalicie, cokot PLACOWEK
. tynk trasowy wg pzlety KEIM EXLUSIV 9298 T o
5 UWAGA ! OCIEPLENIE SCIAN FIWNIC NA GLEBOKOSCI 100 CM PONIZEJ RGB: R.235 G.228 B217 T POWIAT BRZESKI z siedziba w BRZEGU
Wykonaé cokét w kolorze ciemnoszarym w technologii jak dla POZIOMU TERENU ZALECANE WYKONANIE OCIEPLENIA NA C ﬁwﬁ_ L e ﬂmm_wmmwwmmrwwmw_mmohﬂhwoums%aé | 49-300 BRZEG, ul: Robotnicza 20
tatych partii elewacii. 5 ! ! . T "ZIELONY DOM" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skoro goszcz
Nn_va MMvWNoMm w___m cwdo_m_ _2:_2 mozaikowego. MQNW,VQMMW%@M%_ A2 DO WIERZCHU LAWY UWAGA! roeteace "DOM NAD RZEKA" ul.Zamkowa 23/2, 49-345 Skorogoszez

UWAGI !

NALEZY ZASTOSOWAC TYNK CIEPLOCHLONNY Z
ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DETALU
ARCHITEKTONICZNEGO TJ. USKOKOWY GZYMS
PODOKAPOWY, OPASKI OKIENNE (COFNIETE WZGLEDEM
LICA SCIANY) ORAZ WYSUNIETE GZYMSY
POD-PARAPETOWE.

NIE DOPUSZCZA SIE WYDZIELANIA PASOW FLANKUJACYCH
W NAROZACH BUDYNKU.

NIE DOPUSZCZA SIE UZYCIA TYNKU MOZAIKOWEGO.

W opracowaniu projektowym przyjeto rozwigzanie systemowe
KEIM EXLUSIV. Do zastosowania mozliwe i dopuszczalne produkty
inne lecz o podobnych lecz nie gorszych parametrach.

NA ETAPIE WYKONAWSTWA WYBOR BARWY NALEZY
WYKONAC WG TECHNOLOGII PRODUCENTA PRZY
UZGODNIENIU Z GLOWNYM SPECJALISTA DS. OCHRONY
ZABYTKOW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU,
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