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1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:

wytycznych inwestora,

podktaddw architektoniczno-budowlanych,
uzgodnieri miedzybranzowych,
obowiazujacych norm i przepiséw

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest opracowanie projektu technicznego ,Poprawy
warunkow zycia dzieci w pieczy zastepczej na terenie Powiatu Brzeskiego — budowa nowych
i modernizacja istniejgcych placowek” w zakresie:

— Wymiany instalacji odgromowej;

— Montazu i zasilania automatyki bramy wjazdowej z napedem elektrycznym:;

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
wymiane istniejacych odgromowych
zasilanie,montaz kompletnego napedu napedu bramy wjazdowe;

3.1. Stan istniejacy
Istniejacy budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa,
3.2 Stan projektowany

Projektowany budynek bedzie wyposazony w:
« nowg, instalacje piorunochronng rys. E-02
+  przytacz do zasilania bramy wjazdowej rys. E-01
« Zacze ZK rys E-03
3.2.1 Instalacja piorunochronna:
Zgodnie z przeprowadzona, ocena ryzyka projektuje sie instalacje odgromowa klasy Ill. Ochrone budynku oparto
na metodzie kata ochronnego oraz metodzie oczkowej. Zgodnie z przyjeta klasa LPS dla metody oczkowej
wymiary oka nie moga, by¢ wieksze niz 20m x 20m.

Zwody umieszczone na dachu nalezy uktada¢ na uchwytach, tak by minimalna odlegtos¢ zwodu od jakiekolwiek
materiatu wynosita 0,1m. Odstepy pomiedzy uchwytami nie moga, by¢ wieksze niz 1m. Odlegtosé ta powinna by¢
odpowiednio zwiekszona dla miejsc obinizen w ktorych moze gromadzi¢ sie woda.Jako uchwyty uzy¢ uchwytow
gasiorowych i katowych pod dachéwke

Odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a innymi elementami na dachu powinien wynosi¢ minimalna, odlegtosé
zgodnie z rorma, PN-EN 62305. Metalowe czesci znajdujace sie na dachu, takie jak: ozdoby, balustrady, rury,
obrébki metalowe o przekrojach nie mniejszych niz 50mm2 mozna traktowac jako naturalng czes¢ LPS i nalezy je
potaczy¢ ze zwodami. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy najkrotsza, i
najbardziej bezposrednia droge do ziemi.Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ wzdtuz rur spustowych
rynien na typowych uchwytach mocujacych do rur spostowych. Zgodnie z przyjeta klasa LPS odlegtos¢ miedzy
przewodami odprowadzajacymi nie moze by¢ mniejsza niz. 20m.



Kazdy przewdd odprowadzajacy nalezy potaczy¢ z uziomem poprzez zlacze kontrolne mocowane na
wys.ok.30cm na ziemia. Ztacze to nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy roztaczenie do celéw pomiarowych
za pomoca narzedzi. Podczas normalnego uzytkowania ztacze kontrolne musi pozostowaé w stanie potaczonym.

Zwody i przewody odprowadzajace nalezy montowa¢ w sposob uniemozliwajacy przerwanie na skutek
przypadkowy sit mechanicznych lub elektrodynamicznych. taczenie zwoddéw i przewodéw odprowadzajacych
nalezy wykonac¢ w sposdb pewny np. spawanie, skrecanie lub srubowanie.Do potaczeri skrecanych wykorzystacé
typowe ztacza krzyzowe,rynnowe, Jako zwody przewody odprowadzajace nalezy wykorzystaé drut FeZn o
Srednicy 8mm. Wszystkie taczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.Przy kominach zgodnie z rys.E-02 nalezy
wykonad iglice 0 wys 1,5m

3.2.2 Instalacja uziemienia:

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej oraz odgromowej projektuje sie wykonanie
uziemienia. Uziom nalezy wykona¢ w formie uziomu pionowego i poziomego . Minimalna gteboko$¢ zakopania
uziomu otokowego to 0,5m. Minimalna odlegtos¢ iziomu otokowego od zewnetrznych Scian naokoto obiektu to
1m. Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q. Jako materiat uziemiajacy nalezy
zastosowac bednarke FeZn 30mm x 4mm,oraz prety pionowe min. fil6 Wszystkie taczenia nalezy zabezpieczyc¢
antykorozyjnie.

3.2.3 Naped bramy wjazdowej
3.2.3.1 Modernizacja Istniejacej rozdzielnica elektrycznej TRO-1

Istniejaca, rozdzielnice TRO-1 /piwnica/ nalezy rozbudowac o
dodatkowe zabezpieczenie 3-faz S193B16

3.2.3.2 Przytacz kablowy YKXS 5x4mm2

Przytacza do sterowania bramy wjazdowej projektuje sie kablem nN typu YKXS 5x4mma2

Kabel nalezy utozy¢ od istniejacej tablicy TRO-1 do projektowanego ZK posadowionego w granicy dziatki przy
bramie wjazdowej/rys.EQL/

Kable nalezy uklada¢ na gtebokosci 70cm, w 20-sto  centymetrowej warstwie piasku,
przykrytego 15-cm. warstwa, ziemi rodzimej, folig kablowa koloru niebieskiego i pozostataziemia, ubijang,
warstwami do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is=1,0. Odlegtos¢ foliiod kabla powinna wynosi¢ minimum 25
cm.

Sposob utozenia kabla w wykopie przedstawia ponizszy rys.
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Kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK-50mm. Prace w miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela danej sieci. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane wiacznie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. ( art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.) ( rys nr 1).W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca robét. Wykona¢ zapas kabla o diugosci 2 x 1 m przed projektowanym ztaczami kablowymi
Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniej;ze dopuszczalne
L, | Skrzyzowane . lub Zblizenie | Cdlegtosci w [cm]
" | irodzaj urzadzeri podziemnych Pionowo przy [ Poziomo pizy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym |15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
9 Kable  sygnalizacyjne i  kable  przeznaczonych ~ do  zasilania moga, sie
urzadzeri oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 5 stykac
3 Kabli  elektroenergetyczne 0  napieciu  znamionowym do 1 kV 25
z kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne 0 napieciu znamionowym | 50
4 1  kV<Un<30kV ~z kablami tego samego przedzialu napie¢ 10
znamionowych
5 Kable rdznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 Kable z mufami innych kabli 2:2 dopuszcza jakIp. 1-5
7 Kable od rur wodociagowych, Sciekowych, cieplnych, gazowych | 25 + srednica | 25 + Srednica
z gazami niepalnymi. rurociagu rurociagu
8 | Kable do rurociagu z gazami i cieczami palnymi uzgodnic  z  wlascicielem  rurociagu,
ale nie mniej nizw Ip. 7
N S . . nie moga, sie
9 Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi krzyzowac 200
10 Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych | nie moga, sie A0
(ust6j, podpora, odciazka) krzyzowac
1 Kable od scian budynkéw i innych  budowli np. przyczdiki, | nie moga, sie 50
z wyjatkiem urzadzeri wyszczegdlnionych w lp. 7, 8, 9, 10. krzyzowac
W wykopie, kable nalezy ulozy¢ linia falista z zapasem 1-3%. Przed zlaczem kablowym,
rurami  przepustowymi, oraz na trasie lini kablowej w odstepach 10 m, nalezy zatozyé
oznaczniki  kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dlugosci trasy, wiascicielu

kabla oraz roku budowy przytacza kablowego. Podczas ukiadania kabla nalezy przestrzega¢ minimalnych
promieni giecia. Prace ziemne w poblizu innych urzadzer podziemnych nalezy wykonac recznie. Uktad potaczeri
linii kablowej przedstawia rys. nr E-01.E-03

3.2.3.3 Ztacze kablowe ZK

Na projektowanej trasie budowy przytacza kablowego n/N nalezy ustawi¢ ztacze kablowe typu
ZK.Projektowane ziacza kablowe wykonane z termoutwardzonego tworzywa sztucznego, nalezy
posadowi¢ w wykopie uwzgledniajac, projektowana niwelacje terenu i usytuowanie dolnej krawedzi
ztacza min. 20 cm nad poziomem terenu. Obudowa ztacza kablowego powinna by¢ wykonana w sposdb
uniemozliwiajacy dostep 0sob nieuprawnionych, wyposazona w zamek baskwilowy wyposazony w
uchwyt na ktddke. Obudowa musi mie¢ konstrukcje modutowa. Ztacze powinno by¢ o grubosci 30-
40cm. Stopieri ochrony obudowy min. P44, wnetrza obudowy min. IP2X, ochrony przed uderzeniami
IK10 w I klasie ochronnosci izolacji. Po wewnetrznej stronie drzwiczek ztacze wyposazyc¢ w kieszen na




dokumentacje. Na zewnetrznej stronie drzwiczek powinna by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza.
Kolor obudowy RAL 7035. Na kablach wprowadzonych do ztaczy nalezy umiescic tabliczki kierunkowe
informujace o typie kabla, jego kierunku, dtugosci i whascicielu. Ztacze nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys.
nr E-03.

Dla projektowanego zlacza kablowego, nalezy wykona¢ uktad uziomowy, poziomy (taSmowy)
wykonany z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm, utozonej w rowie kablowym. W przypadku
trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia
wynikéw pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowa¢ o uziom pionowy (pretowy)
wykonany z pretdw stalowych, ocynkowanych lub miedziowanych o $rednicy 16mm” TP-2.
Przy realizacji uziomow faczenie bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem nalezy
wykonaé przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma Srubami M10. W ziaczu kablowym
potaczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonaé¢ przez skrecenie Sruba M12. Miejsca
potaczen nalezy zabezpieczyC przed korozja, przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w
czesci nadziemnej ziacza, wazeling bezkwasowa. Rezystancja uziemienia w ztaczu kablowym nie
powinna przekroczyé 10 Q. Jest to jednoczesnie punkt rozdziatu punktu PEN na PE i N.

W celu zasilania urzadzer elektrycznych zewnetrznych ztacze nalezy wyposazy¢ w wytaczniki
instalacyjne oraz rdznicowopradowe. ZK nalezy wyposazy¢ w typowa aparature zabezpieczajaca,
modutowa, oraz aparature sterujaca. Kazde z urzadzen nalezy oznaczy¢. Obwody zasilajace opisa¢
uwzgledniajac zasilane odbiorniki.

W ztaczu kablowym nalezy umiesci¢ ochronnik przepiec KL.II.

3.2.3.4 Naped bramy wjazdowej
Do istniejacej bramy dwuskrzydtowej nalezy zamontowac :

» zestaw napedu np.KMB24-PM zestaw 24V 1 szt.
fotokomarka 1 szt. np. pupilla Oc-

* lampa led- lampa uniwersalna 12 - 1 szt. 255V

pilot uniwer. 433,92MHz np. togo2va

» dodatkowa pare fotokomdrek osadzonych na stupkach oddalonych o 2,5m od bramy po stronie
wewnetrznej

4. Spos6b wykonania instalacji.

W budynku kabel nalezy uktada¢ w istniejacym korycie K100 w korytarzu i projektowanym
korycie kablowym siatkowym w pom. magazynku. Koryta na Scianach nalezy prowadzi¢
réwnolegle do krawedzi Scian oraz sufitu.

Przy zewnetrznej Scianie budynku zamontowac typowa, obudowe wolnostojaca z fundamentem
0 wymiarach 28cmx28cm o wys.ok 40cm/typu ZK1/ do ktorej wprowadzi¢ projektowany kabel
nad powierzchnia ziemi od wewnatrz budynku i wyprowadzi¢ przelotowo projektowany kabel w
rurze DVK 50mm i dodatkowy rure DVK 50 jako rezerwe w kierunku projektowanego ZK przy
bramie wjazdowe;j

5. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.

Wykonang, instalacje nalezy sprawdzi¢ czy zostaly spetnione wymagania normy PN-IEC
60364-1:2000, dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu 0 norme PN-IEC
60364-6-61. Zakres badari odbiorczych obejmuije "ogledziny" i "proby"

Préby instalacji.

Do préb nalezy przystapi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek.
Niedopuszczalne jest przystapienie do préb przed usunieciem usterek mogacych mie¢ wptyw
na wynik prob. Zaznacza sie, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania
préb, ktdre potwierdzityby parametry znamionowe wyrobdw posiadajacych gwarantujace jako$¢
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania z polskimi normami



I aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala sie nastepujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:
-ciagtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczer wyrownawczych gtownych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych
- rezystancji uziemienia
- samoczynne wytaczenie zasilania

Wyniki badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie obowiazujace sprawdzenia zakofnczyty
sie wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usunaé a
nastepnie powtorzy¢ te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wptyw. Kazde
czynnosci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane protokétem zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i
jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacje.

6. Konserwacja instalacji elektryczne;.

W celu osiagniecia zalozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustalic
czestosC i zakres jej konserwacji. Sprawy zwiazane z konserwacja instalacji elektrycznej
powinny by¢ uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy
okreslaniu zasad konserwacji nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6
normy PN-IEC 60364-3;2000, tak aby w zatozonym okresie eksploatacji instalacji elektrycznej:

- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty by¢

wykonywane w sposab tatwy i bezpieczny,

- zapewniona byta skutecznosc dziatania Srodkéw ochrony,

- niezawodno$¢ wyposazenia zapewniata osiagniecie przewidzianego czasu uzytkowania
instalacii.

Ustawa Prawo budowlane okresla najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi
sprawdzeniami okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Zas$
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z
1998r) okres miedzy sprawdzeniami i zakres sprawdzeri powinien zostac okreslony w instrukcji
eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i urzadzen sporzadzonej przez uzytkownika dla
konkretnego obiektu. Jednak nie moze on by¢ diuzszy niz najdtuzszy dopuszczalny okres
miedzy sprawdzeniami instalacji eksploatowanych okreslony aktualnie w obowiazujacych
przepisach krajowych. Ostateczna decyzje w tej sprawie podejmie uzytkownik

7. Uwagi koricowe.

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i
aparaty elektryczne musza, posiadac znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu 0 uzyskany
certyfikat na znak bezpieczenstwa.
b) Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE, PEUE,
BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.
c) Wszystkie roboty musi odebrac Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami i systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.
d) Wykonaé komplet pomiaréw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
e) Obwody w tablicy rozdzielczej nalezy opisac.
f) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen posiadajacych aktualne certyfikaty stwierdzajace, ze
moga, by¢ one wprowadzone do obrotu i nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawa, z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92.
poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogdw zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatyhilnosci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta



g) Wszystkie elementy instalacji nalezy odpowiednio oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podczas
przeprowadzania kontroli odbiorczych, uzytkowania, modyfikacji oraz konserwaciji.

h) Rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢ w schematy ideowe.

i) Montaz instalacji musi by¢ wykonany przez kompetentne osoby i przy uzyciu materiatdw dopuszczonych do
obrotu na terenie kraju. Wyposazenie instalacji elektrycznych nalezy montowa¢ z uwzglednieniem instrukcji
dostarczonych przez producentéw.



