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3. Oswiadczenia projektantow
Gostyn, dnia 12 kwietnia 2021r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014, poz.768, DzU z
2014, poz.822, DzU z 2014, poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU z 2015, poz.200.)

OSWIADCZAM, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

temat: Zagospodarowanie terenu sportowego
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Lipnie

adres inwestycji: Zespot Szkolno — Przedszkolny w Lipnie
ul. Powstancéw Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno
dz. nr ewid. 3791 430

Inwestor: Gmina Lipno,
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnien: | Data: Podpis:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTANT J.Wiodarz- WP-OIAJOKK/UPBISO/2008 | mrotoioniin tteey | 0az0m
Asystent konstruktora Jakubowska ARCHITEKTONICZNEJ
KONSTRUKCJA mgr inz UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTANT . PROJEKTOWANIA BEZ 04.2021
tukasz Gorczak WKPIO263/POOKILS | oammmczeiwsreciiose,
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I1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz-Jakubowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznegi w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-C997-2F3Y-9BDB-592A

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-196/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Bartlomiej Gorczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 lipca 1981 r. w Koécianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0263/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

ewodniczacy
Okregowej Komi?i Kwalifikacyjnej WOIIB

Mhnn -

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Eukasz Barttomiej Gérczak

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

5
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: F 0T 40,0 U
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski........ )

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. J...........

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Bartlomiej Goérczak
64-000 Koscian, Widziszewo ul. Polna 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JVH-AKF-F21 *

Pan tukasz Barttomiej Gérczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0384/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpi y i elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokt opatrzonym podpi: i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

LN p—
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5. Dokumenty formalne dotyczace projektu

5.1. Dokumenty formalno prawne

o Zlecenie Inwestora

. Kopia mapa zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500,
. Wytyczne uzytkownika

. Aktualne normy i przepisy budowlane.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa miasteczka rowerowego, biezni 3-torowej w Lipnie, gm. Lipno,
na dziatkach o nr ewidencyjny 379 i 430.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

- budowa miasteczka rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltoewgo

- bieznia 3- torowa

5.3. Stan formalno-prawny

Dziatki nr 379 i 430- obr. Lipno- ob. wiejski ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym
wiascicielem jest Gmina Lipno.

5.4. Podstawa opracowania

W trakcie prac projektowych prowadzone byty konsultacje z Inwestorem majgce na celu uzgodnienie
rozwigzan projektowych. Materialy wyjsciowe do projektowania sktadajg sie z:

1. Uzgodnien z inwestorem

2. Zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji lokalizacji inwestycji

3. Mapa do celoéw projektowych

4. obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

5.5. Lokalizacja

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie rekreacyjnym wsi Lipno, gm. Lipno, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 379 i 430

6. Branza architektoniczna

6.1. Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja i program inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu dla inwestycji
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Lipnie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest ha czesci terenu szkolnego we wsi Lipno, dz. nr ewid.
379 430.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- demontaz bramek i koszy do koszykowki

- oczyszczenie, uzupetnienie i ewentualne frezowanie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
na boisku

- wykonanie nowej nawierzchni na istniejgcej z wyprofilowaniem spadkéw

- wykonanie miasteczka rowerowego — malowanie jedni i oznakowania poziomego

- przygotowanie podtoza i podbudowy pod bieznie

- budowa biezni

- montaz wyposazenia

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie dziatki.
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Dziatki nr 379 i 430, oznaczone na mapie jako tereny szkolny, lezg na terenie, dla ktérego nie
opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice opracowania pokazano graficznie na rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Teren dziatki jest ogrodzony, uksztattowanie terenu - teren plaski z niewielkimi réznicami wysokosci.
Istniejace boisko z nawierzchnig asfaltowg oraz miejsce pod przyszig trybune (wg oddzielnego
opracowania) jest potozone na rownym z terenem szkolnym i nieznacznie wyniesionym w stosunku
do miejsca planowanej budowy biezni.

Dziatki o nr 379 i 430 o fgcznej powierzchni ok.2,4162 ha posiada nieregularny ksztatt. Wejscie i
wjazd na teren istniejgcy — bez zmian. Nieruchomos$¢ graniczy z terenami zabudowy mieszkalno —
rolniczej.

Obecnie dziatka zagospodarowana i zabudowana, uzytkowana jako teren szkolny. Pozostata czes¢
terenu poro$nieta niskg roslinnoscig trawiasta.

Na dziatke 379 prowadzi istniejgcy zjazd z drogi powiatowej, zas na dziatke 430 istniejgcy zjazd z
drogi gminnej.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie przytgcze energetyczne oraz przeprowadzona jest sie¢
kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

BILANS TERENU — stan istniejacy

- powierzchnia dziatek nr 3791430 - 2,4162 ha

- powierzchnia zabudowy istn. szkoty — ~2896 m?,

- powierzchnia zabudowy istn.budynku gospodarczego — 127 m?
- powierzchnia zabudowy istn.budynku ,Orlika” — 115 m?2

Charakterystyka zieleni istniejgcej.
Na terenie dziatki przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew.

Zagospodarowanie terenu przylegtego.
Sasiedztwo z dziatkami podlegajgcymi opracowaniu stanowig dziatki prywatne i gminne.

Istniejgca infrastruktura.

Na terenie nieruchomosci znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikami na wode deszczowa,
- linia kablowa elektroenergetyczna,

6.2. Oddziatywanie obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
A. Analize projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.
1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy Dotyczy
U. 22013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami) badaé¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogolnych

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw
zabudowanych jak i niezabudowanych.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w
odniesieniu do terendw zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terendw
niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizaciji.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapi zjawisko przestaniania, ani zacieniania.
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b) uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja
funkgciji i formy). Czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

- uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizaciji, itp.

Planowana inwestycja jest zgodna z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowane miasteczko rwerowe oraz bieznia nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci

sasiednie. Jego oddziatywanie zawiera sie na terenie dziatek o nr geod. nr 379 i 430.

6.3. Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor zamierza wybudowa¢ miasteczko rowerowe na isntniejgcym boisku do pitki recznej i
kosztkéwki o nawierzchni z betonu asfaltowego. Istniejgc boisko posiada wymiary 20x40m. Z tego
boiska zostang usuniete bramki, kosze oraz pitkochwyty. Na istniejgcej nawierzchni zostanie
wykonana nowa warstwa z betonu asfaltowego z wyprofilowaniem spadkéw dla odprowadzenia
wody deszczowej i zostang wymalowanie linie tworzace tor do nauki jasdy rowerem. Obok zostang
umieszczone stojaki dla rowerow. Na czesci istniejgcej drogi gruntowej zostanie wybudowana
bieznia 3-torowa.

Lokalizacje projektowanego miasteczka rowerowego oraz biezni pokazano graficznie na rysunku 1
,Projekt zagospodarowania terenu”.

Wijazd na posesje i wyjazd bez zamian, istniejacy.

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane
e miasteczko rowerowe

e bieznia

e mata architektura

Bilans terenu - projektowany

Pow. dziatek 3791430 24162 m? —100%

- powierzchnia zabudowy istn. szkoty — ~2896 m?,
- powierzchnia zabudowy istn.budynku gospodarczego — 127 m?
- powierzchnia zabudowy istn.budynku ,Orlika” — 115 m?2

- pow. projektowanego miasteczka rowerowego - 800m?
- pow.biezni 60m z wybiegami — 234 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego do odtworzenia trawnika okoto 19990,00 m?

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie archeologicznej.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Przedmiotowej inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérniczej.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charaktery i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Planowana inwestycja nie spowoduje wystgpienia zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikdw.

Teren dzialki nie znajduje sie w strefie zagrozenia powodzi 1%.
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Planowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na wtasnym gruncie oraz kierunku sptywu wod
opadowych w sposob szkodliwy dla gruntéw sgsiednich.

- na obiekcie nie projektuje sie instalacji urzgdzen powodujgcych dla otoczenia zagrozenie hatasem.
- ha terenie projektowanej inwestycji na podstawie mapy do celéw projektowych i wizji lokalnej w
terenie nie stwierdzono wystepowania elementéw w postaci sieci wewnetrznych, drenazu, ktére
powodowaltyby kolizje.

7. Rozbidrka i sposéb zagospodarowania materiatéw z rozbiérki

Do rozbidrki uzy¢ sprzetu mechanicznego. Prace prowadzi¢ przestrzegajgc BHP.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiada¢ aktualne przeglady i badania.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Odpady z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla ludzi.

8. Rozwiazania architektoniczne

Zatozenia :

- rzedna nawierzchni miasteczka rowerowego w najwyzszym punkcie bedzie podniesiona o 4cm w
stosunku do rzednej istniejgce;j.

- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

- | kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126
poz. 839) ustalono oraz na podstawie dokumentacji geotechnicznej:

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

e jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni

e zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentéw i podbudow

e brak niekorzystnych warunkéw na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga :

Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od
zatozonych nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

8.1. Nawierzchniai oznakowanie miasteczka rowerowego

Zaprojektowano wykonanie nowej nhawierzchni z batonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4cm. Po
oczyszczeniu i usunieciu z istniejgcej nawierzchni luznych fragmentéw i uzupetnieniu ubytkéw
projektuje sie wykonananie na niej nowej nhawierzchni z betonu asfaltowego. W celu odprowadzenia
wod opadowych nalezy wykonaé na nowej nawierzchni profil daszkowy o pochyleniu obustronnym
2%.

Na projektowanej nawierzchni projektuje sie malowanie farbami drogowymi linii krawedziowych
wyznaczajgcych drogi i skrzyzowania oraz linii osiowych, przejscia dla pieszych, strzatek w kolorze
biatym. Wielkos$¢ strzatek nalezy proporcjonalnie dostosowac¢ do szerokosci pasa ruchu. Linie i znaki
poziome nalezy malowac farbag przeznaczong do oznakowania poziomego drég — kolor biaty.

Znaki pionowe — mobilne. Znaki te muszg posiadac podstawe, dzieki ktérej mozna je bezpiecznie
ustawi¢ bezposrednio na nawierzchni a po skonczonych zajeciach — éwiczeniach jazdy na rowerze —
bedzie mozliwe usuniecie znakéw bez ingerencji w nawierzchnie. Jednoczes$nie zestaw znakéw
musi dawa¢ mozliwos¢ dowolnego projektowania organizacji ruchu na terenie miasteczka
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rowerowego. Zestaw znakow do zakupienia przez Inwestora sktada sie z 50 réznych wybranych
przez Inwestora znakéw dorogwych pionowych (mini) w tym 4 sygnalizatory swietine akumulatorowe
Daje to mozliwos¢ kazdorazowej zmiany organizacji ruchu podczas ustawiania znakéw w
miasteczku rowerowym.

Przy miasteczku projektuje sie usytuowanie stojaka do rowerowego na min. 10 rowerdow.

8.2. BIEZNIA PROSTA 60m plus wybiegi

Bieznia 3-torowa o dtugosci 78m wraz z wybiegami z nawierzchnig poliuretanowa.

Szerokos$¢ toru 100cm, szeroko$¢ linii rozdzielajgcej 5cm. Wszystkie tory o tej samej szerokosci.
Nalezy za pomocg linii oznaczy¢ start oraz mete dla biegu na 60m a takze inne oznaczenia.
Poprzeczne pochylenie biezni 1%. Przy projektowaniu biezni nalezy uwzgledni¢ 1-metrowg strefe
bezpieczenstwa w ktérej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state.

Nawierzchnia poliuretanowa na ww obiektach sportowych:

e Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa 0 grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia poliuretanowa - jest to w petni syntetyczna mieszanka granulatu gumowego (SBR/
EPDM) i lepiszcza poliuretanowego.Nawierzchnie poliuretanowe majg zastosowanie na kortach
tenisowych, boiskach, biezniach oraz placach zabaw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, spetnia wymagania normy PN-
EN 14877:2014.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki
np. firmy SMG). Grubo$é warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli zgodnie z norma PN-EN
14877:2014 - obowigzujaca w Unii Europejskiej norma okreslajaca wymagania
dotyczace sportowych nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych.

parametr wartos¢ wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014
Wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm? (MPa) >0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalnos$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko > 150

wersji przepuszczalnej dla wody)
Odpornos$¢ na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, g
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

IA
N
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- wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm?2
- wydtuzenie podczas zerwania, %
- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na
kolce:

35+44 typ SA35+44

35+50 typ SA35+50

>0,4
- wytrzymatos¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm?2 '
o - < 20
- zmniejszenie wytrzymatosci, %
o _ > 40
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, %
o - . < 20
- zmniejszenie wydiuzenia podczas zerwania, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

multisport

- multisport <6

- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/= 85

oraz wymagania IAAF (International Association of Athletics Federations - pol.
Miedzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych - jedyna na $wiecie
jednostka upowazniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych),
ktorych spetnienie skutkuje wydaniem certyfikatu IAAF PRODUCT CERTIFICATE

(certyfikat IAAF nawierzchni):

parametr wartos¢ wymagana wg IAAF
Zmniejszenie sity (amortyzacja), % 35+50

Odksztatcenie pionowe, mm 0,6+-2,5

Tarcie (wspotczynnik tarcia) > 0,5

Wytrzymatos¢ na rocigganie, > 0,5

Mpa

Wydtuzenie, % > 40

14




FORMAT

* BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH o

e Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni
= Certyfikat IAAF
= Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego
laboratorium potwierdzajgce wymagania Inwestora
=  Atest Higieniczny PZH
=  Aktualne badania na zgodnos$é z PN-EN 14877:2014
=  Autoryzacja producenta systemu
= Karta techniczna systemu
=  Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni (
UWAGA, nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéow z recyklingu

8.2.1. Konstrukcja nawierzchni:

o Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody,dwuwarstwowa. tgczna grubos¢ nawierzchni 13 mm ( stosowane 10-14,5 mm) (warstwa
elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie systemu
poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.)

o poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. frakcji 0,075- 4 mm gr. 10 cm

podbudowa z kruszyw famanych — warstwa dolna o grubosci 15cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Wewnetrzne i zewnetrzne obrzeza biezni obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
tawie betonowej zwyklej. Krawezniki wyposazone w naktadke w postaci gumowej poduszki
chronigca sportowcow przed urazami, produkowane z betonu witdknistego.

Wody opadowe odprowadzane bedag poprzez odwodnienie liniowe na teren biologicznie

czynny na przedmiotowej dziatce.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Te wymagania stosuje sie réwniez do podkiadu elastycznego np.
typu Conipur ET

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podfoza.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym CONIPUR 322 Ilub 326. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

8.2.2. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktéry jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% X 40%. Czynnos¢ tg
wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System Conipur 216 jest systemem PU, ktérego skfadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku
wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 13 mm.

Nawierzchnie poliuretanowe wystepujg w szerokiej gamie koloréw, z ktérych najbardziej popularny i
praktyczny jest kolor ceglasty i zielony.

8.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

8.2.4. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

e Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewoéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

e Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody.
To jest naturalna cecha nawierzchni.

e Powstale tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortow itp).

8.2.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

Bieznia powinna by¢ przeznaczona wylgcznie do zaje¢ sportowych. Nie zaleca sie ustawiania na
nawierzchni przedmiotéw wywierajgcych duzy nacisk (tawki, krzesta itp.), a takze jazdy wszelkiego
rodzaju pojazdami. Wskazany jest staty nadzér osoby dbajgcej o bezpieczenstwo graczy. Przed gra
nalezy przeprowadzi¢ rozgrzewke, sprawdzi¢ czy wszyscy zawodnicy majg odpowiedni ubidr,
obuwie i ochraniacze. Nalezy pamietac¢ o statej kontroli stanu technicznego nawierzchni oraz sprzetu
sportowego.

8.3. Skocznia w dal - istniejgca.

8.4. Mata architektura

o Kosze na $miecii 75 |, ocynk + lakier, - 4 sztuki
- Konstrukcja wykonana jest z rury stalowej 48,3 mm.
- Daszek kosza z blachy
- Kosz wyposazony w zamek blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia.
- Montaz do prefabrykatéw betonowych.

Rozmieszczenie koszy na Smieci wg zalecen Inwestora.
e Dwa stojaki rowerowe

Przy boisku nalezy usytuowa¢ dwa stojaki na rowery po 10 miejsc rowerowych kazdy.

Zdjecie polagdowe
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9. Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnospawnych.
Pojektowane zagospodarowanie terenu umozliwia ruch rowniez osobom niepetnosprawnym.

9.1. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego - nie dotyczy

9.2. Analiza mozliwosci racjonanego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Odstepuje sie od spozadzenia analizy.

9.3. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja nie stwarza zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Obiekt z projektowanym wyposazeniem i oraz
przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych stosowania
Srodkéw ochronnych.

10. Wyposazenie terenu w instalacje.
Nie projektuje sie.

11. Uwagi ogdine

. Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Mozliwos¢ zmian materiatowych na materialy o wtasciwosciach
réwnowaznych lub o parametrach lepszych od zastosowanych w projekcie.

. Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

3 W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie i porozumie¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
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FORMAT
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Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowa¢ plan BIOZ
w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki moggcych stwarzac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.
12. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbidr rob6t wykonaé zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowali:
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-Jakubowska

Upr. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnos$ci architektonicznej

mgr inz. Lukasz Gérczak

Upr. Nr WKP/0263/POOK/13
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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13. Informacja BIOZ

Dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

120 poz. 1126 z 2003 r.) jest konieczno$é w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego
sporzgdzenia przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Temat: Zagospodarowanie terenu sportowego
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Lipnie

Adres inwestycji: Zespot Szkolno — Przedszkolny w Lipnie
ul. Powstancéw Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno
dz. nr ewid. 3791 430

Inwestor: Gmina Lipno
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Projektant: mgr inz. arch. J.Wtodarz-Jakubowska

63-800 Gostyn, ul. Nad Kania 20
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ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI.
roboty budowlane :

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni placu, biezni,

- utozenie ciggdéw pieszych,

- montaz trybuny

- uporzgdkowanie placu budowy.

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.
Projekt obejmuje budowe miastezka rowerowego wraz z bieznig i trybung na istniejgcym
terenie sportowo-rekreacyjnym przy szkot w Lipnie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie zyciu i zdrowiu sg istniejgce instalacje
podziemne zaznaczone i nie zaznaczone na mapie geodezyjnej.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia nastepujgcych
robot:

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu i maszyn (oczyszczanie nawierzchni asfaltowe;j,
uktadanie nowej nawierchni asfaltowej)

- prace podczas demontowania pitkocwytéw (wysokie elementy)

- prace przy korytowaniu pod bieznie (ciezki sprzet)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik
Budowy lub Majster Budowy sg zobowigzani do przeprowadzenia instruktazu podczas
ktorego :

e powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

e skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

e zaznajomieni z projektem organizacji robét,

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy
lub Majster Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywa¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z
podaniem :

e wykazu 0soéb biorgcych udziat,

e 0soby petnigcej nadzér nad realizacja,

e zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba prowadzaca
instruktaz bedg :

e rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1072 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r

(Dz. U. Nr 129, poz.844),

e Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:

e bez przeciwwskazanh lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

e petnoletni,

o dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

e posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych,

o dla robdt tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma
tablicami ,UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biato-czerwong tasma BHP.
e prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP (
zaopatrzonych w atest oraz instrukcje producenta),

e Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP oraz wykonac¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu

(raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych
i kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Uwagi:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, normag wieloarkuszowg PN — IEC 60 364
i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Nie wymaga sie sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem
budowy, poniewaz nie beda prowadzone roboty budowlane trwajace ponad 30 dni , przy
jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie u kierownika budowy. W widocznym miejscu
nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy, podajac na niej telefony alarmowe:

Strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji, telefonu alarmowego 112 oraz pozostate
informacje wymagane ustawa — Prawo Budowlane.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-Jakubowska

Upr. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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