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przebudowa istniejącej kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami
zgodnie
z PT instalacji sanitarnych

ISTNIEJĄCE BOISKO DO
PRZESUNIECIA

PROJEKTOWANE BOISKO PIŁKARSKIE O WYM.
64x100 m CELEM DOSTOSOWANIA DO
PROJEKTOWANEJ BIEŻNI
WYŚRODKOWANE WEDŁUG OSI
PROJEKTOWANEJ BIEŻNIi1
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ST6
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ST5

ZG
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Lokalizacja studni kablowej ST1

Proponowana lokalizacja złącza ZK-P

Rura osłonowa PCV

R17

85,50D783,63

85,55D883,70

Istniejacy kabel zasilający należy
przedłużyć poprzez mufowanie do

punktu wskazanego na mapie kablem o
parametrach tożsamych do

istniejącego. Na odcinku pod bieżnią
kabel ułożyc w rurze ochronnej

M2

M1
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w

w
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6

kdPCV160-25,2m

korytko odwodnieniowe
LW125 z przykyciem
z tworzywa sztucznego
z podwyższoną krawędzią

skrzynka odpływowa do korytek otwartych LW
z podwyższoną krawędzią125

skrzynka odpływowa do korytek otwartych LW
z podwyższoną krawędzią125

skrzynka odpływowa do korytek otwartych LW
z podwyższoną krawędzią125

skrzynka odpływowa do korytek otwartych LW
z podwyższoną krawędzią125

korytko odwodnieniowe
LW125 z przykyciem
z tworzywa sztucznego
z podwyższoną krawędzią

korytko odwodnieniowe
LW125 z przykyciem

z tworzywa sztucznego
z podwyższoną krawędzią

korytko odwodnieniowe
LW125 z przykyciem
z tworzywa sztucznego
z podwyższoną krawędzią

kdPCV160-25,2m

kdPCV160-11,0m

kd
PC

V1
60

-1
9,

8m

kdPCV160-3,2m

kdPC
V160-56,8m

kdPCV160-10,5m

kdPCV160-10,7m

kdPCV160-24,0m kdPCV160-2,2m

kdPCV160-24,5m

kdPCV160-8,9m

kdPCV160-13,2m

D1

T1

D2

istn. kanalizacja deszczowa

istn. kanalizacja deszczowa

D4

D3

D5

D6

T3

T2

T4

instalacja wodociągowa do przebudowy
(przeniesienie punktu czerpalnego)

połączenie z istniejącą instalacją wodociągową
PE50 mufa połączeniowa

połączenie z istniejącą instalacją wodociągową
PE50 kolano PE

instalacja wodociągowa do przebudowy

wPE50-71,5m

wPE50-39,1m

lokalizacja punktu czerpalnego

w
PE50-17,5m

trasa instalacji wody po przebudowie

kdPCV160-15,6m

Lokalizacja istniejącej instalacji nawadniającej boisko
piłkarskie do przełożenia - ilość tryskaczy około 12-15szt.

Lokalizacja istniejącej instalacji nawadniającej boisko
piłkarskie do przełożenia - ilość tryskaczy około 12-15szt.

kdPCV200-11,5mkd
PCV20

0-5
,7m

do przebudowy

 po przebudowie

ST7

ST1 - 7
STUDNIA TELETECHNICZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA/TELETECHNICZNA

RURY OCHRONNE PCV

D1 -istn. studnia kanalizacyjna betonowa
D2,D3 -proj.studnia kanalizacji deszczowej Ø1000mm
betonowa
D4 -istniejąca studnia kanalizacji do wymiany na nową
Ø1000mm betonową
D5,D6 -proj. studnie kanalizacji deszczowej
prefabrykowane Ø425mm PVC
T1,T2,T3 -trójniki PCV160/45°
kdPCV160 -projektowane rurociągi kanalizacji
deszczowej Ø160mm SN8

INSTALACJE SANITARNE

LIKWIDACJA

R17 - rura spustowa żeliwna DN150 z
czyszczakiem

D7 -proj.studnia kanalizacji deszczowej Ø1000mm
betonowa
D8 -proj.studnia kanalizacji deszczowej Ø400mm
betonowa

STUDNIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ MAPY
Z ORYGINAŁEM

ELEKTRYCZNA

STADIUM OPRACOWANIA:

działka nr: 251/12;  251/6, 254/1
obręb ewid.: 0001 Rydzyna
jednostka ewid.: 301304_4 Rydzyna

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE
PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Nr str.
PROJEKT TECHNICZNY

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowę obiektów kompleksu sportowego
kat. obiektu bud. V

02-2023r

1:500

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót    wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy
niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Sprawdzający :

IE.PZT

Projekt zagospodarowania działki
Nazwa rysunku :

SKALA :

DATA :

Lokalizacja :

Temat :

Nr rys. :

Zlecający :

Branża :

ul. Okreżna 10;  64-100 Leszno
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