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Zestawienie rur i izolacji

/

- olejowy kociot kondensacyjny mocy cieplnej 80 kW kazdy (dla 80/60)

pracujgce w kaskadzie, wyposazony w:

- automatyke sterujgcg catg technologig kottowni zgodnie ze

schematem,

- grupe bezpieczenstwa kotta,(zawor bezpieczenstwa + przepomowe

naczynie wzbiorcze i inne niezbedne elementy)

- wyposazone w pompy obiegu kotta wspétpracujgce z

wymiennikiem/sprzegtem
- neutralizator kondesatu
- palnik min. dwustopniow

ydraulicznym.

- termostatyczny zawér mieszajgcy dn 20 szt.
- zawor regulacyjny np MSV-BD DN50 szt.
- zawor regulacyjny np MSV-BD DN32 szt.
- zawor regulacyjny np MSV-BD DN25 szt.
- zawor regulacyjny np MSV-BD DN20 szt.
- wodomierz dn 15 szt.
Filtr Siatkowy DN 65 szt.
Filtr Siatkowy DN 40 szt.
Filtr Siatkowy DN 32 szt.
Filtr Siatkowy DN 25 szt.
Filtr Siatkowy DN 20 szt.
Zawor zwrotny klla\Fowy kotnierzowy DN 65 szt.
Zawor zwrotny DN 65 szt.

Zawor zwrotny DN 40
Zawor zwrotny DN 32
Zawoér zwrotny DN 25

Zawor kulowy kotnierzowy DN 65
Zawor kulowy DN 65
Zawor kulowy DN 50
Zawor kulowy DN 40

Zawor kulowy DN 32 szt.
Zawor kulowy DN 25 . szt.
Zawor kulowy DN 25 z kurkiem 's\f)ustowym szt.
Zawor kulowy ze zigczka do weza DN 25 szt.
Zawor kulowy DN 20 . szt.
Zawor kulowy DN 20 z kurkiem ﬁ)ustowym szt.
Zawor kulowy ze ztgczka do weza DN 20 szt.
Zawor odpowietrzajgcy z zaworem kulowym DN15 szt.
Manometr do 4 bar z Kurkiem manometrycznym szt.

Termometr do 100°C z czujkg zanuzeniowg
Termo/Manometr z czujkg zanuzeniowg

UWAGA

- Inne niezbedne do prawidtowej pracy kottow kpl
- pojemnosciowy podgrzewacz wody o potj 300 dm3
wezownicy ok 33kW dla tz/tp = 80/60 szt
- bufor czynnika grzewczego 1500 dm? - ograniczenia gabarytowe szt.
- powietrzno-wodna Pompa ci?fla o mocy 110 kW(A7;W45) )
wraz z kopletng automatykg dostosowang do wspotpracy zgodnie ze
schematem + zabezpieczenie przed zamarzaniem czynnika
grzewczego + pompa obiegowa z zaworem bezpieczenstwa
I naczyniem wzbiorczym wewnatrz pompy kpl.
- wymiennik o mocy 170 kW pierwotna 80/60° wtérna70/55° szt.
- wymiennik o mocy 24 kW pierwotna 70/55°
wtérna 60/50° (glikol etyl. 35%) szt.
- zespot uzdatniania wody uzupetniajgcej + fitr mechaniczny 125-50 szt.
- pompy obiegu kottéw - na wyposazeniu kottéw
- pompa obiegowa instalacji np typu MAGNA3 32-120 F szt.
- pompa obiegowa glikol etyl. np"MAGNAS3 25-60 szt.
,PM- pompa laduﬁcaunp typu UPS 25-60 N 180 szt.
- pompa cyrkulacji c.w.u. np typu UPS 25-40 B szt.
- istniejgce przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX N140
wymieni¢ na nowe szt.
- przeponowe naczynie wzb. REFIX DD 33 szt.
- przeponowe naczynie wzb. REFLEX S25 szt.
- przeponowe naczynie wzb. REFLEX N80 szt.
- filtr odmulnik magnetyczny FO-Aulin DN65 z izolacjg szt.
- zawor bezpieczenstwa na instalcji c.o. typ 1915 DN 1' szt.
- zawor bezpieczenstwa na zimnej wodzie tyf; 2115 dn 3/4' szt.
- zawOr bezpieczenstwa na instalcji c.o. typ 1915 DN 1/2' szt.
- zawor bezpieczenstwa na instalcji c.o. typ 1915 DN 3/4' szt.
- zawor trojdrogowy mieszajgcy DR40GFLA z sitownikiem VMM20
DN40 np f-my Honeywell szt.

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

Wszystkie zastosowane materiaty w projekcie sa przykiadowe.

Mozna stosowaé zamienniki innych producentéw o

wiasciwosciach technicznych nie gorszych niz zastosowane w

projekcie.
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Rury prowadzone na zewnatrz budynku

e ENGINEERING
- FOR PEOPLE

ET-Energo Audyt
UL. BERNARDYNISKA 2
64-000 KOSCIAN
tel. 065 513 29 18
email:

Wymiana izolacji naistniejacych rurociagach Srednio dn 25

Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowg gr25mm

1|Rura stalowa czarna DN65 12[Otulina z pianki PE gr 30mm z plaszczem aluminiowym gr 0,6mm 12 biuro@et-energoaudyt.com
2|Rura stalowa czarna DN40 20|Otulina z pianki PE gr 30mm z plaszczem aluminiowym gr 0,6mm 20 i}
3|Rura stalowa czarna DN32 70|Otulina z pianki PE gr 30mm z plaszczem aluminiowym gr 0,6mm 70) OBIEKT ,
4|Rura stalowa czarna DN25 40|Otulina z pianki PE gr 25mm z plaszczem aluminiowym gr 0,6mm 40| BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
5|Rura stalowa czarna DN20 6[Otulina z pianki PE gr 25mm z plaszczem aluminiowym gr 0,6mm 6 TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERN|ZACJA
Rury prowadzone wewngtrz budynky BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
1|Rura stalowa czarna DN65 70|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr 25mm 70|
2|Rura stalowa czarna DN50 5|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr 25mm 5 LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
3|Rura stalowa czarna DN40 67|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr 25mm 67 dziatka nr 28/13
4|Rura stalowa czarna DN32 40| Otulfnyzweiny m?neralnej: foliqa[um?n?owqngOmm 40| INWESTOR UfZad Miasta w Kroénie Odrzanskim
5|Rura stalowa czarna DN25 25|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr20mm 25 ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
6|Rura stalowa czarna DN25 6|bezizolacji - -
7|Rura stalowa czarna DN20 4|bezizolacji NAZWA RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOG" KOTLOWNl _/_
/ SKALA
1|Rura podwojnie ocynkowana DN 32 5|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr 20mm 8 PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO / NUMER UF,’RAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
2|Rura podwajnie ocynkowana DN 32 2[Pianka PE gr 10mm 2 mgrinz. Jarostaw Teslak . o )
3|Rura podwdjnie ocynkowana DN 25 7|Otuliny z wetny mineralnej folig aluminiowa gr 20mm 5 713_1'7132/_16_6/_PW/200_2 w specjalnosci 'nsmlacy{nel do
4|Rura podwojnie ocynkowana DN 25 2|pianka PE gr 10mm 5 . projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczen
5|Rura podwdjnie ocynkowana DN 20 3|Pianka PE gr 10mm 3] BRANZA/STADIUM SANITARNA | PROJEKT TECHNICZNY
20| DATA/NR RYSUNKU LUTY 2022 ¢ | S$12




