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1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej im.

$w. Jadwigi Slaskiej zlokalizowanej w Wezyskach nr 162, 66-600Krosno Odzranskie, na dziatce nr
ewid. 28/13.

1.1.Zakres robét objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

demontaz istniejgcego pokrycia dachu skosnego

demontaz okien dachowych

demontaz $wietlikéw dachowych oraz wykonanie w ich miejscu nowego pokrycia dachowego na
konstrukcji stalowej wraz z montazem okien do dachéw ptaskich

demontaz ,tréjkatnych okien” od strony elewaciji frontowej (segment A) oraz montaz w ich miejscu
projektowanej stolarki okiennej

demontaz drzwi zewnetrznych (segment A) oraz montaz projektowanej stolarki drzwiowej
demontaz istniejgcych rur spustowych i rynien, parapetéw, zwodéw piorunochronnych

wykonanie obudéw stupéw stalowych na podkonstrukcji stalowe;j

przygotowanie powierzchni scian do wykonania termoizolacji, wzmocnienia oraz uzupetnienie
ubytkdw w murze oraz spoin

ocieplenie scian zewnetrznych elewacji wg przyjetego systemu ocieplenia

wykonanie tynkow zewnetrznych oraz prace malarskie

wykonanie nowego pokrycia dachu skosnego wraz z izolacjg od strony zewnetrznej (czesé
dwukondygnacyjna i fgcznik)

ocieplenie dachu ptaskiego styropapg i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
wykonanie sufitbw podwieszanych wraz z ich izolacjg w wybranych pomieszczeniach

montaz nowych parapetéw zewnetrznych

montaz nowych obrébek blacharskich

wykonanie instalacji wewnetrznych w zakresie modernizacji zrédta ciepta

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

demontaz opraw oswietleniowych oraz montaz nowego oswietlenia

montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

pozostate roboty towarzyszace i wykonczeniowe

uporzadkowanie terenu budowy

Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie sg dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajg

odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku atestéw dla ktérego$ z wymienionych

materiatéw nalezy, w porozumieniu z projektantem zastosowa¢ zamiennik.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Dziatka nr ewid. 28/13 — zabudowana budynkiem szkoty, bedgcym przedmiotem opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Zagrozenie wystepujgce okresowo:

sktadowisko materiatow

prace wysokosciowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosSci

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokos$ciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych

roboty instalatorskie — porazenie prgdem

brak odpowiednich zabezpieczeh przy wykonywaniu prac

obstuga maszyn i sprzetu budowlanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ‘bioz’ zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizac;ji
prac budowlano — montazowych

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne aby zapewni¢ likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie przez zastosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ‘bioz’

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej

pracownicy wykonujgcy i hadzorujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzglednie stosowac sie do polecen Kierownika
Budowy odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajgcych
bezpieczng w zakresie przepisow BHP i ochrony zdrowia realizacje rob6t a wynikajgcg z

przepiséw BHP i wykonanego przez nich planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne

drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych

miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone
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Zagospodarowanie placu budowy

teren budowy powinien by¢ ogrodzony, aby zabezpieczy¢é go przed dostepem o0séb
niepowotanych,

na drogach i dojsciach pieszych placu budowy nie nalezy sktadowa¢ materiatdw budowlanych,
sprzetu i innych przedmiotéw,

strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6m,

na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych,

poftgczenie przewodéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢é wykonane w
sposOb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy os6b obstugujgcych te urzadzenia oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Obstuga sprzetu mechanicznego i pomocniczego

maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce je do eksploatacji,

sprzet, zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone charakterystyczne parametry,
takie jak udzwig, nodnosé, temperature uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis,

zabronione jest przecigzanie sprzetu mechanicznego i pomocniczego ponad dopuszczalne
parametry,

ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego zagrazajgce zdrowiu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom,

na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
obstugi i konserwaciji,

stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny posiada¢ daszki ochronne,

przed rozpoczeciem pracy sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien by¢é sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania oraz zabezpieczony przed
dostepem oséb trzecich,

zabronione jest dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego w
ruchu,

wciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub w inne potrzebne
urzadzenie,

zawiesia linowe i tanicuchowe oraz haki do przemieszczania ciezaréw powinny by¢ atestowane,

petle z zawiesi z lin powinny byé tgczone za pomocg splatania i zaciskania zgodnie z
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obowigzujgcymi normami,

= zakonczenia lin stalowych powinny by¢ zabezpieczone, aby nie powodowaty kaleczenia rak.

9. Rusztowania budowlane

= rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla komunikacji
oraz skladowania niezbednej ilosci materiatow,

= rusztowania powinny posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

= pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowarn powinni byé przeszkoleni do
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

= zabrania sie pozostawiania narzedzi przy krawedziach pomostow,

» rusztowanie nalezy zakotwi¢ do wznoszonej konstrukcji budynku oraz ustawi¢ je na stabilnym

podtozu

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych”,

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robot prowadzone bedg zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony ppoz. i normami
budowlanymi.

Zakres prac instalacji elektrycznych, gazowych, c.o. i wod-kan nalezy zleci¢ do wykonania wykonawcy
ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia powyzszych robot.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

Aleksandra Bartkowiak-takoma
mgr inz. architekt
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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