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UWAGA: df ENGINEERING . ETEnergo Audyt

1. Oznaczenia elementéw zgodne ze schematem kottowni - patrz rys nr S12 e s o 15

2. Wszystkie przejscia przez przegrody kottowni i mag. oleju zbezpieczy¢ p-poz J F O Q D E O p |— E | ol "

3. Na rysunkach pokazano przyktadows lokalizacje urzadzen dla dobranych dla ro@et-energoauyt.com
celow projektu urzadzen. Wykonawca moze zastosowac dowolnie inne OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
produkty, pod warunkiem spetnienia funkcji i jakosci opisanej w projekcie.

4. Istniejgce obiegi nalezy poditagczy¢ do nowego rozdzielacza. Do obiegu szkoty TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA
nalezy podtgczy¢ dawny obieg mieszkania z zapewnieniem prawidtowego BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
rozdziatu czynnika poprzez zastosowanie dodatkowego zaworu regulacyjnego. . - —

S. Bufor energii wnies¢ do pom. kottowni po uprzednim zdjeciu z niego izolacji. HOKALIZACIA Wezyska 162’di?a*ki0r?r§$go Odrzanside.

6. Kodensat z kotta i komindw po przejsciu przez neutralizator, odprowadzi¢ po Urzad Miasta w Krosne Odraanskim
$cianach kottowni w rejon istniejacej studni lub wykorzystaé istniejace wpusty INWESTOR Ll Patowa 166 500 Kraso Odranekic
w rejonie istniejacych kottdw UTY TPRZEK

7. Do przeprowadzenia jednosciennych przewodéw kominowych nad dach nalezy ?‘S’fmﬁRYSUNKU REMlt‘)ZN?I'TOWANEJ Kggl".’gWNl 1:50
WykorZyStaC IStmeJace przeWOdy Spa“nowe PROJEKTANT MIE T NAZWISKO 7 NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Jarostaw Teslak
7131-7132/166/PW/2002 w specjalnosci instalacyjnej do
projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczen
BRANZA/STADIUM SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
DATA / NR RYSUNKU LUTY 2022 ¢ $10

Projektowany przewdd
spalinowy DN113

Istniejgcy przewod
spalinowy DN220

WIDOK

Przewdd spalinowy DN113

Istniejgcy zbiornik
na olej 3000 dm3

Powierzchnia utwardzona
pod pompe ciepta.
Patrz rys nr S11

PRZEKROJ D-D

PRZEKROJ E-E

2




