Rozstaw fat ustalic na budowie,

Belkq stalowg montowa¢ do belki istniejqce] poprzez $rube lub wkret.

Sposdb montazu ustalic z kierownikiem budowy i w porozumieniu z projektantem

Belka E-1
wykonac 8 szt.

kontynujqc istniejqcy rozstaw

{ata drewniana. Rozstaw oraz rozmiar laty
drewnianej ustali¢ przed rozbiérkg na budowie.
Late mocowa¢ do belki stalowej poprzez wkrety
samowiercqce.

Dlugos¢ wkretow ustalic po wysokosci faty.
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Blache czotowg wysta¢
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Rzedna qory wienca ustali¢

na montazu. Zlicowa¢ z istniejacym
wieficem pod Swietlikiem.

Prety projektowanego wienca wklei¢
do istniejqcej sciany.

na budowe luzem

120

Sciecie rury wykona¢
na budowie ustalajqc
pochytos¢ istniejgcego dachu

N

¢ 2% Kotwa HILTI
HAS—E-M10x90/21 + HVU

Projektowany wieniec 25x25

Istniejgca balustrada
do demontazu

Projektowana $ciana
o wysokosci oklo 30cm

Istniejaca $ciana
0 wysokosci 27cm
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Dlugosc belki przedstawiono teoretycznie.
Ostatecznq dtugosc oraz ilos¢ ustalic
na obiekcie z kierownikiem budowy

oraz z gtownym projektantem
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Uwaga:

1. Przed przystqpieniem do prefabrykacji nalezy bezwzglednie
wykona¢ dodatkowe pomiary.
Rozbieznosci miedzy dokumentacjq a pomiarami
skorygowa¢ na dziale prefabrykaciji.

Belka E-1
SKALA 1:10

Skala: 1:10

Data: 03.2022

Obiekt;

ET- EnergoAudyt
ul. Bernardyfska 2
64-000 Koscian

Przebudowa z termomodernizacjq budynku
szkoly podstawowej i pracami towarzyszqcymi
Wezyska 162, 66—600 Krosno Odrzanskie

dz. nr 28/13
Inwestor: . . .

Urzqd miasta w Krosnie Odrzanskim
Projektant konstr.: mgr inz. Wojciech Szymanowski

ul. Parkowa 1, 66—600 Krosno Odrzanskie
Nr ewid. upr: | WKP/0056/POOK/10 |
Opracowa// inz. Robert Zaplata Rysunek: Rys. nr:
doystent prj Belka E-1 W—07






