WYKONANIE ORYNNOWANIA
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UWAGA: wysoko$¢ parapetu ~ 50cm OBUDOWA ISTNIEJACYCH StUPOW

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OKNA B dostosowac¢ do wysokosci parapetu okien @
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KLAD ELEWACJI B

OBUDOWA ISTNIEJACYCH StUPOW

OKNA DACHOWE PRZEZNACZONE
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

OKNA DACHOWE PRZEZNACZONE

PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU
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KLAD ELEWACJI a

ZAKRES PRAC - ELEWACJE:

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY (pow. 1538m?) -
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K
O GRUBOSCI 10CM (SEGMENT A1 B) - $21

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH £ACZNIKA (pow. 261m?) STYROPIANEM
METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K O GRUBOSCI 10CM
(SEGMENT C) - 821

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ (pow. 332m?)
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K
O GRUBOSCI 5CM (SEGMENT C) - $Z2

- OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO OD STRONY ZEWNETRZNEJ PLYTAMI PIR
(CZESC DWUKONDYGNACYJNA | tACZNIK) O WSPOLCZYNNIKU U = 0,023 W/m?*K
0 GRUBOSCI 10CM

- OCIEPLENIE DACHU PLASKIEGO STYROPAPA O WSPOLCZYNNIKU U = 0,038 W/m>*K
O GRUBOSCI 10CM

- LIKWIDACJA "TROJKATNYCH OKIEN" OD STRONY ELEWACJI
FRONTOWEJ (POMIESZCZENIE DYREKCJI | SWIETLICY) | WYKONANIE W TYM MIEJSCU
NOWYCH OKIEN OZN. 01 O WYMIARACH 180x240CM (SEGMENT A)

- WYMIANA PEENYCH DRZWI O SREDNIM WSPOLCZYNNIKU U = 1,3 W/m>K
NA NOWE DRZWI STALOWE OZN. Dz1 (SEGMENT A)

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU SKOSNEGO Z BLACHODACHOWKI

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU PLASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN DACHOWYCH

- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SWIETLIKOW DACHOWYCH

- MONTAZ SWIETLIKOW DACHOWYCH Z KOPULA TRANSPARENTNA DO DACHOW PLASKICH

- MONTAZ NOWYCH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH , OBROBEK BLACHARSKICH

- MONTAZ NOWYCH PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

UWAGA:

- W STREFIE DOCIEPLENIA DO WYSOKOSCI 1,5M NAD TERENEM NALEZY PRZED WYKONANIEM
WEASCIWEJ WARSTWY ZBROJACEJ WYKONAC WZMOCNIENIE CIENKOWARSTWOWEGO SYSTEMU
OCIEPLENIOWEGO POPRZEZ WKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI

- USZCZELNIENIE POLACZEN POMIEDZY SYSTEMEM DOCIEPLENIA, A INNYMI ELEMENTAMI
(OBROBKAMI BLACHARSKIMI, PARAPETAMI, OSCIEZNICAMI) WYKONAG SILIKONOWA MASA

DO USZCZELNIANIA SPOIN

- ELEWACJE WYKONAC W SYSTEMIE OCIEPLEN BSO

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z OPISEM TECHNICZNYM

UWAGA:

1. Dokumentacja sporzadzona na podktadach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania

prac bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czgs$ci opisowej stanowig integralng cze$¢ opracowania

3. Elewacje rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami

6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem

7. Wszystkie prace termomodernizacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego systemu
dopuszczonego do stosowania.

8. Nalezy stosowa¢ materiaty i elementy posiadajgce aprobate techniczng na caty system ocieplenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw i elementow

sktadowych z r6znych systeméw ociepleniowych.

9. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem

10. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajgce sie w dokumentacji majg na celu tylko i wytacznie
doprecyzowanie parametréw i kolorystyki.

11. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych lub lepszych
parametrach i wlasciwosciach

12. Brak wskazania na rysunkach elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci ich skalkulowania i wykonania

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBA SILIKONOWA
W KOLORZE CAPAROL SCHIEFER 18 LUB ROWNOWAZNYM

2. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBA SILIKONOWA
W KOLORZE CAPAROL SCHIEFER 15 LUB ROWNOWAZNYM

3. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBA SILIKONOWA
W KOLORZE CAPAROL SCHIEFER 14 LUB ROWNOWAZNYM

4. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBA SILIKONOWA
W KOLORZE CAPAROL SCHIEFER 13 LUB ROWNOWAZNYM

5. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBA SILIKONOWA
W KOLORZE CAPAROL SCHIEFER 16 LUB ROWNOWAZNYM

UWAGA:
OSTATECZNE NUMERY KOLOROW NALEZY BEZWDGLEDNIE UZGODNIC
Z INWESTOREM, NAJLEPIEJ PO PRZETESTOWANIU PROBEK NA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU SKOSNEGO Z BLACHODACHOWKI - BRATEX HYBRYDOWA
BLACHA CENTRO W KOLORZE GRAFITOWYM

POKRYCIE DACHU PLASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ W KOLORZE SZARYM

PODBITKA/ELEMENTY DREWNIANE - SADOLIN EXTREME LAKIEROBEJCA
W KOLORZE PALISANDER LUB ROWNOWAZNYM

COKOL Z PLYTEK KLINKIEROWYCH WIENERBERGER POLARIS LUB ROWNOWAZNYM

PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ , ALTERNATYWNIE
Z BLACHY ALUMINIOWEJ RYFLOWANE, W KOLORZE RAL 7024

PROJEKTOWANE OPIERZENIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7026

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA - OZN. 01 - PCV W KOLORZE BIALYM

STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY - OZN. Dz1 - DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 7012

SCHEMAT OZNACZENIA KLADOW ELEWACJI U
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