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OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
PŁYTAMI PIR O WSPÓŁCZYNNIKU U = 0,023 W/m²*K  O GRUBOŚCI 10CM
POKRYCIE DACHU Z BLACHODACHÓWKI

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø12CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø15CM
Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RURA SPUSTOWA Ø15CM
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

RYNNA DACHOWA
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE RAL 7024

WYKONANIE ORYNNOWANIA
DASZKU PRZY BALKONIE
I WŁĄCZENIE ICH DO
ISTNIEJĄCYCH RUR SPUSTOWYCH

B

WYKONANIE ORYNNOWANIA
DASZKU PRZY BALKONIE
I WŁĄCZENIE ICH DO
ISTNIEJĄCYCH RUR SPUSTOWYCH

Od1

Od1
Od2Od2

Od2

Od2

Od2

zasilanie : 230V; 2,0 kW

zasilanie : 230V; 2,5 kW

Centrala nawiewno-wywiewna NW2

Centrala nawiewno-wywiewna NW3

zasilanie : 230V; 2,0 kW
Centrala nawiewno-wywiewna NW1

Wyrzutnia linii WC3 Wyrzutnia linii WC2

Nawiew/Wywiew - 2000/1500 m3/h

Nawiew/Wywiew - 2000/1500 m3/h

Nawiew/Wywiew - 2500/2500 m3/h

Wywiew 540 m3/h Wywiew 240 m3/h Wywiew 290 m3/h

LINIA NAWIEWNA

LINIA WYWIEWNA

LEGENDA:

CENTRALA NW3

CENTRALA NW1

CENTRALA NW2
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Wyrzutnia linii WC1

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena dachu 2 x  DN25

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena dachu 2 x  DN32

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena dachu 2 x  DN25

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena dachu 2 x  DN25

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena dachu 2 x  DN40

Zejście pod strop parteru
w miejscu remontowanego

świetlika

Przewody ciepła technologicznego
prowadzonena pod stropem

parteru 2 x  DN40

Zejście w narożniku pom. kuchni
do kotłowni w piwnicy, podłączenie do
obiegu nr 3.
 Przejście p-poż do kotłowni

Konstrukcja wsporcza
przewodów c.t. na papie
Stopy 20x20cm

SCHEMAT OZNACZENIA - RZUT PARTERU DALA INSTALACJI WENTYLACJI

CZĘŚĆ B CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ C

RZUT DACHU INST.
WENT. MECHANICZNEJ i C.T.

S02

7131-7132/166/PW/2002 w specjalności instalacyjnej do
projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń
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