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Linia NW2
Centrala wentylacyjna
Nawiew 2000 m³/h; wywiew 1500 m³/h
Masa 400 kg, Montaż na dachu.
Konstrukcja wsporcza:
Patrz uwagi do rysunku.

Cokół dachowy
Kąt nachylenia zmierzyć
na budowie

Centralę wyposażyć w zblokowaną
czerpnio-wyrzutnię
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ZAZNACZONY OBSZAR
MONTAŻ NA DACHU

CENTRALA NW2

Linia NW2
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym rzędu ok.78%
Nawiew 2000 m³/h; wywiew 1500 m³/h

Sekcja recyrkulacji, filtracji i tłumienia
Zasil. el 230V; 2,0kW; Nagrzewnica  o mocy 8,0 kW

czynnikk glikol etylenowy 35% o parametrach 60/50°C
Masa 400 kg, Montaż na dachu.

Linia WC3
Wentykator kanałowy wywiewny.
Wywiew 540 m³/h
230V; 0,15kW
Montaż: przestrzeń międzystropowa
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Systemowa konstrukcja wsporcza
pod kanały wentylacyjne montowana

na stopach na papie

Systemowe zawiesia wentylacyjne
do kanałów wentylacyjnych

Podstawa dachowa.
Kąt nachylenia zmierzyć

na budowie
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Linia WC3
Wentykator kanałowy wywiewny.
Wywiew 540 m³/h
230V; 0,15kW
Montaż: przestrzeń międzystropowa
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Kąt nachylenia zmierzyć

na budowie

RZUT PARTERU CZĘŚĆ B
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S06

7131-7132/166/PW/2002 w specjalności instalacyjnej do
projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń
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-  Kanał nawiewny

-  Kanał wywiewny

Legenda:


