PRZEKROJ A-A - SEGMENT B _SKALA 1:50

istniejgca izolacja z welny mineralnej
gr. 18cm

DACH SKOSNY (BUDYNEK SZKOLY)
- ISTNIEJACY

nowe pokrycie dachowe - blachodachdwka
faty 5x5cm

kontrtaty 5x2,5cm

folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
istniejgca konstrukcja dachu - wigzary stalowe
wetna mineralna w konstrukciji

PRZESTRZEN NIUZYTKOWA -
do rozporowadzenia |
kanatéw wentylacji mechanicznej
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wetna mineralna o wspétczynniku

projektowane pokrycie dachowe
dachu skos$nego z blachodachowki
w kolorze szarym

_
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projektowany sufit podwieszany:

projektowane rynny dachowe
z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 7024

kolorze biatym

350

projektowane parapety

z blachy stalowej powlekanej
dtuzsze o grubo$¢ ocieplenia
w kolorze RAL 7024

SzZ1

istniejgcy poziom

zabudowa z plyt g/k na stelazu stalowym w |

posadzki
i +0,00 _
projektowane ocieplenie styropianem
A =0,032 W/m**K o grubosci 10cm |
mocowanym systemowo m\ﬂ\ﬂmmf‘ T e e GO .:_
|
PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACA
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA (BUDYNEK SZKOLY) S§Z2 SCIANA ZEWNETRZNA (SALA GIMNASTYCZNA)

TYNK CIENKOWARSTWOWY ,MINERALNY

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY

PROJEKTOWANY STYROPIAN, A = 0,032 W/m*K GR.10CM
MOCOWANY SYSTEMOWO

PROJEKTOWANY STYROPIAN, A = 0,032 W/m**K GR.5CM
MOCOWANY SYSTEMOWO
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DACH SKOSNY (SALA GIMNSATYCZNA)

- ISTNIEJACY

istniejgca izolacja z wetny mineralnej

projektowane rynny dachowe
z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 7024

| projektowane parapety

m z blachy stalowej powlekanej
| i dtuzsze o grubo$¢ ocieplenia
; w kolorze RAL 7024

I SZ2

projektowane ocieplenie styropianem
_ A= 0,032 Wim*K o grubosci 5cm
| mocowanym systemowo

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJACY MUR Z CEGLY KRATOWKI GR. 25CM

ISTNIEJACY STYROPIAN GR. 10CM

ISTNIEJACY SCIANA Z PROFILI ZIMNOGIETYCH Z 1IZOLACJA
Z WELNY MINERALNEJ

ISTNIEJACY STYROPIAN GR. 10CM
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ZAKRES PRAC:

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY (pow. 1538m?) -
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?K
O GRUBOSCI 10CM (SEGMENT A | B)

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH £ACZNIKA (pow. 261m?) STYROPIANEM
METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K O GRUBOSCI 10CM
(SEGMENT C)

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ (pow. 332m?)
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m*K
O GRUBOSCI 5CM (SEGMENT C)

- WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (pow. 686m?) Z OCIEPLENIEM
WEENA MINERALNAO WSPOECZYNNIKU U = 0,038 W/m>K O GRUBOSCI 12CM
(SEGMENT A | B)

- OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO OD STRONY ZEWNETRZNEJ PLYTAMI PIR
(CZESC DWUKONDYGNACYJNA | tACZNIK) O WSPOLCZYNNIKU U = 0,023 W/m2*K
O GRUBOSCI 10CM

- OCIEPLENIE DACHU PLASKIEGO STYROPAPA O WSPOLCZYNNIKU U = 0,038 W/m?*K
O GRUBOSCI 10CM

- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN DACHOWYCH
- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU SKOSNEGO Z BLACHODACHOWKI
- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU PLASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- MONTAZ NOWYCH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH , OBROBEK BLACHARSKICH Z
BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7026

OZNACZENIA:

_H_ Sciany istniejace
projektowane ocieplenie styropianem gr. 10cm, A = 0,032 W/m#*K

mocowanym systemowo

projektowane ocieplenie styropianem gr. 5cm, A = 0,032 W/m**K
mocowanym systemowo

UWAGA:

1. Dokumentacja sporzadzona na podktadach inwentaryzacyjnych - wszystkie wymiary podczas wykonywania prac
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

2. Wszystkie $ciany nalezy dociepli¢ lub odnowi¢ poprzez malowanie od poziomu gruntu do petnej wysokosci $ciany,
wg opisu na rysunku

3. Fragment $ciany zewnetrznej w obrebie jej potgczenia ze stropem(pas migdzykondygnacyjny o wys. min. 20cm i
max. 50cm od gérnej krawedzi okna) zaleca sie ociepli¢ wetng mineralng

4. Warstwy wg jakich kryteriow wykona¢ malowanie jak i docieplanie budynku wraz ich powtokami wykona¢ wg opisu
technicznego

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng cze$¢ opracowania

6. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami

7. Stolarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

8. Szczegoty rozwigzan w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznej i c.o.- wg PT

9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem

10. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem

11. Wszelkie nazwy wiasne producentéw i produktéw pojawiajgce sie w dokumentacji maja na celu tylko i
wytacznie doprecyzowanie parametréw i kolorystyki

12. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych lub lepszych
parametrach i wtasciwos$ciach

13. Brak wskazania na rysunkach elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci ich skalkulowania i wykonania
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