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nadproze projektowane

zamurowanie ponizej poziomu parapetu
UWAGA: wysokos$¢ parapetu ~ 50cm

2SBN L=210 - wg PT
czesci konstrukeyjnej

dostosowac do wysokosci parapetu okien
na elewacji frontowej w strefie wejsciowej
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likwidacja okna
wyburzenie ponizej

SZ1

poziomu parapetu
Uwaga: patrz rys. elewacji
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y projektowane ocieplenie styropianem
/7 gr. 10cm, A = 0,032 W/m#*K 1
& ; mocowanym systemowo I
|
i
parapety z blachy
stalowej powlekanej ]
dtuzsze o grubos¢
ocieplenia |
|
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SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY,MINERALNY |
PROJEKTOWANY STYROPIAN, A = 0,032 W/m**K GR.10CM
MOCOWANY SYSTEMOWO i

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
ISTNIEJACY MUR Z CEGLY KRATOWKI GR. 25CM
ISTNIEJACY STYROPIAN GR. 10CM |

OZNACZENIA:

_ $ciany istniejgce

projektowany styropian gr. 10cm + tynk

warstwa nosna istniejgca

UWAGA:

zamurowania z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, wykonczenie tynkiem

1. Dokumentacja sporzadzona na podktadach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary

podczas wykonywania prac bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

. Rzut rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami
. Stolarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stolarki

o N g~ ODN

maja na celu tylko i wytacznie doprecyzowanie parametrow i kolorystyki.
9. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materialy, jednak tylko takie o réwnorzednych

lub lepszych parametrach i wtasciwosciach

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng cze$¢ opracowania

. Szczegoty rozwigzan w zakresie konstrukcji - wg PROJEKTU TECHNICZNEGO

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z Projektantem

. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem
. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajgce sie w dokumentaciji

10. Brak wskazania na rysunkach elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy

z koniecznosci ich skalkulowania i wykonania
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ET-Energo Audyt
UL. BERNARDYNISKA 2
64-000 KOSCIAN

tel.

06551329 18
email:

biuro@et-energoaudyt.com

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
dziatka nr 28/13
INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
NAZWA RYSUNKU A
| SKALA RZUT PARTERU - SZCZEGOL B | 1:50
IMIE | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Aleksandra Bartkowiak-t.akoma
14/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
BRANZA/STADIUM ARCHITEKTURA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DATA / NR RYSUNKU STYCZEN 2022 r 7 AOQ7




