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EI60 Ei30 EI60 ZESTAWIENIE STOLARKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI.
[e][=]
S5 m m PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC
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PIWNICA Szt. - - - - WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY;
PARTER szt. 2 1 2 0 NIE JEST RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
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UWAGI - drzwi wewnetrzne przeszklone dwuskrzydiowe + naswietla boczne | - drzwi wewnetrzne przeszklone dwuskrzydiowe + naswietla boczne - drzwi jednoskrzydiowe petne UWAGA: . .
- stolarka PCV - stolarka PCV w ramie stalowej 1. Dokumentacja sporzadzona na podktadana budowie
- przeszklenie - szkto bezpieczne - przeszklenie - szklo bezpieczne - skrzydta drzwi stalowe 2. Uwagi i opisy zamieszczone w czescich inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary
- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2*K - wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2*K - $lusarka w kolorze drzwi podczas wykonywania prac bezwzglednie sprawdzi¢ opisowej stanowig integralng cz¢$¢ opracowania
- kolor biaty - kolor biaty - wyposazone w samozamykacze 3. Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
- klamka - wysokos$¢ standardowa - klamka - wysokos$¢ standardowa - wspotczynnik przenikania ciepta 6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z Projektantem
- drzwi dwuskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 U=1,3 W/im2*K
- przeszklenia boczne - EI60 - klasa odpornosci ogniowej: EI30
- kolor RAL 7012
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higrosterowanych ~~|higrosterowanych  |higrosterowanych BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
- wspotczynnik przenikania ciepta |- wspoétczynnik przenikania |- wspotczynnik przenikania ciepta
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