OPINIA TECHNICZNA W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYM

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wydanie opinii technicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
dotyczgca istniejgcego budynku szkoty i mozliwosci wykonania przebudowy i termomodernizacii
obiektu.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna,

- obowigzujgce Normy i Przepisy Budowlane
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne , technologiczne
i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie $niegiem.
PN-87/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. Charakterystyka budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany we wsi Wezyska. Budynek jest
obiektem szkolnym, ktéry powstawat w kilku etapach pod koniec XX wieku. Czes$¢ dydaktyczna z
zapleczem administracyjno- socjalnym zlokalizowana jest w czterech segmentach budynku, z
ktérych jeden jest dwukondygnacyjny, reszta to obiekty parterowe. Segmenty potgczone sg ze sobg
funkcjonalnie przestrzenig komunikacyjng, ktorej centralng czes¢ stanowi przestronny hol. W
kolejnym etapie wzniesiono sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym. Sale gimnastyczng
potgczono z istniejgcym budynkiem szkoty tgcznikiem.

Sciany zewnetrzne budynku szkoty wykonane sg w technologii tradycyjnej - murowane z cegty
kratéwki z ociepleniem styropianem o grubosci 10 cm.

Sciany tgcznika i pomieszczen pomocniczych przy Sali sportowej - murowane z bloczkéw
gazobetonowych natomiast $ciany sali wykonane na konstrukcji szkieletowej z ociepleniem z wetny
mineralnej od wewnatrz i styropianem od zewnatrz.

Stropodach i dach : nad czescig srodkowg ( holem wraz z korytarzami) dach ptaski kryty papa, nad
poszczegolnymi segmentami szkoty dachy wielospadowe z izolacjg cieplng z wetny mineralne;j,
konstrukcja wiezby dachowej mieszana stalowo-drewniana, na wigzarach oparte krokwie, dachy
skosne kryte dachowkg Nad salg gimnastyczng dach z ptyty warstwowej z ociepleniem wetng

mineralng o grubosci 18 cm (typu ptyta obornicka).
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4. Stan techniczny budynku sprawdzone podczas ogledzin

Sciany zewnetrzne budynku szkoty - stan techniczny dobry, brak spekan, przemieszczen.

Tynki zewnetrzne— brak widocznych znacznych ubytkéw, miejscowo widoczne zacieki — stan
techniczny dostateczny.

Konstrukcja dachu mieszana stalowo-drewniana — nie stwierdzono widocznych odksztatcen ani
ugie¢ elementow dachowych i stropowych. Nie stwierdzono oznak uszkodzenia oraz nadmiernego
wytezenia konstrukcji dachowe.

Dach skosny - kryty dachéwka, miejscami nieszczelny, widoczne przecieki — do naprawy.

Dach ptaski — kryty papa, nieszczelny zacieki przy swietlikach;

W zakresie prac nalezy takze wykona¢ nowe powitoki zabezpieczajgce przed migracjg wody do
wnetrza budynku.

Opierzenia stalowe — w stanie ztym do wymiany.

5. Opis projektowanych zmian

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty oraz przebudowa w zakresie
likwidacji ,tréjkatnych okien” na elewaciji frontowej i montazu w ich miejscu projektowanej stolarki
okiennej oraz likwidacji swietlikéw dachowych i wykonanie w ich miejscu nowego pokrycia
dachowego na konstrukcji stalowej wraz z montazem okien do dachdéw ptaskich.

Planowane roboty remontowe nie naruszajq istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.

6. Wnioski i zalecenia

Ogoiny stan techniczny konstrukcji budynku szkoty mozna oceni¢ jako dobry, nadaje sie do
wykonania przebudowy i termomodernizacji obiektu. W przypadku wymiany istniejgcego pokrycia
na blachodachéwke, konstrukcja wiezby dachowej ma wystarczajgcg nosnos¢ do montazu

instalacji fotowoltaiczne;.

Opracowat:

21



