CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

WEZYSKA, 162
NAZWA PROJEKTU

SZKOLA PODSTAWOWA IM. SW. JADWIGI SLASKIE]
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 3 845,79
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 3 459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 1 057,93
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 394,52
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 3 394,52
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 13 169,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 12 968,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,017
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 19,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA ZIELONA GORA
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 74 515,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 80 527,3

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 154 252,2

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 154 252,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dha [W/m?] 40,8
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 11,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J—————E(Dn':‘zﬁig“
ENERGII
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | m*
ramach wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 11,939 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | QOlej opatowy lekki - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | m?
BORMUZKOWES ramach wspélnotowego hand
Energia elektryczna. 0,292 | kWh
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 6,232 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

U Wi POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] [WieK] STAN | WT 2021 [m?]
1 | DACH PL Stropodach niewentylowany Stropodach 0,118 0,150 P v 1033,17
54,3 cm niewentylowany
2 | DACH SKOS Dach 33,3 cm Dach 0,127 0,150 P v 243,81
3 | STR PODW Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,148 0,150 P v 685,60
33,3 cm poddaszem
4 | SZ-SZK Sciana zewnetrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,163 0,200 P v 1167,70

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/‘;ZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 P v 8,00
2 | DZ SZK Drzwi zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 P v 65,61
3 | OWYM Okno zewnetrzne 0,67 0,900 0,900 P v 20,15
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 1,94
(60%)
KOCIOL. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE -
z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
(40%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czitonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
G centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU QA spigsvzl\?géc’
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW 0,88
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w wybranych

pomieszczeniach

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja oswietlenia wbudowanego
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 129 006,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 103 343,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 5024,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 108 367,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73 706,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 550,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 84 256,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 394,52
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja c.o. zasilana z pompy ciepta typu powietrze/woda i kotta olejowego kondensacyjnego.
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1
Kociot olejowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 51 602,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 67 005,5
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 2009,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 69 015,2
ég;cgézNzIECBz?{\év:mE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 73 706,1
Sﬁ;i‘[l;séENngl\{chl)\g'I:ZHI(\I:QYI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 4220,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 77 926,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1512,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 383,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1357,81
PARAMETRY PRACY [°C] 70/55
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 1,10

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g 0,94
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098

BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,77
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 2
Pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok]

77 403,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok]

36 337,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok]

3014,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok]

39 352,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN KWhyrok
POMOCNICZYCH [ rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU KWhToK
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

6 330,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok]

6 330,3

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?]

2 268,36

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]

2 075,82

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [mz]

2 036,71

PARAMETRY PRACY [°c]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

55/45

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA A
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C

0,00

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII ‘

2,60

BUDYNKU NH,d
RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘

0,98

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU NH,e

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s

0,95

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

2,13

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok]

NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTtA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

4749

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII 2
KOTLA Qel [W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok]

4749
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 6 451,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5168,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1959,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7127,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3685,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4114,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7 800,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 1118,27
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 6 728,4
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w wybranych pomieszczeniach

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 31 800,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 70 856,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 1103,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 71960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 941,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 318,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 80 260,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 3 394,52

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
C.w.u. wytwarzana wraz z c.0. z kotta olejowego.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 31 800,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 70 856,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1103,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 71 960,0
gg:/lcgckﬁlscszg\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 77 941,7
%;?CR;IE;';%V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 23183
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 80 260,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 3394,52

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Olej opatowy
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA l 110
I

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 088
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,60

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,45
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
UZYTKOWANIE INSTALACII
gsggcz)ilkgzvl\(/g g{c))BOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Var o 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8o [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 23 560,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 49 477 4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 3 780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 394,52

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja oswietlenia wbudowanego
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SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 23 560,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 49 477,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3780,60
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3459,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3394,52
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 38
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY.
( ) tu [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) g 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 0.8
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) i 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
el

y D UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 5024,1 10 550,6 15,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1959,2 4114,3 6,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 1103,9 2 318,3 3,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 23 560,7 49 477 ,4 74,4
SUMA 31647,9 66 460,6 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
sie¢
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 153,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 66 460,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 646,42
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 421,80
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 376,16
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 2
pv
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 94944
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1134,18
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 037,91
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 018,36
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Olej opatowy

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 51 602,5 67 005,5 73 706,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 51 602,5 67 005,5 73 706,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [kKVih /“mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 580,5 3350,8 3685,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 580,5 3 350,8 36859
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 31 800,2 70 856,1 77 941,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 31 800,2 70 856,1 77 941,7
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 85 983,3 141 212,4 155 333,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Qu Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] (kW rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 77 403,8 36 337,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 507,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 77 403,8 37 844,8 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/rok] [k /Krok] [kKih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3870,8 1817,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 587,8 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3870,8 2 404,9 0,0
5 Qu Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 331,2 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 331,2 0,0
Q Q Q
CHEGRZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr o [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 068,2 0,0
RAZEM 81 274,6 47 649,2 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

CEHZEWENIE [kV\hQ/Jrok] [kW?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3516,9 10 550,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 3516,9 10 550,6

WENTYLACIA MECHANICZNA [thQ/Umk] [kW%"mk] [kW%"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1371,4 4114,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 13714 4114,3

CIEPLA WODA UZYTKOWA [thQ‘/’rok] [k\M?/Krok] [M%"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 772,8 2 318,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 772,8 2318,3

e O ZENE [thQ;Jrok] [k\M?/Krok] [kW?/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

OSWIETLENIE WBUDOWANE [thQ‘/’rok] [k\M?/Krok] [M%"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 492,5 49 477,4
RAZEM | 0,0 \ 22 153,5 \ 66 460,6

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP‘[EOFE’;TURA POWI[Erif]CH Ak KU?QE;’RA
1 | archiwum v 1 20,0 7,87 26,9
2 | biblioteka v 1 20,0 77,77 180,0
3 | gabinet lek v 1 24,0 24,05 82,4
4 | gabinet pom v 2 20,0 38,23 1158
5 | gabinet pom. v 4 20,0 80,12 242,1
6 | gabinet pom. v 1 0,0 17,37 52,8
7 | hall v 1 20,0 937,53 3032,6
8 | jadalnia v 1 20,0 82,50 282,1
9 | Klatka schodowa v 4 16,0 70,14 232,6
10 | komunikacja v 1 16,0 101,85 412,2
11 | Komunikacja v 1 16,0 38,46 117,3
12 | Korytarz v 4 20,0 153,92 421,9
13 | Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 60,24 206,0
14 | tazienka bez okna v 1 24,0 25,19 88,8
15 | mag. oleju 1 -0,3 36,90 112,5
16 | Mag. oleju 1 1,3 21,84 66,6
17 | Magazyn v 1 16,0 33,83 94,3
18 | Magazyn sprzetu v 1 16,0 20,81 58,0
19 | pedagog v 1 20,0 6,50 19,8
20 | pokoj nauczyc. v 1 20,0 46,25 148,0
21 | Pokdj v 2 20,0 118,59 424,0
22 | pokoéj dyrektora v 1 20,0 19,27 65,9
23 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 22,18 67,7
24 | Pom. pomocnicze z oknem v 7 16,0 120,90 386,0
25 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 18,93 57,5
26 | POM. SOCJAL. v 1 20,0 10,10 30,8
27 | pom.sogjal v 1 20,0 11,55 35,2
28 | przedsionek v 2 20,0 16,87 54,2
29 | przedsionek wc v 1 20,0 6,28 17,5
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LP TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC LEREERATORA ROVERZCHIA EUBAIURA
.P. [°c] [m?] [m?]
30 | SALa gimnastyczna v 1 16,0 285,53 1951,4
31 | Sala lekcyjna v 15 20,0 771,70 2339,0
32 | sala zabaw v 2 20,0 93,40 312,3
33 | sekretariat v 1 20,0 16,07 54,9
34 | sklepik v 1 20,0 9,60 32,8
35 | spizarnia 1 14,2 6,45 22,1
36 | szatnia v 2 20,0 90,95 276,2
37 | szatnia v 4 24,0 84,74 246,0
38 | $wietlica v 1 20,0 40,61 138,9
39 | umywalnia v 5 24,0 114,38 335,3
40 | we v 7 20,0 82,22 250,2
41 | zaplece pokoju naucz. v 1 20,0 8,14 26,0
42 | zasobnik cwu v 1 16,0 3,36 9,4
43 | zmywalnia v 1 16,0 12,59 43,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
= zasobnik cwu 3,355
. B przedsionek wce 6,284
F 5 b X 7
<o gapm patnia ] SRR ooz =1 spizamia 6,454
umywamia]—--]_a ia - bibnoteka;:hodowal—l 1 pedagog 6,501
,“;;];g]f”'“‘] — =11 archiwum 7,875
Pom. pomocnicze z oknem l—-l Komunikacja f | 1 zaplece pokoju naucz. 8,138
Korytarz Lazieiika bez okna Iez okna | I skiepik 9,597
ovtarz | RS s e =T pOM. SOCJIAL. 10,102
Pom. pomocnicze z oknem | ] pom.socjal 11,554
: _POLSOCIE Ry B zmywalnia 12,59
SAL . [ ! 1
skl icaic [ sekretariat 16,067
I przedsionek 16,873
- I gabinet pom. 17,371
. 2 I Pom. pomocnicze z oknem 18,93
la lek o !
Saa sara) 1 pokdj dyrektora 19,27
Magazyn sprzetu 20,811
I Mag. oleju 21,838
Pom. pomocnicze bez okna 22,184
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
1 zasobnik cwu 9,351
N przedsionek wc 17,515
23dalnia |  gabinet pom. | ! pedagog 19,828
umvwal 3
Komunikacja fed W Szatnia | ’t"'rar_.“k;"s"gh;d‘;t',‘:m_lgaz 1 spizarnia 22:073
Rom. it concillll —““““““J___l 1 zaplece pokoju naucz. 26,043
Poks; SWIetIca | ez okna fez okna | EE==E archiwum 26,931
=4 EIEE e o ofnem | POM. SOCJAL. 30,81
mw—pmu_,—' B skepik 32,822
sklepik | [oju naucz. I pom.socjal 35,239
SLa gimrastyczna | ] I zmywalnia 43,059
I gabinet pom. 52,755
I przedsionek 54,206
e [ sekretariat 54,947
e N pom. pomocnicze z oknem 57,49
Sala lekcyjna T Magazyn sprzetu 58,001
1 pokdj dyrektora 65,903
N Mag. oleju 66,606
[m—]

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Pom. pomocnicze bez okna

67,662

Temm

Qsol Qint Qt,nd

MIESIAC N | B | e | ranea | tered | @ Mhan [@/rokl | [&rokl | [Qfrok] fum
Styczen 31| 03| 7360 6,88 | 22,95| 12881| 0,984 | 12,94| 111,00| 11021 | 1,000
Luty 28| 07| 67,82 6,09| 21,15| 13137| 0,985| 17,24| 100,34 | 110,60 | 1,000
Marzec 31 29 52,42 5,07 16,61 99,55 0,932 28,63 98,84 54,83 1,000
Kwiecien 30| 82| 3523| -045| 1084| 6897| 0737| 438 | o9508| 1226| 0,425
Maj 31| 12,8 22,55 -4,44 6,95 42,86 0,446 51,94 98,14 0,98 1,000
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Tem,m iw e ol inf N
MIESTAC N | B | i | raned | 1ahea | 1o Mhon [@hed | o | e frn
Wrzesien 30 | 13,7 19,20 -5,90 5,92 37,76 0,437 33,80 94,98 0,70 1,000
Pazdziernik 31| 61 42,77 1,74 13,51 81,20 0,887 22,02 98,74 32,16 0,722
Listopad 30| 4,0 47,52 5,66 15,03 93,18 0,954 11,88 95,55 58,86 1,000
Grudzien 31| 01 72,11 6,71 22,49 | 126,26 0,983 11,46 | 111,09 | 107,06 1,000
W sezonie 273 | 8,3 433,21 21,36 135,46 809,97 0,802 233,72 903,86 487,65 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1 200_2 809,97
1 gggE 433 21 487,65
600-E 5136 135,46
400
-200
-400
-600 -233,72
-800
-1 000
-1 2004 -903;86'
-1 400 e y T 1 T T 1 T { T 1 ' T T { T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 34,22 9 506 2,4
Okno zewnetrzne 234,00 65 001 16,4
Dach 39,50 10 972 2,8
Podtoga na gruncie 138,07 38 354 9,7
Podtoga w piwnicy 12,92 3 588 0,9
Strop ciepto do géry 2,42 673 0,2
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,00 0 0,0
Stropodach niewentylowany 42,55 11 818 3,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 12,77 3 546 0,9
Sciana wewnetrzna 3,95 1098 0,3
Sciana zewnetrzna 97,24 27 011 6,8
Ciepto na wentylacje 809,97 224 990 56,7
RAZEM 1 427,61 396 557 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podtoga na gruncie 9,69 % |

Okno zewnetrzne 16,38 % | Sciana zewnetrzna 6,79 %

Stopotactt mewentylowany 3 % |
et 50 0

Tiowi zewnetrzne 24 %

&riana wawmatrzna 02 o/ I

Podloga w piwnicy 0,9 % [uncie 0,9 %

Cieplo na wentylacje 56,64 % |

[ Strop pod nieogrz. poddaszem 0 % [—1 Strop ciepto do gory 0,2%
1 Sciana wewnetrzna 0,3 % "1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,9 %
[ Podtoga w piwnicy 0,9 % C— Drzwi zewnetrzne 2,4%
C— Dach 2,8 % 1 Stropodach niewentylowany 3%
1 Sciana zewnetrzna 6,79 % C—1 Podtoga na gruncie 9,69 %
1 Okno zewnetrzne 16,38 % C—1 Ciepto na wentylacje 56,64 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 233,72 64 922 20,5
Zyski wewnetrzne 903,86 251 072 79,5
RAZEM 1137,58 315994 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 20,5 %

Zyski wewnetrzne 79,5 % |

1 Zyskiod stoica 20,5 % C—1 Zyski wewnetrzne 79,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 129 006,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 103 343,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 5024,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 108 367,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73706,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 550,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 84 256,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 34,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 28,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 19,5
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 23

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 64514
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5168,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 1959,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 127,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36859
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4114,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 7 800,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
_;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 11
i’%DMNC()')CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 2,1

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 31 800,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 70 856,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1103,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 71960,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 941,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 318,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 80 260,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 19,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 20,6
;%DMNC(")CS’\;I'II(C(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 21,2

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 23 560,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 49 4774
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 6,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 13,1

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 167 257,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 202 927,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 8 087,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 211 015,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 204 811,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 983,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 2217943
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 54,2
JPIE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 4,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 44,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 55,8
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 58,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o, [kWh/m?rok] 70,0

2021

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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