Czes¢ opisowa

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Zastosowane schematy statyczne

Uktad konstrukcyjny- budynek o scianach nosnych
Schematy statyczne belek — uktady jednoprzestowe, wolnopodparte

2. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII
¢ Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3/2005 — | strefa
* Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa
¢ Obcigzenia wg PN-82/B-02003; PN-82/B-02001
¢ Obcigzenie state wg PN-82/B-02001
¢ Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-90/B-03200
» Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg

PN-B-03264

SHELTERALL® jest zgodny z polskimi i europejskimi normami budowlanymi, tzw. Eurokodami.
Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono metodg standw granicznych rozpatrujgc stan graniczny
nosnosci SGN dla obcigzend obliczeniowych oraz stan graniczny uzytkowania SGU dla obcigzen
charakterystycznych. Dla przyjetych przypadkdéw obcigzenia, w fazach realizacji i eksplatacji spetnione sg
Warunki nosnosci i sztywnosci. Oddziatywanie konstrukcji na fundamenty nie powoduje przekroczenia
ich nosnosci, a takze oddziatywanie fundamentéw na grunt nie powoduje przekroczenia jednostkowego
oporu obliczeniowego podfoza. Przeanalizowano istniejace tawy fundamentowe jako uktad nosny
istniejgcy. Z poziomu tawy fundamentowej wprowadzone sg Sciany fundamentowe dla przeniesienia
obcigzen budynku. Obcigzenie uktadu nosnego przekazywane posrednio na tawe fundamentowa.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek jest wykonany na fundamentach betonowych. Przebudowa z termomodernizacja nie ingeruje
w istniejgce fundamenty oraz nie projektuje sie nowych.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWN. | ZEWN. PRZEGROD
BUDOWLANYCH.

3.1. Sciany:

Projektuje sie demontaz istniejgcej stalowej balustrady na antresoli nad gtéwnym holem. Na
istniejgcej Scianie przy swietliku o$miokatnym po odkuciu tynku projektuje sie wymurowanie
Sciany gr. 24cm z pustakdéw ceramicznych o wytrzymatosci na sciskanie 15MPa na zaprawe
cem.-wap. na wysokos¢ 50cm.

Wieniec wylewany na mokro na projektowanej Scianie na antresoli o przekroju 24x25cm.
Wieniec zbrojony podtuznie 4 pretami J12 mm (STAL A-llIIN) oraz poprzecznie strzemionami
6 co 25 do 30 cm (STAL A-IlIN). Na wieniec nalezy stosowac¢ beton klasy B-20 (zawibrowac
mechanicznie).

Prety gtdwne wkleié na zaprawe klejowg w istniejgce Sciany na gtebokosé min 20cm.



3.3. Konstrukcja stalowa Swietlikéw:
Konstrukcja swietlika osmiokata — projektuje sie zmniejszenie swietlika na mniejsze.
Konstrukcja gtdwna sktada sie z dwéch kratownic pas gérny z RK150x6 pas dolny RK100x5. Pas

gérny montowany do istniejgcego wienca (do projektowanego wienca tylko na antresoli) na
kotwy wklejane HILTY M20x170. Pas dolny ,przytrzymany” poprzez stezenie z RK80x4 — blacha
stalowa spawana na montazu do istniejgcego IPE220.

Wymiany do nowych Swietlikbw wykonac¢ z profili RK100x4 — przykreci¢ z jednej strony do
kratownicy z drugiej zamocowa¢é do istniejgcego wienca poprzez kotwy wklejane.

Konstrukcja Swietlika kwadratowego — projektuje sie zmniejszenie Swietlika na mniejsze,
zaprojektowano wymiany z RK100x4 oraz z RK80x4. Wymiany montowaé do istniejgcego
wienca pod istniejgcy konstrukcjg swietlika na kotwy wklejane M12x110.

Konstrukcje swietlikow wykonac ze stali S235.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji Swietlikow
Elementy nalezy ocynkowaé ogniowo, grubos¢ powtoki min. 80 um.

Podczas montazu konstrukcji nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢, aby nie uszkodzié
powtoki cynkowej. Ewentualne uszkodzenia powtoki nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg do
cynkowania na zimno np. CYNKOFAN. Jako tacznikéw uzyé wytacznie srub ocynkowanych.
Podczas montazu pamieta¢ nalezy o izolowaniu wszystkich elementéw miedzianych lub
aluminiowych od powtoki cynkowe;.

Opracowat:



