SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

strona 2

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A w0 PR

9.

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

5.4.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

5.5.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

5.6.OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

5.7.INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

5.8.OPIS STANU TECHNICZNEGO

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

| OBIEKTY SASIEDNIE

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

8.1. OKRESLENIE GRUBOSCI | PARAMETROW MATERIALOW

OCIEPLENIOWYCH

8.2. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | DODATKOWYCH

8.3.ROZWIAZANIA — BRANZA SANITARNA

8.4.ROZWIAZANIA — BRANZA ELEKTRYCZNA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10. UWAGI KONCOWE

stronal

strona 2

strona 4

strona 4
strona 4
strona 5

strona 5

strona 5

strona 5
strona 5

strona 6

strona 6

strona 6

strona 6
strona 7
strona 10

strona 10

strona 10

strona 22

strona 22

strona 22
strona 30
strona 31
strona 32

strona 33

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach



CZESC RYSUNKOWA

RYS
RYS

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

. A01 RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY
. A02 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY

A03 RZUT PIETRA- STAN ISTNIEJACY

A04 RZUT DACHU — STAN ISTNIEJACY

AO5 ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY

A06 RZUT PARTERU — SZCZEGOL A (PRZEBUDOWA)
A07 RZUT PARTERU — SZCZEGOL B (PRZEBUDOWA)
A0S DETAL BALKONU — SZCZEGOL C

A09 RZUT PARTERU — SZCZEGOL D

A10 RZUT PARTERU — SZCZEGOL E

A1l SCHEMAT OZNACZENIA — RZUT PARTERU

A12 RZUT PARTERU — SEGMENT A

A13 RZUT PARTERU — SEGMENT B

A14 RZUT PARTERU — SEGMENT C

A16 RZUT DACHU - ZAKRES PRAC

Al7 PRZEKROJE A-A, B-B

A18 SCHEMAT OZNACZENIA KLADOW ELEWACJI
A19 ELEWACJE — KLAD A,B,a

A20 ELEWACJE - KLAD C,D,b,c,d,e,f

A21 ELEWACJE - KOLORYSTYKA

A22 ZESTAWIENIE STOLARKI

A23 DETAL 1,2

A24 DETAL 3

A25 RZUT PARTERU

A15 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH Z ELEMENTAMI WENTYLACJI

strona 3

strona 35

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach



strona 4

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa ewidencyjna

Wizja lokalna na obiekcie

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu przebudowy i przeprowadzenia
termomodernizacji

Inwentaryzacja obiektu

Dokumentacja fotograficzna

Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane

Program funkcjonalno-uzytkowy oraz audyt energetyczny opracowany przez ET-
ENERGOAUDYT Ewa Teslak, ul. Bernardynska 2, 64-000 Koscian

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z termomodernizacjg budynku

szkoty zlokalizowanej w Wezyskach na dziatce nr ewid. 28/13.

Analiza przegréd zewnetrznych wykonana w audycie energetycznym — sciany, stropodach, okna,

drzwi, wykazata, ze wykonanie ich ocieplenia/wymiany jest ekonomiczne.

Zakres opracowania obejmuje (zakres i rodzaj robot dla budynku):

ocieplenie $cian zewnetrznych elewaciji (od zewnetrz) wg przyjetego systemu ocieplenia
wykonanie sufitow podwieszanych wraz z izolacjg w wybranych pomieszczeniach
wykonanie nowego pokrycia dachu skosnego wraz z izolacjg od strony zewnetrznej
(czes¢ dwukondygnacyjna i tgcznik)

ocieplenie dachu pfaskiego nad holem i ciggami komunikacyjnymi i wykonanie nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej

demontaz okien dachowych

demontaz sSwietlikow dachowych oraz wykonanie w ich miejscu nowego pokrycia
dachowego na konstrukcji stalowej wraz z montazem okien (Swietlikéw) do dachéw
ptaskich

likwidacja ,tréjkgtnych okien” od strony elewacji frontowej (segment A) oraz montaz w ich
miejscu projektowanej stolarki okiennej

demontaz drzwi zewnetrznych (segment A) oraz montaz projektowanej stolarki drzwiowej
dobdr kolorystyki budynku, tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych

montaz nowych parapetéw zewnetrznych

montaz nowych obrdbek blacharskich

wykonanie instalacji wewnetrznych w zakresie modernizacji zrodta ciepta

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

demontaz opraw oswietleniowych oraz montaz nowego oswietlenia

montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

pozostate roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoty bedgcy przedmiotem inwestyciji jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012, poz. 463), budynek zalicza sie do 1X kategorii obiektéw budowlanych (kategoria IX
— budynki kultury, nauki i oswiaty).

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoly oraz przebudowa w zakresie
likwidacji ,tréjkgtnych okien” na elewacji frontowej i montazu w ich miejscu projektowanej stolarki
okiennej o mniejszych wymiarach oraz likwidacji Swietlikéw dachowych i wykonania w ich miejscu
nowego pokrycia dachowego na konstrukcji stalowej. Sposdb uzytkowania oraz program
funkcjonalno-uzytkowy pozostajg bez zmian.

Dokfadny zakres opracowania pokazano w czesci graficznej. Planowane roboty remontowe
budynku majg na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki scian i
stolarki zewnetrznej, przemarzanie stropodachow, dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych (co jednoczesnie zmniejszy
zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) oraz
poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu. Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewac;ji, w

zakresie grubosci Scian, elementéw wykonczeniowych i kolorystyki.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany we wsi Wezyska. Budynek jest
obiektem szkolnym, ktéry powstawat w kilku etapach pod koniec XX wieku. Czeé¢ dydaktyczna z
zapleczem administracyjno- socjalnym zlokalizowana jest w czterech segmentach budynku, z
ktérych jeden jest dwukondygnacyjny, reszta to obiekty parterowe. Segmenty potgczone sg ze
sobg funkcjonalnie przestrzenig komunikacyjng, ktérej centralng czes¢ stanowi przestronny hol.
W kolejnym etapie wzniesiono sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym. Sale gimnastycznag
potgczono z istniejgcym budynkiem szkoty tgcznikiem. Uktad Szkoty przedstawiono w czeéci
graficznej projektu.

W wyniku zamierzenia budowlanego ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

nie ulegng zmianie.

5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

= Powierzchnia zabudowy 3631 m?
» Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 3780 m?
= Kubatura 24 477Tm*®
= Kubatura ogrzewana 13 598m*
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»  Wysokos$¢ kalenicy nad terenem budynku szkoty (w najwyzszym punkcie) 9,35 m

=  Wysokos$¢ kalenicy nad terenem Sali gimnastycznej (w najwyzszym punkcie) 9,29 m

= Kat nachylenia dachu od 2° do 40°
= Liczba kondygnaciji od-1do?2

5.3.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
W zwigzku z realizacjg niniejszego zadania, dla projektowanej inwestycji nie okresla sie

warunkow geotechnicznych posadowienia.

5.4.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

5.5.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Planowana termomodernizacja nie wptywa na zmiane dostepnosci do budynku przez osoby

niepetnosprawne.

5.6.OPIS TECHNICZNY PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne budynku szkoty wykonane sg w technologii tradycyjne;j -
murowane z cegty kratéwki z ociepleniem styropianem o grubosci 10 cm.

Sciany lacznika i pomieszczen pomocniczych przy Sali sportowej - murowane z bloczkéw
gazobetonowych natomiast sciany sali wykonane na konstrukcji szkieletowej z ociepleniem z
wetny mineralnej od wewnatrz i styropianem od zewnatrz.

Sciany wewnetrzne: murowane z cegty kratéwki lub z gazobetonu.

Stropodach i dach : nad czescig srodkowg ( holem wraz z korytarzami) dach ptaski kryty papa,
nad poszczegdlnymi segmentami szkoty dachy wielospadowe z izolacjg cieplng z wetny
mineralnej, konstrukcja wiezby dachowej stalowa, dachy kryte dachdéwkg. Nad salg
gimnastyczng dach z ptyty warstwowej z ociepleniem wetng mineralng o grubosci 18 cm (typu
ptyta obornicka).

Stolarka okienna: W budynku wystepuje stolarka okienna pcv. Wspdtczynnik U dla okien na
profilach pcv = 1,8 W/m2K. . Stolarka drzwiowa ( do pomieszczen pomocniczych) o szacowanym
wspofczynniku U = 2,0 W/m2K. Wiekszo$¢ drzwi zewnetrznych to drzwi balkonowe o
wspotczynniku U = 1,8 W/m2K.

Wentylacja: naturalna. Naptyw swiezego powietrza przez nieszczelnosci w stolarce okiennej i
drzwiowej. Usuwanie zuzytego powietrza kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi w
przestrzeh dachu. Wentylacja wyciggowa zlokalizowana jest zbiorczo w Salach lekcyjnych na
koncu segmentu najczesciej nad tablica. Takie rozwigzanie sprawia, ze odczuwalny jest w
pomieszczeniu dyskomfort zwigzany w wycigganiem/ naptywem Swiezego powietrza. W zwigzku
tym czes¢ wyrzutni na dachu zostata zaslepiona, a tym samym nastgpita skuteczna likwidacja

wentylacji w pomieszczeniach lekcyjnych.
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Zasilanie cieptem: Budynek ogrzewany z kottowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Kottownia wyposazona jest w dwa kotty grzewcze o mocy 225 kW i 170 kW. Kotly
wyprodukowane zostaty 1995 roku i w chwili obecnej charakteryzujg sie duzg usterkowo$cig -
konieczna wymiana kottow.

Ogrzewanie: instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych i pp izolowanych termicznie, z
rozdzielaczami na poszczegodlne obiegi grzewcze, grzejniki ptytowe - zaworéw termostatycznych
brak lub uszkodzone, co uniemozliwia indywidualng regulacje dostaw ciepta.

Ciepta woda uzytkowa: wytwarzana wraz z c.o.

Instalacja oswietlenia wbudowanego:

W budynku zainstalowane sg 604 oprawy oswietleniowe o tgcznej mocy skorygowanej 43,26 kW.
Wiegkszos¢ stanowig Swietlowkowe ze statecznikami indukcyjnymi (82%). Energochtfonne oprawy
zarowkowe stanowig 11% zainstalowanych opraw. W czesci pomieszczen zamontowane sg
oprawy oswietleniowe z wymiennymi zaréwkami i tubami LED (5%). W sali gimnastycznej
funkcjonujg oprawy z wysokopreznymi wytadowczymi zrodtami Swiatta (2%). Oswietlenie
zatgczane jest za pomocg recznych wytgcznikdw Sciennych umieszczonych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Wiek i stan techniczny opraw o$wietleniowych zainstalowanych w budynku wskazujg na
obnizong skutecznos¢ swietlng i zmniejszong efektywnos¢ energetyczng tych opraw.

Znaczne zuzycie istniejgcych opraw o$wietleniowych sprawia, ze proste $rodki takie, jak
czyszczenie opraw i wymiana zrodet Swiatta nie sg w stanie skompensowaé strat Swiatta na
kloszach i odbtysnikach.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne znajduje sie tylko w skrzydle z salg gimnastyczng i w

skrzydle przedszkolnym. Pozostata cze$¢ budynku nie posiada o$wietlenia awaryjnego.

5.7.INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Rys. 1 — Elewacja frontowa
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Rys. 2 — Elewacja boczna

Rys. 3 — Elewacja boczna (wewnetrzne)
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Rys. 4 — Elewacja tylna

Rys. 5 — Elewacje - Lacznik/Sala gimastyczna
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5.8. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny obiektu zostat okreslony w dokumentacji zatgczonej do niniejszego opracowania:

Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku Szkoty Podstawowej im. Sw.

Jadwigi Slgskiej w Wezyskach wykonana przez mgr inz. Wojciecha Szymanowskiego.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie powierzchniowo na wiasny teren
nieutwardzony.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne beda gromadzone w pojemnikach i wywozone z posesji na podstawie
zawartej umowy z zaktadem oczyszczania.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegollnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Nie dotyczy.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO
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8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
8.1. OKRESLENIE GRUBOSCI | PARAMETROW MATERIALOW OCIEPLENIOWYCH
Parametry ochrony cieplnej przegréd zewnetrznych zostaly przyjete na podstawie analizy
cieplno-wilgotnosciowej przegréd zewnetrznych, =zgodnie z audytem energetycznym
przedmiotowego budynku, sporzgdzonego przez ET-ENERGOAUDYT Ewa Teslak.
Z opracowania wynika, iz przegrody nalezy ociepli¢ wg zestawienia:
= Sciany zewnetrzne budynku szkoty (pow. 1538m2) — przewiduje sie ociepli¢ od zewnatrz
styropianem o wspotczynniku A= 0,032 W/m**K o grubosci 10cm
UWAGI: fragment $cian zewnetrznej w poziomie stropu (pas miedzykondygnacyjny o
wysokosci min. 20cm i max. 50cm od gornej krawedzi okna) zaleca sie ociepli¢ wetng
mineralng gr. 10cm
= Sciany zewnetrzne fgcznika (pow. 261m2) — przewiduje sie ociepli¢ od zewnagtrz
styropianem o wspotczynniku A= 0,032 W/m*K o grubosci 10cm
= Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej (pow. 332m2) — przewiduje sie ociepli¢ od zewnatrz
styropianem o wspoétczynniku A= 0,032 W/m**K o grubosci 5cm
= Dach skosny budynku szkoty (pow. 1173m2) — przewiduje sie ociepli¢ od zewnatrz ptytami
PIR o wspétczynniku A= 0,023 W/m**K o grubosci 10cm
= Dach ptaski nad holem i ciggami komunikacyjnymi (pow. 1122m2) — przewiduje sie
ociepli¢ styropapg o wspotczynniku A= 0,038 W/m*K o grubosci 10cm
= Sufity podwieszane w salach lekcyjnych (pow. 686m2) — przewiduje sie ociepli¢ welng
mineralng uktadang na stelazu stalowym o wspotczynniku A= 0,038 W/m**K o grubosci

12cm

8.2.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | DODATKOWYCH
8.2.1. Ocieplenie scian zewnetrznych
Dobér metody wykonania termomodernizacji
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego
obiektu metodg BSO z uzyciem ptyt styropianowych w przyjetym przez Inwestora
zespolonym rozwigzaniu systemowym. Wszystkie prace termomodernizacyjne powinny
zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg danego systemu dopuszczonego do stosowania.
Nalezy stosowaé materialy i elementy posiadajgce aprobate techniczng na caty system
ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow i elementéw sktadowych z r6znych
systemow ociepleniowych.
Wymagana grubosé warstwy termoizolacji scian
Grubos¢ warstwy izolacyjnej przyjeto na podstawie Audytu Energetycznego sporzadzonego
przez ET-ENERGOAUDYT Ewa Teslak. Grubos¢ styropianu przyjmowac zgodnie z pkt. 8.1.
Technologia wykonania docieplenia scian budynku

= Wymagania techniczne dotyczgce podtoza:

Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania termomodernizacji metoda lekkg mokra tj.:
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Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$¢ podioza.
Podtoze powinno byé nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej. Podtoze winno spetniaé
warunek rownosci i wytrzymato$ci.
Warunki atmosferyczne:
Wszystkie prace ociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie
ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Potozenie tynku w sposdb
naturalny zamyka dostep czynnikdéw atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu,
ktéry ukryty jest pod cienkg warstwa kleju z zatopiong siatka.
Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i
podioza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24
godziny przewiduje podobne temperatury.
Materiaty:
Do docieplenia w systemie metodg lekkg-mokrg nalezy zastosowac¢ zestaw materiatéw do
dociepleh.
Prace przygotowawcze
Rozpoczecie robét termoizolacyjnych moze nastgpi¢, gdy:
= zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
izolacje przeciwwilgotnosciowe,
= zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkio, elementy drewniane, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),
= wyschng widoczne zawilgocenia podfoza,
= zostang wykonane odpowiednie obréobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsow zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,
= zostanie okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,
= zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementéw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposob zapewniajgcy ich trwatos¢ i szczelnosc,
= pozwalajg na to warunki atmosferyczne, a prognozy pogody nie przewidujg ich
pogorszenia przez co najmniej kilka dni po ich zakonczeniu
Przygotowanie podioza
Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna byé oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktdére mogtyby
spowodowaé rozwarstwienie ocieplonej sciany. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna
naprawi¢ klejem. Naprawy poditoza nalezy zakonczyé najpozniej na 1 dzieh przed
przyklejeniem ptyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do

przyklejania styropianu (przyjmujac zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).
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Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Jezeli podioze jest rowne, klej do styropianu nalezy natozyé cienkg warstwg na catg ptyte
styropianowg i rozprowadzi¢ rownomiernie pacg zebata o zebach 10-12 mm (tak jak na
rysunku ponizej — wariant a)). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢
obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni (rys.b). W
efekcie zaprawa powinna pokrywac¢ co najmniej 40% ptyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie
ptyt metodg ,na placki’. Nastepnie ptyte styropianowg nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg
dociskajac i wyrownac tak, aby scisle przylegata do sgsiadujgcych ptyt. Ewentualny naddatek
kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne przyklejane rzedy piyt
powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty
uktad mijankowy. Plyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu elewacji. Stosowanie listew
startowych, choc¢ nie jest wymagane, utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy
przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny byé jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy
nie ma ocieplenia $cian fundamentowych. W sytuacji, gdy $ciany fundamentowe sg ocieplone
kolejne warstwy ocieplenia scian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z

zachowaniem ciggtosci izolacji.

a) | b) a ' )

Rysunek- Sposoby naktadania kleju. Zrédto: www.termoorganika.pl

Kotkowanie ptyt

W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np.
naroza budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowac
mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkow rozpreznych. Stosujgc ptyty o gtadkich
krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkdw/m?, natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg
4 kotkii/m2. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny by¢
zakotwione na gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych scianach np. z pustakéw czy
betonu komoérkowego na gtebokos¢ min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktore
uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkbw muszg doktadnie
przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie
wystepowatly w narozach okiennych i drzwiowych.

Warstwa zbrojeniowa

W miejscach, ktére sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie
naroza na parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy mocowac profile
ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac¢ réwniez dodatkowe paski
siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy

podwdjnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie
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warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm z masy klejgcej. Bezposrednio na swiezo potozony
klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie
klejagcej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z wtdkna szklanego
sg uktadane podobnie jak pierwszy, od gory do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm.
Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wierzchni tynk - kolorystyka

Na wyschnietg warstwe zbrojgcg nanie$¢ warstwe gruntujgcg pod tynk zewnetrzny mineralny
malowany farbg silikatowg ( lub barwiony w masie) zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego kolorystykg budynku. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska naktada sie
za pomocg dtugiej pacy ze stali nierdzewnej, a nastepnie rozprowadza cienkg, rownomierng
warstwe. Po tej czynno$ci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego
w masie. Zgdang strukture tynku uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

Podziat kolorystyczny $cian budynku pokazano na zatgczonych rysunkach elewac;ji
stanowigcych czes¢ graficzng niniejszego projektu. Kolory dobrano wg wzornika CAPAROL
COLOR COMPACT.

Zestawienie materiatowo — kolorystyczne elewaciji:

Budynek szkoty

= Kolor podstawowy - CAPAROL SCHIEFER 18 lub rownowaznym

= Kolor dodatkowy - CAPAROL SCHIEFER 15 lub rGwnowaznym

= Kolor dodatkowy - CAPAROL SCHIEFER 16 lub rGwnowaznym

tacznik

= Kolor podstawowy - CAPAROL SCHIEFER 14 lub rbwnowaznym

Sala gimnastyczna

= Kolor podstawowy - CAPAROL SCHIEFER 13 lub rbwnowaznym

= Stupy - CAPAROL SCHIEFER 13 lub réwnowaznym

» Pokrycie dachu skosnego — blachodachéwka BRATEX HYBRYDOWA BLACHA CENTRO
lub rbwnowazna, w kolorze grafitowym

= Pokrycie dachu ptaskiego — z papy termozgrzewalnej w kolorze szarym

» Podbitka/elementy drewniane — SADOLIN EXTREME lakierobejca w kolorze
PALISANDER lub réwnowaznym

= Cokot — z ptytek klinkierowych WIENERBERGER POLARIS lub rownowazna, w kolorze
szarym

= Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, alternatywnie aluminiowe ryflowane
w kolorze RAL 7024

= Projektowane opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 7026

* Projektowana stolarka okienna (ozn. O1) - PCV w kolorze biatym

=  Stolarka drzwiowa do wymiany (ozn. Dz1) — drzwi stalowe w kolorze RAL 7012

Uwaga: Kolorystyka zostata dobrana wg wzornika kolorow CAPAROL COLOR
COMPACT. Aby unikngé roéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
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farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé¢ farbe o tej samej dacie produkcji.
Ostateczne numery koloréw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem, najlepiej po

przetestowaniu prébek na elewacji.

8.2.2. Ocieplenie dachu

8.2.2.1. Remont pokrycia dachu papowego i jego ocieplenie

Ocieplenie dachu ptaskiego krytego papg o powierzchni 1121,74 m? wykonac¢ przy pomocy
styropianu obustronnie laminowanego papg PSK-2 EPS100-038 (styropapag) o
wspotczynniku A = 0,038 W/m2-K o grubosci 10 cm.

UWAGA: Przed wykonaniem ocieplenia dachu ptaskiego ( nad holem) nalezy zlikwidowac¢
istniejgce Swietliki dachowe i wykonaé nowe pokrycie dachowe na konstrukcji stalowej
(wg. czesci konstrukcyjnej PROJEKTU TECHNICZNEGO). Swietliki w formie koput
stozkowych na konstrukcji stalowej proponuje sie zastgpi¢é oknami dachowymi
dedykowanymi do dachow ptaskich. W miejsce swietlika nad gtownych holem (forum)
proponuje sie wykonanie okien dachowych o wymiarach 120/220 ( 8 szt. ) ,zamiast
Swietlika nad tgcznikiem ( 4 szt. ) z koputg transparentna.

Zastosowane okna do ptaskich dachow powinny by¢ wyposazone w
antywtamaniowy pakiet szybowy. W przypadku pekniecia szyby kawalki szkta nie tworzg
zagrozenia lecz pozostajg na folii. Koputa winna byé wykonana z wytrzymatego
poliweglanu charakteryzujgcego sie duzg odpornoscia na uderzenia oraz dziatanie
czynnikow atmosferycznych takich jak deszcz czy grad.

Swietlik do dachéw ptaskich zostat pokazany w czesci graficznej projektu — Rys. A24 —
Detal 3.

Przygotowanie podioza

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejgce nierownosci. Nalezy
pamietaé, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku,
gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy
przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé kominki
wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary
wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajgcej w starych poktadach dachu.

Przymocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢c do montazu styropapy. Plyty nalezy
uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sasiadujgce ptyty. Do mocowania
termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu
oraz kotka rozporowego.

Wykonanie warstwy wierzchniej dachu
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Pokrycie dachu nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podtoza. Stropodach peiny, ktérego
warstwy izolacyjne i pokryciowe sg w dobrym stanie, nalezy ociepli¢ poprzez utozenie
dodatkowych warstw materiatow izolacyjnych na istniejgcym pokryciu oraz wykonac na
izolacji nowe pokrycie.

W istniejgcym pokryciu nalezy wykonaé perforacije — w ten sposdb powstanie warstwa
przepuszczajgca pare wodng. Na niej ulozyé warstwe izolacji cieplnej, a nastepnie
pokrycie odpowietrzane, sktadajgce sie z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy
zgrzewalnej. Jesli stwierdzona zostanie taka koniecznosc¢ to istniejgce pokrycie papowe
nalezy zerwac¢. Nastepnie nierdwnosci podtoza zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3
warstw z asfaltowych pap podktadowych o gr. 3,8mm. Dyble drewniane, rynhaki i inne
oprzyrzagdowanie osadzi¢ po przygotowaniu podtoza. Nastepnie nalezy wykona¢ wstepng
obrébke komindéw, ogniomuréw papg podktadowg oraz zamontowac kliny odbojowe.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas
schniecia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta). Zgrza¢ warstwe papy
podktadowej, a nastepnie zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia. W przypadku
zastosowania papy do pokry¢ jednowarstwowych, nalezy utozy¢ pape tylko w jednej
warstwie.

UWAGA: lIstniejgce potgczenie dachu papowego z dachami skosnymi nad segmentami
budynku Szkoty nie jest nalezycie zabezpieczone przed migracja woéd opadowych. W
zakresie prac nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych opierzen, rynien i potgczen potaci
dachéw tak aby zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ wykonanych pokryé dachow i ich

potgczeh.

8.2.2.2. Wymiana pokrycia dachu skosnego i jego ocieplenie

Ocieplenie dachéw skosnych

Nad czescig dwukondygnacyjna i nad tgcznikiem przy Sali gimnastycznej zaktada sie
wykonanie ocieplenia dachu metodg nakrokwiowg ptytami PIR o grubosci 10 cm ( A = 0,023
W/mK). Powierzchnia dachéw do ocieplenia wynosi 798 m®. Zastosowaé rozwigzania
systemowe — ptyty PIR montowane bezposrednio na krokwiach z wbudowang paro- i
wiatroizolacja.

Metoda ta pozwala na ocieplenie dachéw sko$nych od strony zewnetrznej wiec nie ingeruje
w wykonhczenie pomieszczen od wewnagtrz. Ponadto zastosowanie piyt z rdzeniem PIR nie
obcigza dodatkowo konstrukcji, a uktadanie izolacji od strony zewnetrznej minimalizuje
wystepowanie mostkéw termicznych — piyty sg tgczone , na zamek”.

Rozbiérka i wymiana pokrycia dachowego

Przewiduje sie wymiane pokrycia dachu z dachéwki o powierzchni 2980 m? na pokrycie z
blachodachéwki. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym
systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwato$é, szczelno$é i bezpieczenhstwo.
Konstrukcja ( parametry) pozostaje bez zmian.

Istniejgcg dachéwke nalezy zdemontowac. Rozbidrke pokrycia dachu nalezy rozpocza¢ po

uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszkéw ochronnych nad wejsciami do
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budynku. Rozbiorke pokrycia dachu nalezy rozpoczaé od rozbiorki ggsioréw. Rozebrane
pola potaci dachu nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi. Rozebrang
dachdéwke nalezy spuszcza¢ z dachu za pomocg rynien lub nosidet.. Nie dopuszcza sie
zrzucania dachowki z dachu. Niedopuszczalne jest réwniez magazynowanie rozebranej
dachowki na dachu.

Zastosowana blachodachéwka powinna cechowaé sie wysokg trwatoscia zaréwno
estetyczng jak i techniczna.

Zastosowana blachodachéwka powinna posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz;

- grubosc¢ blachy — 0,5 mm

- grubos$¢ powioki zabezpieczajgcej - 40 um

- gwarancje estetyczng ( koloru) — 20 lat

- gwarancje techniczng — 40 lat

Obrébki blacharskie

W skiad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Przed potozeniem
wiasciwego pokrycia nalezy zamocowac pasy nadrynnowe, obrobki gzymséw i murow. Majg
one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamknigcie przerwy miedzy
podktadem a blacha.

W zakresie prac nalezy takze wykona¢ nowe powloki zabezpieczajgce przed migracjg
wody z powierzchni stropu balkonu do wnetrza budynku. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
orynnowania daszkow przy balkonie i wtgczenie ich do istniejgcych rur spustowych, tak
aby woda opadowa byta bezposrednio przez nie odbierana a nie zalegata na balkonie. Z
balkonu nalezy wyprowadzi¢ rure spustowg odprowadzajgcg wody opadowe. Na stropie
balkonu wykonac izolacje przeciwwilgociowg i nowa warstwe pokrycia podfogi (wg czesci
graficznej — Rys. A08 — Detal balkonu).

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,0mm (kolorystyka wg czesci graficznej). Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy

zdemontowac. Nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowac do grubosci ocieplonych Scian.

8.2.3. Wykonanie sufitéw podwieszanych wraz z ich izolacja

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie sufitbw podwieszanych o
powierzchni 965,08 m>. Sufity podwieszane wykona¢ na ruszcie stalowym z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12mm na stelazu z profili systemowych producenta suchej zabudowy.
Stelaze wykona¢ jako profile stalowe Na konstrukcji sufitu nalezy umiesci¢ folie
paroizolacyjng i wykona¢ izolacje z wetny mineralnej o grubosci 12 cm (A = 0,038 W/mK).
W przestrzeni miedzy powstatym stropem a dachem skosnym planowane jest
rozprowadzenie kanatdw wentylacji mechanicznej. Sufity wykonaé jako petne,
zaszpachlowa¢ i pomalowa¢ w kolorze biatym. Zatozono podwieszenie sufitow, w taki
sposob aby otrzymac¢ wysokosé pomieszczen = 3,5m. Pomieszczenia z projektowanymi
podwieszanymi sufitami przedstawiono w zatgczniku graficznym projektu.

UWAGA: Okna dachowe w tej czesci dachu przy wymianie pokrycia dachowego nalezy

zlikwidowac
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8.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
W zakresie wymiany stolarki okiennej nalezy wykona¢ likwidacje okien wykuszowych od

strony elewacji frontowej (fotografia ponizej).

A A A A s |
> AR

Nalezy wykona¢ nowe okna montowane pionowo w istniejgcej $cianie. Zaktada sie wykonanie
nowych okien (ozn. O1 - wg zestawienia stolarki) o wymiarach 1,8x 2,4 m (w budynku sg dwa
takie wykusze) o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej U = 0,9 W/m?K. Wykona¢ nadproze z
belek prefabrykowanych — wg czesci konstrukcyjnej PROJEKTU TECHNICZNEGO.
Zamurowania w obrebie okien (wg czesci graficznej — rys. A06 i A07) wykona¢ z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonczenie tynkiem, szpachlowanie i
malowane farbg emulsyjng lub gipsowe naktadane mechanicznie lub recznie.

Projektuje sie okna pcv o profilu min. 5- komorowym w kolorze biatym. pakiet szklany
trojszybowy. Przy montazu okien upewni¢ sie, ze zachowano 35-40mm przestrzeni pod
oscieznicg w celu montazu parapetow wewnetrznych. Pod oknem przyklei¢ wetne 10-
30x30mm i dlugosé okna, w celu likwidacji mostka termicznego.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Jako wykonczenie od strony wewnetrznej zastosowaé parapet PCV, od strony zewnetrznej
zastosowaé parapet z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe ryflowane w kolorze RAL
7024. Parapety powinny wystawac¢ okoto 3,00-4,00 cm poza krawedz $ciany, lecz nie mniej
niz 2,00cm. Nalezy je dostatecznie mocno przymocowac do oscieznic, a miejsca potgczenia
uszczelni¢ kitem elastycznym

Po wykonaniu montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ réwniez obrébke okien od wewnatrz
w zakresie tynkowania i malowania i montazu parapetéw wewnetrznych.

Od strony wewnetrznej okna, szczeliny nalezy zabezpieczy¢ taSmg butylowg (paroszczelna,
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szczelng powietrznie w taki sposéb, aby nie byta widoczna po natozeniu warstw
wykonczeniowych. Koncéwke tasmy na $cianach i nadprozu nalezy ukryé poprzez
systemowg listwe wykonczeniowg dla profildbw okiennych. Fartuch z tasmy nalezy przykleic¢
wstepnie na stolarke okienng, a po montazu okna doklei¢ drugg czes¢ do Sciany.

Stolarka drzwiowa - wewnetrzna

Dla zapewnienia lepszej izolacji termicznej dla wnetrza budynku przewiduje sie wydzielenie
wiatrotapow (wg czesci graficznej — rys. A09 i A10). Projektuje sie drzwi wewnetrzne pcv
przeszklone dwuskrzydiowe z naswietlem bocznym w kolorze biatym (ozn. Dwl - wg
zestawienia stolarki) o wspotczynniku przenikalnosci ciepinej U = 0,9 W/m?K. Projektowane
drzwi wewnetrzne osadzone w $cianach dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na
Zaprawie cementowo-wapienne;.

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych (ozn. Dz1 - wg zestawienia stolarki) na nowe
projektowane drzwi jednoskrzydtowe stalowe w kolorze RAL 7012, o wspétczynniku U = 1,3
W/(mzK), wyposazone w trwate samozamykacze. Drzwi wyposazone w petny zestaw okuc
standardowych.

Drzwi nalezy wstawi¢ w sprawdzone i przygotowane oscieze na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé piankag
poliuretanowg, a szczeline wyprawi¢ tynkiem o normatywnej grubosci lub przykryé listwa.
Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Zamocowanie drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg wypetnié

materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania (Swiadectwo ITB).

8.2.5. Prace dodatkowe

Obudowa stupéw stalowych
Stalowe stupy od strony elewaciji frontowej oraz stupy stanowigce podparcie pod zadaszenie
tacznika — obudowa¢ plytami gipsowo widknowymi Fermacell na podkonstrukcji stalowej i

otynkowac wg kolorystyki w czesci graficznej projektu.

Podbitka/elementy drewniane

Podbitka okapu — drewniana malowana lakierobejcg wg kolorystyki w czesci graficznej
projektu.

= Powstate w trakcie robét instalacyjnych bruzdy i przekucia nalezy uzupenié tynkiem
gipsowym i wykonczy¢ szpachldwkg o strukturze zblizonej do sgsiadujgcych $cian i

przemalowa¢ w kolorze biatym lub zblizonym do koloru sgsiadujgcej Sciany.

8.3. ROZWIAZANIA BRANZA SANITARNA
8.3.1. Modernizacja c.o.
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano wymiane lub montaz nowych

zaworow termostatycznych (na grzejnikach w catej szkole) w wydaniu wandaloodpornym.
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8.3.2. Modernizacja zrédta ciepta

Zakres prac obejmuje wykonanie zrodta ciepta w postaci pomp ciepfa typu powietrze/woda o
sumarycznej mocy 100 kW — jako zrodio szczytowe wspétpracujgce z pompami ciepta
nalezy zastosowac¢ kondensacyjny kociot olejowy o mocy 165 kW ( lub kotly pracujgce w
kaskadzie).

Zakftada sie wykonanie zrédta ciepta w postaci kotta olejowego skojarzonego z pompg
ciepta. zrédta ciepta bedg zasilaly instalacje poprzez zasobnik buforowy. Zaktada sie, ze
pompa ciepta pokryje 60% zapotrzebowania na energie w budynku, pozostata czes¢ z kotta
olejowego.

Szczegotowy opis — wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

8.3.3. Wentylacja mechaniczna

llos¢ powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie wymaganej ilosci wymian dla
poszczegolnych pomieszczen. Wentylacje mechaniczng projektuje sie na potrzeby
zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza w klasach, w ktérych projektuje sie podwieszane
sufity i w ktérych wentylacja grawitacyjna jest nieskuteczna oraz w skrzydle
administracyjnym Szkoty. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. W pomieszczeniach z sufitami statymi ( np. przejscie przez hol) zaktada sie
wykonanie zabudowy kanatéw ptyta g-k. Instalacja nawiewno-wywiewna wyposazona

bedzie w centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta o sprawnosci odzysku min. 85%.

ROZWIAZANIA BRANZA ELEKTRYCZNA

8.4.1. Wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne

Ze wzgledu na stan techniczny istniejgcych opraw o$wietleniowych oraz w celu zapewnienia
wiasciwych parametréw oswietleniowych, przy jednoczesnej redukcji mocy zainstalowanej
oswietlenia, projektuje sie wymiane oswietlenia na nowe, z oprawami oswietleniowymi o
wysokiej sprawnosci  energetycznej, wykonanymi w technologii LED. Dla
zmaksymalizowania oszczednosci energii elekirycznej rozpatruje sie wyposazenie
oswietlenia korytarzy, klatek schodowych, sanitariatéw i szatni w czujniki ruchu.

Dla spetnienia aktualnych wymogéw technicznych stawianych oswietleniu awaryjnemu
budynkéw uzytecznosci publicznej, przewiduje sie wyposazenie budynku w nowe
autonomiczne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi
akumulatorami.

Zaktada sie modernizacje instalacji elektrycznej oswietlenia w zakresie czujek ruchu dla
oswietlenia podstawowego oraz w zakresie oswietlenia awaryjnego.

Wskazowki :

Zdemontowane oprawy oswietleniowe razem ze zrodtami Swiatta nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu i sktadowa¢ we wskazanym miejscu — pomieszczenie na terenie danego
obiektu. Oswietlenie energooszczedne winno zredukowac zuzycie energiio min. 48,6%.
Zastosowane oswietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla srodowiska, lampy

catkowicie poddajgce sie recyklingowi. Zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢
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odpowiednig moc swiatta zgodng z wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc

pracy.

8.4.2. Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy zainstalowac instalacje fotowoltaiczng z mozliwoscig produkgji energii elektrycznej w
ilosci 50 000 kWh/rok. Instalacje fotowoltaiczng, nalezy wykona¢ zgodnie z branzowym
projektem technicznym oraz warunkami okreslonymi przez dostawce energii eklektyczne;.
Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowaé sie co najmniej parametrami o
nastepujgcych wartosciach w standardowych warunkach testowych:

- Wspoitczynnik sprawnosci modutu 15 %

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z
wyjscia paneli na prgd przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowac falowniki
charakteryzujgce sie wydajnoscig minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w
standardowe zlgczki MC4, pozwalajgce w sposob szybki i bezpieczny dokonywac
przytaczenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony.
Zastosowane falowniki muszg charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony minimum P65,
uwzgledniajgce nalezyta odporno$s¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system kontroli
izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli
jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w peini zautomatyzowane, posiadajgce wiasne
zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy.

Montaz paneli przewidziano na konstrukcji wsporczej na profilach aluminiowych
przytwierdzonych do konstrukcji dachu. Konstrukcja mocujgca musi spetnia¢ wymagania
nastepujgcych obcigzeh:

- obcigzenie $niegiem - DIN 1055-5 (07/1975),

- obcigzenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostac

umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewnatrz budynku.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt przebudowy i termomodernizacji nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Nie

wplywa na warunki ewakuacji z obiektu ani ochrony przeciwpozarowej obiektu. Budynek

zakwalifikowany do ZLIlI; odziat przedszkolny — ZL Il, budynek niski ,N” (ponizej 12m od poziomu

gruntu przy wejsciu), nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym.

»= Przeznaczenie obiektu

Budynek szkoty bedgcy przedmiotem inwestyc;ji jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j.
= Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Zgodnie z punktem 5.2. opracowania.
= Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
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Projektowany obiekt jest wolnostojgcy. Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian w
stosunku do granic dziatki i obiektéw sgsiadujgcych.
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Budynek zakwalifikowany jako ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Kwalifikacja pozarowa obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej, zakwalifikowany jako budynek niski ,N”. Budynek szkoty
— ZL lll; Oddziat przedszkolny — ZL 1.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Z uwagi na charakter opracowania nie zmienia sie uktad stref pozarowych.
Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D” - W przypadku budynkéw niskich
zakwalifikowanych do ZLIIl dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci
nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu.
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu (-)
- strop REI 30
- Sciana zewnetrzna - EI30
- Sciana wewnetrzna (-)
- przekrycie dachu (-)
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Z wuwagi na charakter opracowania nie zmienia sie sposéb zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji.
Warunki ewakuacji
Projekt termomodernizacji nie wptywa na warunki ewakuacji — nie dotyczy opracowania.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych
o wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego
o hydrant 25 z wezem pétsztywnym (oddziat przedszkolny)
o oSwietlenie awaryjne
Wyposazenie w gasnice
Z uwagi na charakter opracowania nie zmienia sie wyposazenie w gasnice.
Hydranty wewnetrzne

Brak wymagah odnosnie wyposazenia w hydranty wewnetrzne. Projekt nie ingeruje w
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zakres wyposazenia ochrony przeciwpozarowych — nie dotyczy.

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Projekt nie ingeruje w zakres wyposazenia ochrony przeciwpozarowych — nie dotyczy.
Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z sieci
wodociggowej miejskie;.

* Drogi pozarowe
Droga pozarowa - istniejgca. Projekt termomodernizacji nie wptywa na istniejgce drogi

pozarowe.

10. UWAGI KONCOWE
Przedmiotowy obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatorska, a w zwigzku z tym wszystkie
prace wykonywane na obiekcie nalezy wykonywaé¢ ze szczegolng starannoscig, w oparciu o
sprawdzone i dobrej jakosci materiaty.
Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
Prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbior
robét budowlanych i montazowych, sztukg budowlang i warunkami BHP pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Budowe nalezy realizowac zgodnie z projektem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
Projekt objety jest ochrong praw autorskich. Nie moze byé kopiowane, ani udostepniane bez
zgody projektantow. Wszelkie zmiany i odstepstwa muszg by¢ uzgodnione z jego autorami.
Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektow branzowych oraz opisami technicznymi.
Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatdw i urzgdzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé jako przykfadowe, stuzgce okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w

dokumentacji projektowe;.

Opracowat:

Aleksandra Bartkowiak-takoma
mgr inz. architekt
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013
w specjalno$ci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen
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Nr rys. Tres¢ rysunku Skala
ARCHITEKTURA

Rys. AO1 | RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY skala 1:100
Rys. A02 | RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY skala 1:100
Rys. A0O3 | RZUT PIETRA- STAN ISTNIEJACY skala 1:100
Rys. A0O4 | RZUT DACHU — STAN ISTNIEJACY skala 1:200
Rys. A0O5 | ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY skala 1:200
Rys. AO6 | RZUT PARTERU - SZCZEGOL A skala 1:50
Rys. A0O7 | RZUT PARTERU — SZCZEGOL B skala 1:50
Rys. A08 | DETAL BALKONU — SZCZEGOL C skala 1:20
Rys. A09 | RZUT PARTERU — SZCZEGOL D skala 1:50
Rys. A10 | RZUT PARTERU — SZCZEGOL E skala 1:50
Rys. A1l | SCHEMAT OZNACZENIA - RZUT PARTERU skala 1:500
Rys. A12 | RZUT PARTERU - SEGMENT A skala 1:100
Rys. A13 | RZUT PARTERU - SEGMENT B skala 1:100
Rys. Al4 | RZUT PARTERU — SEGMENT C skala 1:100
Rys. A15 | RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH Z ELEMENTAMI WENTYLACJI skala 1:200
Rys. A16 | RZUT DACHU - ZAKRES PRAC skala 1:200
Rys. A17 | PRZEKROJE A-A, B-B skala 1:50
Rys. A18 | SCHEMAT OZNACZENIA KLADOW ELEWACJI skala 1:400
Rys. A19 | ELEWACJE - KLAD AB,a skala 1:100
Rys. A20 | ELEWACJE - KLAD C,D,b,c,d,e,f skala 1:100
Rys. A21 | ELEWACJE - KOLORYSTYKA skala 1:150
Rys. A22 | ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100
Rys. A23 | DETAL 1,2 skala 1:10
Rys. A24 | DETAL 3 skala 1:10
Rys. A25 | RZUT PARTERU skala 1:200
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