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CZESC OPISOWA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. WSTEP
1.1.TYP ROBOT

[1] CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

[2] CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

[3] CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[4] CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli

[6] CPV 31524120-2 — Oswietlenie sufitowe

[6] CPV 31524210-0 — Oswietlenie $cienne

[7] CPV 38424000-3 — Urzgdzenia pomiarowe i sterujgce

[8] CPV 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

[9] CPV 45316000-5 — Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

[10] CPV 45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych os$wietlenia wewnetrznego, instalacji
obwoddéw sitowych. Projektowane instalacje elektryczne nN 0,4 kV zlokalizowane bedg w
budynku szkoly podstawowej w miejscowosci Krosno Odrzanskie przy ul. Wezyska 162 na
dziatce o nr. ewid. 28/13 obr. 0018 Wezyska.

1.3.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej obejmuje kompleksowe wykonanie prac

montazowych. Specyfikacja odnosi sie bezposrednio do sporzgdzonego projektu technicznego
branzy elektrycznej. Czynnosci zawarte w Specyfikacji Technicznej okreslone sg na podstawie
zakresu jaki obejmuje projekt. Zmiany wprowadzone przez organ wykonawczy mogg miec
miejsce w przypadku drobnych robét o niewielkim znaczeniu dla catosci projektu oraz przy uzyciu
materiatdw nie gorszej jakosci niz przewidziane w specyfikacji technicznej. Projektant nie pozwala
na wprowadzenie zmian bez wczesniejszej konsultacji. Specyfikacja Techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy budynku
Swietlicy wiejskiej takich jak:

= uktadaniem przewoddw elektrycznych;

= montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego;

= kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonywania wyzej wymienionych prac;

= wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
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roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.);

= utozenie wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnie z dokumentacjg techniczng;

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji;

= wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow;

= przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej;

= zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w
miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

= dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu
materiatéw oraz srodkow wg dokumentaciji technicznej;

W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujgcy zakres prac:

= Instalacja sitowa,

= Instalacje oswietlenia podstawowego,

= |nstalacja o$wietlenia awaryjnego,

= QOchrona przeciwporazeniowa,

= Ochrona przeciwprzepieciowa.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz

metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg

czescig czynna).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
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technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem

czynnikdw zewnetrznych.

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
pofgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodia sSwiatta a
takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wiadciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementoéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegolnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzagdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
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zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

= wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

= Kucie bruzd i wnek,

= osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

= montaz uchwytéw do rur i przewodow,

= montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
= montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

= oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czesc¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (j. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia Ilub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,

wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolac;ji itp.).

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami
zwar€ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadar danego pola oraz kontroli linii i obwodéw
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w
zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, fgczeniowe,

rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Napiecie dotykowe Ud (zrodlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka

a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Sieci - urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytgcza.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).
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Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inzyniera.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami

stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zaznajomié sie z dokumentacjg projektowg oraz

obiektem budowlanym, gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz przygotowanie frontu robdt.
Wykonane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezgco z Kierownikiem robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.8.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.9.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposdb,
ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach
Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia roboét i
ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty
porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i utylizowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

umowne;.

1.12.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan Sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.14.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Wykonawca ustanawia kierownika
budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami
zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.16.UBEZPIECZENIE
Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujgce sie na terenie budowy. W tym celu zawiera

stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie ,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowe;j i
dowodu opfacenia sktadek. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
Materiatly do wykonania w/w roboét elektrycznych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych. W czasie transportu i
sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewoddéw powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami S$rodowiska. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych
wymaga sie swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarczaé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

= dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

= wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

= wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3. SPRZET
Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robdét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzeh
podziemnych winny by¢é wykonywane recznie. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne

dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowac
przyczepy, dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatdow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych, urzgdzen, zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci transportowane

urzgdzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
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aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powilok. W czasie transportu konhce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:

= samochdd dostawczy do 0.9 t,

= samochdd dostawczy do 5 t,

= przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego

dziatania instalacji muszag by¢ dostarczone i zamontowane.

5.1.1. POLACZENIE ELEKTRYCZNE KABLI
Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow

miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncowka kablowg podigczane pod Srube; koncdwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang przez

zaprasowanie.

5.1.2. PRZYLACZANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
W gniazdach bezpiecznikowych przewdéd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢é z szyng gniazda

(Sruba stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i podobnym
osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy fgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny
lub - ,z gwintem (oprawka).
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5.1.3. WYKONANIE LINIl KABLOWYCH
Przy uktadania kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy

= Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreslenia na mapach sytuacyjnych.

= kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piachu,

= pod drogg kabel na gtebokosci 0.8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

= przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

= w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

= kabel przykryé 10 cm warstwg piachu, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

= promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla

= temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcey,

= linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

= prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5.1.4. PRACE SPAWALNICZE
= Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych,

aparatow i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu,
= prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzenh

zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.5. SRUBY | WKRETY W POLACZENIACH
Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu

potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw. Nie dotyczy to srub dostarczanych
przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej

poza nakretke.

5.1.6. PROWADZENIE | MONTAZ INSTALACJI
Trasowanie polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

= wytyczenie tras przewodow na scianach budynku,

= wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

= mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),

= wyciecie lub wykucie bruzdy, jezeli jest to konieczne.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przejs¢ przez Sciany i stropy. Wszystkie przejscia
obwodéw instalacji przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
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ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.1.7. KUCIE | ZAPRAWIANIE BRUZD
W pomieszczeniach, gdzie to konieczne nalezy wykona¢ bruzdy na potrzeby montazu instalaciji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb
osfabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych

elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.8. MONTAZ URZADZEN ROZDZIELCZYCH, OSZYNOWANIA | OSPRZETU:
= montaz urzgdzeh rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tych urzadzen,

= kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep,

= w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

= dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym,

= npajmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

5.1.9. PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW:
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.1.10. PRZYLACZANIE ODBIORNIKOW:
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i

mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

5.1.11. PROBY PO MONTAZOWE:
Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych

instalaciji, rozdzielnicy i urzgdzen.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
5.2.1. ISTNIEJACE INSTALACJE
Istniejgcyg infrastrukture oraz urzadzenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego przeznaczong
do demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zdemontowac. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy zdemontowaé istniejgce oprawy i wraz ze zrodtami Swiatta nalezy przekazac

inwestorowi i sktadowac¢ we wskazanym miejscu w budynku.

5.2.2. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Projektowane odbiory instalacji elektrycznej zostang zasilone z istniejacych obwodéw. Przed

przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ zapotrzebowanie zasilanych obwodéw i odbiornikéw

na moc. W przypadku niewystarczajgcej mocy przytgczeniowej nalezy wystgpi¢ do zaktadu
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energetycznego o wzrost mocy przytaczeniowej. Odbiory instalacji elektrycznej nalezy w
pierwszej kolejnodci zabezpieczy¢ istniejagcg aparaturg zabezpieczajaca znajdujgcg sie w
rozdzielnicy. W przypadku niewystarczajgcej ilosci zabezpieczen rozdzielnice nalezy dostosowac
celem zabudowania niezbednych elementéw. W rozdzielnicy zabudowaé zabezpieczenia
nadmiarowo-prgdowe. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg nN na potrzeby zasilania
pompy ciepta. Instalacja elekiryczna odbiorcza wykonana zostanie w systemie TN-S, z
oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Kabel zasilajgcy wyprowadzi¢ z budynku

poprzez przepust kablowy wodo- i gazoszczelny.

5.2.3. SIECIZEWNETRZNE
W zakresie opracowania, projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego zawieszone pod

zadaszeniem wejscia gtéwnego. Projektuje sie rowniez linie kablowg nN YAKXSzo 5x35mm2 na

potrzeby zasilania zewnetrznej pompy ciepta. Projektowang linie kablowg nN nalezy ukfadac,

zwracajgc przy tym szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

= Trase kabla poprowadzi¢ od rozdzielnicy gtéwnej do lamp oswietlenia zewnetrznego,

= kabel nN uktadaé na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

= przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

= pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK,

= w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

= kabel nN przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

= promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

= temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

= na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek",

= linie kablowa zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

= rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

= prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

5.2.4. ROZDZIELNICA
Tablice rozdzielczg wewnatrz budynku nalezy dostosowaé do podigczenia odbioréw instalacji

elektrycznych zgodnie z projektem. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystac istniejgce
zabezpieczenia. W przypadku niewystarczajgcej ilosci zabezpieczen nalezy doposazy¢
rozdzielnice w nowe zabezpieczenia. Nalezy przyjgé¢ zabezpieczenia tozsame wzgledem obecnie

wykorzystanych.

5.2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO

5.2.5.1. OSWIETLLENIE PODSTAWOWE
Projektuje sie oprawy ze zrédtem LED. Sterowanie oswietleniem podstawowym bedzie
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realizowane za pomocg tgcznikéw miejscowych, czujnikdw ruchu/obecnosci. Instalacje odbiorczg
nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Doprowadzenie zasilania do osprzetu oraz opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢: podtynkowo (ponizej sufitu podwieszanego) oraz natynkowo
(powyzej sufitu podwieszanego) przewodami miedzianymi. Stosowac przewody o izolacji 750V.

Projektu sie oprawy ze zZrodtem Led Zlokalizowane pod zadaszeniem wejscia gtéwnego do
budynku. Sterowanie odbywac sie bedzie po przez zegar astronomiczny zainstalowany w
rozdzielnicy zasilajacej oprawy oraz/lub przez tgcznik. Do uzgodnienia z inwestorem na etapie

realizacji. Szczegotowy dobdr opraw jest przedstawiony na rzutach instalacji oswietlenia.

Oprawa typu A.1

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <15
Strumien oprawy [Im] >1660
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotno$¢ [h] >72000 (25°C) (L80/B10)
— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Dodatkowe informacje

Oprawa typu B.1

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <15
Strumien oprawy [Im] >1660
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu B.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto $wiatta

LED

Moc oprawy [W]

<19
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Oprawa typu B.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Strumien oprawy [Im] >2000
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>54000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu B.3

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <28
Strumien oprawy [Im] >2830
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu C.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <26
Strumien oprawy [Im] >3300
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >80
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -20+35

Zywotnos¢ [h]

>60000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC
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Oprawa typu C.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <26
Strumien oprawy [Im] >4000
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -20+35

Zywotnos¢ [h]

>36000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu D.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <27
Strumien oprawy [Im] >3150
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP20
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu D.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <35
Strumien oprawy [Im] >4210
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >84
Stopien ochrony IP >1P20
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)
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Oprawa typu D.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Dodatkowe informacje

Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu D.3

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <42
Strumien oprawy [Im] >5270
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >120
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP20
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnoé¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu F.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <30
Strumien oprawy [Im] >4160
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >130
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP66
Stopien ochrony IK >IK10
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -25+40

Zywotnoé¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu F.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <15
Strumien oprawy [Im] >4110
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >130
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Oprawa typu F.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

CRI >84
Stopien ochrony IP >IP66
Stopien ochrony IK >IK10
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -25+40

Zywotnoé¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu G.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <13
Strumien oprawy [Im] >1870
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >140
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP40
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnoé¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu G.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <26
Strumien oprawy [Im] >3750
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >140
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP40
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC
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Oprawa typu G.3

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <39
Strumien oprawy [Im] >5620
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >140
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP40
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -35+45

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu H.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <26
Strumien oprawy [Im] >3750
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >10
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu H.3

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <39
Strumien oprawy [Im] >5620
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >140
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
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Oprawa typu H.3

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

z PN-EN 12464-2
— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu J.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <30
Strumien oprawy [Im] >1950
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >80
Stopien ochrony IP >IP44
Stopien ochrony IK >IK04
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -20+40

Zywotnoé¢ [h]

>50000 (25°C) (L70/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu K.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <35
Strumien oprawy [Im] >4000
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >80
Stopien ochrony IP >1P20
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -10+40

Zywotnoé¢ [h]

>50000 (25°C) (L70/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu K.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodto Swiatta LED
Moc oprawy [W] <50
Strumien oprawy [Im] >6000
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >80
Stopien ochrony IP >1P20
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Oprawa typu K.2

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -10+40

Zywotnos¢ [h]

>50000 (25°C) (L70/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu L.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <30
Strumien oprawy [Im] >4000
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >100
CRI >80
Stopien ochrony IP >IP66
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -25+55

Zywotnos¢ [h]

>50000 (25°C) (L70/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu M.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrédto $wiatta LED
Moc oprawy [W] <151
Strumien oprawy [Im] >20200
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >135
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP66
Stopien ochrony IK >IK08
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -30+50

Zywotnos¢ [h]

>70000 (25°C) (L80/B10)

Dodatkowe informacje

— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Oprawa typu O.1

Parametr lub cecha oprawy |

Wymagana wartos¢
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Oprawa typu O.1

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢

Zrodho Swiatta LED
Moc oprawy [W] <30
Strumien oprawy [Im] >4130
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] >130
CRI >84
Stopien ochrony IP >IP20
Stopien ochrony IK >IK02
Temperatura barwowa [K] 4000
Zakres temperatury pracy [°C] -15+40

Zywotnos¢ [h]

>72000 (25°C) (L80/B10)
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— Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

— Certyfikaty i dopuszczenie — CE, ENEC

Dodatkowe informacje

5.2.5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku

napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych.
Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuac;ji.
Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na
zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W
miejscach, gdzie znajdujg sie urzgdzenia ppoz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy
zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do
obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ,Przed zamédwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85
poz. 553).”

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé certyfikat CNBOP. Oprawy wyposazy¢ w modut

auto testu.
Oprawa typu AW1
Parametr lub cecha Wymagana wartos$¢
Zrodto $wiatta LED
Strumien $wietlny oprawy >190 Im
Stopien ochrony IP >1P40;
Moc <3W
Temperatura barwowa Tc [K] | 5700
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Oprawa typu AW1

Parametr lub cecha

Wymagana wartos¢

Wskaznik oddawania barw >70

Zywotnos¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy Poliweglan

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

> Dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
1P44

» Oprawa do montazu natynkowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu AW2

Parametr lub cecha

Wymagana wartos$¢

Zrédho éwiatta LED

Strumien $wietlny oprawy >220 Im

Stopien ochrony IP >1P40

Moc <3W

Temperatura barwowa Tc [K] | 5700

Wskaznik oddawania barw 270

Zywotnosé¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy Poliweglan

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

> Oprawa do montazu natynkowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu AW3
Parametr lub cecha Wymagana wartos$¢
Zrédto $wiatta LED
Strumien $wietlny oprawy >2200 Im
Stopien ochrony IP >1P40
Moc <3W
Temperatura barwowa Tc [K] | 5700
Wskaznik oddawania barw >70
Zywotnoé¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty
Materiat obudowy Poliweglan

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

> Oprawa do montazu natynkowego,
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Oprawa typu AW3

Parametr lub cecha

Wymagana wartos¢

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu AW4

Parametr lub cecha

Wymagana wartos$¢

Zrédto $wiatta LED

Strumien $wietlny oprawy >705 Im

Stopien ochrony IP >IP65

Moc <5w

Temperatura barwowa Tc [K] | 5700

Wskaznik oddawania barw >70

Zywotnoé¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy

Mieszanka PC/ABS

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

» Oprawa do montazu natynkowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu AW5

Parametr lub cecha Wymagana wartos$¢
Zrédho éwiatta LED
Strumien $wietlny oprawy >810 Im
Stopien ochrony IP >IP65
Moc <7W
Temperatura barwowa Tc [K] | 5700
Wskaznik oddawania barw >70
Zywotnosé dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy

Mieszanka PC/ABS

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

> Oprawa do montazu natynkowego,

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu AW6

Parametr lub cecha Wymagana wartos$¢
Zrodto Swiatta LED
Strumien $wietlny oprawy >705 Im
Stopien ochrony IP >IP65
Moc <3W
Temperatura barwowa Tc [K] | 5700
Wskaznik oddawania barw >70
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Oprawa typu AW6

Parametr lub cecha

Wymagana wartos¢

Zywotnosé

dla 50000 h (L80B10)

Kolor oprawy

Biaty

Materiat obudowy

Mieszanka PC/ABS

Dodatkowe informacje

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

» Oprawa do montazu podtynkowego,

> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu EW1

Parametr lub cecha

Wymagana wartos$¢

Zrédho éwiatta LED

Strumien $wietlny oprawy >70 Im

Stopien ochrony IP >IP65

Moc <1w

Temperatura barwowa Tc [K] | 5000

Wskaznik oddawania barw 270

Zywotnosé dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy

Mieszanka PC/ABS

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

» Oprawa do montazu nasciennego/natynkowego

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu EW2

Parametr lub cecha

Wymagana wartos$¢

Zrédto $wiatta LED

Strumien $wietlny oprawy >70 Im

Stopien ochrony IP >IP65

Moc <1w

Temperatura barwowa Tc [K] | 5000

Wskaznik oddawania barw >70

Zywotnos¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty

Materiat obudowy Aluminium

Dodatkowe informacje

> Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie oswietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

> Oprawa do montazu nasciennego/natynkowego

» Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

Oprawa typu EWZ
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Parametr lub cecha Wymagana wartos¢
Zrodto Swiatta LED
Strumien $wietlny oprawy >70 Im
Stopien ochrony IP >IP65
Moc <1w
Temperatura barwowa Tc [K] | 5700
Wskaznik oddawania barw 270
Zywotnos¢ dla 50000 h (L80B10)
Kolor oprawy Biaty
Materiat obudowy Mieszanka PC/ABS

» Oprawa powinna zapewni¢ wymagane
normatywnie natezenie o$wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-2

Dodatkowe informacje > Oprawa do montazu nasciennego/natynkowego
> Cetryfikaty i dopuszczenie — CE,

» Rozszerzony zakres temperatury -20 - +45°C

5.2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do obiektu nalezy uszczelni¢ w sposob

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza obiektu. Wszystkie przejscia kabli i

przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

5.2.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie ze stanem istniejgcym. W przypadku weryfikacji ochrony

przepieciowej na etapie realizacji i stwierdzenia nieprawidtowego wyposazenia bgdz uszkodzenia

doposazy¢ w odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

5.2.8.1. OCHRONA PODSTAWOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla danych

pomieszczen stopien IP.

5.2.8.2. OCHRONA PRZY USZKODZENIU
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wylgczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w

obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w

obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego

wylgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

= wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

= przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
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= miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

5.2.8.3. OCHRONA UZUPELNIAJACA
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo prgdowe RCD oraz

pofgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne
czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czeSci przewodzgce obce. Uktad potgczen

wyréwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen.

5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
=  poprawnego montazu,

= kompletnosci wyposazenia,

= poprawnosci oznaczenia,

= braku widocznych uszkodzen,

= nalezytego stanu izolacji,

= skutecznosci ochrony od porazen.

5.4.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie roboét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub ustalony inny termin.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

= lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

wykaz materiatow podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak
bezpieczenhstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest

fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT:
Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W trakcie rob6t wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

sprawdzenie i badanie przewoddéw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

sprawdzenie poprawnos$ci montazu opraw,

prawidtiowosci montazu przewoddéw ochronnych.

sprawdzenie ciggtosci wykonanych potgczen,

kontrola poprawnosci montazu tras kablowych,

kontrola poprawnosci wykonania prac zanikowych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ m.in w zakresie:
zachowania ciggtosci zyt roboczych,

zgodnosci faz,

skutecznosci ochrony od porazen,

pomiar rezystancji uziemienia

sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji,
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sprawdzenie i pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

pomiary pomontazowe okablowania strukturalnego pionowego oraz poziomego,

sprawdzenie poprawnos$ci zatgczenia sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

sprawdzenie dziatania systemu przyzywowego.

Certyfikacja i Deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgadz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym,
B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji.
2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh
bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

5.9.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
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5.9.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si, nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robat,

protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,
protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.10.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | MATERIALAMI

6.1.

6.2.

7.

71.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty
nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen

za obnizong jakos$¢.

WYCENA ROBOT

OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU PODANO W ST ,WYMAGANIA OGOLNE" -
KOD CPV 45000000-7, PKT 7

SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentac;ji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady
podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe dla odpowiednich robaot.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT
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W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego

postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

7.41. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgtoszenie gotowosci do
odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu”.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa nizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego

robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt
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zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady
trwate nie dajgce sie usungé, pozwalajgce na uzytkowanie), komisja postepuje wg

postanowieh umowy.

7.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

c) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

d) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzeh i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

h) instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokdt z przeszkolenia personelu
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jakosciowego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
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termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania roboét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Jesli odbiér ostateczny robét zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru

koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakoihczenia realizacji zamowienia.

7.4.3. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI LUB GWARANCJI

8.1.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu). Odbiér bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér

ostateczny robot".

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

OGOLNE USTALENIA

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo -
finansowym). Przewiduje sie ptatno$é raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inaczej.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu

ofertowego przedstawiajagc w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegodlnych
elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

8.2.ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych

robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce

roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
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wykonanie robdét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  Srodkéw ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody

posredniczgce.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczenh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodéw pradu przemiennego.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badah odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-EN62305-1:2011 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-EN62305-2:2011 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzgdzanie ryzykiem
PN — EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50086-1Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 50086-2-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$é 2-1:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$é 2-2:
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$é 2-3:
Wymagania szczegdétowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

ZN-96/TP S.A.-36 - Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzeh przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-37 - Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

. USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami. (Dz. U. 2020, poz. 1333).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej z pézn. zmianami. (Dz.U.
2021, poz. 869)

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0363/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii i urzqgdzen
elekirycznychi
elektroenergetycznych
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