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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno — budowlane
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej oraz remontu istniejgcej kottowni dla
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej im. $w. Jadwigi Slgskiej w Wezyskach
w ramach projektowanej termomodernizaciji.

3. Opis instalacji wentylaciji.
Obecnie w budynku istnieje wentylacja grawitacyjna.
W zwigzku z planowang termomodernizacjg projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej dla sal lekcyjnych i przedszkolnych oraz linie wywiewne z
pomieszczen sanitarnych przylegtych do sal.
Instalacje zaprojektowano dla 3 stref oznaczonych literami A, B, C zaznaczonych na
rysunku. Dla kazdej ze stref projektuje sie odrebne uktady wentylacyjne

3.1. Zatozenia do obliczen
Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku zostaty wykonane w oparciu
0 ponizsze normy

Temperatury obliczeniowe zekowa gwnetrzne: wg  PN-82/B-02403
Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg  Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

- Obliczenie przegréd budynku: wg EN ISO 6946
- Obliczenie strat ciepta: wg PN-EN 12831
Parametry powietrza zewnetrznego:

- Minimalna temperatura w okresie zimowym tz =-18°C
Strumien powietrza wentylacyjnego pom WC 50 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego dla pom. z umywalka,

pisuarem umywiki 30 m¥h
llos¢ powietrza wentylacyjnego na jedng osobe/ucznia 20 m%h
llo$¢ powietrza wentylacyjnego na jednego przedszkolaka 15 m%h
Srednia ilo$é 0s6b przebywajgca w sali zaje¢ 25 os6b



3.2.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna NW1, wraz z liniami
wywiewnymi WC1 i WC2 dla Segmentu A

Segment A jest obecnie przeznaczony na przedszkole. Do kazdej z sal
zostanie dostarczona ilos¢ swiezego powietrza w ilosci 15 m3/h na dziecko.
Spetnienie tego kryterium zapewnia jednoczes$nie ok. 2 wymiany powietrza
w ciggu godziny w danym pomieszczeniu. llos¢ powietrza wentylacyjnego
obliczono na podstawie ilosci osob przebywajgcych w pomieszczeniu lub
zaktadang minimalng ilos¢ wymian powietrza

Dodatkowo nawiewa sie $wieze powietrze do korytarza 0/32 w ilosci 500m3/h
Z korytarza powietrze wywiewane bedzie przez Linie wywiewne WC1 i WC2.
W celu umozliwienia migracji powietrza do pomieszczen sanitarnych nalezy
wykonac¢ otworowanie w dolnej czesci drzwi tych pomieszczen.

Wobec tak zaprojektowanego rozwigzania, nalezy usungc istniejgcg instalacje
grawitacyjng w salach zajec¢, a w przypadku korytarza 0/32 ograniczy¢ ilos¢
wywietrzakow dachowych do jednego.

Powietrze nawiewane do sal i wywiewane bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanej na dachu nad korytarzem.
Powietrze rozprowadzane bedzie do poszczegdlnych pomieszczen w
przestrzeni miedzystropowej za pomocg kanatow.

W przypadku Segmentu A cato$¢ obstugiwac bedzie Linia NW1 oraz
sprzezone z nig linie WC1 i WC2

W przypadku sal dla dzieci w wieku przedszkolnym temperatura powietrza
nawiewanego wynosi 24° C

NW1 -Centrala wentylacyjna - wymagania

- centrala wentylacyjna sterowana bedzie w funkcji zadanej temperatury
powietrza nawiewanego (ustawi¢ na 24°C).

- praca centrali w 100% na swiezym powietrzu,

- odzysk ciepta i chtodu poprzez wymiennik obrotowy

- grzanie nagrzewnicg glikolowg (etylen 35%) 60/50°C

- sekcja filtracji EU4

Pozostate parametry do doboru centrali

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew -  2000/1500 m3/h

- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew — 300/300 Pa

- odzysk zimg ok 68%

- wykonanie centrali wentylacyjne — dachowa prawa.

- ttumiki od strony obstugiwanych pomieszczen z redukcjg hatasu do ok.
46dB(A) dla czestotliwosci 250Hz

- automatyka

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem — Sterowanie w funkcji zadanej
temperatury powietrza nawiewanego

- krocce elastyczne + przepustnice na wejsciu do centrali od strony wyrzutu i
czerpania

- zblokowana czerpnio-wyrzutnia

- sekcja recyrkulacji (mozliwos¢ ograniczenia ilosci $wiezego powietrza)

Szafa elektryczna - przy centrali na dachu

Sterownik - w pomieszczeniu gospodarczym 0/40

WC1 — kanatowy wentylator wywiewny - wymagania
- praca sprzezona z pracg centrali NW1 z mozliwo$cig zatgczenia recznego.
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew - 290 m%/h




3.3.

- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew - 100 Pa
- poziom ci$nienia akustycznego w odl. 3m - 30dB(A)

WC2 — kanatowy wentylator wywiewny - wymagania
- praca sprzezona z pracg centrali NW1 z mozliwoscig zatgczenia recznego.

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew - 240 m%h
- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew - 100 Pa
- poziom ci$nienia akustycznego w odl. 3m - 30dB(A)

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna NW2, wraz z linig
wywiewng WC3 dla Segmentu B

Segment B jest obecnie przeznaczony na szkote podstawowg. Do kazdej z sal
zostanie dostarczona ilos¢ swiezego powietrza w ilosci 20 m3/h na osobe.
Spetnienie tego kryterium zapewnia jednoczesnie ok. 2 wymiany powietrza

W ciggu godziny w danym pomieszczeniu.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie ilosci oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu lub zaktadang minimalng ilos§¢ wymian
powietrza w danym pomieszczeniu.

Dodatkowo nawiewa sie $wieze powietrze do korytarza 0/50 w ilosci 500m3/h
Z korytarza powietrze wywiewane bedzie przez Linie wywiewng WC3.

W celu umozliwienia migracji powietrza do pomieszczen sanitarnych nalezy
wykonac¢ otworowanie w dolnej czesci drzwi pomieszczen sanitarnych.
Wobec tak zaprojektowanego rozwigzania, nalezy usungc istniejgca instalacje
grawitacyjng w salach zajec¢, a w przypadku korytarza 0/52 ograniczyc ilos¢
wywietrzakéw dachowych do jednego.

Powietrze nawiewane do sal i wywiewane bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanej na dachu nad korytarzem.
Powietrze rozprowadzane bedzie do poszczegdlnych pomieszczehn w
przestrzeni miedzystropowej za pomocg kanatow.

W przypadku Segmentu A cato$¢ obstugiwaé bedzie Linia NW2 oraz
sprzezone z nig linia WC3

W przypadku sal dla ucznidw temperatura powietrza nawiewanego

wynosi 20° C

NW?2 -Centrala wentylacyjna - wymagania

- centrala wentylacyjna sterowana bedzie w funkcji zadanej temperatury
powietrza nawiewanego (ustawi¢ na 20°C).

- praca centrali w 100% na $wiezym powietrzu,

- odzysk ciepta i chtodu poprzez wymiennik obrotowy

- grzanie nagrzewnicg glikolowg (etylen 35%) 60/50°C

- sekcja filtracji EU4

Pozostate parametry do doboru centrali

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew -  2000/1500 m3/h

- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew — 300/300 Pa

- odzysk zimg ok 68%

- wykonanie centrali wentylacyjne — dachowa prawa.

- ttumiki od strony obstugiwanych pomieszczenh redukcjg hatasu do ok.
46dB(A) dla czestotliwosci 250Hz

- automatyka

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem — Sterowanie w funkcji zadanej
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temperatury powietrza nawiewanego
- krocce elastyczne + przepustnice na wejsciu do centrali od strony wyrzutu i
czerpania
- zblokowana czerpnio-wyrzutnia
- sekcja recyrkulacji (mozliwos¢ ograniczenia ilosci Swiezego powietrza)
Szafa elektryczna - przy centrali na dachu
Sterownik - w pomieszczeniu socjalnym 0/42

WC3 — kanatowy wentylator wywiewny - wymagania
- praca sprzezona z pracg centrali NW2 z mozliwoscig zatgczenia recznego.

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew - 540 m3h
- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew - 120 Pa
- poziom cisnienia akustycznego w odl. 3m - 33dB(A)

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna NW3 dla Segmentu C

Segment C jest przeznaczony na szkote podstawowg. Do kazdej z sal
zostanie dostarczona ilos¢ swiezego powietrza w ilosci 20 m3/h na osobe.
Spetnienie tego kryterium zapewnia jednoczes$nie ok. 2 wymiany powietrza w
ciggu godziny.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie ilosci osob
przebywajgcych w pomieszczeniu lub zaktadang minimalng ilos§¢ wymian
powietrza w danym pomieszczeniu.

Powietrze nawiewane do sal i wywiewane bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanej na dachu nad korytarzem.
Powietrze rozprowadzane bedzie do poszczegdlnych pomieszczeh w
przestrzeni miedzystropowej za pomocg kanatow.

W przypadku Segmentu C cato$¢ obstugiwac bedzie Linia NW3 W przypadku
sal dla uczniow temperatura powietrza nawiewanego

wynosi 20° C

NW3 -Centrala wentylacyjna - wymagania

- centrala wentylacyjna sterowana bedzie w funkcji zadanej temperatury
powietrza nawiewanego (ustawi¢ na 20°C).

- praca centrali w 100% na swiezym powietrzu,

- odzysk cieptfa i chtodu poprzez wymiennik obrotowy

- grzanie nagrzewnicg glikolowg (etylen 35%) 60/50°C

- sekcja filtracji EU4

Pozostate parametry do doboru centrali

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew -  2500/2500 m3/h

- sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew — 300/300 Pa

- odzysk zimg ok 68%

- wykonanie centrali wentylacyjne — dachowa prawa.

- ttumiki od strony obstugiwanych pomieszczen redukcjg hatasu do ok.
46dB(A) mocy akustycznej dla czestotliwosci 250Hz

- automatyka

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem — Sterowanie w funkcji zadanej
temperatury powietrza nawiewanego

- kro¢ce elastyczne + przepustnice na wejsciu do centrali od strony wyrzutu i
czerpania

- zblokowana czerpnio-wyrzutnia

- sekcja recyrkulacji (mozliwos¢ ograniczenia ilosci $wiezego powietrza)
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Szafa elektryczna - przy centrali na dachu
Sterownik - w pomieszczeniu szatni lub do ustalenia

Nawiewniki i wywiewniKki.

Dobiera sie nawiewniki i wywiewniki prostokgtne wyposazone skrzynki
rozprezne oraz przepustnice regulacyjng wieloptaszczyznowsg .
Wykonanie ze stali malowane w kolorze biatym.
W kilku pomieszczeniach zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne.
Nalezy zastosowaC anemostaty stalowe malowane na biato.
Mozna zastosowac elementy nawiewno-wywiewne dowolnego producenta
przy zachowaniu parametrow technicznych jak dla wskazanych w projekcie.

Regulacja hydrauliczna.

W celu wstepnej regulacji hydraulicznej ukfadu wentylacji nalezy
zamontowaC przepustnice regulacyjne na gtownych rozgatezieniach
przewodow zgodnie z rysunkami. W stepng regulacje wykonac¢ przed
zamknieciem stropow podwieszanych
Nie mozna dopuscic do tego by regulacja wydajnosci na elementach
nawiewno-wywiewnych redukowata cisnienie powyzej 40 Pa (szumy na
kratkach) Stad koniecznos¢ stosowania przepustnic na odgatezieniach — patrz
rysunek. Zastosowano przepustnice zgodnie ze specyfikacjg. W trudnych
miejscach do regulacji i pomiaru przeptywu powietrza zastosowano
przepustnice irysowe.

Kanaty i podpory.

Kanaty i ksztattowniki prostokatne nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej zgodnie z normg PN-B-03434 “Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”. Klasa szczelnosci
instalacji wg PN-B- 76001:1996. Kanaty okragte nalezy wykonaé¢ z blachy
ocynkowanej zwijanej typ ,SPIRO”. Kanaty wewnatrz budynku muszg by¢
wyposazone w otwory rewizyjne. Wewnatrz budynku kanaty nalezy
podwiesza¢ do tropu lub sSciany z zastosowaniem zabezpieczen przeciw

przenoszeniu drgan (izolatory gumowe na styku z  konstrukcjg
dachu oraz na styku z kanatem wentylacyjnym). Przewiduje sie
zastosowanie obejm z gumg dla kanatéw okragtych oraz profili

prostokgtnych z gumg dla kanatow prostokatnych.
Otwory i zawiesia wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL

Ttumiki akustyczne

Zastosowano ttumiki akustyczne w centrali wentylacyjnej. Nalezy spetnié¢
wymagania dopuszczalnego hatasu w pomieszczeniach szkolnych i
przedszkolu.

Izolacja termiczna
wg specyfikaciji

Zagadnienia bhp i p-poz
Wszystkie urzgdzenia muszg byC podigczone do szyny wyréwnania
potencjatéw.



4. Opis

4.1.

4.2.

Przy przej$ciu kanatem przez przegrode w pomieszczeniu nr0/40 oraz 0/23
zastosowac klapy p-poz EI120.

Catos¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ wykonane przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow BHP i P-poz.

remontowanej kottowni.

Stan istniejacy

W budynku Szkoty podstawowej istnieje kottownia na olej opatowy. Kottownia
ta obstuguje budynek szkolny wraz z salg gimnastyczna.

Istniejgca kottownia olejowa zlokalizowana jest na najnizszej kondygnacji w
budynku szkoty. Wyposazona jest w 2 kotty olejowe z roku 1995 typu Paromat
Triplex o mocy tgcznej (225+170) 395 kW

Kotty sg skorodowane. Kottownia wyposazona jest w podgrzewacz
pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 dm3. Kottownia
posiada 1 naczynie wzbiorcze typu REFLEX 140. Brak naczynia wzbiorczego
dla c.w.u

Obieqi

Kottownia posiada obieg grzewczy na szkote i odrebny obieg grzewczy na
sale gimnastyczng oraz obieg na byle mieszkanie. Obecnie w miejscu
mieszkania jest biblioteka. Stad nalezy potgczy¢ obieg bytego mieszkania z
obiegiem szkoty.

Kazdy z obiegow wyposazony jest w uktad pompowo-mieszajgcy.

Wentylacja

Kottownia posiada nawiew do kottowni przez kratke zewnetrzng o wymiarach
400x400cm oraz wywiew grawitacyjny. Powietrze do spalania czerpane jest z
pomieszczenia kottowni.

Komin

Spaliny poszczegdlnych kottdw odprowadzane sg osobnymi przewodami dn
200 i dn220 ze stali kwasoodpornej. Czopuchy wewnatrz kottowni sg
doprowadzone do istniejgcego komina murowanego i wyprowadzone ponad
komin na zewnatrz budynku.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie pomieszczenie magazynu oleju.
Stan projektowany

Remont istniejgcej kottowni musi uwzglednia¢ istniejgca instalacje c.o. i c.w.u,
ktére nie podlegajg remontowi w zakresie przewoddw wewngtrz budynku.
Dodatkowo projektuje sie pompe ciepfa typu powietrze —woda. Nie jest znana
dokfadna pojemnos¢ wodna instalaciji, ani jej stan.

W wyniku projektowanej termomodernizacji i zastosowania wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta zapotrzebowanie na moc kottowni spadnie
do ok. 160-165 kW (straty na przenikanie i wentylacje) Wobec powyzszego
projektuje sie wymiane istniejgcych kottow olejowych wraz z technologig
kottowni. W miejsce istniejgcych kottdw wolnostojgcych projektuje sie 2 kotty
olejowe kondensacyjne z zamknietg komorg spalania pracujgce w kaskadzie
o tacznej znamionowej mocy cieplnej 160 kW. (80/60) o minimum 2
stopniowych palnikach olejowych.

Instalacja olejowa wraz z magazynem i zbiornikami bez zmian.



W zwigzku z koniecznoscig ochrony kottbw przed szkodliwoscig
zanieczyszczonej i zanieczyszczanej wody grzewczej przez starg instalacje
rozdziela sie uktady poprzez zastosowanie wymiennika W1

Kotlty bedg pracowaty na parametrze czynnika grzewczego 80/600C i bedag
utrzymywaty zgdang temperature na wyjsciu z wymiennika po stronie wtornej.
Wartos¢ temperatur wymaganej za wymiennikiem bedzie sie zmieniata
pogodowo.

Czes¢ wtdérna wymiennika W1 pracowa¢ bedzie na parametrach czynnika
grzewczego 70/550C.

Dodatkowo powstaje nowy obieg. Obieg ciepta technologicznego C.T. zasilajgcy
centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku. Obieg rozdzielony
wymiennikiem W2 bedzie pracowa¢ na parametrze 60/500C, a czynnikiem
grzewczym bedzie glikol etylenowy 35%

W celu podniesienia efektywnosci uktadu, na powrocie czynnika z instalaciji
montuje sie bufor 1500 dm3, ktéry bedzie podgrzewany poprzez projektowang
pompe ciepta.

Kotly bedg sig zatgcza¢ tylko w przypadku nie osiggniecia wymaganej
temperatury na zasilaniu instalacji za wymiennikiem W21. Natomiast pompa
ciepta bedzie grza¢ bufor do czasu az temperatura czynnika grzewczego
powracajgcego z instalacji nie bedzie wieksza niz temperatura zasilania z
pompy. (Ustawic¢ takie dziatanie uktadow)

W celu petniejszego wykorzystania zrédta o wyzszej efektywnosci jakim jest
pompa ciepta, z bufora bedzie podgrzewana ciepta woda uzytkowa jako jej
pierwszy stopien podgrzania. Stad projektuje sie dwa pojemnosciowe
podgrzewacze wody. P1 jako pierwszy stopien podgrzewu i P2 jako drugi.
Zatgczenie pompy tadujgcej PL2 tylko wowczas gdy temperatura czynnika
grzewczego w buforze bedzie wyzsza od temperatury c.w.u w podgrzewaczu P1.
Dogrzanie c.w.u do wymagany parametrow nastepowac bedzie w P2 tadowanym
obiegiem nr 1 zasilanym z kottow olejowych.

Dodatkowo projektuje sie uktad zmieszania z pompg PM, ktory bedzie
wyréwnywat temperature w podgrzewaczach P1 i P2 podczas dokonywania
okresowego przegrzewu (dezynfekcji termicznej zbiornikdéw). Sterowanie
zatgczeniem pompy PM uzalezni¢ od sygnatu z kotta lub np. na podstawie
roznicy temperatur w podgrzewaczach dla temperatury powyzej 650C w P2.
Catosc technologii pokazano na schemacie (rys nr S12)

4.3. Charakterystyka instalacji
Wszystkie przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy objetych wymiang
nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.
Wode zimng, cieptg i cyrkulacje nalezy wykona¢ z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych w obrebie kottowni. Zakres wymienianych rur przedstawiono na
rysunkach.
Przejscia przez Sciany nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych. Tuleje ochronne
wykona¢ z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wigkszych od srednic
zewnetrznych przewodow o co najmniej 2 cm dla przejs¢ przez sciany. Tuleja
powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 1 cm z kazdej
strony. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rur.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnic materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczenia.



PrzejScia przez przegrode kottowni nalezy wykonacC zapewniajgc EI120 tych
przejsé

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie wykona¢ w najwyzszych punktach instalacji zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Odwodnienie instalacji do istniejgcego wpustu podtogowego Iub podejsc
kanalizacyjnych.

Izolacja przewodoéw

Wszystkie przewody w kottowni nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez
wykonanie izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (t.j. Dz.U. z 2015, poz 1422) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przyjmuje sie nastepujgce
grubosci izolaciji cieplnej przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania:

Lp. Srednica wewnetrzna rury Grubos¢ izolacji

1. do 22 mm 20 mm

2. od 22 do 35 mm 30 mm

3. od 35 do 100 mm rébwna srednicy wewn. rury
Przewody i armatura wg Lp.1-4

4, przechodzace przez sciany lub 50% wymagan z Lp.1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacii
instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Lp. 1-4 utozone w

0, A -
> komponentach budowlanych 50% wymagan z Lp.1-4
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
6. Przewody wg Lp. 1-6 utozone w 6 mm

podtodze

4.4. Sterowanie i regulacja
Kotly muszg by¢é wyposazone w automatyke sterujgcg catg technologig
kottowni ukazanej na zatgczonym schemacie. Sterowanie kottem ma by¢ w
funkcji temperatury powietrza zewnetrznego oraz zadanej temperatury
powietrza w najbardziej reprezentatywnym pod wzgledem temperatury
powietrza w budynku szkoty.
Pompa ciepta moze byc¢ sterowana niezaleznie od sterownia kottami pod
warunkiem takiego ustawienia jej dziatania by mozliwie optyumalnie byta
wykorzystana.

Zestawienie materiatéw i uktad technologii przedstawiono na schemacie Rys
nr
S12

4.5. Pompa ciepta

Zastosowana pompa ciepta i jej uktad z buforem powinien zapewnic
prawidtowosc¢ i bezpieczenstwo jej pracy. Dla pompy typu powietrze-woda
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rezygnacja z zastosowania glikolu musi by¢ dopuszczona przez producenta z
zachowaniem warunkéw gwaranc;ji.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepfta

L.P. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda
2 Znamionowa moc grzewcza A7W35 - Min. 110kW £5 kW
- W punkcie pracy wg EN 14511
3 Pobdor mocy elektrycznej A7W35 - Max. 28,5 kW £3 kW
- W punkcie pracy wg EN 14511
4 COP A7TW35 - Min. 4,0
- w punkcie pracy wg EN 14511
5 Sumaryczny poziom mocy Max 82 dB(A)
akustycznej wg ISO 3744
6 llos¢ obiegdéw chtodniczych 2
7 llo$¢ sprezarek 2
8 Max. temperatura na zasilaniu 62°C lub wyzsza
9 Zakres temperatur powietrza - 20°C lub nizsza
40°C lub wyzsza
10 | Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z mozliwoscig zdalnego zadawania
parametréw
11 | Czynnik chtodniczy R 410A lub inny
12 | Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozprezny

- zintegrowana pompa obiegowa

- zintegrowany elektryczny podgrzew
przeciwzamrozeniowy

- zgodnos¢ z CE
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5. Instalacja fotowoltaiczna.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu fotowoltaicznego,

0 mocy 48,6 KWp obejmujgcy swoim zakresem montaz i konfiguracje urzgdzen

systemu fotowoltaicznego na gruncie w miejscu wskazanym na rysy nr SO1.
5.1. Wymagania ogodlne.

a. Zaprojektowana instalacja musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania jej
dziatania, oraz umozliwia¢ szybkg identyfikacje uszkodzonych paneli.

b. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ monitorowania wielkosci produkcji energii.

c. Nalezy zapewni¢ dostep do internetu, oraz potgczyc¢ falownik instalacji PV,
kablem eternetowym z lokalnym punktem dostepowym (np. routerem), do
sieci internet.

d. Wymagania co do urzgdzen:

I. inwerter/falownik
— minimum 10 lat gwarancji,

ii. Modut fotowoltaiczny
— minimum 12 lat gwarancji na produkt,
- minimum 25 lat gwarancji wydajnosci mocy,

(spadek maks. do 80% po 25 latach eksploataciji)
- Sprawnos¢ modutu powyzej 20%
5.2. Rozwigzanie.

Projektowana instalacja bedzie zamontowana na gruncie . Gtéwna rozdzielnia
elektryczna dla obiektu znajduje sie w poblizu gtéwnej szafy przytgczeniowe;j.
W celu okreslenia wielkosci i prognozowanych uzyskéw dokonano symulacji
komputerowej w programie PV SOL Premium. Program uwzglednia dane
klimatyczne (w tym wielko$¢ nastonecznienia) dla danej lokalizacji generatora
PV. Ponadto umozliwia uwzglednienie zacienien instalacji od przeszkéd
znajdujgcych sie w poblizu generatora dla petnej operacji stonca w ciggu roku.
W projekcie zastosowano moduty bifacialne o mocy 450 Wp

Nie prowadzi¢ koryt kablowych pod modutami fotowoltaicznymi tylko w okolicy
ich ram

5.3. Konstrukcje montazowe

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji
montazowej umozliwiajgcej montaz paneli typu ,bifacial” na gruncie z
pochyleniem 15°. Montaz konstrukcji wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do podfgczenia modutéw znajdujgcych sie w réoznych rzedach, a
przyporzgdkowanych do jednego tancucha wykorzysta¢ ztgczki w standardzie
MC4 i przewdd dedykowany do instalacji solarnych, o napieciu izolacji 1000V,
odporny na UV, o przekroju 6 mm2. Nadmiary ww. przewodow nalezy
przymocowac do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV, oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Prowadzgc przewody po stronie
DC, unikac¢ tworzenia petli indukcyjnych.

Kable po stronie DC, pomiedzy rzedami modutéw, oraz do falownika nalezy
prowadzi¢ w metalowych korytkach, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej, o grubosci co najmniej 1mm.
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5.4. Panele fotowoltaiczne
Projektuje sie monokrystaliczne bifacialne panele fotowoltaiczne o mocy
jednostkowej 450 Wp. +- 20Wp. Panele, tgczy¢ w tancuchy za pomocag
wczesniej podanego przewodu. Potgczenie za pomocg ztgczek typu MC4.
Przewody po stronie DC ukfadaé w korytku kablowym. Panele montowac
klemami srodkowymi i krancowymi. Co najmniej 2 klemy na panel, montowane
po przeciwnych stronach panelu, powinny zapewnia¢ potgczenie galwaniczne
panel-profil.

5.5. Inwerter/falownik
Panele fotowoltaiczne zostang przytgczone do dwdéch falownikéw o mocy
20kWp kazdy (patrz schemat). zlokalizowanymi przy modutach.
Od falownika nalezy poprowadzi¢ przewdd YKY 5x50 zo 0,6/1kV do rodzielni.
Falownik nalezy potaczyc z siecig internetowg. W tym celu nalezy wykonac¢
potgczenie falownika z siecig LAN, za pomocg przewodu UTP 4x2x0,5 kat. 5e.
Przewod w budynku uktadacé w listwie elektroinstalacyjnej. Przejscia przez
Sciany/stropy poprowadzi¢ w rurach ostonowych. Diugosc¢ potgczenia nie moze
przekraczac¢ 90m.

5.6. Potaczenia wyréwnawcze

Do mocowania kazdego z paneli wykorzysta¢ co najmniej dwie klemy,
mocowane do réznych profili, zapewniajgce potgczenie galwaniczne (przebicie
przez warstwe lakieru ochronnego) ramy panelu z profilem montazowym. Profile
montazowe nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem LgYzo 6mm?2. Potgczenia
wyrownawcze powinny obejmowac wszystkie przewodzgce elementy
konstrukcji. Skrajne profile tgczy¢ z konstrukcjg wsporczg, a nastepnie z
gtdbwnym miejscowym zaciskiem uziemiajgcym, przewodem LgY 16mm2. Z
zaciskiem uziemiajgcym, potgczy¢ zacisk PE inwertera przewodem LgYzo
16mma2.

5.7. Miejscowy uziom.
Z uwagi na duzg odlegtos¢ pomiedzy miejscem zamontowania falownikow, a
rozdzielnig do ktorej zostanie dotgczona instalacja PV, nalezy wykonac
dodatkowy miejscowy uziom sztuczny. Nalezy go wykonac¢ zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami i sztukg, rezystancji uziemienia <10Q. Sugeruje sie
wykonanie uziomu z wykorzystaniem tasmy stalowej 30x4, utozonej w ziemi na
gtebokosci >80cm, wzdtuz dtuzszego boku konstrukcji wsporczej, z
dodatkowymi pretami pionowymi, w razie koniecznosci. Pozwoli to na
potgczenie konstrukcji z uziomem w dwoch skrajnych punktach, co z kolei
zapewni poprawne dziatanie uziomu, w sytuacji uszkodzenia (w wyniku np.
degradacji potgczen) jednego z punktéw. Przewdd/y uziemiajgcy/e powinny
zosta¢ wyprowadzone co najmniej 50cm ponad powierzchnie gruntu i
zakonczone roztgcznym ztgczem pomiarowym. Ztgcze pomiarowe nalezy
oznaczy¢. Do ztgcza bedg dotgczane przewody wyréwnawcze i ochronne.

5.8. Ochrona przeciwprzepigeciowa
Na konstrukcji wsporczej, w okolicy inwertera PV, zamontowac skrzynke
rozdzielczg, z tworzywa, o stopniu ochrony IP65 i napieciu izolacji >=1000V. W
skrzynce zamontowac ograniczniki przepie¢ SPD typu 2, Uc>=280, In>=20KA,
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limp>=7kV, TA=<20ns do zabezpieczenia obwodoéw AC falownika, oraz 2x
ogranicznik przepie¢ TYP 2 do zabezpieczenia po stronie DC. Zacisk PE
ochronnikéw potgczy¢ z gtbwnym miejscowym zaciskiem uziemiajgcym.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez izolacje i zastosowanie obuddéw urzgdzen o odpowiedniej klasie
ochronnosci. Z uwagi na ewentualng mozliwos¢ dostepu do instalacji przez
osoby niewykwalifikowane, sugeruje sie ogrodzenie instalacji generatora.
Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg
szybkiego samoczynnego wylgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikéw
nadmiarowo-prgdowych.

5.10.Pomiary odbiorcze
Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzgadzen, nalezy
wykonac nastepujgce pomiary:
- test biegunowosci, gtownie po stronie DC
- pomiar rezystanciji izolacji po stronie DC (przy odtgczonym falowniku), oraz po
stronie AC
- pomiar impedancji petli zwarcia, w miejscu przytgczenia do sieci, oraz w
miejscu podigczenia falownika do instalaciji,
- pomiar i ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- pomiar rezystancji uziemienia (wykonac¢ na etapie wykonania uziemienia)
- pomiar ciggtosci potgczen wyrdwnawczych, ochronnych i uziemienia
Po podtgczeniu do sieci zasilajgcej nalezy wykonac:
-niezbedne proby i testy wymagane przez producenta inwertera PV,
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane przez
wspomnianego producenta, uprawnienia, certyfikaty itp.
Protokoty z wykonanych prob/pomiarow nalezy dotgczy¢ do dokumentac;i
powykonawczej.

5.11.Zagadnienia p-poz.

Instalacja/generator PV znajduje sie na zewnatrz budynku . Zabezpieczenie DC
instalacji znajduje sie przy falownikach zlokalizowanym na konstrukcji naziemnej
paneli fotowoltaicznych. Lokalizacje generatora pokazano na rys nr SO1.

Na rozdzielni gtéwnej, do ktérej podigczona bedzie instalacja PV po stronie AC
nalezy umiescic¢ naklejke informujgcg o podtgczonej instalacji PV
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6. Wskazowki dotyczace wykonania robét

W czasie montazu instalacji postugiwac sie rysunkami techn. (rozwinieciem
instalacji), na ktérych w sposéb kompleksowy uwidoczniono armature i
osprzet.
W czasie montazu przestrzega¢ warunkéw zawartych w instrukcji obstugi
producentow.
Podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych
producentéw wykorzystywanych materiatow.
Pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas.
Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentow
dopuszczajgcych ich stosowanie na rynku Polskim (paszporty, atesty,
dopuszczenia itp.)
Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykonac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas
prowadzenia robot spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogoélnych i
zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Opracowat:

Jarostaw Teslak
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7. Zatgczniki

7.1. Kopia uprawnien budowlanych

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/166/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Jarostlaw Zygmunt Teslak

magister inzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Ireny i Michata
urodzony 01 maja 1969 r. w Glogowie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Zygmunt Teslak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

ODY

mgr inZ, arch. AndrzejZJ. Nowak

\\I Dyrektor
Wydzialy Rozwoju Regionalnego

GléwnyS\{chitekt Wojewddzki

17



7.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

! 28 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XXE-EQY-L1F *

Pan Jarostaw Te$lak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0170/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 9/3, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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7.3. Specyfikacja wentylacji

Linia nawiewno-wywiewna NW1

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis: N1
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[Nn'q g]a tk. Uwagi

N1 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 348 c= 500 d= 315 0,97 |zolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
NL | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 315 I= 401 0,65 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 315 e= 50 0,52 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 315 I= 381 0,62 Izolacja we’m‘q‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 315 e= 50 0,52 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N1 6 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 315 b= 500 d= 315 h= 315 1,64 blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N1 7 2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 315 b= 315 I= 115 blacha aluminiowa gr.1mm
N1 8 2 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 500 1,26 Izolacja we’m_q_gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 9 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 1,07 Izolacja we’fn‘q‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 10 2 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 I= 415 1,05 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N1 11 2 BS tuk symetryczny affa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 1,07 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
5 _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N1 12 4 K Przewdd prostokagtny a= 315 b= 315 I= 1500 7,56 blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N1 13 2 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 I= 339 0,85 blacha aluminiowa gr.1mm
N1 14 6 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 5,68 Izolacja we’m_q_gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N | 15 | 2 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna+ a= 315 | b= 315 I= 1000 | A= 515 Izolacja weina gr. 100mm +
izolowany cokot dachowy blacha aluminiowa gr.1mm

NL | 16 | 2 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 200 050 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig

aluminiowg
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

N1 17 2 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 533 1,34 h
aluminiowg
N1 18 2 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 l= 1122 2,83 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
NI | 19 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 315 | b= 315 | d= 160 I= 360 0,49 | |70lacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowag
. _ _ 013 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 20 2 TUBE* Przewod okragty di= 160 | 1= 0,13 aluminiowa
NI | 21 | 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 | 1= 160 Izolacja weina gr. 20mm z folia
aluminiowag
NI | 22 | 4 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= =38 277 | |70lacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 23 1 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 582 s= 1 2,34
. _ _ 0.10 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 24 8 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,40 aluminiowa
N1 25 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 dl= 160 0,82 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
RNT1,
LxH=330x330, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=330x330, Stal RAL9010 + . .
NI | 26 | 8 | LxH=330x330, Stal | Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, | Lg= 375 | Hg= 375 Izolacja W::S% %ri'osvomm z folig
RAL9005 + DM NS, LxH=330x330, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=330x330, LxH=330x330, NA=160,
NA=160,
N | 27 2 USs Redukcja symetryczna a= 250 | b= 250 c= 315 | d= 315 041 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
NI | 28 | 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 387 0,77 | 'zolaciawetn gr. 20mm z folig
aluminiowg
NL | 29 | 4 K Przewéd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 1500 600 | 'Zolaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
NL | 30 | 2 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 | b= 250 | d= 160 I= 360 0,80 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
N1 31 2 TUBE* Przew6d okragly di= 160 | 1= %17 0,17 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 32 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 0,50 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
N1 33 2 TUBE* Przewdd okragly di= 250 | 1= %%° 3,12 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

N1 34 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 160 1= 260 0,83 h
aluminiowg
N1 35 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %20 0,20 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ 0.32 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 36 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,33 aluminiowa
. _ _ 178 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 37 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 1,79 aluminiowa
N1 38 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,66 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowag
N1 | 39 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= 14 115 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 40 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,33 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
CDD, LxH=300x200, Kratka wentylacyjn_a z dvv_oma rzedami
ruchomych kierownic CDD,
Stal RAL9010 + LxH=300x200, Stal RAL9010 +
AZN, LxH=300x200, Y S _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 41 Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, Lg= 327 | Hg= 227 o
Stal RAL9005 + - aluminiowa
— LxH=300x200, Stal RAL9005 + Skrzynka
BBF, LxH=300x200, . Kr6é . B
Stal ocynk rozprezna z kro¢cem gornym BBF,
' LxH=300x200, Stal ocynk.
N1 42 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 250 1= 100 0,35 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
N1 43 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
. _ _ 3.56 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 44 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 1= 4,47 aluminiowg
. . _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N1 45 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 160 1= 260 0,62 aluminiowa
NL | 46 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= =71 1,72 | '20lacjaweing gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 a7 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 0,21 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
N1 | 48 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11= >47 348 | |70lacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 | 49 TUBE* Przewéd okragly di= 160 | I1= =73 1,74 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N1 | 50 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejéciem a= 315 | b= 315 | d= 160 I= 360 049 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
N1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0,21
N1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0,24
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| 2 |

MFA

Ztaczka mufowa

di= 160

0,10

65,77
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: W1
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[NH'] ‘Z:]a tk. Uwagi
wi| 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 348 c= 500 | d= 250 1,23 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w1 2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 250 I= 554 0,83 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 250 e= 50 0,42 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w1 4 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 398 0,60 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w1 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 250 e= 50 0,42 blacha aluminiowa gr.1mm
wi| 6 1 K Przewéd prostokatny a= 500 | b= 250 = 641 0,96 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
wi | 7 1 TR3* Trojnik orfowy a= 250 | b= 500 d= 250 h= 250 1,10 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w1l 8 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 250 I= 115 Izolacja we’m‘q‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w1 9 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 194 0,39 |zolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w1l 10 6 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 250 I= 1500 9,00 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w1 11 6 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 3,90 blacha aluminiowa gr.1mm
Wi 12 2 RRD1%+0 Pod:stawa dachowg prostokatna+ a= 250 b= 250 I= 1000 A= 450 Izolacja we’ma_gr. 100mm +
izolowany cokét dachowy blacha aluminiowa gr.1mm
wi | 13 2 K Przewéd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 232 046 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
w1 14 2 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 54 0,11 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
wi| 15 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 = 622 062 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
w1 16 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a= 250 | b= 250 d= 160 I= 360 0,80 Izolacja Wael'l’}% i%ri'osg“m z folig

23



wi | 17 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 97 017 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg

w1 18 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg

. _ _ 041 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w1l 19 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,83 aluminiowa

w1l 20 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 812 s= 1 3,26
RNT1,
LxH=330x330, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=330x330, Stal RAL9010 + Izolacia welna ar. 20mm z foli

w1l 21 LxH=330x330, Stal Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 375 | Hg= 375 ) alugﬂgﬂ.ow a

RAL9005 + DM NS, LxH=330x330, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=330x330, LxH=330x330, NA=160,
NA=160,

w1 22 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 0,50 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg

wi | 23 TUBE* Przewod okragly di= 250 | 11= 33 525 | |zolacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

Wi | 24 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 | d3= 160 | I1= 260 0,83 | '7olacjawena gr. 20mm z folig
aluminiowg

wi | 25 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %14 015 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

wi | 26 USE Redukcja symetryczna di= 224 | d2= 250 | I1= 100 035 | |7olacjawetna gr. 20mm z folig
aluminiowg

. _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w1l 27 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 224 I= 224 aluminiowa

wi | 28 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 298 369 | 'Zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

wi | 29 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 224 | d3= 125 | 1= 215 057 | |7olaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg

wi | 30 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= 909 0,07 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

w1 31 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,20 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg

w1 32 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 1= 919 0,12 |zolacja weing gr. 20mm z folig
m aluminiowg

w1 | 33 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 Izolacja weina gr. 20mm z folig

aluminiowg
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wi | 34 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 23 185 | 'Zolacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

w1 35 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 071 0,28 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg

. _ _ 0.20 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w1l 36 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= m 0,12 aluminiowa

LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
wi 37 RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35

wi | 38 USE Redukcja symetryczna di= 200 | d2= 224 | 11= 100 025 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag

wi | 39 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= 304 382 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

Wi | 40 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 | d3= 160 | I1= 260 062 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
aluminiowg

wi | 41 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %74 0,75 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

. _ _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w1 42 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 0,21 aluminiowa

. _ _ 347 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w1l 43 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 3,48 aluminiowa

w1 44 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,33 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg

wi | 45 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %77 0,77 | '7olacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

Wi | 46 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 | b= 250 | d= 100 I= 300 033 | l7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg

Wi | 47 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 11= 908 0,02 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

w1l 48 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 0,26 Izolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg

. _ _ 0.10 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w1 49 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= m 0,03 aluminiowa

w1 50 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg

wi | 51 TUBE* Przewéd okragly di= 100 | 1= %14 0,02 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

wi | 52 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 800 188 | 'zolacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

wi | 53 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 1= 94 013 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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Wi | 54 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 24 078 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
Wi | 55 BSE Kolano segmentowe alfa= 40 r= 08 | di= 100 0,03 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowa
. _ _ 21 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w1l 56 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= m 0,66 aluminiowa
Wi | 57 BSE Kolano segmentowe alfa= 50 r= 08 | di= 100 0,04 Izolacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowag
wi | 58 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 919 0,05 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowag
wi | 59 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 92 0,08 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=100, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=100, _ _
wi | 60 RAL9010 Stal RAL9010 D= 100 | KM= 35
wi | 61 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 = 322 032 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
w1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0,21
w1 MFA Ztgczka mufowa di= 224 0,27
w1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0,12
54,54
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Linia nawiewno-wywiewna NW2

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[Nn'q g]a tk. Uwagi
N2 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 348 c= 500 d= 315 1,21 |zolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 315 I= 300 0,49 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 315 e= 50 0,52 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 4 1 K Przewod prostokatny a= 500 | b= 315 I= 382 0,62 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 315 e= 50 0,52 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 6 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 315 b= 500 d= 315 h= 315 1,64 blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 7 2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 315 b= 315 I= 115 blacha aluminiowa gr.1mm
N2 8 2 us Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 315 d= 315 0,41 Izolacja we’m_q_gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 9 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 401 0,40 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 10 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 250 e= 50 0,37 Izolacja we’m‘atlgr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 11 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 396 0,40 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 12 1 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 250 e= 50 0,37 blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 13 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 366 0,37 blacha aluminiowa gr.1mm
N2 | 14 |7 K Przewéd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 1500 10,50 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 | 15 | 3 BS Fuk symetryczny alfa= 90 a= 250 | b= 250 | e= 50 1,05 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 16 1 RRD1*+0 Pod_stawa dachowg prostokatna+ a= 250 b= 250 = 1000 A= 450 Izolacja weln.a.gr. 100mm +
izolowany cokot dachowy blacha aluminiowa gr.1mm
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

N2 17 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 232 0,23 h
aluminiowg
N2 18 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 604 0,60 Izolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 19 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1274 1,27 aluminiowa
N2 | 20 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 250 | b= 250 | d= 250 | g= 80 050 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowag
N2 | 21 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 | d3= 160 | I1= 260 0,83 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
N2 | 22 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %20 020 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 23 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 dl= 160 0,74 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
N2 | 24 TUBE* Przew6d okragly di= 160 | 1= 932 033 | lzolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 25 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 aluminiowa
. _ _ 185 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 26 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,93 aluminiowa
N2 27 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,82 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
N2 | 28 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= =4 1,15 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 29 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,33 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
CDD, LxH=300x200, Kratka wentylacyjqa z dw_oma rzedami
Stal RAL9O10 + ruchomych kierownic CDD,
_ LxH=300x200, Stal RAL9010 + . .
AZN, LxH=300x200, - . _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 30 Przepustnica wieloptaszczyznowa AZN, Lg= 327 | Hg= 227 e
Stal RAL9005 + ! aluminiowa
— LxH=300x200, Stal RAL9005 + Skrzynka
BBF, LxH=300x200, . s .
Stal ocynk rozprezna z kré¢écem gérnym BBF,
' LxH=300x200, Stal ocynk.
N2 31 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 224 1= 66 0,29 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
N2 | 32 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 1= 912 017 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 | 33 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 224 | 1= 224 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
N2 34 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | n= 370 5,20 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

N2 35 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 224 d3= 160 1= 215 0,62 h
aluminiowg
N2 36 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= =9 1,70 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 37 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 582 s= 1 2,05
N2 | 38 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %10 035 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
RNT1,
LxH=380x380, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=380x380, Stal RAL9010 + Izolacia welna ar. 20mm z foli
N2 39 LxH=380x380, Stal | Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 425 | Hg= 425 / alu21 i?“'ow a
RAL9005 + DM NS, LxH=380x380, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=380x380, LxH=380x380, NA=160,
NA=160,
N2 | 40 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 909 012 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 | 41 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 224 | 1= 118 028 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
N2 |42 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= >47 348 | '70lacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 | 43 TUBE* Przewéd okragly di= 160 | 1= =73 1,74 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
5 _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 44 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 500 0,63 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 45 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 0,54 blacha aluminiowa gr.1mm
N2 | 46 K Przewéd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 415 0,52 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 47 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 0,54 Izolacja we’fn‘q‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 48 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1500 5,67 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N2 | 49 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 339 0,43 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
_ - _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N2 50 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 1,89 blacha aluminiowa gr.1mm
N2 51 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 315 b= 315 I= 1000 A= 515 Izolacja wetng gr. 100mm +

blacha aluminiowa gr.1mm
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

N2 52 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 200 0,25 h
aluminiowg
N2 53 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 l= 553 0,70 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
a= 315 | b= 315 d= 160 h= 315 1,17 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowag
N2 54 TA Trojnik prostokatny uko$ny - -
m= 0 = 575 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
N2 | 55 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 315 | b= 160 | d= 160 | g= 80 031 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
N2 | 56 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 933 017 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 | 57 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= =° 083 | '7olaciawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowa
RNT1,
LxH=330x330, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=330x330, Stal RAL9010 + Izolacia wetna ar. 20mm z foli
N2 58 LxH=330x330, Stal | Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 375 | Hg= 375 ) aluﬁ i@r’“'ow a
RAL9005 + DM NS, | LxH=330x330, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=330x330, LxH=330x330, NA=160,
NA=160,
N2 59 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 220 0,28 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
N2 | 60 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 315 | b= 315 | d= 160 I= 360 0,49 | '7olacja wena gr. 20mm z folig
aluminiowg
N2 | el TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11= 913 0,07 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ 1.38 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 62 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 1,38 aluminiowa
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N2 63 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 250 I= 387 0,39 aluminiowa
N2 | 64 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 = 922 0,02 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
N2 65 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 I= 179 0,18 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
N2 | 66 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 | b= 250 | d= 160 I= 360 0,40 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
N2 67 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= 917 0,08 |zolacja weing gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N2 | 68 TUBE* Przewéd okragly di= 250 | 11= 81 1,42 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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N2 | 69 TUBE* Przewod okragly di= 160 | n= 2 1,01 | '%olacia Wg;‘ﬂ% %ribsv(;mm z folig
N2 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 0,11
N2 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0,14

64,22
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[NH'] ‘Z:]a tk. Uwagi
w2 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 348 c= 500 | d= 250 1,23 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 | b= 250 I= 555 0,83 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 250 e= 50 0,42 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
5 — _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 500 b= 250 I= 463 0,69 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 30 a= 500 b= 250 e= 50 0,42 blacha aluminiowa gr.1mm
w2 6 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 552 0,83 Izolacja we’m_q.gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 | 7 1 TR3* Trojnik orfowy a= 250 | b= 500 d= 250 h= 315 1,29 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 8 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 250 I= 115 Izolacja we’m‘q‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
[y _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 9 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 0,50 blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ 3.02 Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 10 1 TUBE* Przewod okragly di= 250 | 1= 2,37 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 11 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 0,40 blacha aluminiowa gr.1mm
W2 12 1 CRD1* Pod:stawa dachowg prostokatna+ d= 250 = 1000 A= 450 B= 450 Izolacja we’m_q_gr. 100mm +
izolowany cokét dachowy blacha aluminiowa gr.1mm
w2 13 2 USE Redukcja symetryczna dl= 224 d2= 250 1= 100 0,35 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 14 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= %34 024 | |70lacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 15 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 0,8 di= 224 0,64 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
w2 16 1 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 11= 146 1,03 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg




Izolacja wetng gr. 20mm z folig

W2 17 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 224 d3= 100 1= 190 0,25 h
aluminiowg
w2 | 18 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 | di= 100 0,13 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 0.13 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 19 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= m 0,08 aluminiowa
. _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 20 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 = 100 aluminiowa
w2 | 21 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 11= 392 111 | '20lacjaweing gr. 20mm z folig
m aluminiowag
w2 | 22 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 12 0,98 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 23 BSE Kolano segmentowe alfa= 39,4 r= 0,8 dil= 100 0,03 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 24 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= 231 0,73 | '7olacja wena gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 25 BSE Kolano segmentowe alfa= 50,6 r= 0,8 dl= 100 0,04 Izolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w2 26 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 0,06 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 27 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 1= %20 0,06 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=100, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=100, _ _
w2 | 28 RAL9010 Stal RAL9010 D= 100 | KM= 35
w2 | 29 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 214 151 | 'zolacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 | 30 TUBE* Przewéd okragly di= 224 | 1= 800 422 |zolacja weing gr. 20mm 2z folig
m aluminiowg
L . _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 31 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 224 d3= 125 1= 215 0,57 aluminiowa
. _ _ 0.09 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 32 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= m 0,07 aluminiowa
W2 33 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,40 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w2 | 34 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= 915 012 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 35 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 Izolacja weina gr. 20mm 2 folig
aluminiowg
w2 | 36 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= 239 1,85 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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w2 | 37 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 | 1= 071 028 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 38 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 1= 920 0,16 |zolacja welng gr. 20mm 2 folig
m aluminiowg
LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
w2 39 RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35
w2 | 40 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 224 1= 100 0,25 Izolacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowag
w2 | 41 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= 304 382 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowag
w2 | 42 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 | d3= 160 | l1= 260 062 | 'zolacjaweinagr. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 43 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %74 0,75 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 44 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 812 s= 1 2,45 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
RNT1,
LxH=380x380, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=380x380, Stal RAL9010 + . .
w2 45 LxH=380x380, Stal Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 425 | Hg= 425 Izolacja Wg:ﬂ%i%ri'osvomm z folig
RAL9005 + DM NS, LxH=380x380, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=380x380, LxH=380x380, NA=160,
NA=160,
w2 | 46 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 200 | I1= 85 021 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 347 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 47 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 3,48 aluminiowa
W2 48 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,49 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w2 | 49 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %77 0,77 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 50 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 315 I= 115 Izolacja we’m‘atlgr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 | 51 uUSs Redukcja symetryczna a= 315 | b= 250 c= 315 | d= 315 0,20 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w2 52 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 I= 1510 1,90 blacha aluminiowa gr.1mm
w2 | 53 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1500 1,89 lzolacja weina gr. 100mm *

blacha aluminiowa gr.1mm
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Izolacja wetng gr. 100mm +

W2 54 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 1,89 e
blacha aluminiowa gr.1mm
w2 | 55 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 315 | b= 315 I= 1000 | A= 515 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 56 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 200 0,25 aluminiowa
. _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 57 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 997 1,26 aluminiowa
w2 | 58 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem a= 315 | b= 315 | d= 160 I= 360 0,49 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
w2 | 59 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= =62 0,81 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 | 60 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 160 | l1= 215 023 | |7olacjawena gr. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 61 TUBE* Przew6d okragly di= 160 | 1= 910 010 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 62 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 aluminiowa
w2 63 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 900 s= 1 0,45
RNT1,
LxH=330x330, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=330x330, Stal RAL9010 + Izolacia welna ar. 20mm z foli
w2 | 64 LxH=330x330, Stal | Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 375 | Hg= 375 ) alu% %ibw a
RAL9005 + DM NS, LxH=330x330, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=330x330, LxH=330x330, NA=160,
NA=160,
W2 65 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 1= 78 0,08 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w2 | 66 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 99 039 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 | 67 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= =36 053 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
W2 68 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 di= 125 0,10 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 69 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 11= 978 031 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ 1.66 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 70 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= m 0,65 aluminiowa
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

W2 71 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 h
aluminiowg
w2 72 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 936 0,14 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 73 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= 800 2,35 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowag
W2 74 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem dl= 125 1= 325 a= 75 b= 125 0.18 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
prostokat. aluminiowg
w2 75 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 H= 75 k= —-meee- Z przepustnicg DA
. . _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 76 1 DFA Zaslepka zenska dil= 125 0,03 aluminiowa
w2 77 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 315 c= 250 d= 250 0,20 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
W2 78 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 0,65 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 79 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 I= 1200 120 | '7olacia wetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
w2 | 80 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejéciem a= 250 | b= 250 | d= 160 I= 360 0,40 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 0.17 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 81 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,08 aluminiowa
. _ _ 041 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 82 2 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= 0,41 aluminiowg
w2 | 83 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 250 | 11= 2% 231 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 | 84 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 | d3= 160 | I1= 260 0,42 | |7olacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowa
w2 | 85 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %14 0,07 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w2 | 86 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 224 | 1= 224 Izolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 245 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w2 87 1 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 1= 1,72 aluminiowa
w2 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 0,11
w2 4 MFA Ztaczka mufowa dl= 224 0,27
w2 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0,12
w2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 0,05
W2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,04
59,11
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Linia nawiewno-wywiewna NW3
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[Nn'q g]a tk. Uwagi
N3 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 480 c= 630 d= 315 1,24 |zolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 |2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 | b= 315 | e= 178 I= 533 1,06 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 |3 1 K Przewdd prostokatny a= 630 | b= 315 I= 1200 2,27 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 4 1 TR3* Trojnik orfowy a= 315 | b= 630 d= 315 h= 315 1,64 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 5 3 RD1* Przepustnica prostokatna a= 315 | b= 315 I= 115 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
5 — _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N3 6 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 I= 435 0,55 blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N3 7 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 1,07 blacha aluminiowa gr.1mm
N3 8 2 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 415 1,05 Izolacja we’m_q_gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 9 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 315 e= 50 1,07 Izolacja we’m‘a‘gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 10 6 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1500 11,34 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
N3 11 2 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 339 0,85 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
_ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N3 12 5 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 4,73 blacha aluminiowa gr.1mm
Podstawa dachowa prostokgtna+ _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
N3 13 2 RRD1+0 izolowany cokét dachowy a= 315 b= 315 I= 1000 A= 515 blacha aluminiowa gr.1mm
N3 | 14 | 2 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 200 050 | 'zolaciawetn gr. 20mm z folig
aluminiowg
N3 | 15 1 K Przewéd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 533 067 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
N3 | 16 | 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 659 0,83 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg




Izolacja wetng gr. 20mm z folig

" - . _
N3 17 2 TR2 Trojnik prosty z okrggtym odej$ciem a= 315 315 0,99 aluminiowa
N3 18 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 0.13 0,13 Izolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 19 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 160 aluminiowa
. _ 1.38 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 20 4 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 m 2,77 aluminiowa
N3 21 1 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 582 2,92
N3 | 22 | 10 TUBE* Przewod okragly di= 160 0.10 050 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N3 23 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 0,8 0,82 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
RNT1,
LxH=380x380, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=380x380, Stal RAL9010 + Izolacia wetna ar. 20mm z foli
N3 24 10 LxH=380x380, Stal Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 425 425 ! alu%%i.ow a
RAL9005 + DM NS, | LxH=380x380, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=380x380, LxH=380x380, NA=160,
NA=160,
N3 25 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 315 0,80 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
. _ 3.30 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 m 2,59 aluminiowa
. . _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 27 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 160 0,76 aluminiowa
N3 | 28 | 2 TUBE* Przewod okragly di= 160 0.15 015 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N3 29 2 USE Redukcja symetryczna dl= 224 250 0,42 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
N3 30 2 CD1%+0 Przepustnica okragta d= 224 224 Izolacja weina gr. 20mm z folia
aluminiowa
N3 31 1 TUBE* Przewod okragly di= 224 6.00 4,22 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N3 32 1 TUBE* Przew6d okragly dl= 224 0.20 0,14 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N3 33 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 224 160 0,62 Izolacja weina gr. 20mm z folig

aluminiowg




N3 | 34 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= =9 1,70 | '7olacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 35 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 11= 90 0,12 Izolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 36 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 224 1= 118 0,28 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowag

. _ _ 347 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 37 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 3,48 aluminiowa

N3 | 38 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 08 | di= 160 066 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag

N3 | 39 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= =73 1,74 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 40 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 436 0,55 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg

N3 | 41 K Przewéd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 553 070 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg

S — _ _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 42 TR3* Tréjnik ortowy a= 315 b= 315 d= 315 h= 315 1,64 aluminiowa

. _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 43 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 I= 369 0,46 aluminiowa

N3 | 44 TUBE* Przewdd okragly di= 250 | 11= 331 260 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 | 45 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 1= 351 247 | 70lacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 46 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 315 d= 224 g= 80 0,40 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg

N3 | 47 TUBE* Przewéd okragly di= 224 | 1= 30 002 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 48 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 224 0,32 |zolacja weing gr. 20mm z folig
aluminiowg

. _ _ 0.40 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
N3 49 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 1= 0,28 aluminiowa

N3 | 50 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 224 | d3= 224 | 11= 289 0,41 | 'zolacjawetn gr. 20mm z folig
aluminiowg

N3 | 51 USE Redukcja symetryczna di= 224 | d2= 160 | I1= 118 028 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg

N3 | 52 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= =t 086 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg

N3 | 53 TUBE* Przewéd okragly di= 160 | 1= 997 097 | 'zolaciawelna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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N3 | 54 TUBE* Przewod okragly di= 160 | I11= =42 071 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
N3 MFA Ztaczka mufowa dl= 224 0,13
68,38
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Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary PO\[NH'] ‘Z:]a tk. Uwagi
w3 | 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 861 | b= 480 c= 630 | d= 315 1,24 |zolacja weing gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w3 2 1 ES Odsadzka symetryczna a= 630 | b= 315 e= 111 I= 656 1,26 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w3 3 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 630 I= 420 0,79 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
W3 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 630 I= 1500 2,83 blacha aluminiowa gr.1mm
o _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w3 5 1 TR3* Tréjnik ortowy a= 315 b= 630 d= 315 h= 315 1,64 blacha aluminiowa gr.1mm
W3 6 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 315 b= 315 I= 115 |zolacja we’m_q_gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w3 7 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 102 0,13 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w3 8 5 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1500 9,45 Izolacja weina gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
w3 9 6 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 5,68 Izolacja wetng gr. 100mm +
blacha aluminiowa gr.1mm
Podstawa dachowa prostokatna+ _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 100mm +
w3 10 2 RRD1+0 izolowany cokét dachowy a= 315 b= 315 I= 1000 A= 515 blacha aluminiowa gr.1mm
w3 | 11 2 K Przew6d prostokatny a= 315 | b= 315 I= 200 050 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
wa | 12 | 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1158 146 | '20lacjaweing gr. 20mm z folig
aluminiowg
w3 13 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 b= 315 d= 125 I= 325 0,44 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w3 14 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,60 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
w3 15 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= =08 0,40 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 16 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= 2% 0,83 |zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

w3 17 BGE Kolano prasowane alfa= 90 0,8 0,30 h
aluminiowg
w3 18 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 1.51 0,59 |zolacja welng gr. 20mm 2 folig
m aluminiowg
w3 19 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 0.28 0,11 |zolacja welng gr. 20mm 2 folig
m aluminiowag
. _ 0.06 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 20 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 m 0,02 aluminiowa
w3 | 21 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 125 Izolacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowag
w3 | 22 TUBE* Przewod okragly di= 125 5.88 231 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
W3 23 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem di= 125 395 0.36 Izolacja wetng ar. 20mm z folig
prostokat. aluminiowg
W3 24 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 75 Z przepustnicg DA
w3 | 25 DFA Zaslepka zeriska di= 125 0,06 | '7olaciawetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
w3 | 26 K Przewdd prostokatny a= 315 315 016 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
Lo . _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 27 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 315 0,99 aluminiowa
. _ 0.13 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 28 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 m 0,13 aluminiowa
W3 29 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 160 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w3 | 30 TUBE* Przewod okragly di= 160 0.41 0,83 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
W3 31 SFLEX Przewdd elastyczny ttumigcy dl= 160 812 3,26
RNT1,
LxH=380x380, Stal | Anemostat sufitowy 4-kierunkowy RNT1,
RAL9010 + MZN, LxH=380x380, Stal RAL9010 + Izolacia welna ar. 20mm z foli
W3 32 LxH=380x380, Stal Przepustnica wieloptaszczyznowa MZN, Lg= 425 425 ) alu%%i.ow a
RAL9005 + DM NS, | LxH=380x380, Stal RAL9005 + DM NS, a
LxH=380x380, LxH=380x380, NA=160,
NA=160,
W3 33 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 315 0,80 |zolacja wetng gr. 20mm z folig

aluminiowg




3.30

Izolacja wetng gr. 20mm z folig

w3 34 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 2,59 h
m aluminiowg
w3 | 35 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 250 | d3= 160 | I1= 215 0,76 | '7olaciawetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 0.15 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 36 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,15 aluminiowa
w3 | 37 USE Redukcja symetryczna dl= 224 | d2= 250 1= 150 0,42 Izolacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowag
w3 | 38 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 224 | 1= 224 Izolacja weina gr. 20mm z folia
aluminiowg
w3 | 39 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 273 1,02 | 'zolacja wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 40 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 224 | d3= 125 | 1= 215 029 | |7olacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
w3 | 41 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 909 0,04 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
. _ _ 0.5 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 42 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= m 0,06 aluminiowa
. _ _ 235 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 43 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= m 0,92 aluminiowa
W3 44 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.36 0,14 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
m aluminiowg
w3 | 45 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 1= %20 008 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
w3 | 46 RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35
w3 | a7 USE Redukcja symetryczna di= 200 | d2= 224 | 1= 100 013 | 'zolacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowa
. _ _ 3.04 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w3 48 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= 1,91 aluminiowa
. . _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
w3 49 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 1= 260 0,31 aluminiowa
w3 | 50 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %74 0,37 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 51 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 0,10 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
w3 | 52 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= >4 348 | '70lacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
W3 53 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,33 |zolacja wetna gr. 20mm z folig

aluminiowg
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0.77

Izolacja wetng gr. 20mm z folig

w3 54 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0,77 h
m aluminiowg
w3 55 K Przewod prostokatny a= 315 | b= 315 I= 103 0,13 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 56 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 1059 1,33 aluminiowa
w3 | 57 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejéciem a= 315 | b= 315 | d= 224 = 424 059 | 'zolaciawetn gr. 20mm z folig
aluminiowag
w3 | 58 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 08 | di= 224 032 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
w3 | 59 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 999 0,42 | |7olacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 60 TUBE* Przewod okragly di= 224 | 1= 1,00 | 'zolacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 61 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 224 | d2= 125 | d3= 224 |I1= 521 0,58 Izolacja Wg:ﬂ% i?]ri'()sv%mm z folig
. _ _ 061 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 62 TUBE* Przewdd okragty dl= 224 11= m 0,43 aluminiowa
w3 | 63 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 224 | d3= 224 | 11= 289 041 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
W3 64 USE Redukcja symetryczna dl= 224 d2= 160 1= 118 0,28 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
w3 | 65 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= =7t 0,86 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 66 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,33 |zolacja wetng ar. 20mm z folig
aluminiowg
w3 | 67 TUBE* Przewéd okragly di= 160 | 1= 920 020 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 68 SFLEX Przewdd elastyczny tlumigcy dl= 160 11= 579 s= 1 0,58
w3 | 69 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 42 071 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 70 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= >2° 127 | 'zolacia wetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 71 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 1= 97° 0,30 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
W3 72 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0,8 dl= 125 0,03 Izolacja weina gr. 20mm z folia

aluminiowg
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w3 | 73 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= =% 057 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 74 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r= 08 | di= 125 0,07 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 154 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 75 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= m 0,60 aluminiowa
. _ _ 044 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 76 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= m 0,17 aluminiowa
w3 | 77 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= 800 235 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowag
w3 | 78 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 I= 1316 166 | 'Zolaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
w3 | 79 TUBE* Przewod okragly di= 250 | 1= >3t 260 | '7olaciawena gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 8o TUBE* Przew6d okragly di= 224 | 1= 351 063 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
- . _ _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 81 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 224 d3= 160 1= 215 0,60 aluminiowa
. _ _ 073 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
W3 82 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= m 0,57 aluminiowa
w3 | 83 TUBE* Przewdd okragly di= 224 | 1= 909 055 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
w3 | 84 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 224 | 1= 118 0,51841536 | 'Z0/acja weina gr. 20mm z folia
aluminiowg
W3 MFA Ztaczka mufowa dl= 224 0,49
w3 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 0,46
W3 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,44

74,08




Linia wywiewna WC1

Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna WC1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Po‘fvn'q <2:]a k. Uwagi
WC1 1 1 Wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT d= 160 |I= 484
wcl| 2 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 93 019 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wcl| 3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 125 1= 170 0,19 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 0.20 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
WC1 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= m 0,08 aluminiowa
. _ _ 1zolacja wetng gr. 20mm z folig
WC1 5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 aluminiowa
wcl| 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 | 1= 290 1,02 | '20lacjaweing gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wcl| 7 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 | 1= 098 039 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
wel) 8 ! RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35
wci| 9 1 TUBE* Przewéd okragly di= 160 | 1= 912 0,07 |zolacja weing gr. 20mm 2z folig
m aluminiowg
WC1 10 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 39,8 r= 0,8 dl= 160 0,07 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
. _ _ 225 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
WC1 11 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= m 1,13 aluminiowa
WwC1 12 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2,44 r= 0,8 dl= 160 0,00 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
WC1 13 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,33 |zolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
wci| 14 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= %54 027 | 7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wci| 15 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 100 | I1= 190 019 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
LS, D=100, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=100, _ _
weL) 16 5 RAL9010 Stal RAL9010 D= 100 | KM= 35
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wcl | 17 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= ='? 0,86 | '7olaciawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wcl| 18 TUBE* Przewod okragly di= 160 | I11= =4 0,70 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wci| 19 ARE Symetryczny trojnik 90 stopni z redukcja |  dl= 160 | d2= 125 | d3= 100 | I1= 268 023 |'zolacia W::‘L‘fn %ribsv%mm z folig
wcl | 20 TUBE* Przewdd okragly di= 100 | 11= %% 0,30 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowag
wci| 21 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= %44 016 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowag
wct | 22 ARE Symetryczny trojnik 90 stopni z redukcja | dl= 125 | d2= 100 | d3= 100 | I1= 254 018 | 'zoleciaweina %riba(;mm z folig
wct| 23 TUBE* Przewod okragly di= 100 | 1= %7 022 | 7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wci| 24 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 | d3= 100 | 1= 170 012 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 0.58 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
WC1 25 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= m 0,18 aluminiowa
. _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
WC1 26 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 0,10 aluminiowa
wct | 27 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 1= %0 031 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
WC1 28 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dil= 200 0,26 Izolacja weing ar. 20mm z folig
aluminiowg
wci| 29 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 11= 968 0,42 | |7olacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
WC1 30 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
. _ _ le61 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
wcil| 31 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= - 1,01 aluminiowg
Podstawa dachowa okragta + izolowany _ _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
*
WC1 32 CRD1 cokot dachowy d= 200 I= 1000 A= 400 B= 400 aluminiowa
wci| 33 KWO Kolano wylotowe di= 200 | hi= 200 | S= 60 kg= 3,55 Przylacze = laczenie
kotnierzowe
WC1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 0,09
9,33
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Linia wywiewna WC2
Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna WC2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Po‘fvn'q <2:]a k. Uwagi
WC2 1 1 Wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT d= 160 |I= 484
wee | 2 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 9% 050 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
WC2 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 |zolacja weing ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
. _ _ 084 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
wC2 4 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 1= 0,42 aluminiowg
wc2| s 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 | d3= 160 | I1= 215 023 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
aluminiowg
weC2 6 2 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 1= 78 0,16 Izolacja wetng ar. 20mm 2 folig
aluminiowg
wez | 7 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 998 038 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wee| 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 | d3= 125 | 1= 170 016 | '7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
we2| 9 1 TUBE* Przewéd okragly di= 125 | 1= 925 0,10 |zolacja weing gr. 20mm z foli
m aluminiowg
. _ _ 124 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
WeC2 10 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= m 0,49 aluminiowa
LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
wez) 13 RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35
we2| 12 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= %10 0,04 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
we| 13 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11= 983 032 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wez | 14 1 SFLEX Przewdd elastyczny di= 125 | 1= 632 | s= 1 025 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
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Izolacja wetng gr. 20mm z folig

WC2 15 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 0,10 h
aluminiowg
wc2 | 16 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 1= 920 0,13 |zolacja welna gr. 20mm z folia
m aluminiowa
we2 | 17 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 | di= 200 0,26 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowag
wc2 | 18 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 11= 61 1,01 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowag
WC2 19 CRD1* Podstawa dachqwa okragta+ izolowany d= 200 I= 1000 A= 400 B= 400 Izolacja wetng gr. 20mm z folig
cokot dachowy aluminiowag
wc2 | 20 KWO Kolano wylotowe dl= 200 | hl= 200 S= 60 kg= 3,55 Przylacze = taczenie
kotnierzowe
WC2 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0,10
4,81
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Linia wywiewna WC3
Nazwa: WC3
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna WC3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Po‘fvn'q <2:]a k. Uwagi
WC3 1 1 Wentylator kanatowy TD-800/200 SILENT d= 200 |I= 568
wes| 2 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= 91 0,09 | '7olaciawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wea| 3 1 IRIS Przepustnica typu IRIS di= 200 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
. _ _ 025 I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
WC3 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= m 0,16 aluminiowa
wcs| 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 160 1= 215 0,28 Izolacja weina gr. 20mm z folig
aluminiowg
wcs| 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11= 982 0,41 | 'zolacjawetn gr. 20mm z folig
m aluminiowg
WC3 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 219 1,10 |zolacja weing ar. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=160, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=160, _ _
wes) 8 2 RAL9010 Stal RAL9010 D= 160 | KM= 35
wea| 9 1 TUBE* Przewéd okragly di= 200 | I1= 25 o078 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
A _ _ _ Izolacja wetng gr. 20mm z folig
WC3 10 1 KXE Czwoérnik symetryczny dl= 200 d3= 160 1= 260 0,40 aluminiowa
wes | 11 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 | d2= 125 | I1= 100 009 | '7olaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
wes| 12 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 1= %80 031 | 'zolacjawetng gr. 20mm z folig
m aluminiowg
WC3 13 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.62 0,24 Izolacja weing ar. 20mm z folig
m aluminiowg
LS, D=125, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=125, _ _
wesl 141l RAL9010 Stal RAL9010 D= 125 | KM= 35
wc3 | 15 1 TUBE* Przew6d okragly di= 160 | 11= 980 0,40 Izolacja weina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wes| 16 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 | d2= 160 | I1= 100 011 | 'zolaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
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LS, D=200, Stal Anemostat okragty wywiewny LS, D=200, _ _
wes| 17 )1t RAL9010 Stal RAL9010 D= 200 | KM= 35
wcs | 18 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 200 1= 100 0,11 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
aluminiowg
wcs | 19 1 TUBE* Przewod okragly di= 160 | 11= 237 1,19 |zolacja wetna gr. 20mm z folig
m aluminiowag
wc3 | 20 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 1= %% 0,85 Izolacja weing gr. 20mm z folig
m aluminiowag
wes| 21 | 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 = 08 | di= 200 051 | 'zolaciawetng gr. 20mm z folig
aluminiowag
wea| 22 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= %20 012 | |7olacjaweina gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wea| 23 | 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 | 1= =30 0,82 | '7olacjawetna gr. 20mm z folig
m aluminiowg
wea | 24 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 | d2= 315 | I1= 200 032 | !zolaciaweina gr. 20mm z folig
aluminiowg
Podstawa dachowa okragta+ izolowany _ _ _ _ I1zolacja wetng gr. 20mm z folig
*
wc3 | 25 1 CRD1 sokdt dachowy d= 315 I= 1000 | A= 515 B= 515 aluriniowd
WC3 26 1 KWO Kolano wylotowe dl= 315 hl= 200 S= 60 kg= 8,69
WC3 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 0,13
WC3 2 MFA Ztgczka mufowa di= 200 0,12
WC3 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0,05
8,59
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