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an®™™ ENGINEERING ET-Energo Audyt
UL. BERNARDYNSKA 2
f 64-000 KOSCIAN
p— FOR PEOPLE
email:
biuro@et-energoaudyt.com
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
SCHEMAT OZNACZENIA - RZUT PARTERU DALA INSTALACJI WENTYLACJI TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERN'ZACJA
(| - BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
CZESCB CZESC A dziatka nr 28/13
INWESTOR Urzad Miasta w Kro$nie Odrzanskim
ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
NAZWA RYSUNKU RZUT DACHU INST. 1:200
/ SKALA WENT. MECHANICZNEJ i C.T. )
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jarostaw Teslak
CZESC C 7131-7132/166/PW/2002 w specjalnosci instalacyjnej do
projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczen
= BRANZA/STADIUM SANITARNA ‘ PROJEKT TECHNICZNY
DATA / NR RYSUNKU LUTY 2022 r \ S02




