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PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH:

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY (pow. 1538m?) -
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K O GRUBOSCI 10CM
(SEGMENT A | B)

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH LACZNIKA (pow. 261m?) STYROPIANEM
METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K O GRUBOSCI 10CM
(SEGMENT C)

- OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ (pow. 332m?)
STYROPIANEM METODA BSO O WSPOLCZYNNIKU A = 0,032W/m?*K O GRUBOSCI 5CM
(SEGMENT C)

- WYMIANA "TROJKATNYCH" OKIEN PCV O SREDNIM WSPOLCZYNNIKU U = 0,9 W/im?*K;
ZAKRES PRAC OBEJMUJE LIKWIDACJE "TROJKATNYCH OKIEN" OD STRONY ELEWACJI
FRONTOWEJ (POMIESZCZENIE DYREKCJI | SWIETLICY) | WYKONANIE W TYM MIEJSCU
NOWYCH OKIEN OZN. O1 O WYMIARACH 180x240CM (SEGMENT A)

- WYMIANA PELNYCH DRZWI O SREDNIM WSPOLCZYNNIKU U = 1,3 W/m>*K
NA NOWE DRZWI STALOWE OZN. Dz1 (SEGMENT A)

- WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (pow. 686m?) Z OCIEPLENIEM WELNA MINERALNA
O WSPOLCZYNNIKU U = 0,038 W/m?*K O GRUBOSCI 12CM (SEGMENT A | B)

- OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO OD STRONY ZEWNETRZNEJ PLYTAMI PIR
(CZESC DWUKONDYGNACYJNA | EACZNIK)O WSPOLCZYNNIKU U = 0,023 W/m?*K
0 GRUBOSCI 10CM

- OCIEPLENIE DACHU PLASKIEGO STYROPAPA O WSPOLCZYNNIKU U = 0,038 W/m>K
O GRUBOSCI 10CM

- WPROWADZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z REKUPERACJA

- MODERNIZACJA UKLADU C.W.U. W ZAKRESIE ZMIANY ZRODEA C.W.U. - WYTWARZANIE
CW.UWRAZZC.O.

- MODERNIZACJA INSTALACJI C.0. W ZAKRESIE WYMIANY ZRODLA CIEPLA ORAZ MONTAZ
ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH

- MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU O MOCY 50 kWp
- MODERNIZACJA INSTALACJI OSWIETLENIA WBUDOWANEGO - ZMIANA ISTNIEJACYCH ZRODEL
SWIATLA NA LED-owe WRAZ Z NIEZBEDNA WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OZNACZENIA:

_H_ $ciany istniejace
projektowane ocieplenie styropianem gr. 10cm, A = 0,032 W/m**K

mocowanym systemowo

projektowane ocieplenie styropianem gr. 5¢cm, A = 0,032 W/m**K
mocowanym systemowo

UWAGA:

1. Dokumentacja sporzadzona na podktadach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas
wykonywania prac bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

2. Wszystkie $ciany nalezy dociepli¢ lub odnowi¢ poprzez malowanie od poziomu gruntu do petnej
wysokosci $ciany, wg opisu na rysunku

3. Fragment $ciany zewnetrznej w obrebie jej potgczenia ze stropem migdzykondygnacyjnym

(pas miedzykondygnacyjny o wys. min. 20cm i max. 50cm od gérnej krawedzi okna) zaleca sie

ociepli¢ wetng mineralng

4. Warstwy wg jakich kryteriow wykona¢ malowanie jak i docieplanie budynku wraz ich powtokami
wykona¢ wg opisu technicznego

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng czes¢ opracowania

6. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami

7. Stolarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

8. Szczegdty rozwigzan w zakresie konstrukgiji, instalacji elektrycznej i c.0.- wg PROJEKTU TECHNICZNEGO
9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem

10. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem

11. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajgce sig¢ w dokumentacji majg na celu

tylko i wytacznie doprecyzowanie parametréw i kolorystyki

12. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych lub lepszych
parametrach i wtasciwosciach

13. Brak wskazania na rysunkach elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci ich
skalkulowania i wykonania
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RURA SPUSTOWA @10CM ISTNIEJACE StUPY STALOWE-
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OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
dziatka nr 28/13
INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
NAZWA RYSUNKU

/ SKALA RZUT PARTERU - SEGMENT C 1:100

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Bartkowiak-t.akoma
14/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

BRANZA/STADIUM ARCHITEKTURA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DATA / NR RYSUNKU STYCZEN 2022 r 7 A14




