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Jednoscienne przewody
spalinowe DN113
‘A Pompa ciepta typu powietrze-woda E
o mocy 110 kW (A7;W45) z modutem
hydraulicznym i zabezpieczeniem
przed zamarzaniem
D
L W1 - wymiennik
B o mocy 170 kW
BUF- bufor 1500dm3
Istniejace zbiorniki na olej C
UWAGA:
1. Oznaczenia elementéw zgodne ze schematem kottowni - patrz rys nr S12
2. Na rysunkach pokazano przyktadowg lokalizacje urzgdzen dla dobranych dla |

Obieg tadowania podgrzewacza P2

K1 - Kociot olejowy

Do obiegu fadowania 0 mocy 80 kW (80/60)

podgrzewacza P1

Obieg nr 2

P1 - pojemnos$ciowy Obieg nr 3
podgrzewacz

c.w.u | stopnia Obieg nr 4

P2 - pojemnosciowy
podgrzewacz
c.w.u |l stopnia

W2 - wymiennik
0 mocy 24 kW

celow projektu urzadzen. Wykonawca moze zastosowac dowolnie inne
produkty, pod warunkiem spetnienia funkgiji i jakosci opisanej w projekcie.
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OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
TEMAT PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI TOWARZYSZACYMI
LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
dziatka nr 28/13 —
INWESTOR Urzad Miasta w Krosnie Odrzanskim
ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
NAZWA RYSUNKU -
| SKALA WIDOK URZADZEN KOTLOWNI -
PROJEKTANT IMIE; TNAZWISKO / NUMER U'PRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS A
mgr inz. Jarostaw Teslak
7131-7132/166/PW/2002 w specjalnosci instalacyjnej do
projetowania i kierowania rob. bud. bez ograniczen
BRANZA/STADIUM SANITARNA ‘ PROJEKT TECHNICZNY
DATA / NR RYSUNKU LUTY 2022 ¢ ‘ S09
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