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NAZWY I KODY CPV:

I - grupy robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

II - klasy robét

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

III - kategorie robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45232452-5 Roboty odwadniajqce;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

45233124-4 Drogi dojazdowe;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45236000-0 Wyréwnywanie terenu.
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I. CZESC OPISOWA



Program Funkcjonalno-Uzytkowy modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno

1. DEFINICJE ISKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zamawiajacy (Inwestor) - Gmina Nowe Warpno, pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe
Warpno.

Wykonawca - podmiot realizujacy niniejsze zamoéwienie publiczne, obejmujacy
wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym do
projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajace w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktére wykonaja projekt budowlany i projekty wykonawcze i
wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy i
oddania trasy rowerowej do uzytku.

Oferta - oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i zloZzong przez
Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego
zamowienia publicznego.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji budowlanej, wybudowanie trasy rowerowej i oddanie jej do uzytkowania.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Specyfikacja) - podstawowy
dokument w procedurze przetargowej zawierajagcy wymogi Zamawiajacego zwigzane z
udzieleniem zamoéwienia sktadajacy sie m.in. z wymagan dla Wykonawcéw, sposobu
przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogélnych
Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje
SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zaméwienia.

STWIiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Droga - w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-

uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie
drogowym.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymaganie ogolne

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zarwany takze jako ,,PFU")
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie
potencjalnemu Wykonawcy sporzadzenia oferty, a Zamawiajgcemu okreslenia wartosci
zamoOwienia. Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego
stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamoOwieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego

korygowania (Dz. U. poz. 2463).

Przedmiotowe opracowanie opisuje nastepujacy zakres prac:

e Prace niezbedne do opracowania projektéw budowlanych (niezbedne
decyzje, opinie, pozwolenia, uzgodnienia) w tym uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
jak réwniez wykonania projektéw technicznych.

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozdziat 3:
Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Dz.U.z2021r.poz.1129,1598, 20541 2269).

e Sporzadzenie przedmiaréw robot.
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2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia:

e Wojewddztwo: zachodniopomorskie,

e Powiat: policki,

e (Gmina: Nowe Warpno

e Miejscowo$¢: Nowe Warpno, My$liborz Wielki,

e Dzialki ewidencyjne dla danego przedsiewziecia:
Zadanie 1 - 629, 270/5 obreb Nowe Warpno 1
Zadanie 2 - 98, 109 obreb Mysliborz Wielki
Zadanie 3 - 112, 95, 94 obreb Mys$liborz Wielki

2.2.2. Charakterystyka zadan inwestycyjnych

Inwestycja dotyczy modernizacji oraz budowy drég na terenie gminy Nowe
Warpno, realizowanego w ramach zadania pn.: ” Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie gminy Nowe Warpno”, Kktére zostato podzielone na trzy odcinki
inwestycyjne:
ZADANIE 1 - Modernizacja drég w ciggu ul. R6zanej w m. Nowe Warpno,
ZADANIE 2 - Modernizacja drogi w m. Mysliborz Wielki,
ZADANIE 3 - Modernizacja drogi na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa

nr 3900Z relacji Dobieszczyn - Nowe Warpno do m. Mysliborz Wielki.

ZADANIE 1

Budowa drogi gminnej w ciagu ul. R6zanej w m. Nowe Warpno

Przedmiotowa budowa drogi stanowi przedtuzenie ul. Roézanej, ktora
skomunikowana jest z drogg wojewo6dzka nr 114. W ramach tego zadania przewidziano
budowe drogi na odcinku o diugosci okoto 380 m. Zadanie to sktada sie z dwo6ch
odcinkéw drég, potaczonych ze soba.

Pierwszy odcinek o dtugosci ok. 260 m stanowi przedtuzenie drogi na dziatce nr
629 obreb 0001 Nowe Warpno - ul. R6zana. Poczatek odcinka znajduje sie na konicu

nawierzchni z kostki brukowej w ciggu ul. R6zanej, natomiast koniec zlokalizowany jest
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na wysokosci granicy dziatki 273/1 oraz 274/1.

Drugi odcinek o dtugosci ok. 120 m zlokalizowany jest pod katem prostym do ul.
Rézanej na dziatce nr 270/5 1 swdj poczatek posiada na potgczeniu z ul. Rézang,
natomiast koniec na koncu dziatki.

Oba odcinki inwestycyjne przebiegaja przez tereny niezabudowane, ktére w
chwili obecnej porosniete sg trawami oraz pojedynczymi drzewami. Wszystkie drzewa
zlokalizowane w dziatce drogowej przeznaczono do wycinki. Orientacyjna ilo$¢ drzew
do wycinki to okoto 40 sztuk. Pozyskane drewno z wycinki drzew, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu, po wcze$niejszym uzgodnieniu miejsca sktadowania.

2.2.3. Parametry techniczne

Projektowana droga charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:

a) klasa techniczna drogi: droga dojazdowa,
b) catkowita dtugos¢ drogi (2 odcinki): ok. 0,38 km,
c) predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,
d) szerokos$¢ jezdni: od 3,50 m do 6,0 m,
e) szeroko$¢ pobocza: min. 0,75 m kazde,
f) pochylenie niwelety jezdni: min. 0,3%, max. 1%
g) pochylenie poprzeczne:
- 2,0% dwustronne przy szerokosci 6,0 m

- 2,0% jednostronne przy szerokosci 3,5 m.

Konstrukcje jezdni drogi przewiduje sie wykona¢ poprzez zastosowanie
podwojnego powierzchniowego utrwalenia grysami wraz z podbudowg. Warstwy
konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nos$nosci
podioza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujacym sie nos$noscia
wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa. W przypadku gdy podioza
gruntowego nie bedzie mozna doprowadzi¢ do ww. parametru, nalezy przewidzie¢ jego

wzmocnienie lub wymiane.
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Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla obu odcinkéw:

e w-wa powierzchniowego utrwalenia grysami #2/5,
e w-wa powierzchniowego utrwalenia grysami #5/8,

e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa

#0/31,5 gr. 20cm,

podtoze gruntowe G1.
Istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz plac manewrowy na koncu

opracowania, nalezy odtworzy¢ w tej samej technologii co nawierzchnia drogi.

Projektowana droga w przekroju podiuznym:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze szczegdélnego zagrozenia
powodzig, w zwigzku z czym moze zajS¢ konieczno$¢ wyniesienia rzednych powyzej
rzednych istniejgcego terenu.

Majac na uwadze powyzsze niweleta drogi zostata zaprojektowana powyzej tej
rzednej wysokosSciowej, co spowodowato wyniesienie projektowanej niwelety o okoto
0,5 m powyzej poziomu istniejagcego terenu.

Pochylenia podtuzne zostaly tak zaprojektowane, by zapewni¢ swobodny sptyw

wody.

Odwodnienie drogi:

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo w przylegty teren pasa drogowego, za
pomoca zatozonych spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej jezdni. Pobocza
gruntowe nalezy wykona¢ z gruntéw przepuszczalnych z warstwg ziemi urodzajnej

obsianych mieszankg traw niskich.

ZADANIE 2

Budowa drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki

Budowa drogi w przedmiotowym zadaniu stanowi odgatezienie od drogi gminne;j,
ktéra objeta jest remontem i stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz jest
przebiegu. W ramach tego zadania przewidziano budowe drogi na odcinku o dtugosci
okoto 102 m. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach 98, 109 obreb Mys$lib6rz
Wielki.

Poczatek odcinka projektowego zlokalizowany jest na skrzyZzowaniu z droga
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gminng (dz. nr 94) relacji DW114 - Mysliborz Wielki, ktéra objeta jest remontem.
Koniec opracowania zlokalizowany za zjazdem do ostatniej posesji po stronie prawej —
dz. Nr 73.

Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i posiada
nawierzchnie gruntowa, ktérej przebieg w chwili obecnej zlokalizowany jest czeSciowo
poza dziatka drogowa. Przedmiotowe zadanie ma na celu budowe drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z uregulowaniem jest stanu prawnego, w zwigzku z czym moze zaj$¢
konieczno$¢ podziatu dziatek, pod poszerzenie pasa drogowego i uregulowanie jej
przebiegu.

Linie podziatowe nalezy wyznaczy¢ po ustaleniu granic prawnych nieruchomosci
przeznaczonym do podziatu. Granice prawne mogg sie roznic¢ przebiegiem, w stosunku
do granic okreSlonych na mapie pobranej z Osrodka Geodezyjnego, ktéra stanowita
podstawe do sporzadzenia planu sytuacyjnego na potrzeby PFU.

Drzewa kolidujace z inwestycja przeznaczono do wycinku. W pasie drogowym
zinwentaryzowano 17 drzew. Doktadnej oceny, ktore drzewa kolidujg z inwestycja,
nalezy dokona¢ przy sporzadzaniu projektu technicznego. Pozyskane drewno z wycinki
drzew, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, po wcze$niejszym uzgodnieniu miejsca
sktadowania.

Nalezy wystapi¢ do poszczegdlnych gestoréw sieci o uzyskanie niezbednych
uzgodnien branzowych. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢, sieci kolidujace z inwestycja,
nalezy przebudowaé, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji

technicznej przebudowy danej sieci.

2.2.4. Parametry techniczne
Projektowana droga charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) klasa techniczna drogi: droga dojazdowa,
b) catkowita dtugos¢ drogi (2 odcinki): ok. 0,1 km,
c) predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,
d) szerokos$¢ jezdni: od 3,50 m do 6,0 m,
e) szeroko$¢ pobocza: min. 0,75 m kazde,
f) pochylenie niwelety jezdni: min. 0,3%, max. 1%

g) pochylenie poprzeczne: 2,0% dwustronne,
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Konstrukcje jezdni drogi przewiduje sie wykonal poprzez zastosowanie
podwojnego powierzchniowego utrwalenia grysami wraz z podbudowg. Warstwy
konstrukcyjne nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nos$nosci
podioza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujacym sie nos$noscia
wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa. W przypadku gdy podioza
gruntowego nie bedzie mozna doprowadzi¢ do ww. parametru, nalezy przewidzie¢ jego

wzmocnienie lub wymiane gruntéw do poziomu gruntéw nos$nych.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

e w-wa powierzchniowego utrwalenia grysami #2/5,

e w-wa powierzchniowego utrwalenia grysami #5/8,

e w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej spoiwem z kruszywa
#0/31,5 gr. 20cm,

e podtoze gruntowe G1.
Istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej nalezy wykona¢ w tej samej

technologii co nawierzchnia projektowanej drogi.

Projektowana droga w przekroju podiuznym:

Niweleta drogi zostata zaprojektowana pod katem maksymalnego wpasowania
sie w rzedne istniejgcego terenu przylegtego do drogi oraz przy zatozeniu minimalnych
wymaganych przepisami pochylen, zapewniajgc tym samym odpowiedni sptyw wody.

Pochylenia podituzne drogi wynosza odpowiednio 0,8 oraz 1,4 % w kierunku

istniejgcego rowu melioracyjnego.

Odwodnienie drogi:

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo w przylegty teren pasa drogowego, za
pomoca zatozonych spadkéw podtuznych i poprzecznych. Pobocza gruntowe zostang
wykonane z gruntdw przepuszczalnych i umocnione warstwg ziemi urodzajnej z
obsianiem mieszanka traw niskich, co umozliwi swobodne wchianianie do grunty waod
opadowych. W najnizszym miejscu drogi zlokalizowany jest row odwadniajacy, ktory w

szczegoblnosci podczas ulewnych deszczy, przejmie cze$S¢ wod opadowych.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno

ZADANIE 3
Modernizacja drogi na dz. 112, 95, 94 w m. Myslibérz Wielki

Modernizacja drogi na dziatkach nr 112, 95 oraz 94 obreb Myslibérz Wielki,
dotyczy odcinka drogi od wyniesionego skrzyzowania z drogg powiatowga nr 3900Z
relacji Dobieszczyn - Nowe Warpno do m. My$liborz Wielki, o dtugosci okoto 1,7 km.
Przedmiotowa droga stanowi potaczenie drogi powiatowej z miejscowoscig Mysliborz
Wielki.

Droga przeznaczona do modernizacji przebiega przez tereny leSne oraz
czeSciowo w m. Mysliborz Wielki, tereny wypoczynkowe z domkami letniskowymi i
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Modernizacja drogi nie koliduje z istniejacym
drzewostanem.

Nawierzchnia w stanie istniejgcym jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
spekania, ubytki, lokalnie zatamania krawedzi. Przedmiotowe zadanie polega na
wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni jezdni na istniejgcej szerokosci, poprzez utozenie
dodatkowych warstw bitumicznych bez wiekszych zmian pochylenn podtuznych i
poprzecznych drogi. Dodatkowo, z uwagi na waska droge szerokosci 3,5-4,0 m nalezy
przewidzie¢ mijanki, ktére zapewnig swobodne wymijanie sie pojazdéw. Mijanki
powinny by¢ zlokalizowane na kazdym tuku w planie oraz dodatkowo na odcinkach
prostych w odlegtosciach zapewniajagcych widoczno$¢ miedzy poszczegdélnym
mijankami. W miejscu mijanek istniejaca szerokos¢ jezdni nalezy poszerzy¢ do 5,0 m.

Dtugos$¢ mijanej 25 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi wynoszacymi min. 1:1.

W przypadku stwierdzenia miejsc z bardzo zlym stanem technicznym
nawierzchni, nalezy wykona¢ rozbiérke konstrukcji nawierzchni i wykona¢ nowa petng

konstrukcje jezdni.

2.2.5. Parametry techniczne
Projektowana droga charakteryzowac sie bedzie nastepujacymi parametrami:
a) klasa techniczna drogi: droga lokalna,
b) catkowita dtugos¢ drogi ok. 1,7 km,
c) predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,
d) szerokos¢ jezdni: od 3,50 m do 5,0 m,

e) szeroko$¢ pobocza: min. 0,75 m kazde,
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f) niweleta jezdni zgodnie z istniejgcymi pochyleniami podtuznymi,
g) pochylenie poprzeczne:
- 2% na odcinkach prostych (jedno lub dwustronne),

- od 2% do 5% na tukach.

Przyjeto nastepujace wzmocnienie nawierzchni:

e w-wa Scieralnaz AC11Sgr.5cm,

e w-wa wigzacaz AC 16W $r. gr. 6 cm.

Przyjeto nastepujacy uklad warstw nowej pelnej konstrukcji (poszerzenia w miejscu

e w-wa Scieralnaz AC11Sgr.5cm,

e w-wa wigzgcaz AC 16W $r. gr. 6 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

e podtoze gruntowe G1.

Konstrukcja zjazdéw:

e w-wa Scieralnaz AC11Sgr.5cm,
e w-wawigzacaz AC 16W gr. 6 cm,
e podbudowa z kruszywa gr. 15 cm,

e podioze gruntowe G1.

Odwodnienie drogi:

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo w przylegty teren pasa drogowego, za
pomoca zatozonych spadkéw podtuznych i poprzecznych modernizowanej jezdni.
Pobocza gruntowe zostang wykonane z gruntéw przepuszczalnych i umocnione

warstwa ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw niskich.

Szacunkowe iloSci robét dla poszczegdlnych zadan zostaly zestawione w
formie przedmiaru robét, ktéry stanowi zatacznik przedmiotowego opracowania.

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcéw zaleca sie, aby dokonali
oni wizji w terenie pod katem zaloZzonego zakresu prac. Zakres prac i ich iloSci
podane w niniejszym punkcie s3 iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwiazania
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wplywajace na zwiekszenie robdot stanowia ryzyko potencjalnego Wykonawcy i
nie beda traktowane przez Zamawiajacego jako roboty dodatkowe.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.3.1. Wymagania ogélne

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do
uzytkowania w stanie wolnym od usterek i wad remontowane i budowane drogi na
odcinkach i w zakresie opisanym powyzZej. Wykonawca opracuje kompletng
dokumentacje projektowag przedmiotowego zamierzenia budowlanego na podstawie
niniejszego PFU i dokumentéw do ktérych sie odwotuje. Dokumentacja nastepnie
wymagac bedzie zaakceptowania przez Zamawiajacego. Wszystkie materiaty wyjsciowe,
uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyska wtasnym staraniem. Zamawiajacy w tym celu
udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu
oSwiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang
wykonane w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe/decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszeniu robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowe. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

I. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy:

a) wykonanie koncepcji na podstawie PFU,

b) wykonanie mapy do celéow projektowych,

c) wykonanie projektéow budowlanych drég wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszacg uwzgledniajacych ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu

- ilo$¢ egzemplarzy niezbedna do uzyskania decyzji administracyjnych.
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d) wykonanie projektow technicznych drég uwszgledniajacych ewentualne
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu - po 3 egz.

e) wykonanie badan geotechnicznych uzupeiniajacych oraz opinii geotechnicznej,
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana - 2 egz.

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t wszystkich realizowanych robét
budowlanych - 1 egz.

g) opracowanie przedmiaréw roboét (wszystkie branze) - 2 egz.

h) uzyskania akceptacji Zamawiajagcego wykonanej dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej/zgtoszenie robot,

i) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji,
podziatu nieruchomosci, uzgodnien dokumentacji.

j) przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej

oraz cyfrowej (na no$niku CD/DVD, catos¢ w plikach *.pdf) - 1 egz.

ZADANIE 1

Zamawiajacy przygotuje operat wodno-prawny i wystapi z wnioskiem o uzyskanie
decyzji zwalniajacej z budowy drogi na terenach zagrozonych powodzia.
Zamawiajacy wystapil z wnioskiem o uzyskanie decyzji na wycinke drzew

kolidujacych z inwestycja.

ZADANIE 2
Zamawiajacy dokonal inwentaryzacji drzew w pasie drogowym, materialy
przekaze Wykonawcy. Wycinke drzew kolidujacych z inwestycjq nalezy uja¢ w

materiatach do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

II. Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych,
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych,

c) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
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realizacji robot,

d) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje,

e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz
odtworzenia trawnikoéw i terendéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloSci zrealizowanych robét,
g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST. Wyniki badan podlegaja akceptacji przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru.

i) przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

IIl. Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robét
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowiaca przedmiot
niniejszego zamowienia w zakresie obejmujacym:

a) wykonanie czynnoSci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351).

b) uzgodnienie z Zamawiajagcym mozliwoSci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnienie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

d) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przebywanie na terenie
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji,

e) Scista wspéiprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentéw planistycznych
Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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ZADANIE 1

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dla przedmiotowego zadania
nalezy uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniajgcej z lokalizowania
obiektu (budowy drogi) na terach zagrozonych powodzia.

ZADANIE 2

Budowa drogi dla tego zadania, z uwagi na przebieg w stanie istniejagcym, poza
granicami pasa drogowego, bedzie realizowana w trybie Specustawy drogowe;j.

Dla inwestycji nalezy wykona¢ podziat nieruchomosci oraz uzyska¢ decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Do podziatu pod poszerzenie pasa
drogowego przeznaczono 2 dziatki, wykonanie projektu podziatu nieruchomosci jest po
stronie Wykonawcy. Wystepujac z wnioskiem o decyzje ZRID, nalezy zwroci¢ sie z

pro$ba o nadanie inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

ZADANIE 3
Remont drogi bedzie realizowany w granicach pasa drogowego. Dla przedmiotowego
zadania nalezy uzyska¢ zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia rob6t nie wymagajacych

pozwolenia na budowe, jako remont drogi w granicach pasa drogowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w
programie funkcjonalno - uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec

zmianie po opracowaniu dokumentacji wykonawczej.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Uzyte w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), a maja za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem

spelnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego
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przedmiotu zamoOwienia oraz rozwigzania réwnowazne, odnoszace sie do
zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych elementow
realizujacych przedmiot zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi
elementami opracowanych projektéw, przepisami oraz wiedzg inzynierska. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq i poleceniami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegdélnosci:

e rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz
pozostatych opracowaniach;

e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametréw z projektami i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

e  wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniu na
okolicznos$¢: uzytych w produkcji materiatow, receptury, sposobu przygotowania i
jakosci wyrobu przed i po wbudowaniu,

e sposOb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z
projektami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym beda uwazane za
wytyczne do opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym

Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

3.1. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce
Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczego6lnosci

zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z:

e ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz.U.2017.0.1496) w przypadku pozyskania nowego terenu;
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e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami);

e ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska;

e ustawy o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z
pOZniejszymi zmianami).

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowa¢ wszelkie
opracowania jakie moga okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i
uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia. W szczego6lnosci,
jesli sytuacja bedzie tego wymagata, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne czynnoSci i
opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

e sporzadzi¢ badZ pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe do celéw projektowych,
e uwzgledni¢ drzewa do wycinki dla Zadania nr 2, przy sktadaniu projektu o
uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

e Opinia geotechniczna winna by¢ opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463 z dnia 27.04.2012 1.).

e materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi,

e Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi. Forma i
zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013
r.) w formie planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania
ich wykonania.

e Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Dla zadan inwestycyjnych niewymagajacych sporzadzen projektéw

budowlanych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje techniczng niezbedng do uzyskania
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zgtoszenia, ktora stanowi¢ bedzie zatagcznik do zgtoszenia robdét niewymagajacych
pozwolenia na budowe, dokumentacje projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych
(obcych),

e w ramach realizowanych zadan nalezy wystagpi¢ do gestorow urzadzen
podziemnych i uzyska¢ uzgodnienie planowanego zagospodarowania terenu a w
przypadku stwierdzenia przez Projektanta kolizji warunki techniczne na likwidacje
kolizji lub wytyczne w celu zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w miejscach
skrzyzowan z nowoprojektowanymi elementami. Wykonawca uzyskujac warunki
techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci
wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga zawiera¢ zadnych uwarunkowan i
zastrzezen, majg by¢ ,bez uwag”.

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i
zatwierdzen;

e Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen
( w przypadku koniecznos$ci zmiany organizacji statej organizacji ruchu)

e Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w celu nabycia prawa do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowy - do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym projekty podziatu nieruchomosci (po uzgodnieniu przebiegu
linii rozgraniczajacych z Zamawiajacym) oraz dokumentacja formalno-prawna
dotyczaca nabycia praw do nieruchomosci znajdujacych sie w projektowanym pasie
drogowym oraz poza nim);

e opracowa¢ materiaty do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen/pozwolen do wtasciwych organow lub instytucji;

e Informacje i Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ), a takze Plan
Zapewnienia Jakosci (PZ]);

e Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej lub zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikami;

e Projekty Techniczne dla wszystkich branz wraz z wszystkimi opracowaniami

towarzyszacymi;
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e Nalezy uja¢ budowe kanatu technologicznego, jezeli wynika to z obowigzujacych
przepiséw;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

e Wykonanie Przedmiaréw Robo6t z podziatlem na poszczeg6lne zadania inwestycyjne
oraz branze;

e Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami);

e Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczga i przekazac ja Inwestorowi;

e Mape powykonawczg;

e Przygotowa¢ wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi zatgcznikami i w imieniu
Inwestora o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia budowy (o ile jest

wymagane). W obowigzkach Wykonawcy jest uzyskanie ww. dokumentow.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje (poza opisanymi w pkt.1, ktore
Wykonawcy przekaze Zamawiajacy), Wykonawca pozyskuje wlasnym kosztem i
staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Z aktualnie
dostepnych materiatdbw i pozyskanych na etapie opracowywania niniejszego PFU
informacji wynika, iz teren, na ktérym beda projektowane drogi gminne posiada
uzbrojenie podziemne takie jak: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa
i kanalizacja sanitarna/deszczowa. Nalezy rowniez przewidzie¢ mozliwos¢, istnienia
nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego oraz konieczno$¢ jego
zabezpieczenia lub przetozenia. Ewentualne wszelkie Kkoszty zwigzane z

zabezpieczeniem lub przetozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca rob6t budowlanych podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia
zobowigzany bedzie do:

e realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone projekty budowlane, wykonawcze i
wykonanie pelnego zakresu robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng;

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych; prowadzenia dziennika budowy (takze

wewnetrznego),
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e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego zgodnie z niniejszym PFU.

Wymagania ogé6lne dotyczace dokumentacji projektowej

Wszystkie wymagane materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne,
itp. Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem w ramach Ceny Kontraktowej. W razie
potrzeby wystapi do Zamawiajagcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej,
wymaganiami technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego. Zakres i tres¢ dokumentacji
projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia

skomplikowania rob6t budowlanych.

Szata graficzna:

Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktéra speinia nastepujgce
wymagania:

e zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznaczno$¢ tresci,

e opis zostanie wykonany na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilo$¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, teczke ze spisem tresci
poszczegbdlnych opracowan oraz spisem zawartosci teczki,

e rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegblnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e cato$¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,

pozwolenia.

3.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA CZYNNOSCI WYKONAWCY I ZAWARTOSCI
MAPY DO CELOW PROJEKTOWANIA TRASY DROG

Szczegb6towosc¢ i doktadno$¢ mapy odpowiednia jak dla mapy w skali 1:500. Zakres
mapy, szeroko$¢ i dtugos$¢ pasa terenu objetego mapa dla potrzeb projektowanych

obiektow budowlanych, sprawdzenia widoczno$ci itp. okresli Wykonawca odpowiednio
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do potrzeb wynikajgcych z zakresu i rodzaju prac projektowych. Mapa do celow
projektowych powinna zawiera¢ pomiar rzednych wysokosciowych istn. Drogi, rzedne
wysokoSciowe wszystkich wjazddw, bram i furtek. W graniach opracowania powinny sie

takze znajdowac wszelkie drzewa zgodnie z ich rzeczywistg lokalizacja.

3.2.1. Zebranie niezbednych materialéw i informacji

Prace powinny by¢ poprzedzone: zgloszeniem pracy we wilasciwym miejscowo
osSrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; uzyskaniem z osrodka dokumentacji
danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysoko$ciowej, mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych;
pobraniem z katastru nieruchomos$ci danych liczbowych i opisowych dotyczacych
gruntow i budynkow oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci;
dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.0., i innej); uzyskanie
wypiséw z Ksigg wieczystych i zbioru dokumentéw; Na terenach zamknietych nalezy
wykona¢ uzgodnienia z wtasciwg terenowo jednostka zarzadzajaca tymi terenami. Z
przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktore dokumenty bazowe w osSrodku
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki spos6b musza by¢ zaktualizowane przez

Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

3.2.2. Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawa nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie
osnowa nie umozliwia wlasciwego nawiagzania, nalezy ja uzupethic¢ lub zatozy¢ nowa.
Osnowa geodezyjna powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym. Za zasade
nalezy przyjac lokalizacje punktow osnowy poziomej i wysokoSciowej w miejscach poza

zasiegiem przewidywanych rob6t budowlanych.

3.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomos$ci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ na mapie wedtug istniejgcego stanu prawnego lub z ewidencji gruntow, jezeli
granice nie posiadajg ustalonego stanu prawnego. Za granice nieruchomosci ustalone
wedlug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone przez punkty graniczne,
ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

e rozgraniczeniowego,
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e podzialowego, scaleniowego i podziatu nieruchomosci,

o innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwatg przenoszaca
wtlasnos¢ lub decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

e sadowego,

e dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jezeli punkty graniczne nie
zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich
wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedlug stanu uwidocznionego w Katastrze
nieruchomosci (ewidencji gruntéw).

Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o
drogach publicznych. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych , jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.2.4. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze
szczegblnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo
szczegbty konieczne do sporzadzenia mapy dla cel6w projektowania drég, tj.:
e granice wedtug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomoéci,
e wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty
budowlane,
e zabytki i pomniki przyrody,
e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
e rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wad,
e studnie ($rednice),
e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
e inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oSwietlenie,
sygnalizacje Swietlne, odwodnienie, itp.).

W szczegdlnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektére charakterystyczne punkty takie
jak: géra i dot kraweznika, brzegi i dna rowodw, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego

rodzaju murkéw itp. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.
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Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda
niwelacji technicznej. Pomiar sytuacyjno-wysokosSciowy nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 ze zm.).

3.3. MAPA ZAWIERAJACA PROJEKTY PODZIALU NIERUCHOMOSCI

Podziatu nieruchomos$ci dokonuje sie zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczajagcymi teren inwestycji w przypadku konieczno$ci poszerzenia pasa
drogowego dla rozbudowy drég i budowy drég publicznych. W zwigzku z tym linie
rozgraniczajagce powinny by¢ projektowane z uwzglednieniem uwarunkowan
dotyczacych podzialéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:
e konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drdég publicznych dla dziatek powstatych w
wyniku podziatu;
e brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czesci nieruchomosci pozostajacych
poza liniami rozgraniczajacymi (tzw. dziatek ,resztujacych") na skutek: zbyt matej ich
powierzchni, matej szerokos$ci, niekorzystnego ksztattu dziatek (granice skos$ne lub
famane) uniemozliwiajgce wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku
o wydanie decyzji o ZRID wymagana jest S$cista wspdipraca projektantéw z
bezposrednimi wykonawcami podziatéw nieruchomos$ci. Ponadto projekty podziatéw
nieruchomosci (mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu
dokonania ich szczegotowej weryfikacji przez stuzby Zamawiajacego. Mapy podziatowe
winny zawiera¢ wykazy zmian danych ewidencyjnych z wyraznym wyrdznieniem
dziatek niezbednych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu
prawnego nieruchomos$ci wykazanego w Kkatastrze nieruchomoS$ci ze stanem
uwidocznionym w ksiegach wieczystych. Mapy zawierajagce projekty podziatu
nieruchomos$ci stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID musza by¢
opatrzone klauzula PODGIK $wiadczaca o uprzednim ich przyjeciu do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wymaga sie, aby w ramach prac zwigzanych z
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geodezyjnym opracowaniem projektéw podziatow wykonawca tych prac wykonat
badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpisow we wszystkich dziatach KW) dla
wszystkich nieruchomos$ci objetych liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji oraz
nieruchomosci niezbednych do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktérych
przebudowa wymaga wyjscia poza Paz drogowy. Protokoty z badania ksigg wieczystych
i/lub zamiennie aktualne wypisy z ksigg wieczystych oprécz zamieszczenia ich w
operatach technicznych przekazywanych do PODGIK i organu prowadzacego ewidencje
gruntow i budynkéw winny by¢ réwniez przekazywane Zamawiajagcemu tacznie z
mapami podziatowymi lub mapami do celéw prawnych (w tym wyrysy z katastru
nieruchomos$ci) dla nieruchomosci nie podlegajacych podzialowi. Nowe punkty
graniczne powstale w wyniku podziatu nieruchomos$ci oraz zlokalizowane na
zatamaniach linii rozgraniczajacych (pozostatych punktach zatamania granicy pasa
drogowego) nalezy zastabilizowa¢ znakami granicznymi po zatwierdzeniu projektow
podziatéw decyzja ZRID i uzyskaniu przez ta decyzje klauzuli ostatecznosci. Projekty
podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej nieruchomosci i
nowo wydzielanych dziatek gruntu. Numeracja dziatek wchodzacych w pas drogowy
powstatych z podziatu dziatek (pierwotnych) powinna mie¢ zawsze mniejszy

mianownik, niz dziatka pozostata (tzw. resztujgca lub pozostajgca u witasciciela).

3.4. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWIAZANA Z
NABYWANIEM NIERUCHOMOSCI I Z CZASOWYM KORZYSTANIEM Z
NIERUCHOMOSCI

3.4.1. Szczegélowe wymagania dla czynno$Sci wykonawcy i zawartos$ci
dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej zwigzanej z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowy korzystaniem z nieruchomosci

Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych stalemu zajeciu, w tym niezbednym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan
przyjetych w opracowaniu. Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego
korzystania z nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie

zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji inwestycji.

3.4.2. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci

Zatwierdzenie projektu podziatu nastepuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu
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na realizacje inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wyznaczy¢ projektowane granice pasa drogowego w terenie
poprzez zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomoca drewnianych palikow.
Ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawe do utrwalenia
przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktéw granicznych pasa

drogowego znakami granicznymi i dokonania wpiséw w katastrze nieruchomosci.

3.4.3. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw
granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnos$ci os6b
zainteresowanych - po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu
nieruchomosci (decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej). Z czynnosci
stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protokét okazania znakéw granicznych

wlascicielom nieruchomosci.

3.5. MATERIALY PROJEKTOWE DO UZYSKANIA DECYZ]JI, OPINII, UZGODNIEN 1
POZWOLEN WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI

Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$¢ materiatéw projektowych
wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegblnymi, ktore moga wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.

3.5.1. Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego opracowat Zamawiajacy oraz
ztozyt wniosek o uzyskanie decyzji zwalniajacej z lokalizacji inwestycji na terenach

zagrozonych powodzia, dla zadania nr 1.

3.5.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu opinii dla rozwigzan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci
uzbrojenia terenu. Czynnos$ci uzgadniania dokonuje Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej (ZUDP). Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne
wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie. Nalezy takze
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uwzgledni¢ zapisy regulaminéw poszczegdlnych ZUDP. Projekt powinien by¢
sporzadzony na mapie do celow projektowych. Zawarto$¢ zgodna z wymaganiami ZUDP.
Catos¢ przebudowywanych sieci wraz z projektowanymi wspétrzednymi nanosi sie na

mape, zwang plansza koordynacyjna.

3.5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, ktére
okres$laja warunki oraz spos6b wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach zadania

Podstawg do opracowania ostatecznych STWiORB jest sporzadzony przez

Wykonawce wielobranZzowy projekt techniczny w ramach przedmiotowej umowy.

3.6. INNE USTALENIA

Odkryty w czasie rob6t budowlanych gruz budowlany, kamienie, itp. winny by¢
przez Wykonawce usuniete z placu budowy i jego otoczenia. Utrzymywanie wyjazdu,
sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych z terenu prowadzonych robét na drogi
publiczne w nalezytym stanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Nalezy
przewidzie¢ obstuge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan
laboratoryjnych w celu oceny jakosci wykonanych robét. Przedmiotowe PFU dotyczy
wykonania 3 odrebnych zadan inwestycyjnych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
moze realizowa¢ prace budowlane réwnolegle w czasie trwania prac projektowych

pozostatych zadan.
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II. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Obszar objety inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla zadania nr 1 zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego,
zadanie nr 2 bedzie realizowane w trybie Specustawy drogowej, dla inwestycji nalezy
uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zadanie nr 3 bedzie
realizowane w zakresie pasa drogowego, jako modernizacja drogi w trybie zgtoszenia

robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Nowe Warpno) dla wszystkich dziatek, ktorych jest wtascicielem
posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane. Zadaniem
Wykonawcy bedzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego prawa dla dziatek
niebedacych w posiadaniu Gminy Nowe Warpno, jezeli zajdzie taka potrzeba.
Zamawiajgcy udzieli niezbednej pomocy w pozyskaniu prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, dla dziatek nie bedacych wtasnoscia Gminy Nowe

Warpno.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawne, z ktoérych
podstawowe wymieniono ponizej. PoniZej wymieniono normy (oraz ewentualne inne,
na ktore powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uznac¢ za wigzace dla Wykonawcy. W
przypadku ewentualnej sprzecznos$ci tych dokumentéw z trescig PFU przewazaja tresci
zapisane w PFU, chyba Ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Dla wszystkich nizej
wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny. Zrédlo aktéow

prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.
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USTAWY:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamoOwieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego

korygowania (Dz. U. poz. 2463);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351,z 2022r.
poz. 88 tekst jednolity);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022r. poz.176 tekst

jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 124);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1333);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

(Dz.U. 2021r. poz. 1686);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych
zamoéwieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego

korygowania (Dz. U. 2021r. poz. 2463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okresSlenia warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 1.08.2016 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz. 1264);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021, poz. 1390);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016

poz. 1966);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

(Dz.U. 2016 poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. 2021 poz. 2458);
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. 2020

poz. 2415);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Dz. U. 2017 poz. 784);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650

Z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977
nr 7 poz. 30);

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019
poz. 1830);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z p6Zn. zm.);
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.

1596 z p6Zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow i
robot budowlanych, w sprawach, ktérych organem pierwszej instancji jest

wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60

Z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy Dz. U. 2018 poz. 142);
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
22.06.2017 r.,, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017,
poz. 1405 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 08.09.2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 8.12.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2018 poz. 21);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6Zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
10.02.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017,

poz. 328 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z p6Zn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 16.10.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1073 z p6Zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogltoszenia

jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121);
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e Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2017, poz. 1023 z p6Zn. zm.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 20.07.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z p6zn. zm);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 z p6Zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 8.12.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2018, poz. 108 z pézn. zm.),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
opracowany przez Politechnike Gdanska, 2014 r.,

o Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r,,

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo

Badawcze Drog i Mostow w Warszawie 1979r.,

e Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno -

asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,
e Wymagania Techniczne WT-2 2014 - cze$¢ [ Mieszanki mineralno -asfaltowe,

e Wymagania Techniczne WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni

asfaltowych,

e Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje

asfaltowe na drogach publicznych,

e Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,



Program Funkcjonalno-Uzytkowy modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno

e Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem

hydraulicznym do droég krajowych,

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki

techniczne wykonania,

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady

ogllne,

e PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1:

Techniczne zasady wykonania,
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego, (norma

branzowa ale nie moge znaleZ¢ czy aktualna )

e PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci

kruszyw - Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie,

e PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - CzeS¢ 1:

Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania,

e PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:

oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu,

e PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢

8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego,

e PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1:

Analiza chemiczna,
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e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu. - wycofana

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

e PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celéw

drogowych,

e PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych,

e PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1.

Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

e PN-EN 13924-1:2015-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
asfaltow drogowych specjalnych - Cze$¢ 1: Asfalty drogowe twarde,

e PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie

odpornosci na $cieraniem

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i

zgodnos¢,
e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

e PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proces6w produkcji betonu,

e BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg, (norma

branzowa ale nie moge znaleZ¢ czy aktualna )

e PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen

(PP),



Program Funkcjonalno-Uzytkowy modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno

e PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi

studzienkami inspekcyjnymi,

e PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC),

e PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e wszystkie rozporzadzenia i normy powotane w PFU oraz w SSTWiORB.

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych, dla ktérych zostal wrysowany przebieg drog stanowia

zatgcznik do przedmiotowego PFU.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow

Zamawiajacy przeprowadzit badania gruntowo - wodne. Wyniki z przeprowadzonych

badan stanowig zatgcznik nr 1 do przedmiotowego zadania.

4.3. Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow

Przedmiotowy obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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4.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja zieleni. Tabela inwentaryzacji zieleni istniejacej
wraz z plansza inwentaryzacji drzew stanowia zatgcznik nr 2 (2.1 oraz 2.2.)

przedmiotowego PFU.
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I1I. ZALACZNIKI

Zatqgcznik nr 1 Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw posadowienia:
e dla budowy drogi w m. Mysliborz Wielki
e dla budowy drogi w m. Nowe Warpno w ciggu ul. Rézanej

Zalgcznik nr 2 Plansza inwentaryzacji zieleni wraz z zestawieniem
tabelarycznym:

Zatgcznik 2.1. Budowa drogi w m. Mysliborz Wielki
Zatqcznik 2.2. Budowa drogi w m. Nowe Warpno w ciqgu ul. Rozanej
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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu planowanej
modernizacji drogi w miejscowosci Mysliborz Wielki (pow. policki).

Zleceniodawcg opracowania jest firma: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 Justyna
Roman z siedziba w Tanowie przy ulicy Debowej 24 (kod pocztowy: 72-004).

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonano 03 stycznia 2022 r.:

° 2 otwory matlosrednicowe do glebokosci 2,0 m (lgcznie: 4,0 mb.);

° 1 sondowanie DPL na glebokosci 1,0 - 2,0 m (tacznie: 1,0 mb)

2.2. Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji.
Zrodlo - serwis: polska.e-mapa.net.

2.3. Szczegélowa Mapa Geologiczna Polski ark. Tanowo w skali 1:50 000.
Zr6dto: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2.6. PN-S5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogolne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

2.9. PN-EN ISO 14688-1:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

2.10. PN-EN ISO 14688-2:2018. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cz¢s¢ 2: Zasady klasyfikowania.

2.11. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pélsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Badania wykonano w poinocno-zachodnim i poludniowo-wschodnim rejonie
inwestycji. Przyblizone rzedne punktow badawczych przyjeto w oparciu o numeryczny model
terenu zamieszczony w serwisie geoportal.gov.pl. Opinia sklada si¢ z czesci opisowej oraz
zalacznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmuje modernizacj¢ okoto 75 m odcinka drogi
w miejscowosci Mysliborz Wielki (pow. policki) polozonej na terenie dziatki 98. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest okofo 125 m na potudnie od Jeziora Mysliborskiego Matego
1 okoto 320 m na potudniowy — wschod od Jeziora Mysliborskiego Wielkiego.




W odlegtosci ok 50 m na zachod (dz. nr 75/1, 99) przeptywa rzeka ..Mysliborka”,
ktora na wysokosci dz. nr 407 zmienia bieg z pdéinocno-zachodniego na péitnocno-wschodni,
dalej przeplywa przepustem pod drogg stanowigca przedluzenie modernizowanej drogi —
w rejonie granicy dziatki nr 98 z dziatka nr 99. Rzeka uchodzi do Jeziora Mysliborskiego
Malego.

Przedmiotowy odcinek polozony jest w obszarze o zabudowie jednorodzinnej, teren
inwestycji wyniesiony jest do 5,60 — 5,90 m n.p.m. i opada w kierunku pétnocno-zachodnim.

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Roéwnina Wkrzanska (inaczej
Rownina Policka). Omawiana dziatka lezy na granicy rowniny zastoiskowej oraz réwniny
wodnolodowcowej rozcigtej doling rzeczng (rzeka Mysliborka). W rejonie badan podioze
zbudowane jest z piaskow zaglebien bezodptywowych 1 okresowo przeptywowych
zdeponowanych na piaskach i zwirach zastoiskowych, glebiej piaskach wodnolodowcowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glgbokosci 2,0 m.

Podloze rodzime przedmiotowej drogi buduja utwory niespoiste: piaski $rednie
(mSa), ktore na glebokosci 1,2 — 1,6 m przechodza w piaski $rednie na pograniczu piaskow
grubych (mSa/cSa). Gruntéw tych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania (2,0 m p.p.t.).

Na stropie gruntow rodzimych zalegajg grunty pochodzenia antropogenicznego.
W rejonie punktu nr 1 znajduje si¢ 0,45 m nasyp zbudowany z piasku sredniego z domieszka
kamieni (nFi). Nasyp ten stanowi podbudowe nawierzchni drogowej wykonanej z masy
smolowej o grubosci 5 cm. W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 nasyp wykonano z piasku
drobnego oraz piasku drobnego z licznymi fragmentami cegiel, zuzlu i humusu. Miazszosé¢
gruntéw nasypowych w rejonie otworu nr 2 wynosi 0,9 m.

W trakcie wykonywania prac polowych (3 stycznia 2022 r.) nawiercono swobodne
zwierciadlo wod gruntowych na glebokosci 0,70 m p.p.t. (otwor nr 2) oraz 0,90 m p.p.t.
(otwor nr 1). Przeplyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku poétnocno-zachodnim —
w strong rzeki Mysliborka.

Pod wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite opady, roztopy)
poziom swobodnego zwierciadla wod gruntowych, zasilanego z powierzchni terenu, moze ulec
zmianom (£ 0,5 m).

Podtoze buduja srednio przepuszczalne piaski srednie i piaski srednie na pograniczu
piaskéw grubych (k = 10° — 10 m/s)'. Nas y zbudowane z piaskéw drobnych nalezy uzna¢ za
grunty mato przepuszczalne o k = 10™* — 10~ my/s.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W rejonie otworu nr 1 omawiana droga posiada nawierzchni¢ z masy smolowej
0 grubosci okolo 5 cm ulozonej na podbudowie z piasku $redniego z domieszka kamieni
o grubosci 45 cm.

' Z. Pazdro ,,Hydrogeologia Og6lna” Warszawa 1983 s. 360



6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W  podlozu rodzimym inwestycji wydzielono dwie warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem zageszczenia. Z podziatu geotechnicznego wylaczono warstwe
nasypow ze wzgledu na niewielka migzszos¢ oraz liczne domieszki zuzlu, cegiel, lokalnie
humusu.

Warstwy geotechniczne budujgce podtoze:
Warstwa Ia — piaski srednie, wilgotne 1 nawodnione; $rednio zageszczone o usrednionej
wartosci stopnia zageszcezenia Ip = 0,50;
Warstwa Ib — piaski $rednie na pograniczu piaskow grubych, nawodnione; zageszczone
blisko $rednio  zaggszczonych o usrednionej wartosci stopnia
zageszcezenia Ip = 0,66.

W podlozu drogi (ponizej warstwy nasypow) zalegaja grunty nosne, ktore cechujg
si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Nasypy nalezy uznac za grunty o ograniczonej
nosnosci, ze wzgledu na zawarto$¢ humusu oraz liczne domieszki antropogeniczne (m.in. cegly,
zuzel).

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki
wodne nalezy uzna¢ za zte. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystgpuja nasypy, ktore nalezy
uznac za watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci oraz niewysadzinowe rodzime piaski srednie.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 procesow geologicznych oraz
geodynamicznych. W zwigzku z tym warunki gruntowe, w rejonie badan mozna uznac za proste.

Profile otwordéw przedstawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (zal. nr 2).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Ponizej nasypow (0,5 — 0,9 m) podtoze budujg osady niespoiste, tj. piaski srednie (mSa)
1 $rednie na pograniczu grubych (mSa/CSa) w stanie $rednio zaggszczonym (warstwa Ia)
1 zageszczonym (warstwa Ib).

2. Na stropie gruntow rodzimych zalegaja nasypy. W rejonie punktu nr 2 warstwa nasypow
zbudowana jest z piasku drobnego oraz piasku drobnego z licznymi fragmentami cegiel, zuzlu
1 humusu o tacznej migzszosci 0,9 m.

W rejonie otworu nr 1 zalega 0,45 m warstwa nasypu zbudowanego z piasku sredniego
z domieszka kamieni. Warstwa ta stanowi podbudowg 0,05 m nawierzchni drogi wykonanej
z masy smolowe;j.

3. W trakcie wykonywania prac polowych (3 stycznia 2022 r.) na glebokosci 0,70 oraz 0,90 m
p.p.t. nawiercono swobodne zwierciadlo wod gruntowych.

4. W obregbie planowanej inwestycji nie stwierdzono warstw gruntow organicznych, gruntow
zmiennych genetycznie czy niekorzystnych procesow geologicznych. W zwiazku z tym
warunki gruntowe zakwalifikowa¢ mozna jako proste.

Uwzgledniajac rodzaj planowanej inwestycji czyli modernizacj¢ drogi, obecno$¢ nasypoéw
nie jest elementem warunkujgcym przyjecie wyzszego stopnia skomplikowania budowy
podtoza.




. Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektow budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4 pkt 3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

. Nawierzchni¢ omawianej drogi stanowi warstwa masy smofowej o grubosci 5 cm, ulozona na
podbudowie piasku $redniego z domieszkg kamieni (45 cm).

. Zakladajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki wodne
nalezy uznac za zle. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja nasypy, ktore nalezy uznaé
za waipliwe pod wzgledem wysadzinowosci oraz niewysadzinowe rodzime piaski srednie.

. Zageszczenie podloza gruntowego pod konstrukcjg nawierzchni oraz sposob ewentualnego
wzmocnienia/zabezpieczenia podloza (np. warstwg mrozoochronng), czy konstrukcji
nawierzchni, powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu
w celu uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

. Zmienno$¢ budowy podloza moze by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania.
Weryfikowaé¢ nalezy nosnos¢ podioza (wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E,).
We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem i stanem gruntow w podiozu
proponuje si¢ konsultacj¢ (odbior podloza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

Ewelina Biadun

Badun
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LasorATORIUM DROGOWE

)]

SICTECINSp ras.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgcznik nr 4
PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
I (duze) gtazy (L)Bo bardzo
amienie K kamienie Co gruboziarnisty
Zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg | zwir ilasty clGr
pospotka Po | piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek sredni Ps piasek Sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pn piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg ! piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip | pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
__dlina G o T
glina piaszczysta zwiezia Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz - ' .
giina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it ptas?*czysty |:) | i cl
it pylasty In | it pylasty siCl

PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or

PN-86/B-02480

PN-EN I1SO 14688-1:2018

zawartosc¢ zawartosc
Dz (Symbel) cz. organicznych e (Sybe) cz. organicnzych
grunt mineralny 3 i o
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Dy) 6 —-20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Pt) >20%
Inne grunty: gytia - Gy

organinczne

kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANT

ROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-1:2018

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi—z gr.naturalnrgo

nMg — z gr.naturalnrgo

budowlany

nB

sFi— z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany,; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1.0 (10.0)VY - glebokosé (rzedna) saczenie 2,0 (11.0)V¥
ustabilizowany 20(11.0)Y - glebokosé (rzedna) S
grunt nawodniony V'Y

nawiercony 3.01200V - gleboko$é (rzedna)




LABORATORRM ORGGOWE LABORATORIUM - ZatNr 5

| bROGOWE WYNIKI BADAN DPL .

: SZCZECIN [

ul. Goleniowska ‘-IJ: ‘iﬂ- 830 Srerecin

i ) [T T Profil numer 2 Sonda Nr: 2
|\ szerEciapcon wiesws laboratorumdrogowa. szcracin gt |

Rejon: dz. 98 Obiekt: Modernizacja drogi Typ sondy: DPL

Gmina: Nowe Warpno Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 Justyna Roman

Rzedna: 5.60 m n.p.m.

Powiat: policki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-01-03]

Glgbokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta E litologiczny
wody o - -
.E llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N |10 s
[m.p.p.t] w [m] | Symbol Warstwa
1 2 [ 3 4 5 ? b i 2 2, 7 18] 9 10
1 nMg
gl & ]
g| s 1 sMg
b ! z| = .
0.70 ] sMg
L I T Y 0.40
o .
AR 1 mSa la 13 0.55
g8l ]
HE .
8|z ] 24 0.66
| mSalcSa b
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN -_

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63 =
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

SZcZECINsp.20.0. geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

obiekt: Nowe Warpno ul. R6zna; dz. nr 270/5, 629

gm. Nowe Warpno
pow. policki
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Drogowa Pracowania Projektowa A3
Justyna Roman
ul. Dgbowa 24; 72 — 004 Tanowo
NIP: 9271720550

i

Opracowanie: mgr inz. Pawet Grochowskiﬁ k
Upr. Geol. MS VII - 1461 L~

\

\

Szczecin, grudzien 2021r.
nr arch:2021/1694
nr zlecenia: 21/12/09/16

Egz.nr L
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0 ul. Goleniowska 92
NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-830 Szczecin
KRS: 0000583097 X!l Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63

Kapitat zakfadowy: 150 000 wptacony w catosci geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www laboratoriumdrogowe.szczecin.pl




Spis tresci:

Czesc opisowa
1. Podstawa i cel opracowania
2. Opis i zagospodarowanie terenu
3. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow
4. Wyniki i interpretacja badan
5. Model geologiczny podloza oraz zestawienie wyprowadzonych wartosci

danych geotechnicznych
6. Wnioski

Zalgczniki graficzne:
zatgeznik 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000
zatgceznik 2. Karty otworow geotechnicznych
zatqcznik 3. Zestawienie parametrow geotechnicznych podloza

zatgcznik 4.  Objasnienia symboli i znakow




1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ Badan Podloza Gruntowego wykonano dla potrzeb ustalenia
warunkow geotechnicznych w podtozu planowanej budowy drogi w miejscowosci Nowe Warpno
(pow. policki) w obrebie dzialek nr 270/5 1 629.

Zleceniodawca: Drogowa Pracowania Projektowa A3, Justyna Roman z siedzibg
przy ulicy Dgbowej 24; 72 — 004 Tanowo; NIP: 9271720550.

Podstawa prawng opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzgdzeniem wykonywana
dla ustalenia warunkow geotechnicznych podloza, zawiera opis badan polowych (metodyke oraz
wyniki) oraz model geologiczny podloza wraz 2z wyprowadzonymi parametrami
geotechnicznymi dla poszczegdlnych warstw.

Poniewaz Dokumentacja niniejsza charakter wstepnego rozpoznania warunkow
gruntowo — wodnych, wykonano jg w oparciu o prace terenowe (wiercenia), bez wykonywania
badan laboratoryjnych.

Badania i opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o obowigzujace normy:
/8 PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
2, PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego
3. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow
— Czgs¢ 1: Oznaczenie 1 opis
4. PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow
— Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Laboratoryjne Badania Gruntéw Elzbieta Myslinska wyd. WUW 2006r.
Hydrogeologia Ogolna Zdzistaw Pazdro wyd. WG Warszawa 1990r.
Zarys Geotechniki Zenon Witun wyd. WKL 2013r.
0.  Szczegdlowa Mapa Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Goleniow oprac.
J. Dadlez 1957 r. Arkusz mapy z serwisu internetowego Geoportal IKAR prowadzonego
przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy.
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2. OPIS 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Nowe Warpno (pow.
policki), a planowana droga poprowadzona zostanie w obregbie dziatek nr 269 1 720/5 bgdacych
poludniowym przedtuzeniem ulicy Roznej (fot. 1).
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fot.1 widok terenu inwestycji z rejonu otworu nr 2 w kierunku ulicy Rozanej (na potnoc).

Obszar inwestycji to bagienne nieuzytki porosniete drzewami i krzewami lezgce
w odleglosci okolo 250 m od Jeziora Nowowarpienskiego. W §ladzie planowanej ulicy przebiega
droga gruntowa nieznacznie (okoto 0,2 — 0,3 m) wyniesiona ponad przylegty teren (fot. 2.).
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fot.2 widok terenu inwestcﬁ z rejonu otworu nr 2 w kierunku potudniowym.

Rzedne terenu w sladzie planowanej drogi oscylujg w granicach 0,4 — 0,6 m n.p.m.

Badany obszar znajduje si¢ w strefie zagrozenia podtopieniami o
prawdopodobienstwie 1 % (tj. raz na 100 lat) przy maksymalnej wysokos¢ lustra wody w
Jeziorze Nowowarpienskim na 1,27 m n.p.m. Jest ot rOwniez obszar szczegdlnego zagrozenia
powodzia (OSZP 1%) od strony morza (dane odczytane https://imgw.isok.gov.pl/imap imgw).

Zgodnie z podzialem na jednostki fizyczno — geograficzne (J. Kondracki) planowana
inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach mezoregionu Dolina Dolnej Odry.
Geomorfologicznie, badany obszar znajduje si¢ w obszarze zalewowego tarasu Zalewu
Szczecinskiego (czes¢ srodkowa i potudniowa przyzegajac do Zalewu Szczecinskiego). Podtoze
buduja osady bagienne oraz jeziorne zdeponowane na piaskach wodnolodowcowych. Glebsze
podloze stanowig osady zastoiskowe 1 zwatlowe.




3. OPIS METODYKI POLOWYCH I LABORATORYJNYCH BADAN GRUNTOW

3.1 zakres badan

Dla potrzeb wstgpnego rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych planowanej
inwestycji w dniu 13 grudnia 2021 roku wykonano 3 wiercenia nierurowane udarowo-
mechanicznych do glgbokosci 3,0 (facznie 9,0 mb. wiercen).

3.2 metodyka badan polowych

W ramach prac polowych wykonano pig¢ otwordw nierurowanych zestawem probnikow
rdzeniowych do poboru préb geologicznych (RKS) o srednicy: 100 mm; 50 mm i 25 mm,
o dlugosci 1,0 m i 2,0 m pograzanych w podtoze mlotem spalinowym WACKER BH 23(55).

Po kazdym ,.marszu” (zaglebieniu probnika) prowadzone byly badania makroskopowe
t.j. klasyfikacja gruntéw. Po osiggnigciu warstwy wodonosnej (poziomu wodd gruntowych)
wiercenie bylo przerwane i prowadzony byl pomiar piezometrycznego (ustabilizowanego)
zwierciadta wody.

Wykonane do planowanej glebokosci otwory zostaly zlikwidowane bezposrednio po
zakonczeniu badan. W nawodnionych osadach piaszczystych nastapita samolikwidacja otworu.
Powyzej tego poziomu, otwory zostaly zasypane wydobytym urobkiem, z zachowaniem
stratygrafii i litologii poszczegdlnych warstw.

3.3 oprébowanie wyrobisk

Z uwagi na wstepny charakter badan 1 Dokumentacji badania (wiercenia) nie
obejmowaty poboru prob gruntow do badan laboratoryjnych.

3.4 metodyka badan laboratoryijnych

Z uwagi na wstepny charakter badan i Dokumentacji nie wykonywano badan
laboratoryjnych.

4. WYNIKI I INTERPRETACJA BADAN

Wynikami wykonanych wiercen sg profile litologiczne podloza opisane
w poszczegolnych wierceniach. Klasyfikacje gruntéw opartg o litologie wykonano wedtug normy
PN-EN ISO 14688-2:2006.

Kierujgc si¢ udokumentowanymi profilami lito-genetycznymi oraz doswiadczeniami
porownywalnymi (badania wykonywane w zblizonych warunkach gruntowo — wodnych),
oszacowano podstawowe parametry geotechniczne podloza.



5. MODEL GEOLOGICZNY PODLOZA ORAZ ZESTAWIENIE
WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Wykonane badania pozwolily na przedstawienie modelu geologicznego podloza
oraz oszacowanie wartosci parametréow geotechnicznych.

Model geologiczny podtoza przedstawiono w formie Kart otworéw geotechnicznych
tj. profili opisanych w poszczegolnych wierceniach.

Rzedne punktow badawczych ustalono na podstawie niwelacji wykorzystujgc system
SmartNet RTK/ RTN RTCM (urzadzenie tyczace Prexiso G5 — GSM - UHF). Zakres badan
ustalono ze Zleceniodawca.

Lokalizacj¢ poszczegolnych punktow badawczych zaznaczono na Mapie

dokumentacyjnej stanowiacej Zal. nr 1.

5.1 Budowa geologiczna

Podloze w miejscu na trasie planowanej drogi rozpoznano do glebokosci 3,0 m.

Na odcinku pomigdzy otworami 2 — 3 (dz. 629) powierzchniowo zalega warstwa
nasypow niekontrolowanych mineralnych (piaski humusowe) [nMg] z domieszkami
antropogenicznymi (zanieczyszczenia smieciami) [sMg] o miazszos$ci okoto 0,6 — 0,7 m

Podloze rodzime buduja organiczne osady bagienne (torfy i namulty — Pt, Dy)
o migzszosci 0,8 - 1,8 m. W rejonie otworu nr 1 grunty organiczne zalegajg bezposrednio od
powierzchni terenu. Serie organiczng (ponizej 0,8 — 2,5 m) podscielajg piaski drobne (fSa),
ktorych nie przewiercono do granicy rozpoznania.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercen (13.12.2021 r.) wode gruntowa udokumentowano ponad seria
organogeniczng na glgbokosci 0,3 m (okoto tj. 0,3 m n.p.m.). Piaski ponizej torfow i namulow
prowadza wody o zwierciadle napietym, ktorych stabilizacja nawiagzuje do poziomu swobodnego.

Grunty organiczne cechuja si¢ bardzo wysoka wilgotnoscia, w zwigzku z tym caly
udokumentowany profil nalezy uzna¢ za nawodniony.

Wody podziemne omawianego terenu majg bezposredni kontakt z wodami
powierzchniowymi (Jezioro Nowowarpienskie i Zalew Szczecinski) ulegajac podobnym
wahaniom uzaleznionym od zdolnosci filtracyjnych gruntow. Najwyzszych stanow wod
gruntowych nalezy spodziewac si¢ przy wysokich stanach wod powierzchniowych np. przy tzw.
.cofce” wod morskich do Zalewu Szczecinskiego.

W trakcie badan lustro wod powierzchniowych (rozlewisko sasiadujace z terenem
badan) utrzymywalo si¢ na rzednej 0,47 m n.p.m.




Rodzime piaski drobne to grunty o $redniej przepuszczalnosci (k = 1 — 10 m/d)".
Okreslenie wlasciwosci filtracyjnych gruntow wysokorganicznych (torfy, namuty)
wymaga badan indywidualnych.

Zgodnie z danymi zawartymi w Informatycznym systemie Ostony Kraju
(https://imgw.isok.gov.pl/imap imgw) omawiany teren zagrozony jest podtopieniami
(prawdopodobienstwo 1 % tj. raz na 100 lat) przy maksymalnym stanie wod Jeziora
Nowowarpienskiego na 1,27 m n.p.m.

5.3 Wartosci danych geotechnicznych

Podzial geotechniczny oparto o profil lito-genetycznych podloza, a doswiadczenia w
porownywalnych warunkach gruntowo — wodnych pozwolity na wstgpne oszacowanie
podstawowych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw (Zestawienie parametrow
geotechnicznych podloza (zatgcznik nr 3).

- warstwa | — nasypy z piaskow humusowych 1 piaskow $rednich oraz z piaskow z domieszka
(zanieczyszczeniami) $mieci; warstwy luzne;

- warstwa Il — torfy i namuty, stabonosne nieskonsolidowane grunty wysokoorganiczne,
wilgotne, mogace wykazywa¢ duze osiadania pod wplywem dodatkowego obcigzenia jak i
wlasnego cigzaru;

- warstwa [II — piaski drobne, nawodnione, srednio zageszczone bliskie luznym.

W opisywanym podlozu najslabsze sa warstwy nasypowe (warstwa )
i nieskonsolidowane grunty organiczne (torfy, namuty warstwy II). Grunty te cechujg si¢ niskim
parametrami wytrzymatosciowymi 1 wysoka odksztalcalnoscia.

W przypadku projektowania posadowienia na podlozu z gruntami organicznymi
nalezy obja¢ je indywidualnymi badaniami.
Warstwe podscielajacych je piaskéw (warstwa 11I) mozna wste¢pnie uznaé za nosne.

6. WNIOSKI

1. Podloze planowanej inwestycji buduje seria stabonosnych gruntéw organicznych (torfy
1 namuly) zalegajaca do glgbokosci 0,8 — 2,5 m, podscielona warstwg piaskow drobnych.

2. W rejonie punktéow 2 — 3 powierzchniowo zalega nasyp piaszczysty, humusowy lokalnie
zawilerajacy zanieczyszczenia antropogeniczne, o migzszosci 0,6 — 0,7.

3. Rozpatrujac model podloza gruntowego warstwy [ i Il stanowig podloze slabonosne,
wymagajace indywidualnej oceny (badan) parametréw geotechnicznych. Piaski warstwy 111
cechujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowig podtoze nosne.

! Szacunkowe wartosci wspolczynnika filtracji. Z. Pazdro, Hydrogeologia Ogélna, Warszawa 1983 s. 360




. Poziom wo6d gruntowych omawianego terenu uzalezniony jest od stanu wod
powierzchniowych. W trakcie wiercen wody gruntowe stabilizowaly si¢ na rzednej okoto 0,3
m n.p.m. (tj. okoto 0,3 m ponizej terenu).

. Przy maksymalnym stanie wod w Jeziora Nowowarpienskiego prognozowanym na 1,27 m
n.p.m. omawiany teren zagrozony jest podtopieniem.

. W podlozu udokumentowano stabonosne grunty organiczne i nasypowe. W zwiazku z tym
warunki gruntowe uzna¢ nalezy za skomplikowane.

. Zmienno$¢ budowy podloza, a zwlaszcza migzszosé orazzlzal g wystgpowania gruntow

organicznych i nasypowych, moze by¢ wigksza niz wynika to towego rozpoznania.

—

Opracowal: |
mgr inz. Paw%& Grochowski
Upr. Geol. MS VII - 1461
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 4

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duze) glgzy (L Bo bargzo.
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty : clGr
pospotka Po piasek zwirowy ; grSa
pospdtka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek Sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pz piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg __piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty I1p pyt piaszczysty saSi
pyt 11 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o T
| glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
gling 2wigzl 22 t piaszczysto ilast ISi
glina pylasta G Pyt p Y y saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it prasiczysty I:) i cl
it pylasty I it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosé zawartos¢
netzwe (symbal] cz. organicznych nazwa feymbo) cz. organicnzych
huﬁ:gg;ﬁ?ﬁf‘;gm 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Dy) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Pt) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)
GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg; |
niekontrolowany nN nFi — z gr.naturalnrgo nMg - z gr.naturalnrgo
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg - z mat.sztucznych
+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwienia — MSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zlI — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)
swobodny 1.0 (10.0)VY - glebokos¢ (rzedna) sgczenie 2.0 (11.0)V

ustabilizowany - glebokos$é (rzedna)

grunt nawodniony VY

nawiercony - glebokos¢ (rzedna)




id. Zgtoszenia GK.6640.3793.2021
Obszar opracowania:
wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat policki
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321103 5
nazwa - Nowe Warpno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny identyfikator - 321103 _5.0002
nazwa - Mysliborz Wielki
Obiekt: Mysliborz Wielki
dz. 98 - wg. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Geo NET
Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzieri 10.12.2021 r.
Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych: ————

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen, nie wskazanych na tej mapie,

ktdrych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2
Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzier: 20.12.2021 r.
Opracowat: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 12
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Zatgcznik 2.1

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa

,A3” Justyna Roman
#4 72:004 Tanowo, ul. Debowa 24
<, 602239 631

= a3justyna@gmail.com

A3 pucomn adjusty .
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki
w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

..... [ Tytut rysunku:
Plan inwentaryzaciji zieleni
Branza: Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:
mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjano$ci drogowej do projektowania i
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
marzec
1:500 1
2022




Zalacznik 2.1. Tabela inwentaryzacji zieleni — Budowa drogi w m. Mysliborz Wielki

Celem opracowanie jest inwentaryzacja zieleni w obrgbie planowanej inwestycji polegajacej na budowie

drogi w miejscowosci Mysliborz Wielki wgminie Nowe Warpno.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek geodezyjnycho numerach 98, 99 1 408 obrgb

ewidencyjnyMysliborz Wielki, gmina Nowe Warpno.

Inwentaryzacja wykonana w dniu 11 marca 2022 r.

Nr
Lp. rosliny Nazwa gatunkowa O.bwod Piersnica | Liczba pni Nr dzialki Uwagi
na pnia [cm] [cm] [szt.]
planie
1 1 Olsza szara 218 69 1 98
Alnusincana
’ . 98
5 ) Glog dwuszy1kpwy 68 2 1
Crataeguslaevigata
- ‘ 98
3 3 SW1e.rk pospohty 20 6 1
Piceaabies
’ . . 98
4 4 Sw1e.rk pospohty 50 16 1
Piceaabies
’ . . 98
5 5 Sw1e.rk pospohty 40 13 1
Piceaabies
- ‘ 98 .
6 6 SWIC.I‘k pospohty 30 10 1 Nie wymaga
Piceaabies zezwolenia
’ . . 98
7 7 Sw1e.rk pospohty 70 2 1
Piceaabies
- ‘ 98
g 3 SWIC.I‘k pospohty 40 13 1
Piceaabies
’ . . 98
9 9 Sw1e.rk pospohty 40 13 1
Piceaabies
- ‘ 98
10 10 SW1e.rk pospohty 45 14 1
Piceaabies
- ‘ 98
1 1 Swierk pospolity 50 16 1

Piceaabies




Nr

Lp. rosliny Nazwa gatunkowa O’bwod Piersnica |Liczba pni Nr dzialki Uwagi
na pnia [cm] [cm] [szt.]
planie
I . 98
2] 12 Swierk pospolity 50 16 1
Piceaabies
;L . 98
13 13 Sw1e.rk pospohty 60 19 1
Piceaabies
- . 98
14| 14 Swierk pospolity 140 45 1
Piceaabies
;L . 408
15| 15 Swierk pospolity 160 51 1
Piceaabies
- . 99
16| 16 Swierk pospolity 143 46 1
Piceaabies
;L . 99
17 17 Swierk pospolity 160 5 1

Piceaabies




id. Zgtoszenia GK.6640.3795.2021
Obszar opracowania:
wojewddztwo zachodniopomorskie ul. Pistacjowa 17
powiat policki 70-762 Szczecin
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321103 4 tel. 606 47 11 47
nazwa - Nowe Warpno - miasto
Obreb ewidencyjny identyfikator - 321103 _4.0001
nazwa - Nr 1 Nowe Warpno
Obiekt: Nowe Warpno
dz. 270/5, 629 - wg. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Geo NET
Piotr Krysiak

e-mail: geonet@onet.eu

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dzieri 10.12.2021 r.
Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych: ———————————

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen, nie wskazanych na tej mapie,

ktorych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i 2
Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzienr: 20.12.2021 r.
Opracowat: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i2

ul. Rozana Nowe Warpno

L EGENDA
—— — krawedz jezdni/zjazdu
—— — granice dziafek

[ — nawierzchnia drogi/zjazdu

Zatgcznik nr 2.2

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa
,A3” Justyna Roman
4 72-004 Tan bowa 24
S
o

= adjustyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycigstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w ciagu ul. Rézanej w
m. Nowe Warpno w ramach zadania: "Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Plan inwentaryzacji zieleni

N :

4 Branza: Stadium:
Q Drogowa PFU
N A Q | Autor projektu/Projektant: Podpis:

é be magr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjanosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10
o Data: Skala: Nr rysunku:
&P
> marzec 1500 1
2 2022 '
Son




Zalacznik nr 2.2. Tabela inwentaryzacji zieleni — Budowa drogi

w ciggu ul. R6zanej Nowe Warpno

Celem opracowanie jest inwentaryzacja zieleni w obregbie planowanej inwestycji polegajacej na

budowie drogi w miejscowosci Nowe Warpno ul. R6zana.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek geodezyjnycho numerach 629 oraz 270/5, obrgb

0001 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno.

Inwentaryzacja wykonana w dniu 10 marca 2022 r.

Lp. Nr I‘OS'lil'ly Nazwa gatunkowa O.bW()d Piersnica Liczba Nr dziakki Uwagi
na planie pnia [cm] [em] pni [szt.]

1 1 Dab szyputkowy 82 26 1 629
Quercus robur

2| 2 Olsza czama 181 58 1 629
Alnusglutinosa

3 3 Olsza czarna 120 38 1 629
Alnusglutinosa

4 3a Olsza czara 60 19 1 629
Alnusglutinosa

5 4 Wie{fzba iwa 460 146 1 629

Salixcaprea

6 5 Olsza czarna 170+62 54420 ) 629
Alnusglutinosa

7 6 Olsza czama 120435 | 38+11 2 629
Alnusglutinosa

8 7 Olsza czama 110 35 1 629
Alnusglutinosa

9 8 Olsza czarna 60 19 1 629
Alnusglutinosa

10 9 Olsza czama 70 22 1 629
Alnusglutinosa




Lp. Nr roslu.ly Nazwa gatunkowa O.bWOd Piersnica L!czba Nr dzialki Uwagi
na planie pnia [cm] [cm] pni [szt.]
1 10 Wiaz posp.ohty 25 8 1 629 Nie wymaga
Ulmus minor zezwolenia
Olsza czarna
12 10a . 131 42 1 629
Alnusglutinosa
13| 11 Olsza czama 110 35 1 629
Alnusglutinosa
14| lla Olsza czarna 46 15 1 629 Nie wymaga
Alnusglutinosa zezwolenia
15 12 Bez czarny 25 ] 1 629 Nie wymaga
Sambucusnigra zezwolenia
16| 13 Olsza czama 120 38 1 629
Alnusglutinosa
17| 14 Olsza czama 105 33 1 629
Alnusglutinosa
18| 15 Olsza czara 200 64 1 629
Alnusglutinosa
19/ 16 Olsza czama 70 22 1 629
Alnusglutinosa
20 17 Olsza czama 80 25 1 629
Alnusglutinosa
21| 18 Olsza czarna 150 48 1 629
Alnusglutinosa
2 19 Olsza czarna 35 1 1 629 Nie wymaga
Alnusglutinosa zezwolenia
23 20 Olsza czarna 3 10 1 629 Nie wymaga
Alnusglutinosa zezwolenia
24| 21 Olsza czama 110 35 1 629
Alnusglutinosa
25| 22 Olsza czarna 70 22 1 629

Alnusglutinosa




Lp. Nr mélil.ly Nazwa gatunkowa O.bW6d PierSnica Liczba Nr dzialki Uwagi
na planie pnia [cm] [cm] pni [szt.]
26| 23 Wierzba iwa 82 26 1 629
Salixcaprea
75+50+40+ | 24+16+13+
Olsza czarna 45+50+45+ | 14+16+14+
27 24 Alnusglutinosa 50+30+32+ | 16+10+10+ 10 629
62 20
28| 25 Olsza czama 85 27 1 629
Alnusglutinosa
Olsza czarna 98+35+25+ | 31+11+8+1
29 26 Alnusglutinosa 30 0 4 629
30 27 Olsza czarma 30 10 | 629 Nie wymaga
Alnusglutinosa zezwolenia
31| 28 Olsza czama 50 16 1 629
Alnusglutinosa
32| 29 Olsza czama 55 18 1 629
Alnusglutinosa
33| 30 Olsza czama 43 14 1 629
Alnusglutinosa
34| 31 Wierzba iwa 110 35 1 270/5
Salixcaprea
35| 32 Wierzba iwa 77 25 1 270/5
Salixcaprea
36| 33 Wierzba iwa 64 20 1 270/5
Salixcaprea
37| 34 Wierzba iwa 117 37 1 270/5
Salixcaprea
38| 35 Wierzba iwa 100 32 1 270/5
Salixcaprea
39| 36 Wierzba iwa 122 39 1 270/5

Salixcaprea




Nr rosliny

Obwéd

Piersnica

Liczba

Lp. na planie Nazwa gatunkowa pnia [cm] [cm] pni [szt.] Nr dzialki Uwagi
20| 37 Wierzba iwa 81 26 1 270/5

Salixcaprea

148+64+12

Wierzba iwa 47+20+39+
4 38 Salixcaprea 4+8?Z}t35+ 28+43+43 6 270/5

Olsza czarna 43+28+37+ | 14+9+12+1
42 39 Alnusglutinosa 34 1 4 270/5
43 | 40 Wierzba iwa 58+58 18+18 2 270/5

Salixcaprea
44 41 Wisnia ptasia 60 19 1 270/5 Nie wymaga

Prunusavium

zezwolenia




IV. CZESC RYSUNKOWA



Drogowa Pracownia Projektowa
»A3" Justyna Roman

4 72004 Tanowo, ul. Debowa 24
¢ 602
A3 |rrcomn = adjustyna@gmail.com
3| Treciona NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w ciagu ul. Rézanej w
m. Nowe Warpno w ramach zadania: "Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Plan orientancyjny

[Dat:  [Skl  [Nrrysunku: |

styczen 1
2022




ul. Rozana Nowe Warpno

LEGENDA
——— - krawedz jezdni/zjazdu
— - granice dziatek
[ - hawierzchnia drogi/zjazdu

id. Zgtoszenia GK.6640.3795.2021

Obszar opracowania:

wojewddztwo zachodniopomorskie

powiat policki

Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321103 4
nazwa - Nowe Warpno - miasto

Obreb ewidencyjny identyfikator - 321103 _4.0001
nazwa - Nr 1 Nowe Warpno

Obiekt: Nowe Warpno

dz. 270/5, 629 - wg. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Geo NET
Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dziert 10.12.2021 r.
Zakres aktualizacji mapy do celow projektowych: —————————————

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen, nie wskazanych na tej mapie,

ktorych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawcze;.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2
Aktualnos¢ mapy do celdow projektowych na dzien: 20.12.2021 r.
Opracowat: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i 2

Zadanie nr 1

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa
\ »A3” Justyna Roman
W #t 72004 Tanowo, ul. Debowa 24
X, 602 239 631

A3 |rcomn = ajjustyna@gmail.com
PROJEKTOWA NIP: 927.172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w ciagu ul. R6zanej w
m. Nowe Warpno w ramach zadania: "Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny
d Branza: Stadium:
v Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowej

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:

styczen
® 2022

1:500 2
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w-wa powierzniowego utrwalenia grysami #2/5

w-wa powierzniowego utrwalenia grysami #5/8
w-wa podb. zasadniczej z miesz. niezwigzanej
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spoiwem z kruszywa #0/31,5 gr. 20cm

doprowadzenie podfoza gruntowego do G1

Uwagi:

* — szerokoSc jezdn/ nalezy odczytac z

planu sytuacymnego,

** — pochylenie poprzeczne jezan/ nalezy
odczytac z planu sytuacymnego

Zadanie nr 1

Wykonawca:

A3 5w

Drogowa Pracownia Projektowa

#472:004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
<. 602239 631
m adjustyna@gmail.com
NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycigstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w ciagu ul. Rézanej w
m. Nowe Warpno w ramach zadania: "Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Branza:

Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:
magr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjanosci drogowe;j
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
styczen
Y 1:50 3
2022
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Zadanie nr 71

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa

a3j
NIP: 927172 320140489

A3 reEon

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w ciagu ul. R6zanej w
m. Nowe Warpno w ramach zadania: "Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Profil podtuzny: Odcinek 2

Branza: Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowej

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:

marzec

2022 1:50/500 4.2




Wykonawca:
Drogowa Pracownia Projektowa
,A3"” Justyna Roman
4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
< 602

A3 comn = adjustyna
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50;

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki w
ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

[Date:  [Skala  [Nrrysunku: |

grudzien 1
2021




id. Zgtoszenia GK.6640.3793.2021

Obszar opracowania:

wojewddztwo zachodniopomorskie

powiat policki

Jednostka ewidencyjna identyfikator - 321103 5

nazwa - Nowe Warpno - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny identyfikator - 321103 _5.0002
nazwa - Mysliborz Wielki
Obiekt: Mysliborz Wielki
dz. 98 - wg. zakresu

Geo NET
Piotr Krysiak

ul. Pistacjowa 17

70-762 Szczecin

tel. 606 47 11 47
e-mail: geonet@onet.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 2000/15
Poziom odniesienia: PL-EVVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzieri 10.12.2021 r.

Zakres aktualizacji mapy do celdw projektowych:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen, nie wskazanych na tej mapie,

ktorych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1i 2
Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien: 20.12.2021 r.
Opracowat: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 12

Mysliborz Wielki

LEGENDA:

—— - granica dziatki
— - krawedz projektowanej jezdni

[ ] - projektowana nawierzchnia jezdni/zjazdow
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Zadanie nr 2
Wykonawca:
Drogowa Pracownia Projektowa
E E . »A3” Justyna Roman
4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
€, 602239 631
PRACOWNIA mail.com
ABIZERBS ey araosan nagen: 20taviss
Inwestor:
Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki
w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Plansza zagospodarowania terenu

Branza: Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowej do projektowania i
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:

grudzien

1: 2
2021 500




Konstrukcja nawierzchni jezani

75 szer. zmienna 350-500*
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7 | w-wa powierzniowego utrwalenia grysami #2/5

2 |w-wa powierzniowego utrwalenia grysami #5/8

w-wa podb. zasadniczej z miesz. niezwigzanej
3 |spoiwem z kruszywa #0/31,5 gr. 20cm

4 |doprowadzenie podtoza gruntowego do G1

Uwagi:
* - szerokosc jezani naleZy odczytac z planu
Sytuacyjnego

Zadanie nr 2

Wykonawca:
—— Drogowa Pracownia Projektowa
(25; # 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
= <. 602 239 631
PRACOWNIA = adjustyna@gmail.com
A3 RS NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489
Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycigstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki w
ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:
Przekroje normalne
Branza: Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman
upr. bud. w specjanosci drogowej do projektowania i
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0074/PWOD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
grudzien 150 3
2021 ’
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LEGENDA

— projektowana niweleta jezdni

— istniejaca niweleta terenu

Zadanie nr 2

Wykonawca:

Drogowa Pracownia Projektowa
&( # 72004 Tanowo, ul. Debowa 2¢
= < 60:

A3 rcomn = a3justyna@gmail.
Isroserown NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej w m. Mysliborz Wielki w
ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury drogowej
na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:

Profile podtuzne

Branza: Stadium:
Drogowa PFU
Autor projektu/Projektant: Podpis:

mgr inz. Justyna Roman

upr. bud. w specjanosci drogowej do projektowania i
kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10

Data: Skala: Nr rysunku:

grudzien

1:50/500 4
2021




Wykonawca:
Drogowa Praco: Projektowa
,A3"” Justyna Roman
4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24

A3 comn = adjustyna@gmail.com
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwycigstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi na dz. 112, 95, 94 w m. Mysliborz
Wielki w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:
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A3 racomin = a3justyna@gmail.com
[EZ3 remontowa nawierzchnia jezdni Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
granica dziatek 72-022 Nowe Warpno
Nazwa inwestycji:
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Drogowa Pracownia Projektowa
IAY ,A3” Justyna Roman
#4 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
LEGENDA:
.
|
o |

P8

NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

| Przebudowa drogi na dz. 112, 95, 94 w m. Mysliborz
Wielki w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

|

Tytut rysunku:
09 07 Plan sytuacyjny
E Branza: Stadium:
— Drogowa PFU
- -
1 o
“"; //\
\ | —T
S

A Autor projektu/Projektant:
- mgr inz. Justyna Roman
e~ upr. bud. w specjanosci drogowej do projektowania i
—
-

kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen
. nr ZAP/0074/PWOD/10
N

Data: Skala:
S Y grudzien 1:500 2
RS 04 2021

Podpis:

/
/

Nr rysunku:




Konstrukcia remontowane/ nawierzchni
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KONSTRUKCJA JEZDNI
1 \warstwa scieralna z AC 17 gr. 5 cm

2 \warstwa wigZaca/wyrownawcza z AC 11 W min. gr. 6cm
3 |frezowanie korekcyjne istn. nawierzchni sr. gr. 2 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH
warstwa scieraina z AC 11 gr. 5em

~N

warstwa wigzaca/wyréwnawcza z AC 11 Wgr. 6ecm | 2

w-wa podb. zasadniczej z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kruszywa #0/31,5 gr. 20cm | 3

Zadanie nr 3

Wykonawca:

— Drogowa Pracownia Projektowa
(é;( 4 72-004 Tanowo, ul. Dgbowa 24
== . 602239 631

= a3justyna@gmail.com
NIP: 827-172-05-50; Regon: 320140489

Inwestor:

Urzad Gminy Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi na dz. 112, 95, 94 w m. Mysliborz
Wielki w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy Nowe Warpno"

Tytut rysunku:
Przekroje normalne
Branza: Stadium:
. D
Uwa g rogowa PFU
* Iy . . < Autor projektu/Projektant: Podpis:
- SZerokosc fezani naleZy odczytac z planu T, UEE Cen e
1 . upr. bud. w specjano$ci drogowej do projektowania i
Syfuac‘y/ ne'go, kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczen
nr ZAP/0074/PWOD/10
Data: Skala: Nr rysunku:
grudzien 1:50 3
2021
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