Załącznik nr 2 do SWZ
nr postępowania SZPiZ.261.04.2024


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

Zadanie 3: Serwery. 

	1. Serwer 
-1szt. 

	Wymagania 
	Opis oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)

	Procesor, 1szt.:
-wielordzeniowy, posiadający minimum 4-rdzenie, do zastosowań serwerowych klasy x86-64 osiągający min. 28 800 pkt. w teście PassMark CPU Benchmark z dnia 29.10.2024r.
	[podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model i nr katalogowy oferowanego procesora]


	Pamięć RAM: 
4 x 64 DDR4 RDIMM pracująca z maksymalną częstotliwością obsługiwana przez procesor
	[Podać liczbę kości pamięci RAM, typ nazwę producenta oraz nr katalogowy]

	Dyski twarde (Obsługa dysków 2.5" SATA SSD).

Zainstalowane dyski twarde:
2 x SSD 2.5” 7,68TB SSD SAS szybkość przesyłania danych do 24Gb/s, wspięcie dla 512e, dysk do intensywnego odczytu możliwość wymiany bez wyłączania systemu, parametry wytrzymałości zapisu  1DWPD.
Zainstalowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności oferowanego serwera. 
Zamawiający ma prawo zachować dyski w przypadku ich awarii.
	[podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model i nr katalogowy oferowanych dysków]


	Gniazda rozszerzeń: 1 x gniazdo OCP 3.0 (x16) ,2 x gniazdo x16 PCIE GEN4 Low Profile
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych portów]


	Interfejsy sieciowe
min. 2 x RJ45 1GbE, 2 x porty 10Gb/s  w standardzie 10Base-T , typ szyny OCP 3.0
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych interfejsów]

	Wbudowane porty:
Przedni panel 1 x USB2.0 , 1 x VGA
Tylni Panel : 1 x USB2.0 , 1 x USB 3.0, 2 x Ethernet, 1 x VGA, 1 x Dedykowany port zarządzania przez sieć Ethernet
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych portów]

	Kontroler pamięci masowej RAID
Kontroler obsługujący dyski SATA/SAS , obsługujący gniazda PCIe czwartej generacji. Sprzętowa obsługa poziomów RAID : 0,1,10. Obsługa dysków typu : 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS, and 12 Gbps SAS, Gen3 (8 GT/s), kompatybilny z system VMware 8.0 
	[Podać obsługiwane tryby RAID]

	Karta zarządzania: Monitorowanie stanu serwera,.i zarządzanie za pomocą protokołów IPMI 2.0,DCIM 1.5, HTML 5 Web GUI, Telnet, SSH, SNMP V3.
Podgląd konsoli wirtualnej systemu w HTML5, połączenie typu VNC do zainstalowanego systemu operacyjnego
Zarządzenie zasilaniem i temperaturą mierzenie energii w czasie rzeczywistym,
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Zasilanie: Dwa zasilacze nadmiarowe (1+1) każdy o mocy co najmniej 1100W  klasy Titanium , obsługa HOT SWAP , Zasilanie prądem zmiennym (100-240V)
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Funkcje i zabezpieczenia: Hasła: Power-on password, supervisor password,
Aktualizacje oprogramowania układowego podpisywane cyfrowo przez producenta. 
Sprzętowy układ TPM w wersji 2.0
	[Podać nazwę producenta  i model zasilacza]

	Obudowa 
RACK 19" max 1U – wraz z kompletem szyn przesuwanych Obsługa 8 x 2.5” dysków SATA/SAS
	[Podać nazwę producenta  i model obudowy]

	System operacyjny: brak
Komponenty serwera kompatybilne z VMware vSphere 8.0
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Okres gwarancji: nie krótszy niż 60 miesięcy, w systemie Prosupport Next Business Day Onsite Service 
	[Podać oferowany okres gwarancji]



	2. Serwer NAS 
– 1szt. 

	Wymagania 
	Opis oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)

	Procesor, 1szt.:
-wielordzeniowy, posiadający minimum 4-rdzenie, do zastosowań serwerowych klasy 64 bitowy o taktowaniu nie niższym niż 3.3GHz,  z wbudowanym mechanizmem szyfrowania, 
	[podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model i nr katalogowy oferowanego procesora]


	Pamięć RAM: 
Minimum 32 GB DDR4 ECC - RAM tego samego producenta co oferowany serwer lub kompatybilny zamiennik, min. 2 gniazda pamięci 
	[Podać liczbę kości pamięci RAM, typ nazwę producenta oraz nr katalogowy]

	Dyski twarde (łącznie 9szt, w tym zainstalowanych 8 szt. oraz 1 szt. oddzielnie jako dysk rezerwowy), o parametrach nie gorszych niż:
2,5” 7mm, pojemności 7TB każdy,
Interfejs: 					SATA 6 Gb/s 
Kasa dysku:					Enterprise
Stały odczyt sekwencyjny (128 KB, QD32):  	530 MB/s
Stały zapis sekwencyjny (128 KB, QD32):  	500 MB/s
Stały odczyt losowy (4KB, QD32) 		97,000 IOPS
Stały zapis losowy (4KB, QD32): 		50,000 IOPS
Zapisane terabajty (TBW) :			 > 10,000 TB
Zabezpieczenie przed utratą zasilania: 		tak
Gwarancja: 5lat
Zainstalowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności oferowanego serwera. 
	[podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model i nr katalogowy oferowanych dysków]


	Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego
	

	Maksymalna ilość dysków z opcjonalnymi modułami rozszerzającymi: 12
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Porty na karty rozszerzeń: 1 x Gen3 x8 PCIe (x4 link)
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych portów]


	Porty USB 3.2 – min. 2
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych portów]


	Wbudowane porty LAN:
2x Port LAN RJ-45 1GbE  (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) 
2x Port LAN RJ-45 10GbE (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)
	[Podać liczbę i rodzaj wbudowanych portów]

	Dodatkowa karta sieciowa:
2 x Port LAN RJ-45 10GbE (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego).
Obsługiwane funkcje :
-Odciążanie segmentacji TCP (TSO),
-Skalowanie po stronie odbierającej (RSS), 
- Ogólne odciążanie segmentacji (GSO)
- 1,5-9 KB Jumbo Frame
- Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP
- Skalowanie po stronie nadającej (TSS)
- SR-IOV
- Odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO)
	[Podać model karty sieciowej]

	Obsługiwane tryby RAID 
RAID F1,  JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	[Podać obsługiwane tryby RAID]

	Mechanizm szyfrowania cyfrowego:
Mini AES-NI
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Wewnętrzny system plików: 
BTRFS, EXT4
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Obudowa 
RACK 19" 1U – wraz z kompletem szyn przesuwanych umożliwiającym zamontowanie w szafie RACK
	[Podać nazwę producenta  i model obudowy]

	Funkcje backup:
Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa urządzeń pod Windows (Bare Metal) oraz usług chmur publicznych, portal użytkownika do przywracania danych kopii zapasowej (bez uprawnień administratora), serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, obsługa minimum 1024 migawek na folder udostępniony, Maksymalna liczba replikacji :64
System backupu kompatybilny z posiadanym Synology Active Backup for Business
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Obsługiwane aplikacje/usługi:
Serwer plików, Serwer FTP, WebDav, Serwer WEB,Rsync,NFS, Serwer kopii zapasowych, Serwer Monitoringu (min. 2 licencje bezpłatne), możliwość utworzenia klastra wysokiej dostępności z 2 identycznych urządzeń, Serwer pocztowy (min. 5 licencji w cenie),
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Obsługiwane protokoły:
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
	[Podać obsługiwane protokoły]

	Obsługa iSCSI:
Maksymalna liczba obiektów docelowych iSCSI: 256
Maksymalna liczba jednostek LUN: 512
Obsługa klonowania/migawek jednostek LUN, Windows ODX
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	VPN: Serwer dla min. 60 połączeń
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Zasilacz:
o mocy co najmniej 350 W wraz zasilaczem nadmiarowym. Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100~240 V
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Chłodzenie:
4 łatwo wymienne wentylatory 40 mm x 40 mm
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Certyfikaty:
Certyfikowana pamięć masowa dla środowiska Vmware vSphere, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, KC, UL
	[Potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Okres gwarancji: nie krótszy niż 60 miesięcy. 
	[Podać oferowany okres gwarancji]





