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Warszawa, dnia 15 marca 2019 r.

Znak postepowania: HZP-231-145/18

Wyjasnienia do SIWZ

Dotyczy: postepowania na realizacje Zakupu obejmujacego:
,Budowe zbiornika magazynowego 32.000 m? dla produktéw naftowych kl. Il wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz miejsca oczekiwania autocystern na zatadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach”,

Zamawiajacy informuje, Ze stosownie do tresci pkt Ill, ppkt.8 SIWZ udziela nastepujgcych wyjasnien:

Wyjasnienia do SIWZ:

1. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geclogicznej dla ofertowanego zakresu.
Odp.: Zmawiajacy przekazuje dokumentacje geologiczng terenu inwestycji.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze warstwa asfaltu ukfadana pod dnem zbiornika powinna miec grubosc¢ 5 cm.
Odp.: Zmawiajacy potwierdza, ze grubos¢ warstwy asfaltu pod dnem zbiornika powinna wynosié¢ 5cm.

3. Prosimy o potwierdzenie, e prefabrykaty fosy w czesci naziemnej nie wymagajq zadnego zabezpieczenia
powierzchniowego. Jezeli zabezpieczenie jest wymagane prosimy o podanie rozwigzania projektowego.

Odp.: Zmawiajgcy potwierdza, Ze zgodnie z rysunkami zawartymi w wielobranzowej dokumentacji
wykonawczej nie jest wymagane powierzchniowe zabezpieczenie prefabrykatéw fos.

4. Pytanie dotyczy schematu rozdzielnicy RDA nr rysunku RP3674.17.0001.03.02.07.2.003 oraz listy
materiafow pkt. 12 projektu nr RP3674.17.0001.03.02.07:

a) na schemacie brakuje zabezpieczenia 22F1, ktore znajduje sie na liscie materiatdow w pozycji nr 13.
Urzadzenie to nie zostato rowniez pokazane w widoku (nr rysunku RP3674.17.0001.03.02.07.2.004).
Prosimy o wyjasnienie.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze ww. zabezpieczenie nie wystepuje w projekcie, w zestawieniu nastapita

pomytka.

b) na schemacie pokazano zabezpieczenia 1F1.1 oraz 1F1.2, ktére wedtug schematu majg prad zadziatania
16 A, tymczasem wediug listy zabezpieczenia te sg wpisane w pozycje nr 14 jako 25 A. Prosimy o
wyjasnienie ktora wartosc jest prawidtowa.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze poprawna wartos¢ podana jest na schemacie i wynosi 16 A.
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5. Pytanie dotyczy schematu rozdzielnicy RDA nr rysunku RP3674.17.0001.03.02.07.2.003 oraz rysunku
RP3674.17.0001.03.02.07.2.005:

a) naschemacie 005 pokazano odptyw RPZ33, ktérego nie ma na schemacie nr 3. Prosimy o wyjasnienie.
Odp.: Zamawiajacy informuje, ze kabel YKXS 4x35mm?°z RPZ33 jest Zasilaniem 1 rozdzielnicy RDA nie jej
odptywem.

b) prosimy o potwierdzenie, czy rozdzielnica RW1 ze schematu 005 jest ta samg rozdzielnicg co
Rozdzielnica wewnetrzna budynku (odptyw nr 5) na schemacie nr 003.

Odp.: Zmawiajacy potwierdza, Zze rozdzielnica RW1 ze schematu 005 jest tg samg rozdzielnica co

Rozdzielnica wewnetrzna budynku (odptyw nr 5) na schemacie nr 003.

6. Prosimy o informacje, kto jest serwisantem istniejgcego systemu telewizji przemystowej w Bazie Paliw nr
1 w Koluszkach?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze serwisantem istniejacego systemu telewizji przemystowej jest firma
NAFTOR.

7. Czy Wykonawca, w ramach zadania ,Budowa zbiornika magazynowego o pojemnosci nominalnej
32000 m? dla produktéw naftowych ki. Ill oraz miejsca oczekiwania autocystern na zatadunek w Bazie
Paliw nr 1 w Koluszkach”, moze dokona¢ modyfikacji istniejgcego systemu telewizji przemystowej, czy
moze wykonac to tylko firma obsfugujgca ten system w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze dopuszczalne jest wykonanie modyfikacji w systemach bezpieczeristwa
Zmawiajgcego z zastrzezeniem, ze:
1. Zmiany zostang uzgodnione z Dziatem Bezpieczeristwa PERN S.A.
2. Wykonawca inwestycji posiada koncesje MSWiA na montaz systemow bezpieczenstwa.
3. Pracownicy dokonujacy modyfikacji beda posiadali wpis na liste kwalifikowanych pracownikdw
zabezpieczenia technicznego.
4. Modyfikacje beda sie odbywaty w asyscie dziatu technicznego Naftor.
5. Dokumentacja systemdw bezpieczenstwa zostanie zaktualizowana o dokonane zmiany, ktére
wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

8. W zestawieniu materiatowym Zamawiajqcy podaje numer katalogowy 126-608 i wymiary zewnetrznej
szafy sterowniczej firmy Radiolex. W dokumentacji producenta podany numer katalogowy odpowiada
innym wymiarom zewnetrznym. Prosimy o doprecyzowanie powyzszej kwestii.

Odp.: W ponizszym opisie Zmawiajacy zamieszcza informacje uzyskana bezposrednio ze strony
producenta (ostatnia pozycja), gdzie nr 126-608 odpowiada wymiarom podanym w projekcie.

(link  do  strony  producenta:  https://radiolex.pl/produkty/szt-ip-55-zewnetrzna-obudowa-z-
termoizolacja/).
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Lo. (szer. ::N w"rfr;ﬂ:rgvi mm) e 'gaZTh-lgﬁom
)x 800 x 300 126-601
2 126-60:
3 26-603
126-604
800x 1000 x 300 126-605
I3 800 x 1200 x 400 126-606
1000 x 1600 x 300 126-607
o 1000 x 1600 x 400 126-608

9. Prosimy o dostarczenie dokumentu RP3674_17 0001_03 01, ktory zostat przytoczony w pkt. 2.1
projektu RP3782.18.0001.01.

Odp.: Majgc na uwadze, ze koncepcja realizacji inwestycji o nr RP3674.17.0001.03.01 jest dokumentem
0 nizszym stopniu szczegétowosci w stosunku do przekazanego Wykonawcom projektu budowlanego oraz
wielobranzowej dokumentacji wykonawczej nie zachodzg przestanki skutkujgce koniecznoscig udostepnia
Panstwu ww. dokumentu. Zmawiajacy przekaze przedmiotowy dokument potencjalnemu Wykonawcy
wybranemu w toku postepowania przetargowego.

10. Prosimy o podanie ilosci podpor 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9.
Odp.: Zamawiajacy informuje, ze kazda z podpor wystepuje pojedynczo.

11. Prosimy o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla podpor 4A, 4B, 5 6, 7, 8 9. (rys.
RP3674.17.0001.03.08.12.003).

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze ww. projekt jest projektem wykonawczym, natomiast zestawienia stali
sg w zakresie projektu warsztatowego (projekt do wykonania po stronie Wykonawcy). Zestawienia stali
podano jedynie dla gtownych elementdw takich jak fundament zbiornika.

12. Prosimy o udostepnienie zestawienia elementow konstrukcji stalowej dla podpor pod rurociggi - podpory
1,2,4A,4B,5,6,7, 8, 9.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze ww. projekt jest projektem wykonawczym, natomiast zestawienia stali
sq w zakresie projektu warsztatowego (projekt do wykonania po stronie Wykonawcy).

13. Prosimy o udostepnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla fundamentow pod podest przy zbiorniku 26
oraz fundamentu pod podest przy zbiorniku 25. (rys. RP3674.17.0001.03.08.12.011 i
RP3674.17.0001.03.08.12.012). Prosimy o udostepnienie zestawienia zbrojenia fundamentu pod tablice,
(rys. RP3674.17.0001.03.08.12.003).

Zarzqd Spétki | (S

[ S——
Igor Wasilewski Rafat Miland Stawomir Stachowicz Mateusz Wodejko Todeusz Zwierzynski P
Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zorzqdu Wiceprezes Zarzgdu Wiceprezes Zarzqdu

Krajowy Rejestr Sgdowy - Rejestr Przedsighiorcow w Sqdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gespedarczy Krajowege
Rejestru Sgdowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokoié kapitatu zakiadowege i wplaconego: 1 235 977 500 zt



PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

==
Fax: +48 (24) 264 22 03 P [0 R N
www.pern.pl L

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze ww. projekt jest projektem wykonawczym, natomiast zestawienia stali
sq w zakresie projektu warsztatowego (projekt do wykonania po stronie Wykonawcy).

14. Dotyczy 11.2.29 ¢} prosze o informacje, w jakiej formie nalezy zatqczyc do oferty ,szczegoéfowq kalkulacje
ceny ofertowej”?

Odp.: Szczegotowa kalkulacje ceny ofertowej nalezy zatgczy¢ w formie tradycyjnej papierowej i powinna

ona stanowic rozwiniecie kosztow skazanych w pozycjach harmonogramu wskazanego w punkcie 11.2.29
a) SIWZ.

Pytania do Projektu Czes¢: Sanitarna Etap Il

1. Jakg srednice ma miec studnia K28? Jakie Srednice majg miec pozostafe studnie? W czesci opisowej w p.
4.2 pp. A napisano, Ze zaprojektowano studnie DN 1000 i 1200.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze studnia K28 ma wymiar DN1200 a studnia K29 ma wymiar DN600).

2. Ktora dtugosc rur osfonowych jest wtasciwa 14m, czy 14,25m pomiedzy studniami Ki i K29, oraz 6,5 m czy
7,15 m pomiedzy studniami K28 i K29. W zwiqzku z tym czy podane ilosci w pozycji 7 i 6 w Zestawieniu
Materiatowym czy sq wlasciwe?

Odp.: Zamawiajacy ponizej wskazuje ilosci w zestawieniu materiatowym:
Poz.6.: 16m, DN150.
Poz.7.: Rura ostonowa DN 500, L=18 m (montaz w | etapie).

3. Czy podana w Zestawieniu Materiatowym ilos¢ wpustow jest wlasciwa?

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze podana w zestawieniu materiatowym ilo$¢ wpustéw jest wiasciwa tzn.

etap 1- 21 szt., etap 2- 2 szt. — fosa.

4. Czy zastosowanie wpustu z pefnym zamknieciem wodnym nie spowoduje zamkniecia odpfywu na skutek
zamarzniecia?

Odp.: Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie ze stanowiskiem projektanta na etapie prac projektowych
zatozono, iz w przypadku gdy temperatura zewnegtrzna spadnie ponizej 0 st. C nie bedzie przeptywu wodly.

5. Gdzie naleZzy zamontowac zasuwy DN 200 umieszczone w Zestawieniu Materiatowy w pozycji 12? W
projekcie brak jest profili na odcinki kanalizacji, w ktorych umieszczono te zasuwy.
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Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze zasuwy nalezy zamontowac przy odwodnieniu tac, przy zbiorniku nr 27
w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.

W ktorym miejscu ma by¢ potqczony rurociqg kamionkowy z zeliwnym? Projekt nie precyzuje tego miejsca
ani w opisie ani na rysunkach.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze miejscem potaczenia rurociggu kamionkowego z zeliwnym bedzie
zakoriczenie podrynnika rury spustowe;j.

Prosze o precyzyjne okreslenie, czy rury kamionkowe majq by¢ glazurowane jednostronnie, czy
dwustronnie?

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze do zabudowy nalezy przewidzie¢ rury kamionkowe glazurowane
dwustronnie.

Prosze o konkretne opisanie wtazow czy majg byc zeliwne, czy Zeliwne z wypefnieniem betonowym? W
projekcie napisano i tak i tak.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przewidzie¢ wytgcznie wihazy zeliwne.
Czy witasciwie podano ilosé studni w Zestawieniu Materiatéw w pozycji 8?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze w pozycji 8 przewidziano 5 szt. studni.

Pytania do Projektu Czes¢: Sanitarna Etap |

1. W projekcie (p.9 przeniesienie istniejgcego hydrantu) napisano, ze ,dfugosc projektowanego przytqgcza
wynosi ok. 5,5 m” a w zestawieniu materiatéw do sieci wodociggowej poz. 15 wymieniono 10 mb rury.
Pytanie: gdzie ma by¢ zamontowana pozostata ilos¢ rury?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze w pozycji 15 powinna zostac wskazana dtugos¢ L=5,5m.

2. Czy podane ilosci w Zestawieniu Materiatow p. 24, 25, 26, 31, 33 i 35 sq wiasciwe?

Odp.: Zamawiajgcy ponizej wskazuje w pozycja nr 24, 25, 26, 31, 33 i 35 poprawne ilosci w zestawieniu

materiatowym:

p. 24 : - bez zmian

p. 25:-1 kpl.

p. 26: - 1 kpl.

p.31:-6m

p. 33: - 1kpl.

p. 35: - 1kpl.
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3. Czy wihasciwie podano wymiary zbiornikéw retencyjnych (p. 4.2 pp. C i Zestawienie Materiaféw p. 10).

floczyn wymiardw liniowych nie jest rowny podanej pojemnosci cafkowitej.

Odp.: W porozumieniu z projektantem Zamawiajacy wskazuje wtasciwy iloczyn wymiardw liniowych tzn.
:6,0x47 x1,5m -2 szt.

Pytania do Projektu Czesc: Sanitarna Etap Il

1.

Wykazane w Zestawieniu Materiatéw ilosci rur w poz. 2 i 3 nie zgadzajq sie z ilosciq tych rur na profilach
kanalizacyjnych? Prosimy o weryfikacje.

Odp.: Zmawiajacy informuje, Zze powyzsze niescistosci zostaty doprecyzowane w zestawieniu
zaktualizowanej dokumentacji, ktdrej rewizje Zmawiajacy przesle (na ptycie CD) do tych Wykonawcow,
ktorzy otrzymali dokumentacje dotyczaca przedmiotowego postepowania tj. tych ktérzy ztozyli
oswiadczenie o nieujawnianiu tajemnicy przedsiebiorstwa.

2. W jaki sposéb umiescic rure kanalizacyjng przeciskowg DN 200, ktéra ma $rednice zewnetrzng 276 mm

w rurze ostonowej o Srednicy zewnetrznej 273 mm (Poz. 6 i 7 wykazu materiaféw)?

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze zaprojektowano rure przeciskowg DN150 (przejicie przez droge przy
zbiorniku nr 34), ktéra nie wymaga stosowania rury ostonowej.

Rure ostonowa o srednicy DN500 zastosowano w 1 etapie przy przejsciu pod droga do zbiornika
retencyjnego, pomigdzy studniami K21-K22. Niniejsze elementy skorygowano w zestawieniu
dokumentacji ktorej rewizje Zmawiajacy przesle (na plycie CD) do tych Wykonawcéw, ktérzy otrzymali
dokumentacje dotyczacg przedmiotowego postepowania tj. tych ktoérzy ztozyli oséwiadczenie
0 nieujawnianiu tajemnicy przedsiebiorstwa.

Pytania do Projektu Czes¢: Sanitarna Etap |

1. W projekcie (p.9 przeniesienie istniejqcego hydrantu) napisano, ze , dfugos¢ projektowanego przytgcza
wynosi ok. 5,5 m” a w zestawieniu materiafow do sieci wodociggowej poz. 15 wymieniono 10 mb rury.
Pytanie: gdzie ma byc¢ zamontowana pozostata ilos¢ rury?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze w pozycji 15 powinna zosta¢ wskazana dtugosé L= 5,5 m.
2. Czy podane ilosci w Zestawieniu Materiatow p. 24, 25, 26, 31, 33 i 35 sq wlasciwe?
Odp.: Zamawiajacy ponizej wskazuje w pozycja nr 24, 25, 26, 31, 33 i 35 poprawne ilosci w zestawieniu

materiatowym:
p. 24 : - bez zmian

p. 25: - 1 kpl.
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p. 26:-1 kpl.
p.31:-6m

p. 33: - 1kpl.
p. 35: - 1kpl.

Pytania do Projektu Czes$¢: Sanitarna Etap |

1. Z czego wynika réinica pomiedzy sumg dtugosci rur policzong z profili a Zestawieniem Materiatéw?
Rura DN 250 roZnica 220,98 mb rozbieznosci, DN 350 — 33,69 mb rozbieznosci.

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze powyzsza roznica wynika z oczywistej omytki edycyjnej.

2. Prosimy o doprecyzowanie ilosci studni kanalizacyjnych ze wzgledu na réznice pomiedzy Zestawieniem
Materiatéw a iloscig studni na PZT?

Odp.: Zmawiajacy informuje, e powyisze zestawienie zostato doprecyzowane w zestawieniu
zaktualizowanej dokumentacji, ktérej rewizje Zmawiajgcy przesle (na plycie CD) do tych Wykonawcéw,
ktorzy otrzymali dokumentacje dotyczacg przedmiotowego postepowania tj. tych ktorzy ztoiyli
oswiadczenie o nieujawnianiu tajemnicy przedsiebiorstwa.

3. W projekcie brakuje szczegéfowych rysunkdw, opisow, parametréw typow przepompowni i separatoréw.
Czy wykonawca ma dokonac wyboru wg wiasnego uznania? Prosimy o uzupetnienie.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze niniejsze brakujgce rysunki skorygowano w zestawieniu dokumentacji
ktorej rewizje Zmawiajacy przesle (na ptycie CD) do tych Wykonawcdw, ktorzy otrzymali dokumentacje
dotyczgca przedmiotowego postepowania tj. tych ktdrzy ztozyli oswiadczenie o nieujawnianiu tajemnicy
przedsiebiorstwa.

Rysunki zamieszczono w wykazie nr RP3674.17.0001.03.02.05.2.007 - schemat przyktadowego
separatora koleascencyjnego. Zmawiajacy preferuje zastosowanie separatora bezfitrowego.

4. lle zasuw ma byc zamontowanych w przebudowywanym weZle wodociggowym czy tylko jeden fi 80 przed
hydrantem, zgodnie z wykazem materiatow, czy tez 2 szt. tak jak w czesci opisowej projektu p. 9.
»Przeniesienie istniejgcego hydrantu”?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze w przebudowywanym wezle wodociggowym nalezy zamontowac jedng
zasuwe.

5. Jakigj srednicy ma byc separator fi 1,0 m wg profilu czy 1,5m jak w opisie?
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Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjac separator o srednicy co na mniej 1.5 m natomiast w
przypadku zastosowania preferowanego przez Zmywajgcego (separatora bezfiltrowego) nalezy przyjac
srednice 2,3 m.

6. Prosze o podanie rzednej dna przepompowni oznaczonej w projekcie jako K13?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze rzedna dna przepompowni oznaczonej w projekcie jako K13 wynosi
207,43 m n.p.m.

7. Jakq rzedng majq miec dna zbiornikow retencyjnych? Brak jest rysunku zbiornika z zaznaczonymi wlotami,
ich rzednymi i ich usytuowanie wzgledem dna zbiornika.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ rzedng dna zbiornikow okoto 209,26 m n.p.m.

Pytania do Projektu Czes¢: technologiczna

1. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurq osfonowqg a
produktowaq? JeZeli tak to prosimy o podanie sposobu wypetnienia.

Odp.: Zamawiajgcy informuje, ze przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a produktowa wymaga wypetnienia. W
zafgczeniu przesytamy rysunek nr RP3674.17.0001.03.08.05.2.016 na ktdrym przedstawiony zostat jest sposob
wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa a produktows.

2. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga wykonania tymczasowych drég ppoz. na czas trwania robét
rozbidrkowych i ziemnych przy przejsciach rurociggéw technologicznych przez istniejgce drogi ppoz. W
niektorych miejscach nie ma mozliwosci montazu rurociggéw metodq bezwykopowg.

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny by¢ wykonane w
trakcie prowadzenia przez Spotke PERN dziatalnosci statutowej na terenie Bazy Paliw na normalnym poziomie.
Z uwagi na powyzsze wybor technologii realizacji robét budowlanych, montazowych spoczywa wytacznie na
przesztym Wykonawcy wybranych w toku postepowania zakupowego.

Czesd sanitarna:

1. Jakq przepustowos¢ ma miec¢ separator 12 I/s jak napisano w projekcie w p.15.2 Obliczenia separator
koalescencyjny, czy 12 m3/h jak napisano w Zestawieniu Materiatow?

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze nalezy przyjac przepustowosé¢ separatora, ktéra wynosi12 I/s.
2. Prosimy o informacje dotyczqcq budowy istniejgcych basendw ppoz. Ze wzgledu na lokalizacje

nowoprojektowanego rurociggu technologicznego DN 300 w bardzo matej odlegtosci od zbiornika istnieje
niebezpieczenstwo naruszenia jego konstrukcji.
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Odp.: Zmawiajacy informuje, ze dokumentacja istniejgcych zbiornikdw ppoz. jest dostepna do wgladu
Wykonawcow w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie przesztego
Wykonawcy robot spoczywa obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury Bazy
Paliw w tym ww. zbiornika ppoz. w zakresie spetniajgcym zatozenia konstrukcyjne projektowanego
rurociggu DN 300 i umozlwiajgce bezpieczne prowadzenie prac budowlanych.

Kolejne pytania do postepowania:

1. Czy wysokosc scian zbiornikow retencyjnych jest witasciwie policzona? W rejonie odptywow ze zbiornikéw
studnie majq glebokosc ok. 2,25 m, w rejonie dopfywow do zbiornikéw rzedne terenu sq o ok. 30 cm wyzsze
a sciany zaprojektowano o wysokosci 1,5 m. Zeby parametry byty jednoznaczne bez rysunkéw profili
zbiornikow nie da sie tego zrobic.

Odp.: Zmawiajacy informuje, Zze powyisze niescistosci zostang doprecyzowane w zestawieniu
zaktualizowanej dokumentacji (poprzez dotgczenie schematu zbiornika i uzupetnienie profili), ktdrej
rewizje Zmawiajacy przesle (na ptycie CD) do tych Wykonawcdw, ktérzy otrzymali dokumentacje
dotyczacg przedmiotowego postepowania tj. tych ktorzy ztozyli oswiadczenie o nieujawnianiu tajemnicy
przedsiebiorstwa.

2. Dokumentacja sieci wod-kan: Prosze © podanie wifasciwych rzednych zagfebienia kanafu sieci
kanalizacyjnych. Umieszczone na profilach rzedne sq w wiekszosci Zle wyliczone co uniemozliwia nam
wfasciwe wyliczenie ilosci wykopow a tym samym rzeteine wyliczenie wartosci robdt i wykonanie robot na
etapie realizacji inwestycji.

Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze powyzsze niescistosci zostang doprecyzowane w zestawieniu
zaktualizowanej dokumentacji (poprzez weryfikacje i uzupetnienie profili), ktorej rewizje Zmawiajgcy
przesle (na ptycie CD) do tych Wykonawcow, ktorzy otrzymali dokumentacje dotyczacg przedmiotowego
postepowania tj. tych ktorzy ztozyli oswiadczenie o nieujawnianiu tajemnicy przedsiebiorstwa.

3. Prosimy o podanie dtugosci rurociggow kanalizacji deszczowej oraz nieczynnej sieci cieptowniczej do
demontazu oraz rzednych posadowienia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie sieci po

ewentualnym umartwieniu rurociggow?

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze wszystkie prace w tym okreslenie dtugosci rurociggow nalezy wykonac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

4. Na PZT zaznaczono sie¢ kanalizacji sanitarnej do demontazu. W projekcie budowlanym jest mowa
wyfgcznie o kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjasnienie.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze nalezy uwzglednic¢ i wykonac wszelkie demontaze.

5. Czy sie¢ wodociggowa DN200 przewidziana do demontazu jest sieciq czynng?
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Odp.: Zmawiajgcy informuje, ze nalezy zatozy¢, ze na czesci odcinkdw wodociag jest czynny.

6. Od firmy zewnetrznej realizujgcej wczesniej na terenie PERN roboty budowlane uzyskalismy informacje,
Ze pod projektowanym zbiornikiem jest warstwa podbudowy betonowe;j gr. 25-30 cm, ktorg trzeba bedzie
usungc. Na wizji lokalnej element ten byt niewidoczny, by¢ moze ze wzgledu na przysypanie gruntem
rodzimym naniesionym przez sprzet ciezki, ktory obstuguje sqsiednie budowy. W otrzymanej dokumentacji
geologicznej nie ma Zadnego odwiertu pod projektowanym zbiornikiem. JeZeli ten element faktycznie
nalezy usungc, prosimy o podanie jego powierzchni i grubosci.

Odp.: Zmawiajacy informuje, ze wycene robodt oraz inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami
wskazanymi w przekazanej Wykonawcom dokumentacji przetargowej. Jednoczesnie Zmawiajacy
informuje, ze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawcow dotyczacych warunkéw technicznych
terenu inwestycji Wykonawcom przystuguje prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w dodatkowym
terminie wyznaczonym w porozumieniu z osoba wskazang w SIWZ.

7. Zwracamy sie z prosbq o przedfuZenie terminu sktadania ofert do dnia 05.04.2019 r.

Odp.: Zamawiajacy dokonat zmiany terminu sktadania ofert do dnia 29.03.2019 r. (pismo z dnia
15.03.2019r.)

Powyisze wyjasnienia sa wigzace dla Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Przewodnicz:?g Komisji
Koordynator

Zespotu Zakupow

InfraW;ry Patgi

Marta Gorska
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