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WARUNK] PRZYLACZEN[A

DO siEC) ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Przy#qczany obigkt:
Nazwa: Koscig) gamizonowy
Adres (Nr Oziaki): Koszalin, . Zwycigstwa 202
am. Koszalin | dziikq Numer 0028-2/2¢
Grupa Przytaczeniowa: |

@w ro

Moc Przylgezeniowa: 75 kw
Miejsce Przylaczenia:

GPZ-Rs Zwycigstwa [3091)

Linia 15 kv RS Zwyciestwa - Bar Dzik [347)

Stacja SN/np Koszalin Bar Dzik [30464)

Obwod nn Opw. nr.2-kier, SK-51 V-go Marca/Zwycigstwa 2]

Obiekt Obwag [nN] Obw.nr.2—kier.8K—61 V-go Marcaﬁ_’wyciestwa 2]

5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej: ) ) . .

w Zgezy zintegrowanym Z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - Zaciski na listwie 2aciskowej ficznika w kierunky Instalacji
przychzanej;

6. Rodzsj Pizylacza: kablowe .

7. Zakres prag niezbednych do realizagji Przylaczenia oraz Wymagania w zakresie Wyposazenia niezbednego do Wwspdipracy z
sfecig;

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN

712 Stacja transformalorowa:

713 Urzadzena nn; lezy zainstalowa¢ kablow,
2 0 5 » » s » [] b‘owe- na ezy
Za pisemnq Zgody Wiasciciela terenu na dzialce 2/26 obok :_stme;qce; szafy ka Jtepem od strony licy 4 Marca

rozdzielnice Szafows typu KRSN-PPIZR-NHZIF Z przeldadnikami o Przekladni 400/5 z dos

Kablowa rozdzie(njce szafows nalezy zasilic kapjem @ Przekroju wedlug obliczer, jecy nie mniej Jak YAKXS 4x240mm2
Z wolnego pola odplywowego szafy kablowej Posadowionej na skrzyzowaniy uli Zwycigstwa i 4 Marca, Szczg y
techniczne ora, koncepcje trasy Projektowanego kap)a nalezy uzgodni¢ ng roboczo w Rel°"'_° Dystrybucji
w Koszalinje, Wymagany schemat ukfady Pomiarowego nalezy uzgodni¢ na roboczg v Wydziale Technicznych Uslug

Odbiorcéw, . .
714 Wyposazenie Urzadzes, instalagi lub siec, niezbedne do wspbipracy 2 siecig, do kiorej instalacje lub sieci sq przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powod
7.18 Dostosowanje przyl
7.1.7. Demontaze:

72,
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9.3
94.

85.
9.6.

10.

“10.1

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122
12.3.
[
124,

L T A R

kablowa rozdzielnica szafowa
Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego:
rozigeznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A. zainstalowane w kablowe] rozdzielnicy

szefowej zinlegrowane]

Sposob pomiaru: pdiposredni

Rodzaj mierzonej energi:

Energia elekiryczna czynna pobrana,
Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach,
Moc maksymaina pobrana,

Licznik 3 - fazowy
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych Jicznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszc2egolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobory mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramet

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci

b}  Napigcie znamionowe sieci 04

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26

Rzeczywistg wartos¢ pradu 2warciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigeiu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

ry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C,
kv
kA

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ RS Zwycigstwa
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy o
| Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. kW] | Prad rozruchu Al |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:



13.
14.

18.

16.
17.

18.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elekiromagnetyczne.
Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniy warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia waine sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA -~ OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze owiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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“OPRACOWAL a ZATWIERDZL |

Otrzymujg: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



