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- GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

- PARKINGI - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

- CIĄG JEZDNO-PIESZY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8cm  - kolor szary

LEGENDA:

- ZADASZONA OSŁONA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE
Z UWZGLĘDNIENIEM ICH SEGREGACJI

- TRAWNIK

- TRZEPAK

- CHODNIKI - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
- kolor czerwony

- CHODNIKI i PLAC - WODOPRZEPUSZCZALNA
NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA

- OGRÓD DESZCZOWY W GRUNCIE

- ISTNIEJĄCE DRZEWA DO WYCIĘCIA

- NASADZENIA DRZEWAMI

- NASADZENIA KRZEWAMI

- NASADZENIA KRZEWAMI TWORZĄCYMI ŻYWOPŁOT

- ŁAWKA Z OPARCIEM

- POJEMNIK NA ODPADY

- KAMERA MONITORINGU MIEJSKIEGO
  ZAMONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM

- KRAWĘŻNIK, UKŁADANY Z ODSTĘPAMI 5cm, POZWALAJĄCYM NA
SWOBODNY ODPŁYW WÓD OPADOWYCH NA TERENY ZIELONE

- KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

- PLAC MANEWROWY - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
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- WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO
Słup oświetleniowy CN5/2/F160 prod. Elmonter lub
równoważny i oprawa oświetlenia typu CORONA 2 LED
BASIC 50W 5700 lm lub równoważna. Oprawa montowane
bezpośrednio na słupie (bez wysięgnika).
Słupy montować do prefabrykowanych fundamentów
betonowym F120V/43. Słup wysokości 5,0m.

- PERGOLE OBSADZONA BLUSZCZEM ZIMOZIELONYM
  PEŁNIĄCE RÓWNIEŻ FUNKCJĘ SZUSZAREK
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- PRZEWÓD ŚWIADŁOWODOWY typu S-QOTKtsdD 12J
- kabel zasilający oprawy oświetleniowe YKY 5x2,5mm2

demontaż słupa
oswietleniowego
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NASADZENIA:
1. Modrzew Europejski Pendula Larixdecidua Pendula - 1 szt.
2. Jarząb pospolity Sorbusaucuparia - 5 szt.
3. Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' Juniperussquamata'BlueCarpet'  - 16 szt.
4. Trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n Gold'  - 7 szt.
5. Żywopłot - Ligustr pospolity `Atrovirens` - 690 szt.
6. Bluszcz pospolity Hederahelix - 32 szt.
7. Grab pospolity - 5 szt.


