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D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych zagospodarowania podworka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentow robot drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego czesé stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgciag organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Kierownikiem budowy, Wykonawca i
projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni..

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyré6wnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sig¢

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

a) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs$¢ podbudowy spehniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

c¢) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezacej powyzej.

d) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.



1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita /przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.24. Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0goélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwlocznie powiadomi Inspektora  nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcag a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbe¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze polecic¢, aby
pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow
Iub urzadzen uzytych lub zwiagzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru Inwestorskiego po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢é kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektor nadzoru
Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materialdbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w  dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Jesli Inspektor nadzoru Inwestorskiego
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spelnione
nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru Inwestorskiego bgdzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢é dopuszczone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b¢dzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawcg na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementoéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatldw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.



Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu

Inspektor nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego powinien pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
Inwestorskiego oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Norma lub

—  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru
Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréow robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektor nadzoru
Inwestorskiegoowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é
pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektor nadzoru Inwestorskiegoem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu.
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Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
Inwestorskiego/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2 szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5 wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST ,
6 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kkopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D- 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D- 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z pdézniejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych zwigzanych zagospodarowania podwoérka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow Inspektor
nadzoru Inwestorskiegoskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysokoSciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektdéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokos$ciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone¢ ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci

okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05
m.

»Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
—  niwelatory,
- tyczki,
-  flaty,
—  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego o wszelkich btgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktdw pomocniczych, polozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie Inspektor nadzoru Inwestorskiegoskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rz¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeknienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$é miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmnie;j
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie( drogi i chodnika).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :

a/ odtworzenie trasy jezdni i chodnikow — 1,824+ 0,582 = 2,406 km

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos§ciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV — 45111000-8)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drog
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych zagospodarowania podworkai
obejmuja:
- rozbiorka nawierzchni
- rozebranie podbudowy
- rozbidrka kraweznikow i obrzezy
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementéw drog przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego:
— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— mloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen i przepustdéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— dla krawgznikéw - m (metr ),
— dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr sze$cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki nawierzchni, kraweznikow:
— rozebranie nawierzchni, kraweznikow,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyr6wnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentdéw, taw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

— rozebranie elementow przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym

9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robdt ziemnych na zadaniu : Zagospodarowania podworka

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w
pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie przebudowy drogi i
obejmuja:
a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,
b) budowg nasypdéw drogowych,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
Iub wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.6 Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pd
° Pds
gdzie:
P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru:

A
d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E2
ly =—
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
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budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdow przydatnych ze zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:
—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tfadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
—  sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ §rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Dokladno$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdwnos$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna
i glebokos¢ rowu nie moga r6zni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz = 5 cm. Dokladnos$¢ wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga roézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okreslic
wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze uzna¢é wad¢ za nie majacy
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w SST -02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

oD
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach nieskalistych zwigzanychzagospodarowania podworka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot na zadaniu
wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie przebudowy drogi i
obejmuja wykonanie wykopow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [12] powinien charakteryzowac si¢ grupa
nos$nosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy
no$nosci G zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
3.SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpos$rednio wbudowane w nasyp. O ile Inspektor
nadzoru Inwestorskiego dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnoS$ci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa C innych drég
korpusu if:;iig;?iﬁg kategoria ruchu| kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$no§¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej

rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sposoOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznoS$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m®> wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, - czyszczenie rowow,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  rozplantowanie urobku na odktadzie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01

PROFILOWANIE
I ZAGESZCZANIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w ramach zadaniaZagospodarowania podworka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem poboczy obustronnie w km : 0+788 — 2+060

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ wykonanie profilowania podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.
4. TTRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialdow podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gorne;j strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto§ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I; dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa o gruboséci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie © | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m>
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gldéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5

cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci podhuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtodrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pobocza - 3706 m?
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWY MROZOOCHRONNA (ODSACZAJACA)
1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy mrozoochronnej (odsaczajacej) ramach przedmiotu zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- warstwy mrozoochronnej pelnigcej rowniez role warstwy odsaczajacej
14. OKreslenia podstawowe
Warstwa mrozoochronna- warstwa ktorej, gldownym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed wysadzinami
powodowanymi szkodliwym dziataniem mrozu oraz zwigkszenie nosnosci dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
(podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub mieszanek niezwigzanych, moze petié
rowniez role warstwy odsadzajace;j.
Warstwa odsqczajgca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majaca za zadanie odprowadzenie wody
dostajacej si¢ do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez podciaganie wody z dolnych warstw.
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Warstwe mrozoochronna (odsaczajaca) mozna wykonac z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o odpowiednich
wlasciwosciach. W dokumentacji podano sugerowany material kruszywo.
Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych, z
uzupelnieniem w razie konieczno$ci karta informacyjng zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu,
nalezy przedstawi¢c dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokoét itp.) z
przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocen¢) laboratorium o przydatnosci  gruntu do
wbudowania
Powyzsze dokumenty powinny posiada¢ co najmniej dane:
- czego dotyczy badanie,
- opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,
- lokalizacja miejsca z ktérego pobrano probki,
- badania decydujace o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna
(odsaczajaca),
- normy wg ktorych dokonano badania i klasyfikacj¢ gruntu,
- dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej
numeru,
- przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktorej wykonano badania,
- oceng przydatnos$ci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca),
- dat¢ wykonania badan,
- date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan
- imi¢ i nazwisko osoby sporzadzajacej badania i ocen¢ oraz dane firmy lub osoby.
2.1. Kruszywo
Warstwe mrozoochronng mozna wykona¢ z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm o parametrach zgodnych z jednej z
norm PN-EN dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN. Mieszanki natomiast
powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.
a) wspotezynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe -gdy pehi role-wy odsaczajace;j,
b)no$nos¢ CBR w-wy z kruszywa - co najmniej 25%,
¢) mrozoodpornos$¢ -F10,
d) zawarto$¢ pytow w kruszywie gdy petni role warstwy odsgczajacej -UF6, w przeciwnym wypadku UF15
e)wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,
f) uziarnienie od 0 do 8mm
g) bez zawartosci czeSci organicznych i zanieczyszczen statych
2.2.Grunt
Za zgoda Inspektora nadzoru warstwa mrozoochronng mozna wykonaé z gruntu o nizej wymienionych wlasciows$ciach. Grunt
na warstw¢ mrozochronng powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (oprécz piasku drobnego) lub jednorodny antropogeniczny
o parametrach jak nizej:
a)wspotczynnik filtracji gruntu co najmniej 8m/dobe,
b)nosnos¢ CBR w-wy z gruntu - co najmniej 35%,
¢) mrozoodpornos¢ - F10,
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d) zawarto$¢ frakeji mniejszej od 0,063 gdy pelni role warstwy odsaczajacej -UF6, w przeciwnym wypadku UF15
€)zawarto$¢ ziarn powyzej 2mm -co najmniej 10%

f) bez zawartoéci czg$ci organicznych i zanieczyszczen stalych

2.3.Warunki

Zastosowany material powinien spelnia¢ warunek: a)

szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j
cfs5S - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.
Ze wzgledu na funkcje¢ jaka pelni warstwa odsaczajaca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsaczajacej utozono uprzednio
warstwg stabilizowang spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwa mrozoochronng niepetniaca funkcji
odsaczajace;j.
W przypadku braku szczelnosci nalezy ulozy¢ warstwe odcinajaca z piasku i ponownie zbadaé szczelnosé
lub zastosowac geowlokning o wlasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wlasciwosci  stykajacych sig
materiatow.
Geowloknina powinna mie¢ nastepujace cechy:
* odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
» wielko$¢ porow powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu ( najwigksze pory geowlokniny
muszg utrzymac najwigksze ziarna gruntu)
» wielko$¢ poréw musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie ( najmniejsze pory geowtokniny
muszg pozwoli¢ na przeniknigcie najmniejszych ziaren gruntu
* spelienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba poréw musi by¢
wystarczajaco duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli nastapi zatkanie niektorych
poréw) powinna 10 krotnie wyzsza niz wspolczynnik filtracji gruntu podtoza.
Geowlokning nalezy utozy¢ pod cata powierzchnia w-wy odsaczajacej, zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku $ciezki i chodnikow mozna alternatywnie zastosowaé warstwe odcinajacg piasku
drobnoziarnistego o gr. 10 cm.
Warstwa odcinajgca nie jest wliczana do grubo$ci konstrukcji nawierzchni.
¢) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cig:

gdzie:
U- wskaznik réznoziarnistosci,
cfeo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca, cfio - wymiar sita,
przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora zastosowanie materiatu niespelniajacego warunku zaggszczalnosci (warunku
réznoziarnistosci) powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym zostanie zageszczone do
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Mozna rowniez zastosowaé doziarnienie innym materiatlem, pozwalajagcym
uzyskaé¢ w/w parametr.
Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

- réwniarek, spycharek

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- samochody samowytadowcze

- lopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

- inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w poszczeg6élnych specyfikacjach tacznie z ogdlng w pkt 4.
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W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materialu niezbednego do profilowania
nalezy postepowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00
4.3. Transport kruszywa lub gruntu
Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogéIne" pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie materialu

Materiat nalezy rozlozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub innego sprzg¢tu, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokoséciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby
po jej zaggszezeniu osiagnigto grubosé projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podhuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgSciowo naktadajacymi sig¢, w kierunku jej gomnej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie Iub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego ST, metodami analogicznymi jak
przy robotach ziemnych. Przy okresleniu wskaznika odksztalcenia moduty wtérne i pierwotne warstwy powinny by¢ na tyle
duze aby zapewniona byta nosno$¢ dolnych warstw konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia i weryfikacji nosnosci podtoza
zgodnie z ST dotyczaca robot ziemnych lub przygotowania podioza.

Jezeli warstwa mrozoochronna petni rolg w-wy odsaczajacej nalezy zapewni¢ z niej, odprowadzenie wody poza
nawierzchnie poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp lub zastosowanie drenazu itp.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6. Liczba pomiaréw powinna
by¢ dostosowana (interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robot. Ponizej podano zalecane badania i
czestotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci badan decyduje Inspektor nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych kruszywa badz
inny dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu nalezy przedtozy¢ dokumenty o ktoérych
mowa w pkt.

6.3 Badania w czasie robét - wykonanie w-wy
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajqgcej:

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna Tolerancja
badan i pomiarow czestotliwosé badan
i nomiaréw
1 |Szerokosé warstwy nie przewiduje sie sprawdzenia + 10 c¢m, -5 cm; w stos. do projektowanej

szerokosci jezeli warstwa znajduje sig
miedzy obrzezami lub kraweznikami

W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz
na 100m lub 10 razy na km

2 |Rownosé podtuina co 100m w osi jezdni i na krawedziach Pomiar 4 metrowg
tatg, nierownosci <2

£cm

3 |Rownosé poprzeczna kontrola 1 raz na 100m lub 10 razy na km

4 |Spadki poprzeczne ' w co najmniej 1 raz na 400m2 +0,5% w stos. do projektowanej
powierzchni lub kontrola 1 raz na 100m

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi i na krawedziach jezdni + 1 cm -2cm w stos. do projektowanych

6 Uksztaltowanie osiw | Nie dotyczy powierzchni +5 cm w stos. do projektowanej

planie W przypadku drog -co 100m w osi

i na krawedzi

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy: + 1 cm -2cm w stos. do projektowanych
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lec
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000
mZ
8 |-Zageszczenie i wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, |Wg punktu 5.2 ST
- nosnosé lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.
6.3.2 Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zagegszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7. Jednostka
obmiarowa jest m2 utozonej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowe;j
specyfikacji w tym czynnos$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.
Zakres robot przypadajqcy na wykonanie 1m? warstwy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakos$ci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*,
- utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.
*w przypadku gdy warunek szczelnosci nie bedzie spetniony i zajdzie koniecznos¢ utozenia geowlokniny lub innego materiatu
Jjako warstwy separujqcej, Wykonawca powinien uwzglednic w wycenie ryzyko wystgpienia takich robot, chyba ze sq one
traktowane jako roboty dodatkowe i zgodnie z umowq z Zamawiajgcym, podlegajq odrebnemu rozliczeniu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-02205:1998  Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
Specyfikacje techniczne przywotane w niniejszej ST
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D - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach zadania.
1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogolne".
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa o ciggltym uziarnieniu 0/31,5- Co0/3.
Grubosci podbudowy podano w dokumentacji techniczne;.
W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy i nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania normy PN - EN 13242:2004, natomiast same mieszanki bedq spetnia¢ wymagania PN-EN
13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miatu)..
W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest normq kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu
aplikacyjnego, niniejszq specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
1.4.0Kreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo o ciaglym uziarnieniu - kruszywo stanowiace mieszanke¢ kruszyw drobnych i grubych w ktorej D>6,3mm i
d=0
Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gornego (D) wymiaru sitajako d/D (nie mniejszy
niz 1,4). Oznaczenie dopuszcza obecnos$¢ pewnej ilosci ziarn, ktdre pozostajg na géornym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wickszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktdre moga przejs¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo
przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosic 0.
Mieszanka niezwigzana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.
Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedzial wartosci
Iub warto$¢ graniczna. Nic ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami roznych wlasciwosci. Wihasciwosci oznaczone symbolem
kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.
Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego,
fadunek barki) lub halde, ktora zostala wyprodukowana w okresie wystgpowania jednakowych warunkéw. Przy cigglym
procesie produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowac¢ ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.
Podbudowa - dolng cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég shuzacag do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni drog uwaza sie¢ za podbudowe.
Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocnic/ej lub podtoze.
Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewngetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas ktorej
wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zostaé przez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i procedur.
Stosowane skroty i skrotowce
WT - Wytyczne Techniczne,
PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakosci,
ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.
CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),
SDV: obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta
k - wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004
D15- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej jest wykonana
warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podioza,
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podloza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podloza,
090 - umowna Srednica porow geowlokniny lub geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podioza)
zatrzymujgcego sie na geowlokninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); wartos¢ parametru O90 powinna by¢ podawana przez
producenta geowlokniny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 Wykonawca
powinien zapewni¢ miejsce sktfadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Rodzaje materialéw i wymagania ogélne

* Materialem do wykonania podbudowy/ nawierzchni moze by¢ kruszywo naturalne famane (wg normy PN-EN
13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych i osadowych. W celu podwyzszenia stabilnosci w-
wy mozna zastosowa¢ mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem, popiotem, z kruszywem lamanym (skalnym) lub z
przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.

* Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowac jej jednorodnos¢, ciagtos¢ uziarnienia i
rownomierng wilgotnos¢. W przypadku rozsegregowania mieszanki po przewiezieniu na teren budowy, nalezy ja
ponownie przemieszac.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane
obowigzuja wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach. Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez
producenta mieszanek powinna nie tylko miescic si¢ w odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi
liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spelia¢ takze wymagania
cigglosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Rys. 1 Mieszanka niemiqzand 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rys.2 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej.
Do nawierzchni mozna uzy¢ mieszanki 0/31,5:
Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - porownanie z deklarowana przez
producenta wartosciq (S)

s
45
63

0
10
20
E
30 E
=
40 i
=
50 2
=
60 -2
g
70 N
Q.
80
90
100

Mieszanka Porownanie 7 deklarowang przez producenta wartoscig
niezwigzana (S) Tolerancja przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 3L5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 _ +8 _ +8 _ _
0/63 _ +5 +5 +7 _ +8 _ +8 _ +8

Mieszanka oprocz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte ponizej w

tablicy nr 2.

90% uziarnien mieszanki mineralnej zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy powinno spetnia¢ wymagania i
kategori¢ podana w tabeli 2 1 3.
Tablica nr 2. Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych - roznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w
mieszankach: {roinica przesiewow w % (m/m) przez sito
12 2/4 2/.1;,"6'" . 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min max | min | max min max | min | max
0/31,5 4 15 (7 |20 _ | 10 |25 _ _ 10 | 25 _ _ _ _
0/63 _ |4 15 _ |7 120 _ _ 10 | 25 _ _ 10 25

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa
Ponizej podano wtasciwosci kruszyw (wyciag z WT-4).
W przypadku chodnikoéw, $ciezek pomimo, ze podbudowa z kruszywa jest podbudowg zasadnicza, wtasciwosci
kruszyw mozna przyjac jak dla podbudowy pomocniczej

Tablica 3

Lp Wyszczegolnienie

wlasciwosci

Wyvmasania nodane w WT-4

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa

pomocnicza

Nawierzchnia

Podltoze

Badania
kruszywa

1 |Zestaw sit

0,063, 0,5, 1; 2, 4, 5,6, 8; 11,2, 16; 22,4, 31,5; 45; 63; 90

Lzactonsmadotarinim:

35



2 |Zawartosé pytow w ! deklarowana | 'deklarowana | 'deklarowana 'deklarowana PN-EN
kruszywie drobnym i 933-1:2000

3 |Zawartos¢ nadziarna, G. 80/20, G.85/15, G. 80/20, G, 80/20, Jw.

% (m/m), nie wigcej niz Gr80 Gr85 Gr80 Gr80
G475 G485 G475 G475

4 |Ksztalt kruszywa Flso FINR FI50 FINR PN-EN 933-
grubego maksymalne 4:2001
wartoSci wskaznika (kruszywo

5 |Zawartos¢ S/55 SINR S/55 SINR PN-EN 933-
ziarnnieforemnych 4:2001
(wskaznik ksztaltu) nie (kruszywo
wiecej niz grube)

6 |Ogdlne granice i GTc20/15 GTcNR GTc20/15 GTcNR PN-EN
tolerancje uziarnienia 933-1:2000
kruszywa grubego na
sitach posrednich

7 |Tolerancja typowego GTrl0 GTrNR GTrlI0 GTrNR Jw.
uziarnienia GT420 GT4NR GT420 GT4NR
kruszywa drobnego i
kruszywa o cigglym
uziarnieniu

8 |Zgorzel stoneczna bazaltu SBLAS SBm8 SBmdeki.  |PN-EN 1367-

3:2002,PN-

9 |Skiadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych
w wodzie

10 (Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu PN-EN 1744-
zuzlu wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

11 |Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym 1:1998
12 |Statosé objetosci zuzla Vs
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998
13 |Zawartosé Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szklo, plastik _
zanieczyszczen mogqcych pogorszy¢ wyrob koncowych
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
14 |Odpornosé na scieranie Mbpe Mbpe Mbpe PN-EN 1097-1
kruszywa grubego, deklarowana deklarowana deklarowan
kategoria nie wyzsza niz a
Procentowa zawartosé Cm/3 CNR C90/3 CNR PN-EN 933-5
ziaren o powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
Odpornosé na LA* LAeo LA*, LAnr PN-EN 1097-2
rozdrabnianie, kategoria
nie wyzsza niz
15 |Nasigkliwos¢, %6(m/m), WA2.2%%), WeuNR PN-EN
nie wigcej niz 1097-6:2001
16 |Mrozoodpornosé, ubytek Jak w tabeli nr 4 PN-EN
masy po n cyklach 1367-1:2001
zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz
17 |Zawartos¢ zwigzkow siarki A deklarowana PN-EN
w przeliczeniu na S03, 17441:2000

%(m/m), nie wiecej niz
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*) - zawartos¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym - powinna miescic si¢ w krzywych granicznych
podanych w WT-4 **) - w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy wykonaé badanie
mrozoodpornosci

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbada¢ czy zawarto§¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych przepiséw.

2.3.3 Wiasciwosci mieszanki

W przypadku chodnikoéw pomimo, ze podbudowa z kruszywa jest podbudowg zasadnicza, wlasciwosci
mieszanki mineralnej mozna przyjac jak dla podbudowy pomocniczej
Tablica 4

Ip

Wiasciwosci

Wymagania wobec mieszanek

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Nawierzchnia

Podloze ulepszone

Badanie
wg

Uziarnienie

0/31,5;
0/45;0/63

0/31,5;
0/45;0/63

0/8;0/11,2,0/16,0/31,
5 0/45%%%:0/63***

0/8;0/11,2,0/16,0/31,
50/45; 0/63

PN-EN
933-1:2000

Maksymalna
zawartoS¢ pytow -
kategoria UF

UF;

UFy

UF s

UF s

UFs (w przypadku
gdy ulepszone
podioze pelni role
W-

PN-EN
933-1:2000

Minimalna
zawartos¢ pytow -
kategoria LF

LFNR

LFNR

LF

LFNR

PN-EN
933-1:2000

Zawartos¢ nadziama
-kategoria OC

0OCy

OCy

PN-EN
933-1:2000

Wym. wobec
uziarnienia

Wg krzywych uziarnien

Wym. wobec
jednorodnosci
uziarnienia
poszczegolnych partii
-porownanie z
deklarowang przez

Tabl. Nr 1 dot.

0/31,5 Dla 0/63 -G

Wym. wobec
ciggtosci uziarnienia
na sitach
kontrolnych- roznice
w przesiewach

Tabl. Nr 2-dot.

0/31,5 Dla 0/63 -G

Wrazliwosé na mroz -
wskaznik piaskowy
SE( po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
Proctora) - co
najmniej

SE40

SEys

SEj3s

SEj3s

PN-EN
933-8:

Odpornos¢ na
rozdrabnianie**- dot.
frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki- PN-EN
1097-1, kategoria nie

LAy

LAss

LAss

LAss

PN-EN
1097-2:

10

Kategoria
procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

CNR

C90/3

C90/3

CNR

PN-EN
933-5:2000
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11 |Mrozoodpornosé¢ F7 F4 Fi0 Fi0 PN-EN

(dot. frakcji 1367-1
kruszywa 8/16

12 | Wartos¢ CBR po >60 >80 >40 >35-w-wa PN-EN
zageszczeniu Is= 1,0 i odcinajgca, 13286-47
moczeniu w wodzie odsqczajgca,
96h co najmniej mrozoochronna (dla

KR3-6)

13 |Zawartos¢ wody w 80-100 80-100 80-100 70-100 PN-EN

mieszance 13286-2

zageszczanej %6(m/m)
wilgotnosci
optymalnej wg
metody Proctora

14 | Wodoprzepuszczalnosé >0,0093 PN-EN
mieszanki w w-wie (k>8m/dobe 13286-2
odsqczajqcej po )

zageszczeniu wg
Proctora do wskaznika
Is=1,0, wspolczynnik
filtracji k co najmniej
* dot. materiatu wymagajqgcego przewilgocenia - za miarodajne uznaje sig: uziarnienie mieszanki, zawartos¢ pytu, zawartosé
nadziarna, wskaznik plastycznosci, wskaznik piaskowy i wodoprzepuszczalnosc - okreslone po 5- krotnym rozdrobnieniu w
aparacie Proctora lub mieszanki pobranej na budowie z zageszczonej warstwy.
Uwaga. Jezeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciggu
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spetniac¢ parametry z tabl. 3, ktorych
nie ma w tablicy 4.
***tylko wyjgtkowo do nawierzchni utrwalanych powierzchniowo.
Dla podbudowy, ktora wg nieaktualnego rozporzgdzenia dotyczqcego warunkow technicznych, zostaty przyjete dla drog
KRI-
W mieszankach, ktére sg wyprodukowane z roznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow powinien spetnia¢ wymagania z tablicy 3.
W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowan, dopuszcza si¢
odstepstwa od tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zaggszczeniu metodg Proctora speinia wszystkie
wymagania tablicy 4.
2.3.4. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg nie zawierajaca sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzane;.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dzigki ktoremu mozliwe bgdzie utozenie podbudowy o parametrach podanych w niniejszej ST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas
przewozu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza pod podbudowe
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczace ulozenia stabilizacji
technologicznej oraz wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Nosno$¢ podtoza podano w ST D-
02.00.00.
Materiaty stosowane do wykonania podbudowy powinny spetia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek
pomiedzy podbudowg oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia:
D;5/ds3S 5, gdzie Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore
przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsqczajqcej, w milimetrach, dss - wymiar boku oczka
sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdknine.
Powyzszy warunek nie dotyczy sytuacji gdy podbudowa usytuowana jest na warstwie ulepszonego
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podtoza.
Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzgdnych, powinny by¢
naprawione.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.
Pobieranie probek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.
Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP), aby
zapewnic, ze wyrob spelnia wymagania norm zharmonizowanych.
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetosciows szkieletu i optymalng zawarto$¢
wody w badaniu Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Po pigciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej
probki musi spetnia¢ tolerancje podane w tablicy 1 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta warto$ci
(S) na kazdym sicie. Zawartos¢ pytow w probee nie powinna by¢ wieksza od maksymalnej zawartosci pytow
podanej w tablicy 4.
Mieszanki kruszywa muszg by¢ identyfikowalne przez nastepujace informacje:
a) powolanie na norme PN-EN 13285,
b) Zrédlo i producent, jesli materiat zostal przemieszczony, powinno by¢ podane zarowno zrédlo jak i lokalizacja
sktadowiska.
C) wymiar gérnego sita (D),
d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
e) gesto$¢ szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego deklaracje wlasciwosci uzytkowych z uwzglednieniem w/w
parametrow.
5.4 Odcinek probny
Przewiduje si¢ wykonanie odcinka probnego w celu
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprze¢tu do mieszania, rozktadania i zaggszczania,
jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosi¢ co najmniej 50m2.
Odcinek probny bedzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniccie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W przypadku gdy utozona i zaggszczona podbudowa
miejscami jest ,, niezamkni¢ta" nalezy zastosowaé doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy osuszy¢. Zageszczenie podbudowy, nalezy
wykona¢ do osiggniecia wymaganego w specyfikacji ~ wskaznika zageszczenia i do odpowiedniej nosnosci.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat,
za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 6. Materiat
powinien spelnia¢ wymagania z punktu 2.3.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowychi badan
gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywania Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego Budowy, w celu
akceptacji materialdéw. Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

O zakresie, rodzaju, czgstotliwosci badan na kazdym etapie robdt decyduje ostatecznie Inspektor nadzoru inwestorskiego.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wskaza¢ zrodto dostarczanego kruszywa oraz przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 5 Czestotliwos¢ oraz zakres badan
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Lp. |Wyszczegdlnienie badari Czestotliwos¢ badan Maksymalna powierzchnia podbudowy
przypadajgca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki Decyzje o koniecznosci przeprowadzenia badan kontrolnych uziarnienia
pozostawia sig Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego Budowy, jezeli
przedstawione przez Wykonawce wyniki ZKP sq niewystarczajqgce lub
kruszywo wizualnie wskazuje na wqipliwg jakosé. Inspektor nadzoru
inwestorskiego/ Zamawiajgcy ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie badan
kontrolnych niezaleznemu lub wtasnemu laboratorium, zwiaszcza gdy :
Wykonawca stosuje rozne kruszywa lub konieczne jest sprawdzenie
szczelnoSci podbudowy Czestotliwosé badan:

. min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj
kruszywa
zastosowanego do wbudowania, lub

2 Wilgotnos¢ mieszanki czestotliwos¢ jak powyzej.

3 |Badanie innych wiasciwosci Analogicznie jak w punkcie 1.

4 |Zageszczenie warstwy i nosnos¢ |Badanie wskaznika zageszczenia
Oznaczenie stosunkow modutow odksztatcenia E/E,;
min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 300m2

6.3.2  Uziarnienie mieszanki ( w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac¢ z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. I1o$¢ i sposdb pobrania powinien wynika¢ z odpowiednich
procedur normowych dotyczacych poboru probek jaki i zastosowanych metod badawczych.

6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2), w granicach podanych w tabeli 4.

6.3.4 Zageszczenie warstwy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Kontrolg zageszczenia mozna wykona¢ poprzez:

»  okreslenie wskaznika na podstawie badan ggstosci objetosciowej mieszanki na probkach pobranych z budowy oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie
laboratoryjne gestosci referencyjnej powinno by¢ wykonane wg PN-EN 13286-2 natomiast ggstosci probki pobrane;j
na budowie okresli¢ jedng z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢
co najmniej 1,0.

*  posrednio przez okreslenie wskaznika odksztatcenia przy zachowaniu wymaganych parametréw modutu
odksztalcenia pierwotnego E; i wtornego Eo.

Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £>do pierwotnego modutu odksztatcenia E<\ jest
nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztalcenia nalezy okresli¢ poprzez obcigzenia ptyta statyczng.
Moduly odksztalcenia nalezy obliczy¢ wg wzoru £¢= (1,5r*Api)/As, natomiast E>= (1,5r*Ap2)/As, gdzie: Ap; -
przyrost obcigzenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa Ap; - przyrost obcigzenia
jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa
- As - przyrost odksztatcenia odpowiadajgcy przyjetemu zakresowi obcigzenia
- r -promien plyty tj. 15 cm
Do badania no$nosci i zaggszczenia mozna zastosowaé réwniez ptyte dynamiczng po skalibrowaniu wynikow
badania w stosunku do VSS. Metoda pozwalajgca na wyznaczenie dynamicznego modutu odksztatcenia (E.0
powinna by¢ traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metody obcigzenia statycznego.
Warto$¢ dynamicznego modutu odksztalcenia EVd [MN/m2] powinna wynosi¢ w przyblizeniu potoweg wartosci
modutu wtornego.
Za zgoda Inspektora nadzoru budowy dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod badania (np. metod¢ ugig¢ przy
obciazeniu 40KN) pod warunkiem, ze bgda one mogty zosta¢ porownane z metodami tradycyjnymi.
W przypadku badania ugigcia, ugigcie to pod kotem nie powinno by¢ wigksze niz 1.25 mm dla podbudowy
pomocniczej i 1,10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

Tablica 5a:
Dotyczy Warstwa Uziarnienie | Wskaznik nosnosci CBR Wskaznik
% / zageszczenia (Is)
Modut wtorny (EJ wigkszy wigkszy od
Chodniki i ciggi | Podbudowa 0/31,5 -/60MPa 1,00
nieobcigzone  |zasadnicza
ruchem
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Chodniki i ciggi |Podbudowa 0/31,5 CBR 60%/120 MPa 1,00
obcigzone ruchem |zasadnicza

Zjazdy jw. 0/31,5 CBR 60%/120 MPa 1,00
indywidualne

Jezdnia KR3 | Podbudowa 0/31,5 CBR 80%/160 MPa 1,00
pomocnicza o
charakterze
podbudowy

Jezdnia KR5 | Podbudowa 0/31,5 CBR 120%/180 MPa 1,03
pomocnicza o
charakterze
podbudowy

Zjazdy publiczne - powinny mie¢ w/w parametry analogiczne jak

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy/ nawierzchni

6.4.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 6. Czgstotliwo$§¢é oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé Pomiar i Odchytki
i pomiarow pomiarow
1 |Szerokos¢ podbudowy co 100 m *  wstos. do szerokosci projektowej nie
moze

sig roznic o wiecej niz +/-5 cm
*  pomiar tasmq mierniczq

2 |Rownosé podtuzna co 20m tatg lub w sposob -10mm dla podbudowy zasadniczej i
ciggly planografem pomocniczej KR3-6
» -20/77/D dla podbudowy pomocniczej
KRI-2

* pomiar latg 4 metrowg

Rownos¢ poprzeczna co 100m jw

Spadki poprzeczne *' Jw. * na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg, z
tolerancjq £0,5

%.* pomiar latg z poziomicg

5 |Rzedne wysokosciowe co 20m, a na odcinek * pomiar niwelatorem
krzywoliniowych co 10m Roznice pomiedzy rzednymi
zjazdy -w 2 punktach w co wysokosciowymi rzeczywistymi
najmniej w dwoch przekrojach podbudowy i
6 |Uksztaltowanie osi co 100 m *  0S$ podbudowy w planie nie moze by¢
w planie™®' przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

7 |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach wzgledem projektowej odchytka nie
na kazdej dzialce roboczej, lecz powinna przekraczac¢ +10mm /-15mm
nie rzadziej niz raz na 300 m2 (podbudowa pomocnicza KR1-2)
przed odbiorem (podczas budowy | podbudowa zasadnicza, podbudowa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstw
6.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtbrnie zageszczone.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia



glebokos¢, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie
zageszczone.
6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ warstwy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest Im2 podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowai ST jezeli wszystkie pomiaryi badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre§lonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnos$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach
formalno-prawnych.
Zakres wykonania podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie mieszanki
- rozlozenie mieszanki,
- zaggeszczenie rozlozonej mieszanki,
- uzupehienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknigtej struktury
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych
normach,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda

przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika

ptaskosci
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren -

Wskaznik ksztattu
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena  zawarto$ci drobnych
czastek - Badania

biekitem metylenowym
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na

rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania'
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czes$¢ 1
Metody badan dla
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wymagania ogolne
PN-EN 13286-2
Metody badan dla

PN-EN 13286-46
Metody badan dla

PN-EN 1367-1
atmosferycznych -

PN-EN 1367-3
atmosferycznych -

PN-EN 1744-1:2000
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997
BN-64/8931-04
BN-77/8931-12

ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci -Wprowadzenie i
Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czg$¢ 2.

ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci - Zageszczenie aparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 46.

okreslenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i

pecznienia liniowego

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

Czgs¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci
Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

W zaleznosci od zastosowanego kruszywa -normy przywotane w WT -4

Uwaga

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania wlasciwych wymagan normowych nalezy omowi¢ z Inwestorem

nadzoru Inwestorskiego
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach zadaniaZagospodarowania podworka
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe, oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
[l krawezniki betonowe,
(1  piasek na podsypke i do zapraw,
(1 cement do podsypki i zapraw,
0  woda,
(1 materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdéznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow

betonowych:
[J  prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
[]  prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozroznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawegzniki betonowe dzieli si¢ na:
[l gatunek 1 - Gl,
[l gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie krawe¢znikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikoéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawegznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow w mm

2

3
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Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:
[l nasigkliwos$cia, ponizej 4%,
[J  $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
(1 mrozoodpornosciag i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki i oporniki nalezy stosowac, dla:
a) ltawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
[J  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
(1 wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowgq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywacé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa
zalewowa.

5.4. Ustawienie krawe¢znikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]..

5.4.3. Ustawienie kraw¢znikow na tawie betonowej

Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce

cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
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Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokos$ci £ 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwnosé gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przylozong lata nie moze przekraczaél cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjgcie ziarna
z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii krawe¢znikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
* 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) c¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomiedzy goérng powierzchnia krawegznika i przytozona
fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego i opornika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

[l wykonanie koryta pod tawg,

[l wykonanie tawy,

[0 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

OooOooooooooo
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3.  PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11.  PN-B32250
12.  BN-88/6731-08
13.  BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01
15.  BN-80/6775-03/04
16. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

17.17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania
Zagospodarowania podworka
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
na zadaniu jak wyzej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8x30
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D- 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
—  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania faw,
—  cement wg PN-B-19701 [7],
—  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

—  obrzeze niskie - On,
—  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:
— gatunek 1 -Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat.
1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
I
i

i
< >

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
On 75 6 20
100 6 20
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75 8 30 3

100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiard6w obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgsto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialdéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawegzniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru
Iub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze $wiatlem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypehione
catkowicie na peing glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
—  linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
—  wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac calkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelna glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie tawy z oporem pod obrzeze 8x25

—  wykonane koryto,

—  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,
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— rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych zagospodarowania podwoérka

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowej specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypehiony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
,»,Wymagania og6élne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. 1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubo$ci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi
inarozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. Kklasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. Dbarwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
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1) Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM,

2) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy
1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
—  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢
—  mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
—  piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
—  zaprawe¢ cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wilasciwych

OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-

05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe¢ lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
1.  wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
6. wypehienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01
»Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweznikdéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo§¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszcezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

—  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo§¢ podsypki. Rozsécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem

wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o zkym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wickszym
fragmencie robo6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (Scickow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomig¢dzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomi¢dzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
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b) zaprawa cementowo-piaskowa, speiniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowal w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg plynno$¢. Spoiny mozna wypeli¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglo$ciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wickszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz § mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a
»Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywacé szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhiz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetlnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia
nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych (krawegznikow,
obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okres§lone w normach, ktore budza
watpliwosci Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektor nadzoru Inwestorskiegoowi

do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwo$¢ badan Warto$ci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni
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D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubosci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniu | gruboéci +1 cm
z dokumentacja pro-jektowa i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) a) zgodnos¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowa roboczej

b) b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | osi projektowa-

nej do 2 cm

c) c¢) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) d) réwnos¢ w profilu Jw. Nierownosci do
podhuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[9] tata czteromet-rowa)

e) e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona tata migdzy fata a
profilowa z po-ziomnicg i powierzchnig
pomiarze przeswitu kli-nem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-todg niwelacji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

g) g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-
liniowym) rokosciprojekto

-wanej do 5
cm

h) h) szeroko$¢ i gtebokosc W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypehnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dzialki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dlug.

10 cm)
i) i)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg

1 desenia ich utozenia

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy,

Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci
wygladu, prawidlowos$ci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
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2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wgpktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypehnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

—  ewentualnie wykonanie podbudowy,

—  ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
—  wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

— ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

—  dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  wykonanie podsypki,

—  ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

—  ulozenie i ubicie kostek,

—  wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—  pielggnacj¢ nawierzchni,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktoére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres
jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.415.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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3.

4.

5.

PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997

PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

10.2. Branzowe Normy

e

o x

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D-12.01.01.
ZIELEN

1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni parkowej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- zakladaniem i pielggnacja trawnikdéw na terenie plaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim i na skarpach,

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. ZIEMIA URODZAJINA

Ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. MATERIAL ROSLINNY

Sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. BRYLA KORZENIOWA

Uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.44. FORMA NATURALNA

Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. FORMA PIENNA

Forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. FORMA KRZEWIASTA

Forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przycigcie przewodnika celem
uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. TRAWNIKI DYWANOWE

Trawniki ogrodowe na matej powierzchni wystepujace na terenach zainwestowanych o najwyzszych wymaganiach
jakosciowych przy ich wykonaniu i pielggnacji.

1.4.8. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Z1IEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewo w), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni §ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawodz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleba.

2.4. TORF KWASNY I ODKWASZONY PN-G-98011

24. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

2.4.1 . DRZEWA 1 KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,



- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice i pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Ogrod deszczowy

Projektuje si¢ dwa ogrody deszczowe o powierzchni ok. 20m? kazdy.

We wskazanych miejscach nalezy wykona¢ wykop o glebokosci 90-95 cm. Jesli ziemia z wykopu nie jest
gliniasta, a zawiera wiele prochnicznego materialu korzystnego dla roslin, moze wykorzysta¢ do zbudowania ogrodu. W
przeciwnym razie nalezy ja wywiez.

Wykop wypetni¢ na wysoko$¢ 30 cm od dna keramzytem 10-20mm.

Podloze ogrodu deszczowego powinno charakteryzowaé si¢ dobra przepuszczalnoscia i porowatoscia.
Spetienie tych dwoch warunkow tacznie zapewnia sprawne odprowadzanie wody z powierzchni ogrodu i dobre dziatanie
tej malej oczyszczalni biologiczne;j.

Kolejna warstwa, ktérg wysypujemy ma mie¢ 45 cm wysokosci i sktada¢ si¢ z piasku gruboziarnistego,
rzecznego lub plukanego, z dodatkiem keramzytu. Proporcja piasku do keramzytu powinna wynosi¢ 3:1.

Do gdrnej warstwy piasku (ostatnie 10 cm) nalezy doda¢ dobrej, urodzajnej ziemi (np. wykopanej z ogrodu) lub
kompostu.

Rosliny, ktore sadzimy w ogrodzie deszczowym, pomagaja w oczyszczaniu wody. Wickszo$¢ powinny stanowic
gatunki charakterystyczne dla mokrych fak, ktore znosza okresy suszy i zalewania. Wspotpracuja one z naturalnie
wystepujacymi bakteriami oczyszczajacymi wode. Czgs¢ zwigzkdéw znajdujacych si¢ w wodzie wbudowuja w swoja
biomasg. Pobieraja tez metale cigzkie. Unieruchamiajac zanieczyszczenia w strefie korzeniowej, powstrzymuja je przed
przedostawaniem si¢ do glebszych warstw gleby i wod gruntowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie roslin wieloletnich (bylin), by uniknaé¢ corocznych nasadzen, ktore naruszaja warstwy
ogrodu. Obowigzkiem wykonawcy robodt jest przygotowanie planu nasadzen i akceptacja jego u zamawiajacego.

Przed przystapieniem do sadzenia nalezy dobrze ubi¢ powierzchni¢ ogrodu, tak by grunt rownomiernie osiadat
w trakcie gwaltownych opadéw. Rosliny w ogrodach deszczowych sadzimy gesciej niz zalecenia dla gatunku (o 10—
15%). Nalezy sadzi¢ tylko duze i rozro$nigte sadzonki, kupowane w co najmniej litrowych doniczkach.

Po posadzeniu ro$lin, ogrod intensywnie podlewamy. Uzupelniamy braki podloza, jezeli w trakcie podlewania
ogrdd osiadl nierownomiernie. Na koncu uzupeliamy ogrod warstwa 3—5 cm zrebkow, kory lub kruszywa. Trzeba
uwazac, by nie przysypacé lisci roslin i podstawy pedow.

Wodg deszczowa doprowadzi¢c do ogrodu z powierzchni nieprzepuszczalnych np. suchym potokiem

Suchy potok
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Rosliny do ogrodu deszczowego:

Nazwa ro§liny

Zdjecie

turzyca
(odmiany
mrozoodporne)
np. pospolita
Carex nigra

sit rozpierzchty
Juncus effusus

$mialek
darniowy
Deschampsia
cespitosa

mie¢ta nadwodna
Mentha aquatica

krwawnica
pospolita
Lythrum
salicaria

rdest pokrewny
Persicaria
affinis

narecznica
samcza
Dryopteris filix-
mas

Opis

Doniczk
a/rozmia
r

Ilo$

Trawa ozdobna
Sadzié¢: 3—7 szt./m?
Stanowisko :
stoneczne 1
polcieniste

Cl

20

Trawa ozdobna
Sadzi¢: 9 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne 1
polcieniste

Cl

18

Trawa ozdobna
Sadzi¢: 3-5 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne 1
polcieniste

Cl

15

Bylina kwitngca
Sadzi¢: 7 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne 1
polcieniste

Cl

14

Bylina kwitngca
Sadzié: 5 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne 1
polcieniste

Cl

15

Bylina kwitnaca
Sadzié: 7 szt./m?
Stanowisko:
polcieniste

Cl

21

Papro¢

Sadzié: 2 szt./m?
Stanowisko:
polcieniste i
zacienione

Cl
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wietlica samicza
8 | Athyrium filix-
femina

.

Dopuszcza si¢ z W

Zielen

Papro¢

Sadzié: 4 szt./m?
Stanowisko:
polcieniste i
zacienione

Cl

12

Lp

Nazwa roSliny

Zdjecie

Opis

Wysoko§
¢

Donicz
ka/roz
miar

Tlos¢

Jarzab pospolity
Sorbusaucuparia

Jarzab pospolity, popularnie
zwany jarzebing osigga 8-
12m wys. i do 4m szer.
Korona jest okragla. Liscie
dlugie na brzegach ostro
pitkowane. Na wierzchu
liScie s matowe, zielone, od
spodu — jasnozielone.
Kwiaty o szer. do 1 cm,
barwy kremowo-biale;.
Owoce kuliste, w porze
owocowania przybieraja
barwe jasnoczerwona, sa
jadalne, ale gorzkie w
smaku. Okres kwitnienia
rozpoczyna sic w V, a
owocowanie w X. Lubi
stanowiska stoneczne lub
lekko zacienione, nie ma
wigkszych wymagan
glebowych i jest
mrozoodporna.

100-
200cm

3 szt.

Jalowiec
huskowaty 'Blue
Carpet'
Juniperussquama
ta 'BlueCarpet'

Odmiana znana i popularna
tworzy ,,niebieski dywan’’
silnie si¢ rozrastajac nawet
do szerokosci 1,5-2 m,
wybarwiona na niebiesko z
wypietrzajacymi si¢ pedami
zakrywa dobrze
powierzchnig¢ delikatnie
przewijajac na koncach.
Wspaniaty wybor do
obsadzania wszelkiego
rodzaju skarp. Gleba kwasna,
stanowisko stoneczne,
wysoka mrozoodpornos¢.

OKR 20-
40cm

C3

4 szt

Trzmielina
Fortune'a
'Emerald 'n
Gold'

Zimozielony krzew lisciasty
o sztywnych rozktadajacych
si¢ na boki lub

|| wyprostowanych pedach.
,'| Moze tworzy¢ niska forme
‘| osiagajaca okolo 40 cm

wysokosci przy 80-100 cm
szerokosci. Wielobarwne

i liscie (zielone w czgsci
\ centralnej, z zottym

obrzezem), w sezonie
wegetacyjnym rozswietlaja
otoczenie, a przed zima

10-20 cm

Cl)5

8 szt.
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przebarwiajg si¢ na
purpurowo i r6zowo. Moze
rosna¢ na stanowiskach
stonecznych lub
polcienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.

LIGUSTR
POSPOLITY
"ATROVIRENS"

Atrovirens to ciemnozielona
odmiana ligustra pospolitego.
Krzew charakteryzuje si¢
wyprostowanymi pedami i
zwartym pokrojem, przez co
jest nieco latwiejszy w
prowadzeniu jako
zywoplot. Liscie ~ pozostaja
najczesciej przez zim¢ na
krzewie az do
wiosny przybierajac
purpurowobrunatne
zabarwienie. Ligustr pospolity
'Atrovirens' to ro$lina odporna
na mroéz i okresowg susze.
Toleruje lekkie zasolenie,
dobrze rosngc w warunkach
miejskich. Ligustr  pospolity
doskonale znosi cigcie i silnie
si¢ zageszcza, co stawia ten
gatunek na jednym z
pierwszych miejsc do
formowanych zywoptotow.

Ggestos¢ sadzenia:

- posadzi¢ w dwoch rzgdach
w tzw. szachownicg.
Odleglos¢ migdzy rzedami
20 cm, odlegtos¢ miedzy
roslinami w rzedzie 50 cm (5
roslin na 1 m)

60-80cm

C2

1345
szt

Bluszcz pospolity
Hederahelix

Pnacze o lisciach
blyszczacych, skoérzastych,

1| zimozielonych, ro$nie dosy¢

silnie, rocznie moze osiagac
przyrosty rzgdu 1 metra. Po
wielu latach roslina moze
‘wspiaé’ si¢ nawet na 20
metrow. Bluszcz kwitnie
bardzo obficie od IX do X,
zwabiajac przy tym bardzo
duze iloSci pszczot. Sadzi¢
co 0,5m.

40-60cm

C2

32szt.
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Grab pospolity jest to
$redniej wielko$ci drzewo o
stozkowej, a w starszym
wieku kulistej koronie. Kora
gtadka popielatoszara, liscie
owalne jesienig jasnozolte,
opadaja wczesng wiosng. 120-
Preferuje gleby swieze i 150cm
.| Zyzne, oboje¢tne lub

k- | zasadowe. Doskonale znosi

| cigcie polecany na cigte

.| zywoploty i szpalery oraz do
| pojedynczych nasadzen

i formowanych

Grab pospolity C5 6 szt.

Sciétkowanie

Sciotkowanie powierzchni gleby pomigdzy roslinami jest zabiegiem niezbgdnym. Ogranicza rozwoj chwastow i
utatwia pielegnacj¢ kompozycji roslinnych.

Nalezy zastosowac otoczak o frakcji 8 — 16 mm o gr. warstwy ok. 6¢cm, w jasnych barwach, ktore tadnie kontrastuja
z zielenig roslin. Pod $cidtka utozy¢ agrowldkning czarng.

Trawniki

Trawniki w terenach zieleni sa elementem podstawowym, takze w niniejszym opracowaniu zajmuja najwicksza
powierzchnig¢ i stanowia niezastapione tto dla pozostatych roslin.

Zaleca si¢ uzy¢ trawy okreslonej przez producenta jako ‘sportowa’, gdyz jest stosunkowo odporna na deptanie,
mozliwe jest takze uzywanie takiego trawnika jako powierzchni rekreacyjnej dla mieszkancow.

Najlepszym terminem na uktadanie wykonywanie trawnikow jest wczesna wiosna i koniec lata oraz poczatek
jesieni.

Terminem najniekorzystniejszym jest czerwiec i lipiec, ze wzgledu na wysokie temperatury i mozliwo$¢

przesuszenia niezakorzenionej darni
1.1.  Przygotowanie podtoza.

Przygotowujac podtoze do zatozenie trawnika nalezy:
- wykona¢ oprysk herbicydem totalnym, by pozby¢ si¢ chwastow i dotychczasowej roslinnosci trawiastej
- gdy chwasty obumra, po min. dwoch tygodniach (calkowicie pozdtkng i zaschng) wykona¢ zabieg spulchniajacy podtoze
przy uzyciu glebogryzarki na glebokos¢ 20cm
- wygrabi¢ (na duzej powierzchni mozna uzy¢ brony) korzenie chwastéw, szczegodlnie zwroci¢ uwage na korzenie
uporczywych chwastéw wieloletnich, takich jak perz, powoj, mniszek i oset; kamienie i inne zanieczyszczenia
- wzbogaci¢ ziemig w podtoze organiczne, optymalnie 201 torfu odkwaszonego/m?
- wymieszac torf z warstwa 10cm podioza glebogryzarka
- zbada¢ odczyn gleby; optymalny dla trawy to pH 5,5 — 6,5; w przypadku pH ponizej 5,5 nalezy gleb¢ zwapnowa¢ w
dawce 0,01- 0,015 t wapna na 100m3 w zalezno$ci od odczynu gleby; jesli bedzie powyzej 7, nalezy zakwasi¢ siarczanem
amonowym i wymiesza¢ z warstwg 8 -10 cm gleby
- mozna zwigkszy¢ zdolno$¢ podtoza do absorpcji wody poprzez dodanie hydrozelu w ilosci 50g/m? , nalezy go
rownomiernie rozsypac i wymieszac glebogryzarka z warstwa 10 cm podtoza (razem z nawozami i torfem, jednokrotnie)
- wyréwnacé grabiami i zawalowac; czynnosci powtoérzy¢, lecz do wyréwnania powierzchni uzy¢ dodatkowo dtugiej deski,
min. 3m; ponownie powtdrzy¢; powierzchnia trawnika nie moze zapadacé si¢ pod cigzarem dorostego czlowieka

1.2.  Wysiew trawnikow.

- na terenie ptaskim nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci 2 kg na 100 m2 .

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiagkania
wody,

1.3 Pielegnacja trawnika.

- podlewanie — to najwazniejszy zabieg tuz po utozeniu darni, nalezy obficie podlewac¢ traw¢ dwa razy dziennie, rano i
wieczorem, az si¢ ukorzeni ( co zwykle trwa okolo tygodnia) dawkami nie wickszymi niz 5 litrow na metr kwadratowy
podtoza w ciggu godziny;

gleba powinna by¢ zwilzona na gteboko$¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw,
wyksztalcenie si¢ zbyt plytkiego systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze

w pozniejszym okresie podlewanie stosowa¢ w miarg potrzeb, rano, kierujac si¢ powyzszymi wskazaniami

- nawozZenie — pierwsze nawozenie wykonaé po rozpoczeciu wegetacji przez trawy, stosowaé nawozy specjalistyczne,
zawieraja one sktadniki pokarmowe w proporcjach najkorzystniejszych dla traw, dawki wg. wskazan producenta danego
preparatu; ostatnie nawozenie zawierajace zwiazki azotu stosowac najdalej do potowy wrzesnia.
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- koszenie - zaggszcza wige trawnik i zwigksza jego walory estetyczne, pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa
osiagnie ok. 10cm wysokosci i powtarza¢ regularnie co 14 dni, a skoszona grabi¢ i jak najszybciej usuwac; koszenie
trawnikow uzytkowych i sportowych powinno by¢ przeprowadzane na wys. 3,5 - 6¢cm , wyzsze w czasie upatow;

nie dopuszczaé, by trawa urosta ponad 10cm wys.

- grabienie — umozliwia usunigcie skoszonej trawy, zanieczyszczen ($Smieci!) réoznego pochodzenia, a jesienig lisci z
okolicznych drzew; zabieg wykonuje si¢ recznie przy uzyciu specjalnie wyprofilowanych grabi; zgrabione
zanieczyszczenia usuwac jak najszybciej powierzchni trawnika

- wertykulacja - jest zabiegiem taczacym wyczesywanie martwych roslin z ptytkim nacinaniem (do okoto 2-3 cm)
powierzchni darni, nastgpuje takze rozcinanie roztogdéw i powierzchniowe napowietrzenie gleby; przeprowadzamy
wiosng po pierwszym koszeniu, po raz drugi wertykulacj¢ przeprowadza si¢ wczesng jesienia; zabieg pobudza trawy do
krzewienia

- aeracja — zabieg polegajacy na nakluwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do okoto 10-15cm),
przeprowadza¢ w razie potrzeby, najlepiej raz w roku, po koszeniu, zabieg rozluznia podtoze im pobudza trawy do
krzewienia

- piaskowanie —wykonuje si¢ po wertykulacja i aeracji, ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i
pobudzenie traw do krzewienia, do zabiegu uzy¢ suchego piasku $rednioziarnistego

- obcinanie brzegéw — raz do roku nalezy przycia¢ brzegi trawnika ostrym szpadlem zgodnie z ustalong granicg mi¢dzy
trawnikiem a kompozycjami roslinnymi, alejkami, misami pod drzewami

- odchwaszczanie — stosowanie herbicydéw selektywnych (STARANE) bezpieczne jest dopiero na trawnikach dobrze
przekorzenionych (najlepiej od drugiego roku); trawniki z gotowej darni wolniej si¢ zachwaszczaja, wysiew nasion
chwastow w gestej darni jest utrudniony, pojedyncze chwasty wieloletnie smarowac herbicydem totalnym w stezeniu
25%, uwazajac, by $rodek nie miat kontaktu ze zdzblami traw

- wapnowanie — ma na celu odkwaszenie podtoza i polepszenie wzrostu trawy, utatwia walke m.in. z mchem i skrzypami
rosnagcymi wsrod trawy, stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda, najlepiej w terminie
jesiennym; nawozy wapniowe bardzo powoli przenikaja do glebszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca si¢
wapnowania corocznego lecz co 3-4 lata

- walka z chorobami - polega glownie na wilasciwej pielggnacji, szczegélnie odpowiednim nawozeniu i optymalnym
nawadnianiu, wlasciwym przeprowadzaniu wertykulacja i aeracji; szczegolnie szkodliwe jest przenawozenie azotem i
nadmierna wilgotnos$¢ podioza;

- walka ze szkodnikami — larwy np. ploniarki, komarnicy, pedrakow podgryzaja korzenie traw i powoduja ich
zasychanie, stosowa¢ odpowiednie preparaty. Darn glteboko wygrabi¢ i rozluzni¢ wertykulatorem, zwigkszy¢ nawozenie
1 nawadnianie;

krety i nornice - odstraszacze elektroniczne, repelenty - odstraszacze chemiczne, $wiece do gazowania nor, pulapki
zaciskowe, putapki zapadkowe do chwytania; kret jest chroniony poza terenem ogrodow i szkotek

1. RENOWACJA TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zaznaczone w czgsci graficznej opracowania) nalezy oczysSci¢ z pozostatosci
budowlanych, przekopa¢ na glebokos¢ ok 15-20cm (r¢cznie pod koronami drzew) i uzupetni¢ ziemig urodzajng przed
wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowac walem kolczatka. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25 gramoéw na Im2. Po wysianiu
nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostalty porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy
rozécieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace
warunki do skietkowania i podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy
uwalowa¢ w celu wyrdwnania nieréwnosci gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

3. SPRZET
81. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

8.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej,

koparki), a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i r¢cznych,

- drabin,

- podno$nikéw hydraulicznych.

7. TRANSPORT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

7.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materialéow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
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W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy(¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczeh (w m?),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. DRZEWA I KRZEWY
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkoéw ziemia urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidlowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz iloéci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior
jest na jesieni,
- prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
zasady obmiaru robo6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7..
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa za wykonanie zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,
- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-13.01.01
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych zagoespodarowania podwoérka.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogoélne dotyczace robot zwigzanych z
elementami zagospodarowania terenu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY
Matla architektura

Rysunek Opis Liczba
sztuk

Lawka stylowa (podobna jak na rysunku).
Konstrukcja: podstawa 1 podlokietniki zZeliwne
(stylizowane), barwy czarnej, farba podktadowa,
dwusktadnikowa farba epoksydowa o podwyzszonej
trwatosci oraz nawierzchniowa farba poliwinylowa.
Podstawa i podiokietniki o ptynnych, tagodnych
liniach. Siedzisko i oparcie -deski swierkowe, grubosc:
40 mm , impregnacja ci$nieniowa, szlifowanie,
dwukrotne malowanie lakierobejcami, farbg w kolorze
ciemnobrazowym. Mocowania desek — ,,nity”. 11
Oparcie wyprofilowane, z 2 desek z wolng przestrzenig na
wysokosci odcinka ledzwiowego kregostupa.

Siedzisko wyprofilowane, z 4 desek
o uksztattowaniu zapewniajacym wygodg.

Dhugos¢ tawki okoto 180 cm, wysokos¢ okoto 74 cm,
szeroko$¢ okoto 60 cm.

Lawka musi posiada¢ elementy umozliwiajace trwate
zamocowanie do podioza. tawk¢ mocowaé do
fundamentu betonowego.
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Kosz na $mieci stalowy z pokrywa. (podobny jak na
rysunku)

Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, pokrywa ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, zamocowany na stupku zeliwnym
Wszystkie elementy kosza barwy czarnej.

Kosz wykonany z blachy perforowanej o gr. co najmniej 1,5
mm. Wkiad z blachy cynkowanej o gr. co najmniej 1,5 mm.
Wysokosc¢ kosza ok. 60 cm, srednica ok. 40 cm, poj. ok.
45 1.

Kosz musi posiada¢ shupek umozliwiajacy trwale
zamocowanie do podtoza 6
Spos6b oprozniania kosza przez otwarcie zamka i
zdjecie pojemnika.

Wszystkie elementy mocowan kosza musza by¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby
niepowolane.

Stupki mocowac¢ do fundamentu betonowego

Trzepak na dywany z laweczka (podobny jak na
rysunku)

Materiat :

konstrukcja z rury o §rednicy min. 60 mm

o wym. 280 cm gorna porzeczka, dolna poprzeczka
200 cm, wys. 270 cm. Po zamontowaniu wys. trzepaka
ok 200 cm

taweczke do trzepaka o wym. 40¥80 cm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny

Montaz trzepaka : poprzez zabetonowanie w podtozu

Pergola (podobna jak na rysunku)

[] Wymiary szer.4,0m x wys. 1,8m

Materiat :

konstrukcja no$na z rury stalowej prostokatnej o wym.
min. 30x30 mm

wypekienie pretami min. 10x10mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny 2 pary

a4 Montaz: poprzez zabetonowanie w podtozu

— Pergole ustawione w parach w odstgpie 4,0m,
céo pozwalajacych na rozciggnigcie mi¢dzy nimi sznurka do
e suszenia bielizny i ubran.

2. Wiata Smietnikowa 10-stanowiskowa

Projektuje si¢ wiatg o wym. zewn. ok. 7,5x2,7m i wys. 2,4m, przeznaczona dla 10 konteneréw o poj. 1100 L,
przeznaczonych do segregacji $mieci.

Nowostawiang wiate $mietnikowg wykona¢ o konstrukcja nosnej z profili kwadratowych ocynkowanych.
Zadaszenie wykona¢ z blachy ocynkowanej. Wypeknienie boczne z paneli z blachy powlekanej w kolorze zotty piasek,
umieszczonych w odstepach. Zamkniecie poszczegdlnych pol z kontenerami na zamek. Wrzut §mieci poprzez otwory
wrzutowe. Wiata analogiczna do wykonanych juz na terenie miasta Ztotoryja.
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Wzér wiaty:

3. Teren rekreacyjny

Projektuje si¢ wykonanie terenu rekreacyjnego o nawierzchni przepuszczalnej — nawierzchnia trawiasta.
Wyposazenie terenu wedtug wytycznych Inwestora. Teren tak zlokalizowana, aby odlegtos¢ od okien wyniosta min.
10,0m, odlegto$¢ od miejsc gromadzenia odpadéw wyniosta min. 10,0m, a odlegto$¢ od miejsc parkingowych min. 7,0m.

Wyposazenie:

Rysunek

Opis

Regionalne memory (podobna jak na rysunku).

JAK TO DZIALA?

Urzadzenie pozwala na opracowanie od 1 do 4 gier, np. polacz w pary, utoz
wielkie puzzle, pytanie-odpowiedz, dopasuj zdjecie do danego opisu.

Jedno urzadzenie moze opowiedzie¢ o najwazniejszych atrakcjach Twojego
regionu, ale mozesz tez zamowi¢ wigcej memory i podzieli¢ tematyke na
poszczegodlne tematy: kulinaria, tradycja, zabytki, przyroda itd.

KORZYSCI INTERAKTYWNEJ TABLICY:

Wzmocni wi¢z z mieszkancami — tablice sa nosnikiem lokalnej kultury i
tradycji. Dobrze dobrane informacje na tabliczkach sprawia, ze wzmocnisz
przywiazanie lokalnej spotecznoséci do ich ,,matej ojczyzny”. Co wigce;j,
mieszkancy zwroca uwage na te elementy, ktorych wczesniej nie dostrzegali
lub nie doceniali.

Wypromuje informacje, ktére sa dla gminy wazne. Mozesz w nowoczesny,
kreatywny i niestandardowy sposéb opowiedzie¢ np. o lokalnym rzemio$le
lub historii miejscowosci.

Bedzie edukowaé — dodajac do projektu walor edukacyjny, miejscowe szkoty
i przedszkola begda mogly zaplanowa¢ wycieczke ,,szlakiem tablic” i
zorganizowac regionalne zaj¢cia na §wiezym powietrzu.

Zaciekawi turystow — cickawe informacje, napisane w prosty sposob zachgca
np. do odwiedzania lokalnych atrakc;ji.

Zapewni rozrywke — przekazywanie waznych tre$ci w formie interaktywnej
tablicy to co$, co zainteresuje zaréwno dzieci jak i dorostych.

Nie bedzie tworzy¢ barier — z tablic moga korzysta¢ osoby o réznych typach
niepetnosprawnosci.

Dobre praktyki— swoj nietypowy pomyst na promocj¢ regionu, bedziesz mogt
zglosi¢ do réznych konkursow (polskich i zagranicznych).

DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC =217 cm

WYSOKOSC 175 em

STREFA BEZPIECZENSTWA 3,20 m x 5,45 m

MATERIAL

Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z dibondu. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 60x60=2

ZABEZPIECZENIE

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

MONTAZ

Kotwy ocynkowane dhlugosci 75 cm wpuszczane w ziemi¢ i zalewane
betonem

KOLOR

Zielony (RAL 6018)
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DODATKOWE INFORMACIJE

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracj¢ zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodne z normg bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga si¢ r6zni¢ +/- 5%

GLUCHY TELEFON (PODOBNY JAK NA RYSUNKU)

| JAK TO DZIALA?

Stan z kolega po przeciwnych stronach urzadzenia. Przekazcie sobie sekretng
wiadomo$¢ moéwiac szeptem do jednej z tub. Zaobserwowate§ wlasnie
zjawisko rozchodzenia si¢ dzwigku. Tuba to falowdd, ktory kieruje fale do
odbiornika, czyli naszego ucha.

JAK TO WPLYWA NA ROZWOJ DZIECKA?

Gra w ghluchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikow
gry i w praktyczny sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia si¢ informacja
przetworzona przez wiele osob. Gluchy telefon jest rowniez doskonala zabawa
integrujaca.

DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC 37 cm

WYSOKOSC 180 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA Srednica 3 m przy kazdej z tubie

MATERIAL

Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o érednicy 108
mm

ZABEZPIECZENIE

Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

MONTAZ

Kotwy ocynkowane dlugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem,
Taczenie tub za pomocg rury PE

KOLOR

Fioletowy (RAL 4006)

DODATKOWE INFORMACIJE

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz certyfikat
jednostki akredytujacej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN 1176-1. Wymiary
moga si¢ r6zni¢ +/- 5%

ALTANA 6-KATNA O PRZEKATNJEJ 4,5M (PODOBNY JAK NA
| RYSUNKU)

DANE TECHNICZNE = ALTANA SZESCIOKATNA

Konstrukcja Drewno sosnowe + §wierk

Malowanie Impregnat Drewnochron / kolor do wyboru

Pokrycie dachowe Gont bitumiczny plaster miodu / kolor do wyboru
Kat nachylenia dachu 25 stp.

Stupy nosne 12/12 cm

Wysoko§¢ Stupy nosne 200 cm / w kalenicy 290 cm

Legar podtogowy 5/5 cm

Krokwial0/5 cm

Grubos$¢ desek 25 mm przed obrébka techniczng / struganie suszenie
Podloga Drewniana

Meble montowane do plotkéw - 5 tawek wolnostojacych + stot okragly

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
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przystosowane do transportu materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
5. WYKONANIE ROBOT
Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonany prac
7. OBMIAR ROBOT
9.1. Zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robdt do odbioru
przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wihasny koszt w terminie ustalonym z

Inzynierem. )
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania

ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Podstawg platnos$ci jest kwota ryczattowa za wykonanie zakresu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.
Kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren

Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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SST.E-01.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA I MONITORINGU

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej / ST / s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
utozeniem, o§wietlenia terenu / kable, stupy, oprawy / oraz wykonania instalacji monitoringu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W zakres podstawowych robot ST wchodza:

- prace ziemne dla ulozenia kabli,

- kable oSwietleniowe,

- montaz stupdéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz monitoringu

- ochrona od porazen,pomiary i proby odbiorowe.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na budowie oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz Specyfikacje Techniczng wraz
z projektem budowlanym (PB).

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa budowlana PB zawiera niezbedne rysunki i obliczenia.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 ST

Dokumentacja projektowa ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czgs¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w poszczegélnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast
zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBET

Wykonawca musi znaé i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robo obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych utrudnien powstalych w nastgpstwie
wykonywania robot.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciw-pozarowy w pomieszczeniach
biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym w rezultacie wykonywania robdt, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo kwalifikacyjne ,,D” i ,,E” w zakresie
dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot powinny by¢
stwierdzone przez wlasciwa komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym ,,E”.
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2.0. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie materiatdéw zastepczych pod warunkiem:

- zapewnienia co najmniej parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;,

- uzyskanie zgody Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie Polski. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi, aprobatami,
oswiadczeniami zgodnosci, protokotami odbioru itp. Jako$¢ materiatow okreslonych w dokumentacji projektowej
powinna by¢ zgodna z nizej

wymienionymi normami:

EN 50086-2-1 i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

EN 50086-2-2 i PN IEC 614-2 - Rury elastyczne z tworzyw sztucznych

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce poliwinitowej na napigcie. 0,6/1,0 kV
PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, piasek

BN-68/6353-03 - Folia kalendrowa techniczna z uplastycznionego PCW

PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

Normy zaktadowe firm: ART. METAL, THORN, TP SA, WILK

2.2. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Na czas przemieszczenia z punktu zaopatrzenia na budowe materialty winny by¢ odpowiednio zapakowane aby nie
nastapily zadne uszkodzenia tak pod wzgledem sprawnosci jak i estetycznego wygladu. Dostawa materiatéw na budowe
powinna nastapi¢ po uprzednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone
przed dostgpem os6b nieupowaznionych oraz zabezpiecza¢ materiaty przed korozja, wplywami atmosferycznymi itp.
Konce kabli ochrania¢ kapturkami. Wykonawca winien zwrdci¢ uwage na sposob przechowywania okreslony dla
poszczegdlnych materiatow a w szczegoInosci:

- temperatura,

- wilgotno$¢,

- sposob utozenia,

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE
Do wykonania robdt stosowaé gléwnie materialy oraz prefabrykaty podane w zestawieniach materialow przy
kosztorysach inwestorskich i naktadczych.

3.0. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie bedzie powodowac¢ niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramach prac. Uzytkowany sprzet / wlasny lub wynajety / musi by¢ w dobrym
stanie technicznym, zgodnym z wymaganiami przepiséw ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa przy stosowaniu w
pracach w

warunkach budowy.

3.2. SPRZET PODSTAWOWY
Do wykonania robot zastosowac sprzet podany w zestawieniach pracy sprzgtu przy kosztorysach inwestorskich i
naktadczych.

4.0. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich

przemieszczaniu i uszkodzeniu.

4.2. TRANSPORT PODSTAWOWY

Do wykonania robot zastosowac $rodki transportowe wykazane w zestawieniach pracy sprzetu przy kosztorysach
inwestorskich i naktadczych.
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5.0. ROBOTY ELEKTRYCZNE — CPV 45316100-6

5.1.1. TRASOWANIE DLA KABLI
Trasowanie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym pracownikom geodezji, ktorzy rowniez naniosa na mapy dyzurne kable
energetyczne po utozeniu.

5.1.3. WYKOPY DLA KABLI

Ze wzgledu na teren z uzbrojeniem technicznym podziemnym wykopy dla ulozenia kabli wykonywaé recznie wg
wytyczonych tras. Odchylenie linii wykopoéw od trasy nie moze by¢ wigksze niz 30 cm. Glgbokos¢ rowu kablowego od
zniwelowanego docelowo poziomu terenu dla kabli zasilajagcych powinna wynosi¢ 80 cm a szeroko$¢ dna wykopu - 40
cm;

natomiast dla kabli o$wictleniowych uktadanych pod chodnikiem dopuszcza si¢ na glebokosci 60cm. mozna uktadaé
obydwa rodzaje kabli we wspolnym wykopie lecz z ich rozsunigciem.

Istniejace chodniki, ulice, place itp. beda modernizowane wg projektu br. drogowej; nie zachodzi koniecznos¢ rozbiorek
nawierzchni i zabrukéw w robotach elektrycznych.

5.1.4. NASYPANIE PIASKU, PRZEPUSTY KABLOWE

Na dno wykopéw nasypa¢ 10 cm warstwe piasku. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem
technicznym, na przejsciach pod ulicami, placami itp. utozy¢ przepusty kablowe - typy wg projektu. Druga warstwe 10
cm piasku nasypaé dopiero po utozeniu kabli.

5.1.5. LINIE KABLOWE

Kable nalezy uktadac¢ rgcznie w sposdb zapewniajacy prawidlowe rozwinigcie z bebndéw, zwojow itp. aby uchroni¢ przed
nadmiernym zginaniem, skr¢caniem, rozciagganiem. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie moze by¢ nisza niz
00 C, uktadanie swobodne z lekkim sfalowaniem, promienie gigcia nie wigksze niz 15-krotna $rednica.

Kable oswietleniowe pod chodnikami dopuszcza si¢ uktada¢ na poz. - 0,5m, na pierwszej 10 cm warstwie piasku. Na
kablach zamocowac trwale oznaczniki z opisem typu kabla, znakiem uzytkownika i rokiem utozenia. Kable uktadac
tam razem z istniejacymi, prace wykonywac pod nadzorem RE. Kable uktada¢ w rurach przepustowych z PCV.

5.1.6. ZASYPANIE WYKOPOW

Na kable nasypa¢ kolejng 10 cm warstwe piasku a nastgpnie warstwami z ubiciem grunt rodzimy. Na poziomie 25 cm
nad kablem utozy¢ pasy folii ostrzegawczej PCW koloru niebieskiego.

Nasypaé po ubiciu resztg¢ gruntu ok. 10cm ponad poziom dla wyréwnania osiadania gruntu na terenach otwartych
natomiast pod chodnikami, drogami grunt musi by¢ zageszczony w 85% wg PN-S-02205:1998. Konce kabli wprowadzi¢
poprzez przepusty do rozdzielnic, ztacz, szafek zamocowaé koncowki. Zamontowacé trwate tabliczki informacyjne
odpowiednio opisane jw.

5.2. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ULIC I PLACOW- CPV 45315300-1

5.2.1. TRASOWANIE
Trasowanie stanowisk stupéw oswietleniowych przeprowadzi¢ wraz z wyznaczaniem tras dla projektowanych kabli
oswietleniowych.

5.2.2. PRACE ZIEMNO-KABLOWE

Na wspolnych odcinkach tras kabli zasilajacych, o§wietleniowych i sterowniczych wykona¢ utozenie kabli w jednym
wykopie.; dla pozostatych tras oddzielne wykopy liniowe. Pozostate prace ziemno-kablowe wykonywac analogicznie jak
podano wyzej — pkt: 5.1.3. ... 5.1.5.

5.2.3. WYKOPY POD SLUPY

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych terenowych wraz
z uwzglednieniem docelowej niwelacji gruntu na terenie budowy. Ze wzgledu na uzbrojenie techniczne podziemne
wykopy pod stupy wykonywacé r¢cznie z zachowaniem znacznej ostroznosci.

5.2.4. MONTAZ FUNDAMENT®W

Fundamenty prefabrykowane dla slupow oraz masztéw stylowych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja
montazu.

Przed zasypaniem fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne kotew fundamentowych z tolerancja nie wicksza ni
2cm.

5.2.5. MONTAZ SLUPOW

Stawianie stupéw z zamontowanymi wysiggnikami na gotowych fundamentach powinno odbywac si¢ za pomoca sprzgtu
mechanicznego przestrzegajac okreslonych zasad bhp oraz wg instrukcji producenta. Odchylenie stupa od pionu nie moze
by¢ wigksze niz 0,1%.
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5.2.6. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH I OSPRZETU DODATKOWEGO
Na stupach oswietleniowych oprawy montowaé korzystajac z pomocy podnosnika samochodowego. Stupy sa
wyposazone w przewody zasilajace 1 zamontowane sg tez tabliczki bezpiecznikowe z zaciskami przytgczeniowymi.

5.4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM , UZIEMIENIA

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim uzyskane zostanie przez:

- izolacje robocza,

- zamontowanie oston zapewniajacych uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP,

- zamontowanie etykiet ostrzegawczych.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym wykonywana bedzie przez zastosowanie w systemie TN-C
i TN-S samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania.

Funkcje wylaczajace realizowane beda poprzez odpowiednio dobrane wg projektu:

- wktadki topikowe WT-F

- wktadki topikowe BiWts

- wylaczniki nadmiarowe

- uziemienie zaciskow PEN i PE w szafkach energetycznych, stupach

Na trasie kabli oswietleniowych w wykopach uktada¢ uziomy liniowe w postaci drutu ocynkowanego Dn6, do ktorego
podiaczaé zewngtrzne stopy stupdéw. Zaciski PEN w szafkach o$wietleniowych oraz skrajne stupy w obwodach uziemi¢
dodatkowo do uziomoéw punktowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA, PROBY POMONTAZOWE

6.1. WYMAGANIA OGtLNE

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac beda kontrolowane przez
odpowiednie stuzby Inwestora. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na koszt Wykonawey w
terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlega¢ beda nastgpujace roboty, montaz instalacji i urzadzen:

- wykopy pod kable,

- uktadanie kabli,

- montaz shupéw o$wietleniowych,

- montaz szafek o$wietleniowych,

- montaz przepustéw kablowych

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYL

Sprawdzenie ciggtosci ryt roboczych i ochronnych kabli oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ wstepnie jeszcze przed
utozeniem w wykopach oraz po zasypaniu za pomoca przyrzadéw o napigciu nie wigkszym niz 24V. Wyniki sg poprawne
gdy zyly nie maja przerw i na koncach oznakowanie jest identyczne.

6.3. POMIAR REZYSTANCIJI IZOLACII

Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ megaomomierzem 2,5 kV pomiedzy wszystkimi przewodami obwodu w
nastgpujacym uktadzie:

- pomiedzy przewodami roboczymi,

- pomiedzy przewodami roboczymi, a neutralnym i ochronnym,

- pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig.

Pomiaréw nalezy dokona¢ od strony zasilania, rezystancja izolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 MW/km — dla linii
kablowych z izolacja polwinitowa. Po zakonczeniu pomiardéw sporzadzi¢ protokot badan.

6.4. PROBY NAPIECIOWE IZOLACIJI

Prébom napigciowym podlegaja wszystkie kable. Dopuszcza si¢ nie wykonywanie jej dla kabli o napigciu znamionowym
do 1 kV i wystarczajace sa pomiary induktorem 2,5 kV opisu wg 3.5.2. Pomiar skutecznosci ochrony od porazen na
sieciach opisano w ST przy instalacjach wewngtrznych.

6.5. PROBY FOTOMONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje elektryczne 230/400 V — shupy
Zakres podstawowych préb po montazowych instalacji 230/400 V obejmuje min. :
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
megaomomierzem o napigciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykona¢ miedzy przewodami roboczymi oraz mi¢dzy
kazdym przewodem roboczym a ziemia. Jezeli w obwod sa wlaczone urzadzenia elektroniczne, nalezy wykonac jedynie
pomiar pomigdzy przewodami fazowymi potaczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia. Rezystancja izolacji
powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MW
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wylaczenia zasilania) w obwodach
z wylacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.
- Badanie wytacznikdéw ronicowopradowych w zakresie:
- sprawdzenie prawidtowosci podtaczenie
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- sprawdzenie dziatania przycisku "TEST"
- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wylacznika

6.6. REGULACIJE, PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje
pod napigcie i sprawdzié, czy jest zgodnos$¢ oraz kierunek wirowania faz / kolorystyka zyt / w szafkach o§wietleniowych
i stupach.

Z wykonanych pomiardéw i proby winny by¢ sporzadzone protokoly. W momencie, gdy Wykonawca uzna, e prace
montazowe zostaty zakonczone to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktoérzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych. Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy
przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
usterek.

Wowczas, gdy w/w sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie
Inwestora podajac proponowany termin gotowosci linii kablowych do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- dokumentacj¢ po wykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegodlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli, stupoéw, opraw oswietleniowych

Wykonaweca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia PROB i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Stupy i oprawy oswietlenia

Przed rozpoczgciem robdt nalezy odtaczy¢ obwdd zasilania istniejacych shupow i opraw. Nalezy zdemontowac wszystkie
shupy i oprawy oswictleniowe.

Montowac stupy CN5/2/F160 prod. Elmonter lub rownowazne i oprawy oswietlenia typu CORONA 2 LED BASIC 50W
5700 Im lub réwnowazne. Oprawy montowane bezposrednio na shupie (bez wysiggnika).

Stupy montowaé do istniejagcych fundamentéw, w razie koniczno$ci wymieni¢ fundamenty na nowe, prefabrykowane.
Stup wysokosci 5,0m.

Instalacja monitoringu.

Na wskazanych stupach o$wietlenia terenu montowac¢ kamery zewnetrzne, obrotowe z mozliwos$cig montazu na stupie
oswietleniowym, o standardzie obrazu FULL HD, z zoomem optycznym co najmniej 30 krotnym i mozliwoscig dziatania
w dzien i w nocy.

Ze shupow oswietleniowych do kamer doprowadzi¢ przewdd typu YDY 3x1,5mm?2.

Z kamer na stupach , ze skrzynek ztaczowych wyprowadzi¢ kable swiattowodowe typu S-QOTKtsdD 12J do studzienki
telekomunikacyjnej.

Kable w/w prowadzi¢ w rurze OPTO 50. Rure prowadzi¢ wykopie kablowym o gt. 0,8m Kable oznaczy¢ folig kablowa
koloru pomaranczowego.

Minimalne wymagania dla kamery:

Profesjonalne zastosowanie - place, parkingi, budynki uzytecznos$ci publicznej itp. idealna do precyzyjnej identyfikacji
0s6b lub pojazdow

Jakos¢ FULL HD (1920x1080p)

min. 30 x zoom optyczny, przyblizenie bez utraty ostrosci

Tryb nocny - zasigg do 120m (6x IR LED + 2x LASER LED) (podczerwien), automatyczne sterowanie jasnoscig diod
IR

Kamera obrotowa 360° - obrot gtowicy w poziomie 360° oraz 93° w pionie, nieskonczony obrot 360°

Funkcja patrolowania - podazanie po ustalonej $ciezce

Ustawienie zautomatyzowanych 220 pozycji preset i 3 $ciezek

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji monitoringu nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie wykonawczej.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar roboét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Wszystkie
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urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i
sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to

Wykonawca begdzie posiada¢ walne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t. Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich

zakryciem.

Obie strony tzn. Inwestor i Wykonawca moga odstapi¢ od wykonywania tzw. ksigzki obmiaru robét w przypadku
realizacji robot platnych ryczaltem.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi dla sieci kablowych sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic, stupow, opraw oswietleniowych,
2. szt. - dla urzadzen,

3. m - dla kabli i przewodow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. ZASADY OGOLNE

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ podwykonawcza robot. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisj¢ odbioru z udzialem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji podwykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow sieci w celu sprawdzenia jako$ci robot i zgodnosci z otrzymang
dokumentacja i przepisami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania sieci kablowych do eksploatacji ,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie sieci kablowych do eksploatacji. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie zabudowanej sieci. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takie wszelkie potrzebne informacje
niezbgdne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej sieci.

9.0. ZAPLATA ZA ROBOTY

9.1. ZASADY OGOLNE

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej specyfikacji.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umowy (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot potwierdzonych pozytywnym
protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Roboty wykonywane b¢da zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z wytycznymi nastgpujacych norm i przepisow:
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- oraz wprowadzone zmiany: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r
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2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r., w sprawie obowiazku stosowania norm — norma: PN 76/E
- 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. + nowelizacja: N SEP-E-004

3.Inne normy podano w 2.1
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