CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO:

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn. ,,Rewitalizacja parku w Sosnowie” na terenie dziatki nr ewid.
165/33 obrgb 0023 Sosnowo, gmina Rogowo.

Kategoria obiektu budowlanego (inne budowle) — VIII

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczy rewitalizacji parku w Sosnowie. W ramach
inwestycji projektuje sig:

a) Wykonanie placu manewrowego oraz ciggdw pieszych o szerokosci
1,50m o nawierzchni zwirowej,

b) Budowg altany (z oswietleniem i monitoringiem) z miejscem na ognisko -
Obiekt szkieletowy, konstrukcji drewnianej. Glowny ustr6j nosny
stanowig stupy drewniane o przekroju 20x20cm, posadowione na stopach
fundamentowych 50x50x40cm. Konstrukcje dachu stanowig krokwie
drewniane o przekroju 8x18cm. Elementy drewniane bielone. Pokrycie
dachu z blachy na ragbek w kolorze antracyt. Dach wielospadowy o kacie
nachylenia 30°. Altana wykorzystywana bgdzie na potrzeby rekreacyjno-
wypoczynkowe. Opis techniczny o$wietlenia i monitoringu wg projektu
technicznego. Ognisko o srednicy 6,00m, z kostki granitowe;.

¢) Umocnienie brzegdéw skarp faszyng wraz z podczyszczeniem stawu,

d) Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych z siatki zgrzewanej na
stupkach metalowych,

e) Montaz fontanny ptywajace;j,

f) Os$wietlenie zewngtrzne wraz 2z monitoringiem — wg projektu
technicznego,

g) Montaz koszy na $mieci, fawek ogrodowych, tablic informacyjnych.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek altany - Obiekt szkieletowy, konstrukcji drewnianej W rzucie
ksztatcie litery U. Gloéwny ustrd) nosny stanowig stupy drewniane 120x120xS5,
posadowione na stopach fundamentowych 50x50x40cm. Konstrukcje dachu
stanowig krokwie drewniane o przekroju 8x18cm. Elementy drewniane bielone.




Pokrycie dachu z blachy na rgbek w kolorze antracyt. Dach wielospadowy o
kacie nachylenia 30°.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie placu manewrowego oraz ciggdw pieszych o
szerokosci 1,5 m, wykonanie o$wietlenia zewnetrznego 1 monitoringu,
wykonanie ogrodzenia, miejsca na ognisko przy altanie, wyposazenie parku w
kosze na $mieci oraz tawki parkowe, podczyszczenie stawu i faszynowanie
skarp oraz lokalizacja 3 pomostow (realizacja na zgloszenie wg odrgbnego
opracowania) w celu utworzenia strefy wypoczynkowej i rekreacyjnej,
Projektowana mata architektura zostanie wkomponowana w rewitalizowang
przestrzen publiczng.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

. Powierzchnia zabudowy altany — 128,00 m?

o Wymiary zewngtrzne altany

- elewacja frontowa — 16,00 m

- elewacja boczna — 12,00 m

Wysokos¢ altany — 4,24 m

Plac manewrowy o powierzchni 508,39 m?

Ciag pieszy o szerokosci 1,50m o powierzchni 1871,23 m?
Faszynowanie skarp stawu 370,59 mb.

Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych z siatki zgrzewanej na
stupkach metalowych 900,66 mb

o Ognisko o $rednicy 6,00 m

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych budynek =zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste $rednio spoiste.
Naprezenia dopuszcezalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.




6 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU -
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH;

- nie dotyczy

7 ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPEY NOSPRAWNYCH., W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

- nie dotyczy

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1 Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 Sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

Doprowadzenie wody oraz odprowadzenie $cickow — nie dotyczy
Wody opadowe i roztopowe z dachu altany na teren wtasny inwestora.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych 1 plynnych, z
podaniem ich rodzaju, 1los$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych nie
wystagpi w procesie uzytkowania projektowanego obiektu budowalnego, nie
zagraza Srodowisku naturalnemu.

9.3 Rodzaj i 1lo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady state — gromadzone w pojemnikach i segregowane, wywozone beda na
wysypisko przez specjalistyczne stuzby zorganizowanym wywozem na
sktadowisko komunalne, w ilo$ci nieprzekraczajacej 320 kg/rok




9.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w
szczegoOlnosci  jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zakldocenia, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow 1 zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczego6lnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i1 inne zaktocenia nie wystgpia w procesie uzytkowania
projektowanego obiektu budowalnego.

9.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

10  ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHELODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE
LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Obiekt nie bedzie ogrzewany. Energia energetyczna w obiekcie z istniejgcego
przytacza ze zlacza kablowego poprzez instalacje¢ wewnetrzng.

11  ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy — obiekt nie b¢dzie ogrzewany.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje
Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczna.




12.2 Elementy budowlane

ALTANA

e Fundamenty
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych wylewanych na mokro w
deskowaniu o wymiarach 50x50 cm, z betonu kl. C16/20 (B20). Zbrojenie
pretami #12 mm co 15cm, jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Glowica
stopy fundamentowej monolityczna, zelbetowa z betonu B20 (C16/20),
zbrojenie gltowne 4#12, potaczone strzemionami @6 co 20cm. Izolacja
pozioma 2x papa na lepiku, na gorgco. Pod fundament wyla¢ warstwe
chudego betonu grubosci 10 cm. W fundamentach osadzi¢ kotwy fajkowe
M16 ze stali 18G2.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

v" Glgbienie fundamentow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 10 cm
powyze] projektowanego poziomu posadowienia, pozostalg warstwe
wybrac¢ recznie, bezposrednio przed fundamentowaniem,

v" Wykopow otwartych nie pozostawia¢ na dluzszy okres, w czasie ktorego
mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntu,

v' Wszystkie ewentualne naruszone partie gruntu nalezy wybrac i zastgpi¢
chudym betonem.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na stopach fundamentowych

e Konstrukcja altany

Uktad nosny altany stanowig stupy i ptatwie drewniane 0 przekroju 20x20cm.
Dodatkowo nalezy zastosowa¢ miecze drewniane o przekroju 18x18cm.
Drewno konstrukcyjne klasy C24. Poszczegodlne elementy konstrukcyjne
taczone beda ze sobg na Sruby z zastosowaniem nakretek 1 podktadek. Poktad
przytwierdzony bedzie do legarow podtuznych za pomoca gwozdzi lub
wkretow do drewna. Do potaczen zastosowane bedg Sruby, nakretki 1
podktadki ze stali nierdzewnej. Podczas eksploatacji zaleca si¢ konserwacje
powtoki 2 razy w roku. Nalezy takze dokonac¢ izolacji drewna przeciwko
gniciu i owadom.

e Dach — wielospadowy o kacie nachylenia 30°. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwie o przekroju 8x16cm z drewna klasy C24. Pokrycie dachu blachg na
rgbek w kolorze antracyt zgodnie z zaleceniami producenta. Obrobki
blacharskie, fartuchow nadrynnowych i1 kominowych systemowe. Rynny i
rury spustowe z tworzywa sztucznego wg systemu Plastmo, Gamrat lub inne
w kolorze grafitowym.




e lzolacje
- Przeciwwilgociowe - izolacja pionowa $cian fundamentowych Abizolem R=P
na rapowce wykonanej zaprawa cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.

e Zabezpieczenie drewna — WSszystkie elementy drewniane (z drewna
konstrukcyjnego klasy min C24) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne,
przeciwgnilnie przez impregnowanie cisnieniowe (w klasie impregnacji
cisnieniowej 1V) $rodkami nie szkodliwymi dla §rodowiska wodnego. Przed
wbudowaniem elementdéw nalezy je oczy$ci¢ szczotkami stalowymi. Drewno
przeznaczone do wbudowania nalezy catkowicie oczy$ci¢ z brudu i trocin,
zaimpregnowac, a nastepnie dokona¢ bielenia drewna.

PLAC MANEWROWY

Plac manewrowy o powierzchni 508,39 m?2. Nawierzchnia zwirowa o gr. 10 cm,
utozona na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm oraz warstwie
odsaczajacej z piasku gr. 15cm. Catos¢ ograniczona obrzezem betonowym
6x20x100 cm na tawie betonowe;.

CIAGI PIESZE

Ciag pieszy o szerokosci 1,50 m o powierzchni 1871,23 m?. Nawierzchnia
zwirowa o gr. 10 cm, utozona na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm
oraz warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm. Calo$¢ ograniczona obrzezem
betonowym 6x20x100 cm na tawie betonowe;.

FASZYNOWANIE

Zaprojektowano umocnienie brzegow skarp za pomoca faszyny. Faszyna z
kotkéw drewnianych @10 wbijanych recznie o dtugosci 100cm, w rozstawie
osiowym co 1,00m od strony brzegu i co 0,3 m od strony stawu. Wypehienie z
Kiszki faszynowej (z wikliny usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym)
o $rednicy 10 cm 1 dtugosci 3,0m uktadane jedna na drugiej. Nalezy stosowac
faszyne wiklinowa spetniajaca wymagania BN-69/8952-30. Kiszka powinna
mie¢ 3 wigzania na 1 mb faszyny drutem wypalonym i jednakowg $rednice¢ na
catej dhugosci. Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowaé kotki
faszynowe spetniajagce wymagania BN78/92224/04. Kotki moga by¢ wykonane
z drewna iglastego lub liSciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli.

OGRODZENIE

Ogrodzenie z paneli metalowych z siatki zgrzewanej ocynkowanej o wys. 1,50m
wraz podmuréwka, na stupkach systemowych ocynkowanych. Bramy 1 furtki




systemowe ocynkowane. Stupki posadowione na stopach fundamentowych
betonowych

FONTANNA
Zaprojektowano fontann¢ ptywajaca posiadajaca min. 3 dysze. Zasilanie 230 V,

moc pompy ok. 1500W, wydajnos¢ ok. 40 0001/h. Promien strumienia 6,0m,
wysokos$¢ strumienia 6,0m. Fontanna pod§wietlania za pomocg lampy LED o

mocy 15W o wodoszczelnosci [P 68. Montaz. wg zalecen producenta. Fontanng
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia kotwigce wchodzace w sklad wyposazenia
zestawu plywajacego. Kabel zasilajacy fontanne plywajaca 1 kable
oswietleniowe od skrzynki sterowania wchodzg roéwniez w sktad wyposazenia.
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w samoczynne odiaczanie zasilanie (ochrona
przeciwporazeniowa) zgodnie z normg PN-IEC 30364. Zasilenie fontanny z
istniejgcego przylacza energetycznego poprzez instalacje wewnetrzng.

OGNISKO

Zaprojektowano ognisko o $rednicy 6,00m. Nawierzchnia z kostki granitowe]
utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm. Cze$¢ $rodkowa —
palenisko o srednicy 2,00 m o nawierzchni zwirowe;j.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE- 21 LAMP OSWIETLENIOWYCH 1
MONITORING - 9 KAMER ZEWNETRZNYCH - WG PROJEKTU
TECHNICZNEGO

LAWKA PARKOWA BETONOWA -8 SZT.

Lawka betonowa wykonczona grysem kamiennym i kamieniem plukanym.
Oparcie 1 siedzisko drewniane z drewna $wierkowego gr. 4cm,
zaimpregnowane, dwukrotnie lakierowane. Czesci metalowe malowane sg
proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Dtugos¢ ok. 200 cm.
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LAWKA PRZESTAWNA —10 SZT.

Lawka przestawna na stelazu stalowym z profilu zamknigtego. Siedzisko
drewniane z drewna $wierkowego gr. 4cm, zaimpregnowane, dwukrotnie
lakierowane. Czgéci metalowe malowane s3a proszkowo oraz zabezpieczone
antykorozyjnie. Dlugos¢ ok. 180 cm.

KOSZE NA SMIECI — 11 SZT.

Kosz na $mieci betonowy, wykonczony grysem kamiennym 1 kamieniem
ptukanym. Wktad do kosza ocynkowany. Pojemnos¢ ok. 40 1, wysokos¢ ok. 60
cm.

TABLICE INFORMACYJNE - 25 SZT.
Tablica informacyjne mocowane na stopach fundamentowych betonowych

12.3 Wymogi materialowe

Materiaty zastosowane do rewitalizacji parku w Sosnowie powinny posiadac
oceny higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.
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13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

13.1 Parametry obiektu

PARAMETRY WARTOSC
Powierzchnia altany 128,00 m?
Wysokos¢ altany 4,24 m
Dhugos¢ altany 16,00 m
Szerokos¢ altany 12,00 m

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie dotyczy.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy.
13.4 Przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego

Nie dotyczy.

13.5 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

13.6 Klasa odporno$ci pozarowe] oraz klasa odporno$ci ogniowe] 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Nie dotyczy.

13.7 Strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Nie dotyczy.

13.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

Nie dotyczy.

13.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie dotyczy.
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13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen

Nie dotyczy.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Nie dotyczy.

14 UWAGI KONCOWE:

v

v

v

v

v

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadal
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie atesty:
znak jakosci Polski “B” Ilub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie
deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé¢ w porozumieniu za zgodg
projektanta.

Wszelkie dokumenty i wuzgodnienia dolgczone do dokumentacji
projektowej stanowiq integralng czescig projektu budowlanego. Zawarte
w nich zalecenia i wytyczne muszq by¢ bezwzglednie spetnione

Projekt architektoniczno-budowlany nie stuzy do bezposredniego
wykonywania prac budowlanych. Do projektu architektoniczno-
budowlanego nalezy zalgczy¢ projekt techmiczny w  zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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