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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

OBIEKT: Rewitalizacja parku w Sosnowie 
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Część opisowa: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• Roboty ziemne 

• Roboty fundamentowe 

• Wykonanie konstrukcji altany  

• Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

• Roboty wykończeniowe 

• Wykonanie elewacji 

• Wykonanie placu manewrowego oraz ciągów pieszych o szerokości 1,50m, 

• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, 

• Wykonanie ogrodzenia 

• Budowa ogniska, kosze na śmieci oraz ławki parkowe. 

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych: 

naziemne: na działce brak jakikolwiek obiektów budowlanych naziemnych. 

podziemne: sieć wodociągowa „wo16”, przyłącze energetyczne „eNB”, sieć 

energetyczna „e”, zbiornik na nieczystości ciekłe „k”. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W obrębie przedmiotowej działki brak elementów mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

• Prowadzenie prac na wysokościach powyżej 5 m. 

• Wykonanie więźby dachowej, ołacenia połaci dachu, pokrycia dachu, 

wykonanie obróbek blacharskich – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

bądź dachu 

• Wznoszenie ścian – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

• Wykonywanie elewacji – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 3,0 m 

• Wykonywanie fundamentów – niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

• Wykonywanie prac z udziałem dźwigu 

• Niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się transportowego materiału i 

uszkodzeniem dźwigu 

• Wykonywanie prac z udziałem piły mechanicznej i betoniarki 

• Porażenie prądem od betoniarki, piły lub przewodów doprowadzających lub 

złego stanu technicznego urządzeń 

• Zła obsługa urządzeń przez osoby nie przeszkolone 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

5.1 Przy wykonywaniu ścian: 

• Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401  

rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na 

wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych.  
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5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: 

• Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 

rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne 

5.3 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu, betoniarki, piły mechanicznej: 

• Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 

rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia 

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umieścić wykaz, adresy 

i numery telefonów: 

• Pogotowia ratunkowego 

• Straży pożarnej 

• Policji 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umieścić: 

• Punkt pierwszej pomocy – apteczka 

• Kaski ochronne 

• Pasy i linki zabezpieczające 

6.3 Ogrodzenie budowy wykonać o wys. minimum 1,5 m 

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokości 15 cm, poręcze umieszczone na wysokości 

1,20 m oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową  

6.5 rozmieścić tablice ostrzegawcze 

6.6 wykonać skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 

6.7 kable elektryczne podwieszone na słupach o wys. 2,0 m lub na ziemi przykryte deską 

– każdego dnia przed przystąpieniem do pracy sprawdzić brak uszkodzeń 
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Ryszard Mazurowski 

Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk 

 

 

 

 

 

 
 


