2 PROJEKT WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

2.1 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla budowy altany, oswietlenia zewnetrznego parku oraz
monitoringu w miejscowosci Sosnowo, dz. nr 165/33, gmina Rogowo w ramach
rewitalizacji parku w miejscowosci Sosnowo.

2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty techniczne branzowe
e Obowigzujace przepisy, normy 1 zarzadzenia

2.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
¢ instalacje¢ oSwietleniowg

¢ instalacje¢ gniazd wtykowych 230V

¢ instalacj¢ od porazen pradem elektrycznym

¢ instalacj¢ monitoringu

2.1.3 PRZEZNACZENIE OBIEKTY
Altana, obiekt wolnostojacy na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe.
2.1.4 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przewiduje si¢, ze zasilanie w energie elektryczng zrealizowane bedzie w
oparciu 0 planowane przytacze ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w linii ogrodzenia posesji, wyposazone zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez zaklad energetyczny, wiasciwy dla miejsca
prowadzonej inwestycji.

2.15 TABLICA ROZDZIELCZA TM

Na potrzeby budowy instalacji elektrycznych nalezy ustawié tablice
rozdzielcza RG, wolnostojaca, klasy ochronnosci II, 60 modulows, z
drzwiczkami petnymi, 5x12 modutéw, 1P 44.

Tablice rozdzielcza zlokalizowana przy granicy dziatki. Tablice
wyposazona i opisana w obwody elektryczne.

2.1.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA ALTANY

Instalacj¢ o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5 mm2,
uktadanymi  w  rurkach instalacyjnych,  sztywnych z  tworzywa
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nierozprzestrzeniajacego ognia. Zastosowaé osprzet instalacyjny hermetyczny
min 1P44.

Laczniki instalowa¢ w szafce RB zabezpieczajacej przed dostepem osob
nieupowaznionych. Zastosowac osprzet instalacyjny hermetyczny min. 1P44.

2.1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V ALTANY

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY (p)
3x2.5 mm2, zlokalizowanych w szafce RB zabezpieczajacej przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Zastosowac osprzet instalacyjny hermetyczny min.
IP44.

2.1.8 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Zasilenie o$wietlania zewngetrznego nalezy wykonac z tablicy rozdzielcze;j
RG kablem YDY 5x4 mm? z podzialem na 3 oddzielne obwody. Projektuje sie
wykonanie 21 lamp o$wietleniowych parkowych wysokos$ci 3,5m. Lampy
wyposazone w tablice bezpiecznikowe z zaciskami zamocowane w stupie.
Calo$¢ montowana na fundamentach prefabrykowanych betonowych.

2.1.9 ZASILANIE MONITORINGU

Wykona¢ zasilanie monitoringu z szafki RG do szafki centrali sterujace;j
kablem YDY 5x4 mm?

2.1.10INSTALACJA MONITORINGU

Instalacja monitoringu przewiduje montaz:

- Kamera tubowa HDCVI, zew. 2,8mm, 8Mpx - 9 szt.,
- Rejestrator HDCVI 16 kanatow,
- Router GSM - 1 szt.,

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie
si¢ do nich miato na celu informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych
do realizacji urzadzen i koncepcji systemu.p.t.

Kamery montowane na stupach o$wietleniowych na wysokosci 3,0 m,
skierowane zgodnie z planem zagospodarowania dziatki. Kamery zewngtrzne
tubowe z mozliwoscig pracy nocnej. Wiaczone 24h/dobe, zalaczone w
przypadku zauwazenia ruchu. Obraz z kamer zapisywany w rejestratorze z
dyskiem twardym (do ciaggtego zapisu) pojemnosci 3TB. Centrala sterujgca
wyposazona w router GSM oraz karte SIM. Inwestor ma mie¢ mozliwo$¢
pobierania obrazu 1 podgladu na biezagco widoku z kamer w siedzibie Urzedu
Gminy.
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2.1.110CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje elektryczne wewnetrze zaprojektowano w ukladzie TN-S.
Ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie ,,samoczynne wylaczanie
zasilania” zgodnie z polskimi normami, zrealizowane za pomocg wytacznikow
instalacyjnych nadpradowych zlokalizowanych w szafkach RG i RB.

Ochron¢ uzupetniajacg peli¢ beda wylaczniki réznicowopragdowe o
pradzie wyzwalajacym Aln = 30mA.

Przewody PE winny mie¢ izolacj¢ koloru zéttozielonego, za§ neutralne N
koloru niebieskiego. Przewodéw PE nie wolno przerywaé lgcznikami ani
zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.

7 przewodem PE nalezy podlaczyé: zaciski ochronne opraw
oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski PE tablicy
rozdzielczej.

2.1.12ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Moc zainstalowana = 5,0 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci = 0.6
Zapotrzebowanie mocy = 8.50 kW

2.1.13UWAGI KONCOWE

a) powyzszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowac
do indywidualnych gustow 1 wymagan Inwestora.

b) calo$¢ prac wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

C) po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé: pomiary
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych, skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE, poprawnosci
dzialania wylacznikow roznicowopradowych. Jedynie poprawny
wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Opracowal:

Witold Meler
UA-V-8386-5/100/90 Wk
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