CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

e Fundamenty
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych wylewanych na mokro w
deskowaniu o wymiarach 50x50 cm, z betonu kl. C16/20 (B20). Zbrojenie
pretami #12 mm co 15cm, jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym. Glowica
stopy fundamentowej monolityczna, zelbetowa z betonu B20 (C16/20),
zbrojenie gltowne 4#12, polaczone strzemionami @6 co 20cm. Izolacja
pozioma 2x papa na lepiku, na gorgco. Pod fundament wyla¢ warstwe
chudego betonu grubosci 10 cm. W fundamentach osadzi¢ kotwy fajkowe
M16 ze stali 18G2.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

v" Glgbienie fundamentow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 10 cm
powyze] projektowanego poziomu posadowienia, pozostalg warstwe
wybrac¢ recznie, bezposrednio przed fundamentowaniem,

v" Wykopow otwartych nie pozostawia¢ na dtuzszy okres, w czasie ktorego
mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzni¢cie gruntu,

v Wszystkie ewentualne naruszone partie gruntu nalezy wybrac i zastgpi¢
chudym betonem.

e Posadowienie obiektu — bezposrednie na stopach fundamentowych

e Konstrukcja altany

Uktad no$ny wiaty stanowig stupy 1 ptatwie drewniane o przekroju 20x20cm.
Dodatkowo nalezy zastosowa¢ miecze drewniane o przekroju 18x18cm.
Drewno konstrukcyjne klasy C24. Poszczegodlne elementy konstrukcyjne
taczone beda ze sobg na Sruby z zastosowaniem nakretek 1 podktadek. Poktad
przytwierdzony bedzie do legarow podtuznych za pomoca gwozdzi lub
wkretow do drewna. Do potaczen zastosowane bedg Sruby, nakretki 1
podktadki ze stali nierdzewnej. Podczas eksploatacji zaleca si¢ konserwacje
powtoki 2 razy w roku. Nalezy takze dokonac izolacji drewna przeciwko
gniciu i owadom.

e Dach — wielospadowy o kacie nachylenia 30°. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwie o przekroju 8x16cm z drewna klasy C24. Pokrycie dachu blachg na
ragbek w kolorze antracyt zgodnie z zaleceniami producenta. Obrobki
blacharskie, fartuchow nadrynnowych i1 kominowych systemowe. Rynny i




rury spustowe z tworzywa sztucznego wg systemu Plastmo, Gamrat lub inne
w kolorze grafitowym.

e lzolacje
- Przeciwwilgociowe - izolacja pionowa $cian fundamentowych Abizolem R=P
na rapowce wykonanej zaprawg cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.

e Zabezpieczenie drewna — WSszystkie elementy drewniane (z drewna
konstrukcyjnego klasy min C24) nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjne,
przeciwgnilnie przez impregnowanie cisnieniowe (w klasie impregnacji
cisnieniowej IV) $rodkami nie szkodliwymi dla §rodowiska wodnego. Przed
wbudowaniem elementéw nalezy je oczysci¢ szczotkami stalowymi. Drewno
przeznaczone do wbudowania nalezy catkowicie oczysci¢ z brudu 1 trocin,
zaimpregnowac, a nastepnie dokonac bielenia drewna.

Wymogi materialowe

Materiaty zastosowane do wykonania altany powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk




2 PROJEKT KONSTRUKCJI

OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 Konstrukcja dachu

DANE:

Szkic wigzara

L 400 20, 400,0 420, 400 ,
By 520,0 j

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara | =5,20 m

Rozstaw murfat w sSwietle 1s=4,00 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Odlegtos¢ w Swietle podpraé¢ murtaty Im = 3,80 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,30 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 30,0 st.):
- na potaci lewe;j sk = 0,84 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,56 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0

m):
- na potaci nawietrznej pxi1 =-0,24 kKN/m?
- na potaci nawietrznej pxiit = 0,14 kN/m?2
- na potaci zawietrzne;j pxp = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Okk = 0,00 kKN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2




WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1,28
1,50

0,22,

1,28
1,50

022,

038 2,23 " 2,23 i 0,38

Obwiednia przemieszczen [mm]:

038 2,23 v 2,23 , 038
* *

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 3,99 2,21 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I
3,50 2,85 K6: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il

4 (B) 3,99 -2,21 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
2,93 -2,85 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3




Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)

Smuktos¢

Ay=55,6 < 150

Az =111,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M=1,04 kKNm, N=2,71kN

fmyd = 14,77 MPa, fe0d=12,92 MPa

omyd = 3,06 MPa, cco0d = 0,21 MPa

kc,y = 0,777, kc,z = 0,254

6¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,228 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omyd/fmya =0,272 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

M =-0,13 kNm, N = 3,62 kN
fmy.d = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa
omyd = 0,56 MPa, ocod = 0,35 MPa

(0c,0,/fc.0,d)? + omy,dfmyd =0,038 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 2,05 MM < Unetfin =1/ 200 = 2569/ 200 = 12,85 mm  (16,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,05 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-:433/ 200 =4,33 mm  (24,3%)

Murtata 20/20 cm

Czes$¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jz,max = 4,44 KN/m, Qy,max = 3,17 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
My = 8,01 kNm, Mz =5,73 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fm,zd = 14,77 MPa
Omy,d = 6,01 MPa, omzd = 4,29 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,zdlfmzd = 0,610 < 1

km‘Gm,y,d/fm,y,d + om,zdlfmzd = 0,576 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 9,89 MM < Unetfin =1/ 200 = 3800/ 200 = 19,00 mm  (52,1%)

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jz,max = 4,44 KN/m, Qy,max = 3,17 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

My = 0,55 kNm, Mz = 0,40 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
omyd = 0,42 MPa, omzd = 0,30 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km‘Gm,z,d/fm,z,d = 0,042 <1

Km*omy,d/fmy.d + omzdlfmzda = 0,040 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant I|

Usin = 0,03 MM < Unetsin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (0,6%)




Poz. 2 Ptatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=20,0cm

Wysokosé h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=3,80m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,90 m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state Gk = 0,300 kN/m; yr=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,840-(0,5-0,00+2,00)]
Sk = 1,680 kN/m; vr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,135-(0,5-0,00+2,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wk.z = 0,270 KN/m; yr= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,135-(0,5-0,00+2,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wky = 0,156 KN/m; y:= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,243-(0,5-0,00+2,00)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wk = -0,486 kN/m; v¢= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,243-(0,5-0,00+2,00)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wiy =-0,281 KN/m; vf= 1,50

WYNIKI:
S; {m} } dla jednego odcinka (przgsta)
< I I <
80A [l 80 A [l
’%]T% ’:jfé
X © 70,90 0907
2 P 3.80 T
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My,max =1,68 kNm; Mz,max = 0,42 kNm
Warunek nosnosci:
Om,y,d = 1,26 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
omzd = 0,32 MPa, fmzd= 14,77 MPa
km = 0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,081 < 1
omyd/fmyd + Km om,zdlfmzd = 0,100 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 0,49 mm;  Ufiny = 0,00 mm
Ufin = (Ufin,z2 + Ufin,yz)o'5 =0,49 mm < Unetfin = 10,00 mm (4,9%)




Poz. 3 Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=20,0cm

Wysokosé h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokosé stupa lcol = 2,55 m
Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z pz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajgca Nc = 6,47 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 KNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
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Sciskanie réwnolegte:
Nc = 6,47 KN
Warunek smuktosci:
Ay=44,17 < Ac=150 (29,4%)
Az=44,17 < Ac=150 (29,4%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,908, kc,z = 0,908
ocyd = 0,18 MPa < fco04=9,69 MPa (1,8%)
oczd = 0,18 MPa < fc04=9,69 MPa (1,8%)

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk




