SZCZEGOL A

KRAWEZNIK PRZY PASIE ZIELENI
SKALA 1: 20

konstrukcja pasa zieleni
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SZCZEGOL B

OBRZEZE BETONOWE
SKALA 1:20

konstrukcja nawierzchni zielefica jak na przekrojach typowych
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linia rozgraniczajgca

PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYJINY
DROGH POWATOWEJ NR - 55980
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. Zachodnia w Boguszowie Gorcach)

KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6/8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

podbudowa zasad.- miesz. z kruszywa tamanego - gr. 10cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stabil. spoiwem hydraul.- gr. 10cm

podtoze wzmocn. destruktem bitumicz. - gr. 5-7cm

KONSTRUKCJA JEZDNI ZASADNICZEJ

warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11S - gr. 5¢cm

warstwa wigzgca z bet. asf. AC 16W - gr. 6cm

szczegot

X

geosyntetyk-siatka z widkien szklanych i weglowych - gr. 1cm

warstwa wyréwnawcza z bet. asf. AC 11W- 75kg/m2(gr. 3cm)

istniejgca nawierzchnia -podbudowa kamienna - gr. 20cm

linia rozgraniczajgca

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Zachodnia

w Boguszowie Gorcach

Adres obiektu
budowlanego

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI

Boguszéw Gorce , ul. Zachodnia
obreb 0005 Stary Lesieniec

Nazwa i adres

KRZYSZTOF SZAMBURSKI

jednostki
projektujacej 58-316 Waltbrzych , ul.Forteczna 28/21
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Nazwa rysunku
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