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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robaét

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D — ul.: Zachodnia w Boguszowie - Gorcach
(odcinek o tacznej dtugosci: 0,766 km)

Lp.

Numer oy
Wyszczegélnienie Nazwa

Specyﬁkac” elementow rozliczeniowych robot jed no llosé
Technicznej stki

2 3 4 5

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgoérskim od km

0+000 + do km 0+766, w tym inwentaryzacje sytuacyjno—wysokosciow3:

1. osi ulic i ich niwelety, niwelety chodnikéw ziemnych i poboczy oraz
kraweznikéw betonowych,

2. krawedzi nawierzchni zjazdow oraz wjazdéw na potaczeniach z nawierzchnig
bitumiczna jezdni zasadniczej,

3. kratek $ciekowych wpustéw oraz pokryw studni rewizyjno-przelotowych
kanalizacji deszczowych,

4. skrzynek zasuw wodnych, nakryw studni teletechnicznych - urzgdzen

uzbrojenia inzynieryjnego,

wlotéw i wylotow oraz Scianek czotowych przepustow pod korong drogi,

dna rowu drogowego,

okazanie granic pasa drogowego. km 0,766

Noa

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi - frezowanie
D-05.03.11.35 |  Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
frezowanej warstwy do 12cm: jezdni zasadniczej oraz zjazdoéw bitumicznych; z
wykorzystaniem czesci uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do
utwardzenia podioza oraz z wywozem pozostatego destruktu bitumicznego na
miejsce wskazane przez Inwestora, na odlegtos¢ do 20km:
1. jezdnia zasadnicza — gr. do 12cm: 4.575,0m?
2. wilot na skrzyzowan. do drogi powiat. nr 3366D: 365,0m%
Tsirez nawbium =(4.575,0+365,00m" | m 4.940,0

Rozbiérka podbudowy nawierzchni jezdni zasadniczej drogi

D-01.02.04.11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego zanieczyszczonego

i zaglinionego oraz gruntu rodzimego lokalnie w miejscach o charakterze

przetomow oraz o obnizonej nosnosci nawierzchni jezdni drogi, z profilowaniem i

umochieniem powstatego dna koryta — warstwa o grub. do 45cm; z wywozem

gruzu z rozbiérki poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego typu

odpady (+ opfata za sktadowanie) :

1. na ca 2% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinkach: od km
0+000 do km 0+766: 952m* | m 95,2

Rozbiérka kraweznikéw betonowych, nawierzchni betonowej i bitumicznej
zjazdow oraz wjazdow
D-01.02.04.22/ | Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 i tawy betonowej:

23/ 41 (2x766,0+125,0)mb m 1.657,0
Rozbiérka nawierzchni betonowej i bitumicznej wjazdéw, w tym podbudowy
kamiennej i podsypki piaskowej (szacowana grubos¢ konstrukcji 25cm):

(10,0+25,0+50,0)m*| m 85,0

Rozbioérka przepustéw pod korong drogi

D-01.02.04.71/ | Odkopanie przepustow o konstrukcji rurowej betonowej, rozebranie ich czesci
91/93 przelotowych oraz $cianek czotowych betonowych, przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, z posortowaniem materiatdw z rozbidrki do wykorzystania na

budowie na miejscu i wywozem materiatow nieprzydatnych poza teren budowy na

skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie) :

1. czes$é przelotowa z rur betonowych & 0,6m — 0,8m i $cianki czotowe o
konstrukcji betonowej - przepustéw:

L =(13,0+9,00m m 22,0
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D-01.02.04.00

Rozbiorka elementow kanalizacji deszczowej — wpustéow ze studzienkami
deszczowymi, przykanalikow i kanalow z rur betonowych, studni rewizyjno
— pofaczeniowych

Odkopanie i rozbiorka zniszczonych elementéw istniejgcej kanalizacji

deszczowej: wpustow ulicznych deszczowych ze studzienkami Sciekowymi z

kregéw betonowych i murowanymi z cegty, przykanalikow betonowych, czesci i

catych studni rewizyjno-potgczeniowych — z wywozem gruzu poza teren budowy

na sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):

1. wpusty Sciekowe uliczne z kratkami zeliwnymi i betonowymi oraz ze
studzienkami deszczowymi z kregéow betonowych @500mm oraz
murowanymi z cegty:

2. studnie rewizyjno — potgczeniowe z kregéw betonowych @1200-1500mm:

3. przykanaliki i kanaty betonowe @ 20cm:

szt.
szt.
m

21,0
10,0
160,0

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH:

Materiaty z rozbiérki przydatne do dalszego wykorzystania sg wiasnoscig Inwestora; materiaty
nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata

za sktadowanie i utylizacje)

IIl. ROBOTY ZIEMNE

8.a

D-01.02.02.21

D-02.01.01.14

D-02.03.01.11

Usuniecie darniny oraz wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-IV
Usunigcie darniny ze skarp poboczy gruntowych i rowow przydroznych:
2X766,0mx2,0m

Wykonanie wykopéw mechanicznie w luznym gr. kat. I-V dla potrzeb wykonania

$cianki oporowej i korpusu chodnika, z wywozem gruntu poza teren budowy na

sktadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
(144,0mx0,5mx1,0m)+(30,0mx2,0mx1,0m)

Wykonanie nasypu z gruntéw niewysadzinowych w celu uzupetnienia korpusu
Scianki oporowej oraz wzmocnienia korpusu pobocza ziemnego od strony potoku:

3.064,0

132,0

280,0

Ill. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.00

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D-03.02.01a

Monitoring — inspekcja tv przed i po przebudowie elementéw kanalizacji
deszczowej

Wykonanie monitoringu - inspekcji tv kamerg elementéw istniejgcej kanalizaciji
deszczowej kdD200 i koD300 w czesci infrastruktury drogowej, oczyszczenie
metodg hydrodynamiczng elementéw kanatéw oraz drobne naprawy w tym:
uszczelnienie kanatéw wyprawami mineralnymi (metodg bezwykopowg):

rycz.

1,0

9.a

D-03.02.01.23

Przykanaliki i tuki
Wykonanie wymiany zniszczonych przykanalikéw z rur betonowych na rury oraz
tuki PCV-U SN4 i SN8 o $rednicy 200mm, z ich montazem — podtgczonych do
studzienek s$ciekowych wpustéw ulicznych i studni Sciekowych rewizyjno —
potgczeniowych i przelotowych; z podsypka podtoza, obsypka i zasypka z
gruntéw sypkich - w tym:
1. przykanaliki (kanaty) zlokalizowane pod jezdnig z rur PCV-U o
sztywnosci obwodowej SN8 i o srednicy @200mm:
2. przykanaliki i tuki zlokalizowane w poboczu i pod chodnikiem z rur PCV-
U klasy SN4 o sztywnos$ci obwodowej SN4 i o srednicy @200mm:

82,0

78,0

9.b

D-03.02.01.41

D-03.02.01.41

Wpusty uliczne sciekowe zeliwne ze studzienkami betonowymi
wodosciekowymi

Montaz wpustéw ulicznych $Sciekowych jezdniowych z zeliwa szarego kl.D400 z
kratkami zeliwnymi o wym. 650x450mm, osadzonych na studzienkach
betonowych $ciekowych z osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur
betonowych $rednicy 500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej ocynkowanej
montowany pod rusztem wpustu ulicznego:

Montaz wpustéw ulicznych typu kraweznikowo — jezdniowego z zeliwa szarego
kl.D400 o wym. 600x500x220mm, zamontowanych na studzienkach betonowych
sciekowych z osadnikiem h=0,5m, z prefabrykowanych rur betonowych $rednicy
500mm; pod wpustem kosz z blachy stalowej ocynkowanej montowany pod
rusztem wpustu ulicznego.

kpl.

kpl.

21,0

7,0
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9.d

D 03.02.01.31

D 03.02.01.31

Studnie rewizyjno-przelotowe i potagczeniowe

Montaz nowych studni $ciekowych betonowych rewizyjno - przelotowych Dn
1200-1500mm z kregdéw zelbetowych, z pokrywami betonowymi i wkazami zeliwno
- betonowymi klasy B125 — na poboczu i skarpie korpusu drogi:

Wykonanie komory studzienki murowanej z cegly kanalizacyjnej, osadzonej na
fundamencie betonowym C20/25 tj. czesci dennej z betonu na mokro lub z
prefabrykatu, utozonej na warstwie z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm;
studnie o wysokos$ci H=1,7m i szer.1,6m oraz dtugosci 2,0m, z wlazem
kanalizacyjnym @600 z zeliwa szarego, wyposazonej w deflektor — kratke stalowag
uchylng na zawiasach na wlocie do komory od strony rowu drogowego:

kpl.

kpl.

8,0

1,0

10.

D-03.02.01.70/
72/ 73

Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig chodnika oraz jezdni, z wymiang
skrzynek zasuw i zaworéw wodociggowych:

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig chodnika oraz jezdni, z wymiang
skrzynek innych urzgdzen :

szt.

szt.

4,0

50

SACZKI | UMOCNIENIE SKARP ROWOW | KORPUSU DROGI

11.

D-08.05.01.11

Saczki poprzeczne i podiuzne, umocnienie skarpy pltytami betonowymi
azurowymi

Wykonanie sgczkéw poprzecznych i podiuznych w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wéd gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu
drogi od przeptywu wod infiltrujgcych i opadowych — z kruszywa kamiennego o
frakcji 16/63mm w ostonie z geowldkniny filtracyjnej igtowanej (nietkanej), o
wymiarach 0,5mx0,3m, zakonczonych rurkg z PVC @ 150mm o dtugosci 1,0m - z
wylotem do rowu drogowego i potoku:

125,0

12.

D-06.01.01.00

Wzmocnienie przeciwerozyjne skarpy korpusu drogowego, ptytami betonowymi
prefabrykowanymi azurowymi 40x60x10cm utozonymi na podsypce cem. piask.
1:2 gr.5-10cm:

762,0

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | POD ZJAZDEM

13.

13.a

D-03.01.03a

D-06.02.01a

Czes¢ przelotowa przepustow
Utozenie pod korong drogi przepustéw z rur polietylenowych  spiralnie
karbowanych HDPE @ 600-800mm, na fawie gr. 25cm z pospdtki o uziarnieniu
0+31,5mm, zasypka z pospotki o uziarnieniu 0+20,0mm z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni drogi; umocnienia dna i
skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi ptytami
betonowymi azurowymi utozonymi na warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:
1. @600mm:
2. @ 800mm:

Utozenie pod zjazdem przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
HDPE @& 500mm, na tawie gr. 15cm z pospoiki o uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka
z pospotki o uziarnieniu 0+20,0mm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
konstrukcje nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz
wylocie po 2,0m prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na
warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:

33

9,0
13,0

8,0

14.

D-03.01.01.61

Scianki czolowe przepustéw
Wykonanie Scianek czotowych ze skrzydetkami na wlocie i wylocie przepustu, z
kamienia tamanego jako muru petnego o gr.0,35m i na zaprawie cementowej M8,
na fundamencie betonowym (0,8mx0,35mx1,2m z betonu C20/25, W8,F150)
posadowionym na poditozu gruntowym wzmocnionym warstwg destruktu
bitumicznego o  gr. 7-10cm i z izolacjg przeciw wilgotnosciowa:
1. dla przepustow & 600-800mm:

3szt.x(0,34+0.7)m%=ca 3.2m>

3,2

15.

M-19.01.04a

Barierki ochronne stalowe (balustrada) na sciankach czotowych

Montaz barierek stalowych typu U11a (bariera lekka) — z elementéw stalowych
ocynkowanych ogniowo i zabezpieczonych antykorozyjnie, zamontowanych
poprzez zabetonowanie stupkéw na koronach murkéw $cianek czotowych z
kamienia:

6,0
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POBOCZA GRUNTOWE | ROWY DROGOWE

16.

D-06.03.01.11

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na szeroko$ci
1,0m — 1,5m, po usunieciu darniny; srednia grubos¢ warstwy scinanej 15cm — z
wywozem gruntu na odkfad :

816,0

17.

D-06.03.01.32

Profilowanie — uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm koloru jasnego (w-wa gérna gr.5-9cm) oraz materiatem pochodzgcym
z rozbidrki istniejacej podbudowy kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa
dolna gr.10-12cm) — ze skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy
gornej z MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/mz.

przedmiar roboét jak w poz. 16

816,0

18.

D-03.01.03b

Rowy przydrozne — oczyszczenie i umocnienie dna oraz skarp

Odtworzenie i oczyszczenie z namutu istniejgcych rowdw przydroznych, z
profilowaniem ich dna oraz skarp i likwidacja przeciwspadkéw dna, z
przesunieciem rowu prawego na odcinku o dtug. 71mb:

608,0

IV. PODBUDOWY

19.

D-04.01.01.14/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza

w gruncie kat I-IV na: chodnikach ziemnych, zjazdach oraz wjazdach do bram

gruntowych po robotach rozbiérkowych - gilebokos¢ koryta 35cm-55cm (po

robotach rozbidrkowych i $cince poboczy), z umocnieniem poditoza destruktem

bitumicznym warstwg o gr. 5-7cm:

1. chodniki dla pieszych - o gtebokosci 35,0cm:

2. przejazdy przez chodniki, wjazdy i zjazdy w ciggu chodnikéw — o gtebokosci
50,0cm:

3. wijazdy do bram i zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej - o gtebokosci
55,0cm.

1.339,0
116,0

90,0

20.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej (mrozoochronna)
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej - mrozoochronnej z gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoiczynniku filtracji kip =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C;5 < 4,0 MPa, o gr. warstwy
10cm + 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni na: jezdni
zasadniczej w miejscach napraw po przetomach, chodnikach i przejazdach przez
nie, wjazdach do bram i zjazdach na posesje i przylegte do drogi grunty rolne:
1. jezdnia zasadnicza - miejsca napraw: 95,2m?,
2. chodniki wytgcznie dla pieszych: 1.339,0m?,
3. przejazdy przez chodniki, wjazdy do bram oraz zjazdy na posesje i przylegte
do drogi grunty: 206.0m?
% wwy podb.pom =(95,2+1.339,0+206,0)m’

1.640,2

21.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgos - na: jezdni zasadniczej w
miejscach napraw, chodnikach i przejazdach przez nie, wjazdach do bram i
zjazdach na posesje — warstwa dolna o grub. 10-20cm:
1. jezdnia zasadnicza - miejsca napraw: 95,2m?,
2. chodniki wytgcznie dla pieszych: 1.339,0m?,
3. przejazdy przez chodniki, wjazdy do bram oraz zjazdy na posesije:
206,0m”
% wewy podb.pom =(95,2+1.339,0+206,0)m”

1.640,2

22.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza podbudowy — z betonu asfaltowego

Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilosci $r. 75
kg/m2 (gr.3cm), po sfrezowaniu warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni
jezdni zasadniczej, dla potrzeby przygotowania podtoza dla utozenia geosiatki:

4.940,0
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23.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie pofgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego oraz
pozostatej czesci nawierzchni jezdni po sfrezowaniu warstw bitumicznych, przy
uzyciu emulsji kationowej Sredniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/mz:

1. jezdnia zasadnicza oraz zjazdy bitumiczne:
(4.940,0+90,0)m*

5.030,0

23.a

D-04.03.01.21

Skropienie potaczeniowe warstwy wyréwnawczej z AC11W oraz geosiatki z
widkna szklanego i weglowego na catej powierzchni nawierzchni jezdni
zasadniczej asfaltem o penetracji 50-70° P modyfikowanym elastomerem — w
iloci 0,45 kg/m*:

2. na catej powierzchni jezdni zasadnicze; : 4.940,0m”

4.940,0

24.

D - 05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed propagacja
spekan odbitych

Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg z wtdkna szklanego i weglowego wstepnie
przesgczonej warstwg polimeroasfaltu - przed spekaniami odbitymi na catej
powierzchni jezdni zasadniczej:

4.940,0

V. NAWIERZCHNIE

25.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W, o wtasciwosciach

jak dla KR2, grubos¢ warstwy 6cm — (asfalt 50/70, emulsja asfaltowa

szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/mz):

1. najezdni zasadniczej i wlocie do drogi powiatowej nr 3366D:
(4.575,0+365,0)=4.940,0m?,

2. nawjazdach i zjazdach bitum. 90,0m?,
T -y wiaz.=(4.940,0+90,0)m”

5.030,00

26.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze
zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 5cm — (asfalt 50/70,
emulgja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4
kg/m?):

przedmiar robét jak w poz.25

5.030,00

27.

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw na posesje i wjazdow do bram oraz
przejazdéw przez chodniki

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej prostokatnej o
gr. 6cm i 8cm typu Holland, na podsypce cement.piask. 1:4 o gr. 3cm, na
przygotowanych podbudowach:

1. chodniki — kostka szara o gr.6cm: 1.339,00m>

2. przejazdy przez chodnik — kostka czerwona o gr.8cm: 116,0m2.

3,3

1.339,00
116,0

VI. ELEMENTY ULIC | ROBOTY WYKONCZENIOWE

28.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm i 15x22-25cm, na

tawie betonowej gr. 15cm-30cm z oporem (beton C12/15):

1. kraweznik betonowy drogowy 15x30cm, wyniesiony 15cm — obramowanie
jezdni zasadniczej i tuki skretow na zjazdach (Rmin=5,0-8,0m) oraz na ich
zakonczeniach:

2. kraweznik betonowy najazdowy 15x22-25cm, obnizony do 2cm — przejazdy
przez chodniki:

1.606,0

70,0

29.

D-08.03.01.11

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych typu wysokiego o wymiarach 8x30cm (ptaskiego
i wyokraglonego) - na tawie z betonu C12/15 gr.10cm, z podtozem wzmocnionym
warstwg destruktu bitumicznego o gr. 5-7cm:

710,0

30.

D-06.01.01.22

Tereny zielone
Humusowanie z obsianiem terendw zielonych w pasie drogi:
(650,0mx0.5m+170,0mx0,5m)=410,0m?

410,0
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VIl. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

31.

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D - 07.06.02.11 | Montaz barierek stalowych typu U11a (bariera lekka) — z elementéw stalowych
ocynkowanych ogniowo i zabezpieczonych antykorozyjnie, zamontowanych
poprzez zabetonowanie stupkédw w murku z prefabrykatéw ,L” oraz w $ciankach
czotowych przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi: m 154,0

32.

Scianka oporowa z elementéw zelbetowych

D-10.01.01.30 | Wykonanie $cianki oporowej z lewej strony drogi od km 0+275 do km 0+395 i od
km 0+403 do km 0+425, o tgcznej dtugosci 142,0m z prefabrykatu zelbetowego
typu ,L”, ustawionego na tawie z pospétki gr. 25cm oraz tawie betonowej C 16/20
(XC2) gr. 15cm, z odwodnieniem nasypu sgczkami z rur PCV-U w ostonie z
geowtokniny (wtdkno kokosowe), o rozstawie co 30m — Scianka wzdtuz chodnika:
1. zelementéw oporowych zelbetowych, o wysokosci H=0,8m+1,3m: m 142,0

33.

Bariery ochronne stalowe

D-07.05.01.12 |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych skrajnych -
przektadkowych typu H1 W5, o rozstawie stupkdow co 2,0m i zagtebieniem
odcinkéw poczgtkowych oraz koncowych ponizej poziomu gruntu w poboczach.
Lokalizacja barier:

1. str. prawa: od km 0+500 + do km 0+558 m 58,0

*W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢ frezowana do
gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektows i zatgczong SST.

W przypadku koniecznosci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac¢ te prace w sposéb
gwarantujgcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz 10 mm, po przejsciu
wieloostrzowego narzedzia frezujgcego, tak aby zapewni¢ maksymalnie réwng i pozioma powierzchnie.

Watbrzych, lipiec 2021r. Sporzadzit:
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